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设计 软件 ， 具 有 功能 强大 、 吻 于 掌握 、 使 用 方便 和 便于 体系 结构 开放 等 特点 。AutoCAD 
2016 能 够 绘制 二 维 与 三 维 图 形 、 泻 染 图 形 、 打 印 输出 图 样 等 ， 深 受 广 大 机 械 、 建 筑 、 电 气 议 
计 等 行业 技术 人 员 的 青睐 。 























四 本 书 特色 
特 色 特色 说 明 
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技能 实例 奉献 与 操作 技巧 ， 与 同类 书 相 比 ， 可 以 省 去 学 习 无 用 理论 的 时 间 ， 掌 握 超出 同类 书 的 大 量 技能 ， 迅 速 从 新 
ee 手 成 为 高 手 
TS 人 编者 在 写作 过 程 中 ， 将 工作 中 各 方面 的 AutoCAD 实战 技巧 、 设 计 经 验 等 ， 通 过 118 个 专家 提醒 内 
专家 提醒 放送 容 奉 献 给 读者 ， 方 便 读 者 提升 实战 技巧 与 经 验 ， 从 而 提高 学 习 与 工作 效率 
530 多 书 中 的 所 有 技能 实例 都 录制 了 带 语音 讲解 的 视频 ， 时 间 长 度 达 530min 〈 近 9h) ， 全 程 同 步 重 现 书 
分 钟 视 频 播 放 中 所 有 技能 实例 操作 ， 读 者 可 以 结合 书本 学 习 ， 也 可 以 独立 观看 视频 
450 多 个 全 书 使 用 的 素材 与 制作 的 效果 共计 457 个 ， 其 中 包含 约 235 个 素材 文件 和 222 个 效果 文件 ， 涉 及 
素材 效果 提供 建筑 、 园 林 、 家 具 、 电 气 、 模 具 、 机 械 、 电 器 产品 以 及 电子 产品 等 ， 应 有 尽 有 
1160 多 张 本 书 采用 了 1167 张 图 片 ， 通 过 对 软件 的 技术 、 实 例 的 讲解 ， 进 行 了 全 程 图 解 ， 让 实例 内 容 变 得 更 
图 片 全 程 图 解 通俗 易 懂 ， 读 者 可 以 一 目 了 然 ， 快 速 领会 ， 大 大 提高 学 习 效 率 ， 让 读者 的 印象 更 深刻 
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第 1 音 AutoCAD 2016 入 门 


学 且 提 示 
二 AutoCAD 2016 是 美国 Autodesk 公司 为 在 计算 机 上 应 用 CAD 技术 开发 
的 绘图 软件 ， 可 以 各 助 用 户 综 制 二 人 维 图 形 。 在 目前 的 计算 机 辅助 绘图 
软件 中 ，AutoCAD 的 使 用 最 为 











本 章 教学 目标 


PP AutoCAD 2016 新 增 功能 

了 > 启动 与 退出 AutoCAD 2016 

PP 体验 AutoCAD 2016 全 新 界面 
PP 掌握 AutoCAD 2016 基本 操作 








学 完 本 章 后 你 会 做 什么 


了 入 了 解 AutoCAD 2016 主要 新 增 功 能 及 应 用 
PP 感受 AutoCAD 2016 的 界面 
Ng 


> 掌握 AutoCAD 2016 的 基本 操作 方式 ， 如 创建 、 打 开 、 另 存 为 等 
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~ 新 手 案例 学 


SN AutoCAD 2016 中 文 版 从 入 门 到 精通 


1.1 AutoCAD 2016 的 新 增 功 能 


AutoCAD (Auto Computer Aided Design) 是 Autodesk 〈 欧 特 元 ) 公司 于 1982 年 开发 的 
计算 机 辅助 设计 软件 ， 用 于 二 维 绘图 、 话 细 绘 制 、 设 计 文 档 和 基本 三 维 设计 ， 现 已 经 成 为 国 
际 上 广 为 流 行 的 绘图 工具 。 

AutoCAD 2016 在 以 前 版 本 的 技术 基础 上 上, 进行 了 大 量 的 升级 优化 , 增加 了 许多 新 功能 ， 
从 而 使 工作 和 和 学习 更 加 方便 、 简 单 。AutoCAD 2016 优化 了 界面 、 新 标签 页 、 功 能 区 库 、 命 
令 了 预览、 帮助 窗口 、 地 理 人 位置、 实景 计算 、Exchange 应 用 程序 、 计 划 提 要 和 线 平 滑 。 新 增 暗 
黑色 调 界 面 ， 使 得 界面 协调 深沉 从 而 有 利于 工作 ， 克 部 状态 栏 整体 优化 ， 更 实用 便捷 。 
AutoCAD 2016 的 便 件 加 速 ， 无 论 平 滑 效 末 与 流畅 度 都 令 人 完全 满意 


“开始 ”对 话 框 


“开始 ”对 话 框 分 为 “了 解 ” 和 和“ 创建” 页面 。 “了 解 ” 页 面 提供 了 对 学 习 资 源 (如 视频 、 
提示 和 其 他 相关 联机 内 容 或 服务 ) 的 访问 。 当 有 新 内 容 更 新 时 ,在 页 面 的 确 部 会 显示 通知 标 
记 。“ 创 建 ”页 面 是 一 个 快速 局 动 窗口 ， 显 示 快 速 入 门 和 最 近 使 用 的 文档 两 大 部 分 ， 用 户 可 
以 目 由 决定 要 执行 的 操作 。“ 开始” 对 话 框 如 图 1-1 所 示 。 












































最 近 使 用 的 文档 
平面 结构 图 
上 次 打开 时 间 2015 年 4 月 22 日 9:46:28 


平面 结构 图 
上 次 打开 时 间 2015 年 4 月 22 日 9:38:58 

















室内 平面 图 
上 次 打开 时 间 2015 年 4 月 22 日 905:49 





图 1-1 “开始 ”对 话 框 
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AutoCAD 2016 狐 增 了 人 “附加 模块 “A360”“ 精 选 应 用 ”BIM360” 和 “Performance” 
5 个 选项 卡 ， 如 图 1-2 所 示 。 
rm 本 到 


rr 


般 ) 江 ”加 





人 AuTOCAR A meow 
浏览 ”Exchange 边 入 
App Manager | SKP 文件 


内 容 | App Manager | 输入 SKP 





图 1-2 新 增 选 项 卡 
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AUtOCAD 2016 的 改进 


AutoCAD 2016 改进 了 一 些 功 能 ， 能 够 让 用 户 在 使 用 AutoCAD 2016 时 更 为 便捷 。 

令 可 以 在 不 改变 当前 图 层 前 提 下 ， 国 定 某 个 图 层 进行 标注 。 

令 云 线 功 能 增强 ， 可 以 直接 绘制 矩形 和 多 边 形 云 线 。 

令 AutoCAD 2015 的 “newtabmode” 命 令 取 消 ， 通 过 startmode=0， 可 以 取消 开始 界面 。 

令 增加 了 系统 变量 监视 器 〈“SYSVARM ONITOR ”命令 )， 如 FILEDIA 和 PICKADD 
等 变量 。 访 监视 器 可 以 监测 这 些 变 量 的 变化 ， 并 可 以 恢复 默认 状态 。 

令 新 增 了 封闭 图 形 的 中 点 捕捉 ， 但 必须 是 连续 的 封闭 图 形 才能 应 用 此 功能 。 

令 人 新曲 命 性 的 “dim” 人 命令。 这 个 命令 非常 古老 ，AutoCAD 2016 重 狐 设计 了 和 它 ， 可 
以 理解 为 智能 标注 ， 几 乎 一 个 命令 即 完成 音 规 的 标注 ， 实 用 性 非常 强 。 

全 目 动 联机 更 新 : 在 本 地 修改 图 形 时 ， 可 以 选择 目 动 更 新 用 户 联机 账户 中 的 文件 。 访 
选项 称 为 “Autodesk Sync”， 当 用 户 在 AutoCAD 中 保存 图 形 时 ， 它 可 确保 目 动 更 新 
Autodesk 360 账户 中 的 副本 。 


1.2 ” AutoCAD 2016 的 启动 与 退出 


在 使 用 AutoCAD 2016 程序 之 前 ， 首 先 要 学 会 正确 地 司 动 和 退出 AutoCAD 2016 程序 等 
基本 操作 。 


区 为 有 启动 Aut0CAD 2016 


安 北 好 AutoCAD 2016 之 后 ， 奉 要 进行 工作 ， 首 先 需 要 局 动 它 。 
01 | 双击 桌面 上 的 AutoCAD 2016 程序 图 标量 , 弹出 AutoCAD 2016 程序 启动 界 
面 ， 显 示 程 序 局 动 信 息 ， 如 图 1-3 所 示 。 
”02 | 程序 启动 后 ， 将 弹出 “开始 ”对 话 框 ， 如 图 1-4 所 示 。 


















































A AUTODESK. 





图 1-3 程序 启动 界面 图 1-4 “开始 ”对 话 框 


人 03 | 单 击 对 话 框 下 方 的 “创建 ”页 面 , 单 击 “ 开 始 绘制 ”图 标 即 可 启动 AutoCAD 
2016 应 用 程序 ， 如 图 1-5 所 示 。 
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未 你 存 文件 。 


恩 提 示 框 ， 近 


Ge 


之 前 也 未 保存 ， 在 退出 该 软件 时 ， 会 弹出 1 


执行 退出 操作 的 3 种 方法 如 下 。 


右 侧 的 “关闭 ”按钮 圆 . 
按 《Ctrl 十 Q》 组 合 键 ， 或 按 (Alt 十 F4〉 组 合 键 。 


未 题 栏 


令 按钮 法 : 单 击 忆 


令 忆捷 键 : 


人 程序 菜单 ， 单 击 软件 界面 左上 角 中 的 “应 用 程序 ”按钮 轿 ， 在 弹出 的 “应 用 程序 ” 


菜单 中 单 击 “退出 Autodesk AutoCAD 2016” 按 钮 。 


作 界 面 


AutoCAD 2016 操作 界面 是 AutoCAD 显示 、 编 辑 图 


.3 AutoCAD 2016 操 


1 


完整 的 AutoCAD 操 


二 
题 栏 


的 区 域 。 


把 


开 





、 功 能 区 选项 板 、 


小 


~、 


yA 


作 界 面 如 图 1-6 所 示 ， 包 括 “ 应 用 程序 ”按钮 、 快 速 访问 工具 不 
等 


图 区 、 命 令 行 、 导 航 面 板 、 文 本 窗口 和 状态 栏 等 。 
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快速 访问 工具 栏 

“应 用 程 
标题 栏 
功能 区 i 

选项 板 EE 

绘图 区 

导航 面板 

命令 行 





图 1-6 AutoCAD 2016 操作 界面 
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标题 栏 位 于 应 用 程序 窗口 最 上 方 ， 用 于 显示 当前 正在 运行 的 程序 名 及 文件 名 等 
信息 。AutoCAD 默认 的 图 形 文 件 ， 其 名 称 为 DrawingN.dwg (N 表示 数字 )， 如 图 1-7 
所 示 。 








1-7 标题 栏 


标题 栏 中 的 信息 中 心 提供 了 多 种 信息 资源 ,在 文本 框 中 输入 需要 的 内 容 , 并 单 击 “ 搜 


索 ” 按 钮 | 蜡 |, 即 可 获取 相关 的 帮助 ; 单 击 “登录 ”按钮 | 


Online， 以 访问 与 桌面 软件 集成 的 服务 ， 单 击 “ 交 换 ” 按 钮 图 





*|， 可 以 登录 Autodesk 
|， 显 示 区 流 窗 口 ， 其 中 包 








访问 帮助 ， 查 看 相关 信息 ; 单 击 标题 栏 右 侧 的 按钮 组 国 国 国 ， 可 以 最 小 化 、 最 大 化 或 关 
闭 应 用 程序 窗口 。 


本 加 全 应 用 程序 荣昌 


单 击 快速 访问 工具 栏 左 侧 的 “应 用 程序 ”按钮 局 ， 系 统 将 弹出 “应 用 程序 ” 亲 蛙 ， 如 图 
1-8 所 示 。 其 中 包含 了 AutoCAD 的 一 些 功 能 和 命令 。 选 择 相应 的 命令 ， 可 以 创建 、 打 开 、 
保存 、 打 印 和 发 布 AutoCAD 文件 ， 将 当前 图 形 作 为 电子 邮件 附件 发 送 ， 以 及 制作 电子 传送 
集 。 此 外 ， 还 可 以 执行 图 形 维护 以 及 关闭 图 形 等 操作 。 








丰 宜 吉 家 二 家 二 二 让 





图 1-8 “应 用 程序 ” 菜 : 


区 珊 诅 快速 访问 工具 柱 


AutoCAD 2016 的 快速 访问 工具 栏 中 包含 了 最 常用 的 操作 快捷 按钮 ， 以 方便 用 户 使 
用 。 在 默认 状态 下 ,快速 访问 工具 栏 中 包含 7 个 快捷 工具 ， 分别 为 “新 建 ” 按 钮 四 、“ 打 
开 ” 按 钮 区 |、“ 保 存 ” 按 钮 回 、“ 男 存 为 ”按钮 区 |、“ 打 印 ” 按 钮 名、“ 放 弃 ” 按 钮 镶 |"| 和 
“ 重 做 ”按钮 区 站, 单 击 右 侧 的 展开 按钮 四 ,弹出 “工作 空间 ”列表 框 医 SS 只 了 |。 
快速 访问 工具 栏 如 图 1-9 所 示 。 





Autodesk AutoCAD 2016 -Drawingl,dwa 





图 1-9 快速 访问 工具 栏 


风 和 加 功能 区 选项 板 


功能 区 选项 板 是 一 种 特殊 的 选项 板 ， 位 于 绘图 区 的 上 方 ， 是 菜单 和 工具 栏 的 主要 替 
代 工 具 ， 用 于 显示 与 基于 任务 的 工作 空间 关联 的 撤 钮 和 空间 。 款 认 状 态 下 ， 在 “ 齐 图 与 
注释 ”工作 界面 中 ， 功 能 区 选项 板 中 包含 “默认 ”插入 ”注释 ”参数 化 ”““ 视图”“ 管 
理 ”“ 输 出 “附加 模块 >*“A360”“ 精 选 应 用 ”“BIM360” 和 “了 Performance”12 个 选项 卡 ， 
每 个 选项 卡 中 包含 奋 干 个 面板 ， 每 个 面板 中 叉 包 合 许 多 命令 和 投 钮 ， 如 图 1-10 所 未。 
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/Or = OR 信和 A Ham Je 二 We 


直线 多 局 线 加 园 弧 


吕 复 制 小 镜像 他 ] 回 角 ~ /? 引 颖 ~ 邹 邹 名 包销 加 当前 到 ByLayer 
其 区 拉 伸 团 缩 放 日 暑 齐 ” 如 加 攻 | 鹤 纯 纯 纪 名 多 WE 尝 
绘图 ~ 图 层 了 














1-10 ”功能 区 选项 板 





ES 

如 果 需 要 扩大 绘图 区 域 ， 则 可 以 单 击 标签 右 侧 的 三 角形 按钮 上 | 咱 ， 使 各 面板 最 小 化 为 面 
板 按钮 ， 再 次 单 击 该 按钮 ， 使 各 面板 最 小 化 为 面板 标题 ; 再 次 单 击 该 按钮 ， 使 功能 区 选项 板 
最 小 化 为 选项 卡 ; 再 次 单 击 该 按钮 ， 可 以 显示 完整 的 功能 区 选项 板 。 
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工作 界 面 中 央 的 空白 区 域 称 为 绘图 区 ， 也 称 为 绘图 窗口 ， 是 用 户 进 行 绘制 工作 的 区 域 ， 
所 有 的 绘图 结果 邦 反 映 在 这 个 区 域 中 。 如 果 图 样 比例 较 大 ， 沉 要 俘 看 未 显示 的 部 分 时 ， 可 以 
单 击 绘图 区 右 侧 与 下 侧 深 动 条 上 的 第 头 ， 或 者 拖 中 深 动 条 上 的 滑 块 来 移动 图 样 。 

在 绘图 区 中 除了 显示 当前 的 绘图 结 来 外， 还 显示 了 当前 使 用 的 坐标 系 类 型 、 导 航 和 面板 以 
及 坐标 原点 、 式 轴 、 了 轴 和 局 轴 的 方 问 等 ， 如 图 1-11 所 示 。 








图 1-11 绘图 区 


导航 面板 是 一 种 用 户 界 面 元 素 ， 用 户 可 以 从 中 访问 通用 导航 工具 和 特定 于 产品 的 导 
航 工 具 。 


1.3.6 


命令 行 位 于 绘图 区 的 下 方 , 用 于 显示 提示 信息 和 输入 数据 ， 如 命令 、 绘 图 模式 、 变 量 名 、 
坐标 值 和 角度 值 等 ， 如 图 1-12 所 示 。 














其 


[和 
1 


按 (F2) 键 , 弹出 AutoCAD 文本 窗口 , 如 图 1-13 所 示 , 其 中 显示 了 命令 行 的 所 有 信息 








文本 窗口 也 称 专业 命令 窗口 ， 用 于 记录 在 文本 窗口 中 操作 的 所 有 命令 ， 如 单 击 按钮 和 选择 的 


2 





_、 ”新手 案例 学 
NX AutoCAD 2016 中 文 版 从 入 门 到 精通 





菜单 项 等 。 在 文本 窗口 中 输入 命令 ， 按 (Enter〉 键 确认 ， 即 可 执行 相应 的 命令 





. < 栅 格 天 > 


Dm 
目 动 保存 到 C:\Users\Administrator\appdata 
\local\temp\Drawingl 1 2 S438.sv$ ... 
a 


今 : 指 起 对 角 点 或 【 栏 选 (F)/ 图 围 (Np)/ 图 雪 


EB (EP)]: 
命 人 省: 指定 对 角 点 或 [上 恬 选 (FY /图 围 (Wp Yj/ 轿 要 
La )]: 
命 分: 指定 对 月 吉 或 [ 磋 选 F)7 图 围 VWP) 7 图 这 





1.3.7 


状态 栏 位 于 AutoCAD 2016 应 用 程序 窗口 的 最 下 方 ， 用 于 显示 当前 光标 状态 ， 如 x、y 

和 z 的 坐标 值 ,用户 可 以 以 图 标 或 文学 的 形式 得 看 图 形 工 具 按钮 。 通 过 捕捉 工具 、 极 轴 工 具 、 

对 角 捕 捉 工 上 共和 对 象 退 躁 工具 的 快捷 六 单 ， 用 户 可 以 轻松 地 更 改 这 些 绘 图 工具 的 设置 , 使 用 
户 在 绘图 过 程 中 操作 更 为 快捷 。 如 图 1-14 所 示 。 
































图 1-14 状态 栏 


1.4 软件 的 基本 操作 


AutoCAD 图 形 文件 的 扩展 名 为 “dwg”。 图 形 文件 的 管理 一 般 包括 创建 图 形 文件 、 打 开 
图 形 文 件 、 为 存 为 图 形 文件 、 输 出 图 形 文 件 以 及 关闭 图 形 文 件 每 ， 本 市 将 分 别 进行 介绍 


I 多量 全 建 图 形 文 件 


启动 AutoCAD 2016 之 后 ， 系 统 将 目 动 狐 建 一 个 名 为 “Drawingl1” 的 图 形 文 件 ， 该 
图 形 文 件 默 认 以 acadiso.dwt 为 模板 。 根 据 需 要 用 户 也 可 以 狐 建 图 形 文 件 ， 以 完成 相应 的 
绘图 操作 。 

执行 创建 图 形 文件 操作 的 5 种 方法 如 下 。 

仿 命令 行 : 输入 “NEW” 或 “QNEW ”命令 。 

令 条 单 栏 : 选择 染 单 栏 中 的 “文件 ”一 “新 建 ” 命 令 。 

令 按钮 法 : 单 击 快速 访问 工具 栏 中 的 “新 建 ” 按 钮 加 |。 

令 快捷 键 : 按 (Ctrl 十 N〉 组 合 键 。 

令 程序 菜单 : 单 击 软 件 界 面 左上 角 中 的 “应 用 程序 ”按钮 放 ， 在 弹出 的 “应 用 程序 ” 
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菜单 中 选择 “新 建 ” 一 “图 形 ” 命 令 。 
按 以 上 任意 一 种 方式 执行 后 ， 都 将 弹出 “选择 样板 ”对 话 框 ， 如 图 1-15 所 示 。 在 该 对 
话 框 中 ， 用 户 可 以 在 样板 列表 框 中 选择 样板 文件 ， 并 在 右 侧 的 “预览 ”选项 区 中 得 看 所 选择 
的 样板 图 像 ， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 则 可 将 所 选 样板 文件 作为 样板 来 狐 建 图 形 文 件 。 如 果 用 户 
不 想 选 择 样板 ， 则 可 以 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 右 侧 的 下 拉 按 钮 ， 弹 出 下 拉 列 表 ， 如 图 1-16 所 示 ， 
其 中 各 选项 的 含义 如 下 。 
争 “ 打 开 ” 选 项 : 以 正常 方式 新 建 图 形 。 
售 “ 无 样板 打开 -英制 ”选项 : 基于 英制 测量 系统 创建 新 图 形 ， 图 形 将 使 用 内 部 默认 值 ， 
默认 栅 格 显示 边界 为 12inX9in。 
令 “ 无 样板 打开 -公制 ”选项 : 基于 米 制 测量 系统 创建 新 图 形 ， 图 形 将 使 用 内 部 默认 值 ， 
默认 栅 格 显示 边界 为 420mm X290mm。 


























‘A 选择 样板 
查 技 范围 区 ): | 出 Tenplate -| 所 国 全 兴国 查看 7 I 有 WwW ~ 








^ 预览 


emplates 
eetSets 
macad -Named Plot Styles 
macad -Named Plot Styles3D 


acad 
macad3D 

acadISO -Named Plot Styles 
macadISO -Named Plot Styles3D 


| 
Tutorial-mArch 
oP PT 





文件 名 四 -| [ 轩 寺 oa 癌 无 样 想 打开 - 问 制 并 ) 























-| 文件 类 型 [); 图形 样板 ant -| Wd 无 样 概 打开 - 任 制 和) 
图 1-15 “选择 样板 ”对 话 框 图 1-16 “打开 ”下 拉 列 表 
”样板 文件 是 扩展 名 为 “dwt” 的 AutoCAD 文件 ,通常 包含 一 些 通用 设置 以 及 一 些 常用 的 


图 形 对 象 。 
本 好 全 打开 图 形 文件 


在 使 用 AutoCAD 2016 进行 网 形 编辑 时 ， 香 需要 对 疼 形 文件 进行 改动 或 再 设计 ， 这 时 束 
需要 打开 相应 的 图 形 文件 。 

执行 打开 图 形 文件 操作 的 5 种 方法 如 下 。 

全 命令 行 : 输入 “OPEN” 合 令 。 

令 豆单 栏 : 选择 菜单 栏 中 的 “文件 ”一 “打开 ”命令 。 

争 按钮 法 : 单 击 快速 访问 工具 栏 中 的 “打开 ”按钮 区 |. 

令 快捷 键 : 按 《Ctrl 二 O》 组 合 键 。 

令 程序 菜单 : 单 击 “ 应 用 程序 ”按钮 鹿 ， 在 弹出 的 “应 用 程序 ”菜单 中 选择 “打开 ” 


一 “图 形 ” 命 令 ， 

















步 又 按 (Ctrl 十 0) 组 合 键 ， 弹 出 “选择 文件 ”对 话 框 ， 选 择 图 形 文件 ,如 图 1-17 


所 示 。 





步骤 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 即 可 打开 图 形 文件 ， 如 图 1-18 所 示 。 





am 
^| 名 称 预览 


初始 视图 
选择 初始 视图 凶 ) 


TI ' 


文件 名 四 © JO 
文件 类 型 国 入 te] 


图 1-17 “选择 文件 ”对 话 框 1-18 打开 的 图 形 文 件 


多 和 另存 为 图 形 文件 








如 果 用 户 需 要 重新 将 网 形 文件 保存 至 磁盘 中 的 态 一 位 置 ， 可 以 使 用 “ 态 存 为 ”命令 ， 对 


图 形 文件 进行 万 存 操作 。 


执行 另存 为 图 形 文件 操作 的 3 种 方法 如 下 。 

令 命令 行 : 输入 “SAVEAS” 命 令 。 

令 来 单 栏 : 选择 束 单 栏 中 的 “文件 ”一 “另存 为 ”命令 。 

全 按钮 法 : 单 击 快速 访问 工具 栏 中 的 “另存 为 ”按钮 己 |。 

令 快捷 键 : 按 《Ctrl 十 Shift 十 S〉 组 合 键 。 

令 程序 菜单 : 单 击 “ 应 用 程序 ”按钮 天， 在 弹出 的 “应 用 程序 ”菜单 中 选择 “另存 为 ” 


66 2 92 人、 人 
站 图 形 命令 。 


步 又 按 (Ctrl 十 0〉 组 合 键 ， 打 开 素 材 图 形 ， 如 图 1-19 所 示 。 
步 又 在 命令 行 输入 “SAVEAS”( 男 存 为 ) 命令 ， 按 〈Enter〉 键 确 认 ， 弹 出 “图 








形 另 存 为 ”对 话 框 ， 设 置 文件 名 及 路 径 ， 如 图 1-20 所 示 ， 单 击 “ 保 存 ” 按 钮 ， 即 可 另存 图 形 
文件 。 


x 

人 加) ¢aXa 0 "Tao - 
^| 名称 全 
选项 


口音 


i 


1 [EL 


2m: [E  -J 
| 文件 类 型 (7): [aatacin 2013 图 形 Gt 岂可 








图 1-19 打开 的 取材 图 形 图 1-20 设置 文件 名 及 路 径 
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和 给 出 图 形 文件 


用 户 可 以 将 AutoCAD 文件 输出 为 其 他 格式 的 文件 , 以 适合 在 其 他 程序 软件 中 编辑 

执行 输出 图 形 文件 操作 的 3 种 方法 如 下 。 

令 命令 行 : 输入 “EXPORT”( 快 捷 命令 EXP) 命令 。 

令 菜单 栏 : 选择 菜单 栏 中 的 “文件 ”一 “输出 ”命令 。 

令 程序 菜单 : 单 击 “ 应 用 程序 ”按钮 思 ， 在 弹出 的 “应 用 程序 ” 荣 单 中 选择 “输出 ?” 

命令 ， 在 弹出 的 子 菜单 中 选择 相应 的 命令 。 

步骤 按 《Ctrl 十 O》 组 合 键 ， 打 开 素 材 图 形 ， 如 网 1-21 所 示 ， 在 命令 行 中 输入 
“EXPORT”( 输 出 ) 命令 ， 按 (Enter〉 键 确认 。 

步 又 弹出 “输出 数据 ”对 话 框 ， 设 置 文件 名 和 保存 路 径 ， 如 图 1-22 所 示 ， 单 击 
“保存 ”按钮 ， 即 可 输出 图 形 文件 。 


xX 
MD AX EW "IA ~ 
和 | | 名称 


修改 日 期 类 型 


| 


文件 名 如 | 后 三村 三 “| 臣 估 各 
了 | 文件 类 型 中: 








图 1-21 打开 的 素材 图 形 图 1-22 “输出 数据 ”对 话 框 


EW 和 关闭 图 形 文件 


当 完 成 对 图 形 文 件 的 编辑 之 后 ， 如 果 用 户 只 是 想 关 闭 当 前 打开 的 文件 ， 而 不 退出 
AutoCAD 程序 ， 可 以 根据 相应 的 操作 ， 关 闭 当前 的 图 形 文件 。 

执行 关闭 图 形 文件 操作 的 3 种 方法 如 下 。 

令 命令 行 : 输入 “CLOSE” 命 令 。 

令 菜单 栏 : 选择 菜单 栏 中 的 “文件 ”一 “关闭 ”命令 。 

令 程序 菜单 : 单 击 “ 应 用 程序 ”按钮 思 ， 在 弹出 的 “应 用 程序 ” 荣 单 中 选择 “关闭 ” 


一 “当前 图 形 ”命令 。 
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学 表 提 示 
-" 在 进行 绘图 之 前 ， 用 户 首先 应 确定 绘图 环境 参数 ， 才 能 精确 定位 图 形 对 
~ a a ER 
和 象 。 在 AutoCAD 2016 中 ， 设 置 绘图 环境 包括 设置 系统 绘图 环境 、 设 置 用 户 


界面 以 及 设置 坐标 系 和 坐标 等 。 


本 章 教学 目标 


了 > 系统 参数 的 设置 
> 绘图 环境 的 设置 
> 坐标 系 和 举 标 的 设置 
绘图 辅助 功能 的 议 置 





学 完 本 草 后 你 会 做 什么 
> 掌握 系统 参数 的 设置 
掌握 坐标 系 和 坐标 的 设置 
> 掌握 绘图 辅助 功能 的 设置 ， 如 设置 捕 提 、 栅 格 、 极 轴 竺 





一 演示 
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2.1 系统 参数 的 设置 


AutoCAD 2016 作为 一 个 开放 的 绘图 平台 , 用户 可 以 很 方便 地 在 其 中 设 痢 绘图 环境 参数 。 
用 四 上 选项” 对话 框 的 设置 





设置 “选项 ”对 话 框 的 4 种 方法 如 下 。 
仿 命令 行 : 输入 “OPTIONS”( 快 捷 命 令 : OP) 命令 。 
令 采 蛙 位: 选择 菜单 栏 中 的 “工具 ”一 “选项 ”命令 
争 按钮 法 : 切换 至 “视图 ”选项 卡 ， 在 “用 户 界 面 ” 和 面板 中 单 击 “ 选 项 ， 显 示 ” 选 项 
卡 按钮 癌 . 
令 程序 菜单 : 单 击 “应 用 程序 ”按钮 放 ， 在 弹出 的 “应 用 程序 ”菜单 中 单 击 “ 选 项 ” 
按钮 。 
按 上 述 方法 执行 “选项 ”命令 后 ， 将 弹出 “选项 ”对 话 杠 ， 其 中 包含 多 个 选项 卡 ， 各 个 
选项 卡 中 又 包含 了 多 个 选项 ， 下 面 介绍 它们 各 目 不 同 的 含义 。 
1.“ 文 件 ” 选 项 卡 
“文件 ”选项 卡 主要 用 于 指定 AutoCAD 搜索 文 持 文件 、 驱 动 程 序 、 末 单 文 件 和 其 他 文件 
的 目录 等 ， 如 图 2-1 所 示 。 


二 选项 
当前 配置 《< 未 命名 配置 >> 六 当前 图 形 : Drawinel. dwg 
文件 “| 显示 。 | 打开 和 保存 | 打印 和 发 布 | 系统 “| 用 户 系统 配置 | 绘图 。 | 三 维 建 模 | 选择 集 | 配置 | 联机 
搜索 路 径 、 文 件 名 和 文件 位 置 
习 - 篇 支持 文件 搜索 路 径 “| 局- 浏 览 @) 
习 - 鲍 有 效 的 支持 文件 搜索 路 径 
9… 钥 ) 受信 任 的 位 置 
届 - 策 ) 设备 驱动 程序 文件 搜索 路 径 
9… 国 工程 文件 搜索 路 径 
由 -四 自 定义 文件 
9-… 同 帮助 和 其 他 文件 名 
9… 司 文本 编辑 器 、 词 典 和 字体 文件 名 
9… 司 ”打印 文件 、 后 台 打 印 程序 和 前 导 部 分 名 称 
和 9… 司 ”打印 机 支持 文件 路 径 
9… 钨 自动 保存 交 件 位 置 
9 外 配色 系统 位 置 
9… 角 数据 淹 位 置 
-同样 板 设置 

















ET 


9… 钥 ) 工具 选项 板 文件 位 置 
9-… 角 编写 选项 板 文件 位 置 
仿 、 唱 士 立 性 信 墨 





[确定 |][ 取 肖 ] (应 用 和) ][ 帮助 人 0 ] 








图 2-1 “文件 ”选项 卡 


“文件 ”选项 卡 无 侧 的 列表 以 树 状 结构 显示 了 AutoCAD 所 使 用 的 目录 和 文件 , 其 各 主要 
选项 的 含义 如 下 。 

售 “ 文 持 文 件 搜索 路 径 ” 选 项 : 指定 文件 夹 ， 当 在 当前 文件 夹 中 找 不 到 文字 字体 、 目 定 
义 文件 、 捕 件 、 要 插入 的 图 形 、 线 型 以 及 填充 图 案 时 ， 在 该 文件 夹 中 进行 查找 。 

令 “ 有 效 的 文 持 文件 搜索 路 径 ” 选 项 : 显示 程序 在 其 中 搜索 针对 系统 的 文 持 文件 的 活动 
目录 。 该 列表 是 只 谈 的 ， 显 示 “ 文 持 文 件 搜索 路 径 ” 中 的 有 效 路 径 ， 这 些 路 径 存 在 
于 当前 目录 结构 和 网 络 映射 中 。 

令 “ 设 备 张 动 程序 文件 搜索 路 径 ” 选 项 : 指定 视频 显示 、 定 氮 设 备 、 打 印 机 和 绘图 仪 的 
设备 驱动 程序 的 搜索 路 径 。 
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令 “ 工 程 文件 搜索 路 径 ” 选 项 : 指定 图 形 的 工程 名 。 工 程 名 应 与 该 工程 相关 的 外 部 参照 
文件 的 搜索 路 径 相 符 。 可 以 按 关 联 文 件 夹 创建 任意 效 目的 工程 名 ， 但 每 个 网 形 只 
有 一 个 工程 名 。 

令 “ 目 定义 文件 ”选项 : 用 于 指定 各 类 文件 的 名 称 和 位 置 。 

令 “ 和 帮助 和 其 他 文件 名 ”选项 ， 指定 各 类 文件 的 名 称 和 位 置 。 

令 “ 文 本 编辑 费 、 词 典 和 字体 文件 名 ”选项 :指定 一 些 可 选 的 设置 。 

售 “ 打 印 文件 、 后 合 打印 程序 和 前 导 部 分 名 称 ” 选 项 : 指定 与 打印 相关 的 设置 。 

令 “ 打 印 机 文 持 文 件 路 径 ” 选 项 : 指定 打印 机 文 持 文 件 的 搜索 路 径 设置 。 将 以 指定 的 顺 
序 搜索 具有 多 个 路 径 的 设置 。 

令 “ 目 动 保存 文件 位 置 ” 选项: 在 选择 “打开 和 保存 ”选项 卡 中 的 “ 目 动 保存 ”选项 时 ， 
指定 创建 的 文件 路 径 。 

令 “ 配 色 系 统 位 置 ” 选 项 : 在 “选择 颜色 ”对 话 框 指定 项 色 时 ， 指 定 使 用 的 配色 系 
统 文 件 的 路 径 。 可 以 为 每 个 指定 的 路 径 定 义 多 个 文件 夹 。 该 选项 与 用 户 配置 文件 


口 
NW 
全 已 
日 


























一 起 保存 。 
令 “ 数 据 源 位 置 ” 选项: 指定 数据 库 源 文件 的 路 径 。 对 此 设置 所 做 的 修改 在 关闭 并 重新 
局 动 程序 之 后 生效 。 





令 “ 样 板 设 置 ”选项 ， 设置 图 形 样板 。 

人 争 “ 工 具 选 项 板 文件 位 置 ” 选 项 : 指定 工具 选项 板 所 文 持 的 文件 路 径 。 

令 “ 纺 与 选项 板 文 件 位置 ” 选 项 : 指定 块 编写 选项 板 所 文 持 的 文件 路 径 。 块 编写 选项 板 
用 于 块 编辑 器 ， 提 供 创建 动态 块 的 工具 。 

令 “ 日 志文 件 位 置 ” 选项: 在 选择 “打开 和 保存 ”选项 卡 中 的 “维护 日 志文 件 ” 选 项 时 ， 
指定 创建 的 日 志文 件 路 径 。 

倒 “ 动 作 有 录制 占 设 置 ”选项 : 指定 用 于 存储 所 录制 的 动作 安 的 位 置 或 用 于 回放 的 其 他 动 
作 宏 的 位 置 。 

令 “ 打 印 和 发 布 日 志文 件 位 置 ” 选 项 : 指定 日 志文 件 的 路 径 。 在 选择 “打开 和 保存 ” 选 
项 卡 中 的 “自动 保存 打印 和 发 布 日 志 ” 选 项 时 ， 将 创建 这 些 日 志文 件 。 

令 “ 临 时 邮 形 文件 位 置 ”选项 : 指定 存储 临时 文件 的 位 置 。 本 程序 首先 创建 临时 文件 ， 在 退 
出 程序 后 删除 。 如 果 用 户 打 算 从 写 保护 文件 夹 运行 程序 〈 例 如, 正在 网 络 上 工作 或 打开 CD 
上 的 文件 )， 则 指定 临时 文件 的 蔡 换 位 置 。 所 指定 的 文件 夹 必须 是 可 读 写 的 。 

令 “I 临 时 外 部 参照 文件 位 置 ” 选 项 : 存储 按 需 要 加 载 外 部 参照 文件 临时 副本 的 路 径 。 

令 “ 纹 理 贴图 搜索 路 径 ” 选 项 : 指定 要 从 中 搜索 泻 染 纹 理 贴图 的 文件 夹 。 

令 “ 光 域 网 文件 搜索 路 径 ” 选 项 ， 指定 要 从 中 搜索 光 域 网 文件 的 文件 夹 。 

仿 “i-drop 相关 文件 位 置 ” 选 项 ， 指定 与 i-drop 内 容 相 关联 的 数据 文件 的 位 置 。 如 果 未 
指定 位 置 ， 将 使 用 当前 图 形 文件 的 位 置 。 

令 “DGN 映射 设置 位 置 ” 选项: 指定 存储 DGN 映射 设置 的 dgnsetups.ini 文件 的 位 置 。 
此 位 置 必须 存在 且 具 有 对 “DGN” 命 令 的 读 / 写 权限 才能 正确 使 用 。 

“文件 ”选项 卡 右 侧 各 个 按钮 的 含义 如 下 。 

令 “ 浏 览 ”按钮 : 单 击 该 按钮 ， 将 弹出 “浏览 文件 夹 ” 或 “选择 文件 ”对 话 框 ， 具 体 显 
示 哪 一 个 对 话 框 取 决 于 在 “搜索 路 径 、 文 件 名 和 文件 位 置 ” 列 表 中 选择 的 内 容 。 
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令 “ 添 加 ”按钮 : 添加 文件 搜索 路 径 。 

令 “ 删 除 ” 按 钮 : 删除 搜索 路 径 或 文件 。 

争 “ 上 移 ” 按 钮 : 将 选 定 的 搜索 路 径 移动 到 前 一 个 搜索 路 径 之 上 。 

令 “ 下 移 ” 按 钮 : 将 选 定 的 搜索 路 径 移动 到 下 一 个 搜索 路 径 之 后 。 

令 “ 置 为 当前 ”按钮 ， 将 选 定 的 工程 或 拼写 检查 词典 置 为 当前 。 

2.“ 显 示 ” 选 项 卡 

在 “选项 ”对 话 框 中 , 切换 至 “显示 ”选项 卡 , 如 图 2-2 所 示 。 该 选项 卡 用 于 设置 AutoCAD 
的 窗口 元 素 显 示 情 况 、 显 示 精 度 、 显 示 性 能 、 元 素 布 局 以 及 十 字 光 标 大 小 等 。 

















而 选项 
当前 配置 : 《< 未 命名 配置 >> 当前 图 形 : ee 
文件 | 显示 “| 打开 和 保存 | 打印 和 发 布 | 系统 | 用 户 系统 配置 | 绘图 | 三 维 建 模 | 选择 集 | 本 置 | 联机 
窗口 元 素 
配色 方案 遇 : | 明 | 己 圆 彼 和 圆 的 平滑 度 4) 
四 每 条 多 段 线 曲线 的 线段 数 中) 
ed (5) 泻 染 对 象 的 平滑 度 O) 
+ 二 = pe 
本 将 功能 区 图 标 调整 为 标准 大 小 全 人 站 辣 的 且 案 
避 显 示 工 具 提示 CY) 
习 在 工具 提示 中 显示 快捷 刍 _。 回 利 用 光 机 与 0 平移 和 缩放 外 ) 
回 显示 扩展 的 工具 提示 访 回 以 嘉 显 光栅 图 像 边 框 (R) 
2 ”延迟 的 秒 数 渔 回应 用 实体 填充 0) 
本 显示 妃 标 县 停工 具 提 示 看 口 仅 显示 文字 边框 %) 
避 显 示 文件 选项 卡 (3) 绘制 实体 和 曲面 的 真实 轮廓 mW) 
| 3 | 十 字 光 标 大 小 名 ) 
布局 元 素 5 四 
避 显 示 布 局 和 模型 选项 卡 CL) 淡 入 度 控制 
避 显 示 可 打印 区 域 8) 外 部 参照 显示 E) 
避 显 示 图 纸 背 景 加 ) 50 
避 显 示 图 纸 阴 影 字 ) 在 位 编辑 和 注释 性 表达 (I) 
新 建 布局 时 显示 页 面 设置 管理 器 (6) 70 
丸 在 新 布局 中 创建 视 口 g) 




















[榨取 |] [应 用 ][ 放 助 史 





图 2-2 “显示 ”选项 卡 


“显示 ”选项 卡 中 各 主要 选项 的 含义 如 下 。 

令 “ 配 色 方案 ”下 拉 列 表 框 : 以 深 色 ( 瞳 ) 或 亮色 〈 明 ) 控制 元 素 (如 状态 栏 、 标 题 栏 、 
功能 区 和 应 用 程序 表单 边框 的 闫 色 。 

令 “ 闫 色 ” 按 钮 : 单 击 该 按钮 ， 弹 出 “图 形 窗口 颜色 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 ， 可 以 指 
定 主 应 用 程序 窗口 中 元 素 的 颜色 。 

令 “ 字 体 ” 按 钮 : 单 击 该 按钮 ， 弹 出 “命令 行 窒 口 学 体 ” 对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 ， 可 以 
指定 命令 窗口 文字 字体 。 

令 “ 布 局 元 素 ” 选 项 区 : 用 于 设置 控制 现 有 布局 和 新 布局 的 选项 。 布 局 是 一 个 图 纸 空 间 
环境 ， 用 户 可 在 其 中 设置 图 形 进行 打印 。 

令 “ 显 示 精 度 ” 选 项 区 : 用 于 设置 对 象 的 显示 质量 。 如 果 设 置 较 高 的 值 提 高 显示 质量 ， 
则 计算 机 性 能 将 受到 显 闭 影响 。 

令 “ 十 字 光 标 大 小 ”选项 区 : 拖 忠 该 选项 区 中 的 滑 块 ， 可 以 调整 十 字 光 标的 大 小 。 

3.“ 打 开 和 保存 ”选项 卡 

“选项 ”对 话 框 中 的 “打开 和 保存 ”选项 卡 用 于 设置 是 否 目 动 保存 文件 以 及 目 动 保存 文 

件 的 时 间 间 隔 ， 是 否 维护 日 志文 件 以 及 是 否 加 载 外 部 参照 等 ， 如 网 2-3 所 示 。 

“打开 和 保存 ”选项 卡 中 各 主要 选项 的 含义 如 下 。 

令 “ 男 行为 ”下 拉 列 表 框 : 显示 了 使 用 “SAVE”“ SAVEAS”“ QSAVE” 
“SHAREWITHSEEK” 和 “WBLOCK” 命 令 保 存 文件 时 所 用 的 有 效 的 文件 格式 。 
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令 “ 缩 略图 预览 设置 ”按钮 : 单 击 该 按钮 ， 弹 出 “ 缩 略 图 预览 设置 ”对 话 框 ， 用 于 控制 
保存 网 形 时 是 否 更 新 缩 略 网 预 跑 。 
令 “ 目 动 保存 ” 复 选 框 : 选中 该 复 选 枉 ， 可 以 以 指定 的 时 间 间 隔 目 动 保存 图 形 。 
令 “ 文 件 打 开 ” 选 项 区 : 控制 与 最 近 使 用 过 的 文件 及 打开 的 文件 相关 的 设置 。 
4.“ 打 印 和 发 布 ” 选 项 卡 
在 “选项 ”对 话 框 中 ,切换 至 “打印 和 友 布 ”选项 卡 ， 如 图 2-4 所 示 。 访 选项 卡 主要 用 
于 设置 与 打印 和 发 布 相 关 的 选项 。 


翅 选项 EX 而 选项 

当前 配置 : 《< 未 命名 配置 >> 六 当前 图 形 : 热 片 . bwg 当前 配置 : 《<< 未 命名 配置 >> 六 当前 图 形 : 热 片 . bwg 

[及 本 |E | 后 惠 和 后 于 | 打 E 和 故而 | 未 统 | 用 户 未 二 可 年 | 经 加 | 三维 于 模 | 这 挥 集 | 融雪 | 联机 [到 件 | 蝇 示 “| 打开 和 保存 | 有 印 和 表 宙 || 率 统 。 | 用 户 未 统 加 时 给 图。 | 三维 于 模 这 返 案 | 本 填 。 | 联机 
文件 保存 文件 打开 新 图 形 的 默认 打印 设置 常规 打印 选项 


另存 为 GE): 9 最 近 使 用 的 文件 数 四 名 用 作 默 认 答 出 设备 J) 修改 打印 设备 时 : 
[aatecAn 2013 图 形 人 ka 下 ”| 

















es (Br "| 名 如 果 可 能 由 | 保留 布局 的 图 纸 尺 寸 @) 
国保 持 注 各 性 对 象 的 视 澳 志 真 度 0 使 用 上 次 的 可 用 打印 设置 @) 使 用 打印 设备 的 图 纸 尺 寸 加 ) 
司 保持 图 形 尺寸 兼容 性 (@) 应 用 程序 菜单 |” 添 放 或 配置 给 图 仪 吕 ) 系统 打印 机 后 台 打 印 警告 @) 

















| 缩 略 图 预览 设置 .| 9 最 近 使 用 的 文件 数字) 打印 到 文件 [始终 警 洁 记录 湛 误 ) 
50 增 旺 保 存 百分比 占 ) 中 部 到 中 CO Sa Om): 0LE 打印 质量 @@): 
多 外 部 参照 dos 四 [自动 选择 到 
文件 去 全 措施 按 需 加 载 外 部 参照 文件 QD) : 

















- = 后 台 处 理 选 项 六 上 jj 铺 时 应 用 程 
后 白 动 保存 U0) | 使 用 副本 但 时 启用 后台 打印 : 六 回 打 印 0LE 对 象 时 使 用 0LE 应 用 程序 


10 保存 间隔 分 钟 数 加 ) 了 园 保 留 外 部 参照 图 层 的 修改 C) 打印 时 QW) 吕 发 布 时 诺 ) 隐藏 系统 打印 机 QH) 
可 每 次 保存 时 均 创建 备份 副本 @) 注 回 允 许 其 他 用 户 参照 编辑 当前 图 形 @) 打印 和 发布 日 志文 件 
避 自 动 保存 打印 和 发 布 日 志 负 指定 打印 偏 移 时 相对 于 





六 0bjectARX 应 用 程序 @ 保存 一 个 连续 打印 日 志 人) 或 边 扣 名 
维护 日 志文 件 a eA 名 可 打印 区 域名) 图 纸 边 缚 G) 
ac$ 临时 文件 的 扩展 名 双 ) [对 象 检测 和 命令 调用 到 必 布 

ES 自 定义 对 象 的 代理 图 像 QD): 自动 发 布 串 | 打 EFh 底 记 设置 I)... | 


a | 显示 代理 图 形 [ 自动 发 布设 置 0) 
ee 团 显示 “代理 信息 ”对 话 框 凶 ) 





























打样 式 表 设 置 8)... | 














[证 | 本 SET 世 和 二 已 到 肖 一] (请 | [帮助 W |] 








图 2-3 “打开 和 保存 ”选项 卡 图 2-4 “打印 和 发 布 ” 选 项 卡 


“打印 和 发 布 ” 选 项 卡 中 各 主要 选项 的 含义 如 下 。 

令 “ 渐 图 形 的 默认 打印 设置 ”选项 区 : 可 以 控制 不 是 以 AutoCAD 2000 或 更 高 版 本 格式 
保存 的 图 形 的 默认 打印 设置 。 

令 “ 打 印 到 文件 ”选项 区 为 打印 到 文件 操作 指定 默认 位 置 。 

售 “ 后 台 处 理 选 项 ”选项 区 : 用 于 控制 是 在 打印 时 还 是 在 发 布 时 启用 后 台 打 印 。 

令 “ 打 印 和 发 布 日 志文 件 ” 选 项 区 : 在 该 选项 区 中 ， 可 以 设置 是 否 目 动 保存 打印 和 发 布 

志 ， 以 及 如 何 保 存 日 志 。 

令 “ 目 动 发 布 ” 选 项 区 : 用 于 指定 图 形 目 动 友 布 为 DWF、DWEFx 或 PDF 文件 ， 还 可 以 
控制 用 于 目 动 友 布 图 形 对 象 的 选项 。 

S.“ 系 统 ” 选 项 卡 

在 “选项 ”对 话 杠 中， 切换 至 “系统 ”选项 卡 ， 如 图 2-5 所 示 。 该 选项 卡 主 要 用 于 设置 

与 系统 相关 的 一 些 选项 。 

“系统 ”选项 卡 中 各 主要 选项 的 含义 如 下 。 

令 “ 当 前 定点 设备 ”选项 区 : 可 以 控制 与 定点 设备 相关 的 选项 。 

令 “ 布 局 重生 成 选项 ”选项 区 : 指定 “模型 ”选项 卡 和 “布局 ”选项 卡 中 显示 列表 的 更 
， 
“数据 库 连 接 选 项 ”选项 区 : 控制 与 数据 库 连 接 信息 相关 的 选项 。 
ea 按钮 : 用 于 控制 是 否 显 示 先 前 隐藏 的 消息 。 
“信息 中 心 ” 选项 区 : 用 于 控制 应 用 程序 窗口 右上 角 的 气泡 式 通 知 的 内 容 、 频 率 以 及 
， 去 时间 。 
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6.“ 用 户 系统 配置 ”选项 卡 
在 “选项 ”对 话 框 中 ， 切 换 至 “用 户 系统 配置 ”选项 卡 ， 如 图 2-6 所 示 。 该 选项 卡 用 于 
设置 用 户 使 用 AutoCAD 2016 的 一 些 操 作 习 惯 。 


而 选项 

当前 配置 : < 未 命 名 配置 > 六 当前 图 形 : 热 片 . dwg 

| 文件 | 显示 “| 打开 和 保存 | 打印 和 发 布 | 杀 绕 “用 户 系统 配置 | 绘图 。 | 三维 建 模 | 选择 集 | 配置 “| 联机 
硬件 加 速 常规 选项 
ee 图 有 性 能 @) | [ ”隐藏 消息 设置 @&) | 

习 自 动 检查 证 书 更 新 团 显示 “0LE 文字 大 小 ” 对话 框 上 ) 
ES 用 户 输入 内 容 出 错时 进行 声音 提示 外) 
和 注 团 允 许 长 符号 名 
接受 来 自 以 下 设备 的 输入 : 帮助 
保 数 字 化 仪 0) 六 访问 联机 内 容 让 ) 外 0 果 可 用 ) 


而 选项 
当前 配置 : 《< 未 命名 配置 > 六 当前 图 形 : 热 片 . dwg 
文件 | 显 示 | 打开 和 保存 | 打印 和 发 布 | 系统 | 用户 杀 红叶 次 | 绘图 “| 三 维 建 模 | 选择 集 | 配置 | 联机 
Windows 标准 操作 坐标 数据 输入 的 优先 级 








可 观 击 进行 编辑 @) 执行 对 象 捕捉 色 ) 
避 绘 图 区 域 中 使 用 快捷 菜单 如 键盘 输入 四 ) 
[ 自 定义 看 键 单 击 上 .| 昌 除 时 本 外 的 键盘 输入 名) 




















插入 比例 关联 标注 
当 单位 设置 为 无 单位 时 的 默认 设置 : 本 NN 
源 内 容 单位 (6) 吝 园 使 新 标注 可 关联 种) 
伪 洲 ”| 
目标 图 形 单位 (1): 放弃 / 重 做 
| 训 米 ”| 避 合 并 “缩放 ”和 “平移 ”命令 已) 
超 链 接 避 合 并 图 层 特性 更 改 C) 
财 显示 超 链 接 光标 、 工 具 提 示 和 快捷 菜单 &) 





数字 化 仪 和 息 标 员 
前 摸 体验 信息 中 心 
站 显示 种 摸 模式 功能 区 面板 人 ee 

















布局 重生 成 选项 安全 性 





| 安全 选项 @) 





切换 布局 时 重生 成 他) 
绎 存 模型 选项 卡 和 上 一 个 布局 六) 数据 库 连 接 选 项 
@ 绎 存 模型 选项 卡 和 所 有 布局 叱 ) 在 图 形 文件 中 保存 链接 索引 Q&) 
以 只 读 模式 打开 表格 I) 








字段 | 块 编辑 器 设置 01) 
子 1x 
lala | ER 
[字段 更 新 设置 @).. 

















| 默认 比例 列表 @) 














本 [Wi | [St | [yw | 三 [MW | [站 |] [Dw 








图 2-5 “系统 ”选项 卡 图 2-6 “用 户 系 统 配置 ”选项 卡 


“用 户 系 统 配置 ”选项 卡 中 各 主要 选项 的 人 台 义 如 下 。 

令 “ 双 击 进行 编辑 ” 复 选 征 : 选中 该 复 选 枉 ， 可 以 控制 绘 独 区 中 的 双击 编辑 操作 。 

令 “ 绘 图 区 域 中 使 用 快捷 末 单 ” 复 选 框 ， 选 中 该 复 选 框 ， 可 以 控制 “默认 ”“ 编 辑 ” 和 
“命令 ”模式 的 快捷 末 单 在 绘图 区 中 是 否 可 用 。 

令 “ 插 入 比例 ”选项 区 : 在 该 选项 区 中 ， 可 以 控制 在 图 形 对 象 中 插入 块 和 图 形 时 使 用 的 
默认 比例 。 

令 “ 超 链接 ”选项 区 : 在 该 选项 区 中 ， 可 以 控制 与 超 链 接 的 显示 特性 相关 的 设置 。 

令 “ 亚 示 子 段 的 育 景 ” 复 选 框 : 当选 中 该 复 选 框 时 ， 可 以 控制 和 字段 显示 时 是 个 市 有 灰色 
再 景 ; 取消 选中 该 复 选 枉 ， 则 字段 将 以 与 文字 相同 的 育 景 显示 。 

令 “ 坐 标 数据 输入 的 优先 级 ”选项 区 : 在 该 选项 区 中 ， 可 以 控制 在 命令 行 中 输入 的 坐标 
征 合 谷 代 运行 的 对 象 捕 欣 。 

售 “ 天 联 标注 ”选项 区 : 在 该 选项 区 中 ， 可 以 控制 是 创建 天 联 标注 对 象 还 是 创建 传统 的 
非 关 了 标注 对 象 。 

7.“ 绘 图 ”选项 卡 

在 “选项 ”对 话 框 中 ,切换 全 “绘图 ”选项 卡 ， 如 图 2-7 所 示 。 在 该 选项 卡 中 ， 可 以 设 

定 多 个 编辑 功能 的 选项 (包括 目 动 捕 捉 和 目 动 奶 踪 )。 

“绘图 ”选项 卡 中 各 主要 选项 的 含义 如 下 。 

令 “ 标 记 ” 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 ， 可 以 控制 目 动 捕捉 标记 的 显示 。 访 标记 十 当 十 子 光 
标 移 到 捕捉 点 上 时 显示 的 儿 何 从 号 。 

令 “ 似 吸 ” 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 ， 可 以 打开 或 天 财 目 动 捕捉 位 级 。 人 磁 吸 是 指 十 子 光 标 
目 动 移动 并 锁定 到 最 近 的 捕捉 点 上 。 

令 “ 目 动 捕 欣 标记 大 小 ”选项 区 : 在 该 选项 区 ， 可 以 设 定 目 动 捕捉 标记 的 显示 尺寸 。 

令 “ 对 象 捕捉 选项 ”选项 区 : 可 以 设 年 执行 对 象 的 捕捉 柑 式 。 

令 “ 目 动 ” 年 选 按钮 : 选中 该 单 选 近 钮 ， 移 动 丢 杠 全 捕捉 对 象 上 ， 目 动 显示 奶 踩 矢量。 
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令 “ 四 框 大 小 ”选项 区 : 以 像 又 为 单位 设置 对 象 捕捉 狗 框 的 亚 示 大 十。 

8.“ 三 维 建 模 ”选项 卡 

在 “选项 ”对 话 框 中 ， 切 换 全 “三 维 建 模 ” 选 项 卡 ， 如 网 2-8 所 示 。 在 该 选项 卡 中 ， 可 
以 设 定 在 三 维 建 模 工作 空间 中 使 用 实体 和 曲面 的 选项 , 还 可 以 对 三 维 绘图 模式 下 的 三 维 十 子 
光标 、UCS 图 标 、 动 态 输入 、 三 维 对 象 和 三 维 导 般 等 选项 进行 设置 。 





“生命 名 配置 > 当前 配置 << 示 命名 本 置 
和 | 二 | 泪 林 盯 开 初 慰 重 | 打 5 初 发 页 系统 | 证 
三 维 十 字 光 标 
园 在 十 字 光标 中 显示 z 轴 色 ) 
在 标准 十 字 光 标 中 加 入 轴 标 签 忆 ) 
人 创举 三 维 时 全 时 的 只 控制 
了 NPP 0~ 
Nl 际 垃 体 的 轮 有 万 曲 续 和 和 路径 曲 技 
回合 用 XY 2 I 
回 使用 也 EZ(E) 曲面 上 的 素 线 数 
和 辐 使 用 自 定义 标签 C) 6 方向 @) 8 7Y 方向 oO) 
EEC IE 每 个 图 形 的 最 大 点 云 点 数 如 
L10000000 ] 
王 误 0. | (Rw 


自动 捕捉 设置 三 维 对 象 

标记 名 ) 显示 极 轴 追 踪 矢 量 中) 询 ”创建 三 维 对 象 时 要 使 用 的 视觉 样式 CT) 
磁 吸 (@) 显示 全 屏 追 踪 矢 量 外 ) 
国 显 示 自 动 捕捉 工具 提示 上 面 显示 自动 这 路 工具 提示 只 
回 显示 自动 捕捉 革 框 占 ) 对 齐 点 获取 


图 自动 册 
回 按 Shift 键 获 取 旬 ) 


自动 捕捉 标 记 太 小 (8) 靶 框 大 小 2) 





在 视 口 中 显示 工具 
显示 ViewCube 名 ) 


0 -一 由 一 一 一 一 一 


对 象 捕捉 选项 

忽略 图 案 填充 对 象 虑 ) 

忽略 尺寸 界线 名) 

回 对 动态 VCs 忽略 z 轴 负 向 的 对 象 捕捉 @) 
回 使 用 当前 标高 其 换 z 值 &) 


二 维 线 框 视觉 样式 0) 

所 有 其 他 视觉 样式 LL) 
显示 CS 图标) 

二 维 线 框 视觉 样式 2) 

所 有 其 他 视觉 样式 (8) 
显示 视 口 控件 他) 


三 维 中航 
反 转 委 标 六 轮 编 放 @) 


动态 输入 
回 为 指针 输入 显示 7 字段 @) 


确定 
图 2-7 “绘图 ”选项 卡 


“三 维 建 模 ” 选 项 卡 中 各 主要 选项 的 含义 如 下 。 

令 “ 三 维 十 字 光 标 ” 选 项 区 : 用 于 设置 三 维 操 作 中 十 凶 光 标 指 针 的 显示 样式 。 

令 “ 在 视 口 中 显示 工具 ”选项 区 : 用 于 控制 ViewCube、UCS 图 标 和 视 口 控件 显示 。 

售 “ 三 维 对 象 ”选项 区 : 用 于 设置 三 维 实体 、 曲 面 和 网 格 的 显示 。 

令 “ 三 维 导 航 ” 选 项 区 设 定 漫游 、 飞 行 和 动 国 选 项 以 显示 三 维 模型 。 

令 “ 动 态 和 输入 ”选项 区 : 用 于 控制 坐标 项 的 动态 输入 字段 的 显示 。 

9.“ 选 择 集 ” 选 项 卡 

在 “选项 ”对 话 框 中 ， 切 换 全 “选择 集 ” 选 项 卡 ， 如 图 2-9 所 示 ， 该 选项 卡 用 于 设置 选 
择 对 象 的 选项 。 


图 2-8 “三 维 建 模 ”选项 卡 





六 当前 图 形 : 热 片 .dng 
系统 配置 | 绘图 。 | 三维 建 模 | 选择 案 配置 | 联机 
来 点 尺寸 名 ) 


本 ] 
| 
[J 


选择 集 模式 
先 选 择 后 执行 加 


回 用 shift 键 添加 到 选择 集 下 ) 
对 象 编组 @) 
关联 图 案 填充 外 
隐 含 选择 窗口 中 的 对 象 开 ) 
人 允许 按 住 并 拖 动 对 象 四 ) 
人 允许 按 住 并 拖 动 套 索 (L) 


两 者 -自动 检测 > 
25000 “特性 ”选项 板 的 对 象限 制 了 T) 
选择 效果 颜色 字 ) : 
功能 区 选项 


图 2-9 


显示 来 点 &) 
在 块 中 显示 来 点 色 ) 
回 显示 来 点 提示 上) 
显示 动态 来 点 菜单 如 
回 允 许 按 Ctrl 键 循环 改变 对 象 编辑 方式 行为 &) 
对 组 显示 单个 来 点 包 ) 

对 组 显示 边界 框 &) 
100 ”选择 对 象 时 限制 显示 的 来 点 数 册 ) 
预览 


择 集 和 上 
命令 处 于 活动 居 态 时 @) 
未 激活 任何 命令 时 

加 命令 预览 
加 特性 预览 





“选择 集 ” 选 项 卡 


“选择 集 ” 选 项 卡 中 各 主要 选项 的 含义 如 下 。 
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令 “ 拾 取 框 大 小 ”选项 区 : 在 该 选项 区 中 可 以 以 像 取 为 单位 设置 选择 目标 对 象 局 度 。 

令 “ 选 择 集 便 式 ”选项 区 : 在 该 选项 区 中 ， 可 以 控制 与 对 象 选择 方法 相关 的 设置 。 

售 “ 夹 点 矿 寸 ”选项 区 : 在 该 选项 区 中 ， 拖 忠 滑 块 ， 可 以 调整 绘图 区 中 的 夹 点 大 小 。 

令 “ 显 示 夹 点 ” 复 选 框 :， 选中 该 复 选 杠 ， 可 以 控制 夹 点 在 选 定 对 象 上 的 显示 。 

合 “ 预 只 ”选项 区 : 用 于 设置 在 何 时 ， 当 拾取 框 光 标 滚 动 过 对 象 时 ， 完 显 对 象 。 

10.“ 配 置 ”选项 卡 

在 “选项 ”对 话 框 中 ， 切 换 全 “配置 ”选项 卡 ， 如 图 2-10 所 示 。 该 选项 卡 用 于 控制 那 
些 由 用 户 配置 的 参数 。 在 该 选项 卡 中 ,用 户 可 以 将 配置 设置 以 文件 的 形式 保存 起 来 ， 以 便 随 
时 调用 ， 其 中 各 主要 选项 的 含义 如 下 。 

令 “ 可 用 配置 ”列表 框 : 用 于 显示 可 用 配置 的 列表 。 

令 “ 首 为 当前 ”按钮 : 可 以 使 选 定 的 配置 成 为 当前 配置 。 

令 “ 谎 加 到 列表 ”按钮 : 弹出 “添加 配置 ”对 话 框 ， 用 其 他 名 称 保存 选 定 配置 。 

令 “ 重 命名 ”按钮 : 弹出“ 更改 配置 ”对 话 框 ， 更 改选 定 配 置 的 名 称 和 说 明 。 

令 “ 删 际 ” 按 钮 : 千 击 该 控 钮 ， 可 以 删 际 选 定 的 配置 (除非 它 古 当前 配置 )。 

令 “ 答 出 ” 投 钮 : 蛙 击 该 按钮 ， 可 以 将 配置 文件 输出 为 扩展 名 为 “arg” 的 文件 ， 以 便 

与 其 他 用 户 共 至 该 文件 。 

令 “ 输 入 ”按钮 : 单 击 该 按钮 ， 可 以 输入 使 用 “输出 ”选项 创建 的 配置 文件 。 

令 “ 重 置 ” 按 钮 : 单 击 该 按钮 ， 可 以 将 选 定 配置 中 的 值 重 置 为 系统 默认 设置 。 

11.“ 联 机 ”选项 卡 

“联机 ”选项 卡 用 于 设置 Autodesk 360 联机 工作 的 选项 ， 并 提供 对 存储 在 Cloud 账户 中 
的 设计 文档 的 访问 ， 如 图 2-11 所 示 。 














































































































AA 迁 项 入 选项 
当前 配置 : < > ' 前 : 热 片 . dwg 当 >> 济 当前 图 形 : Drawinel. dne 
| 文件 [显示 “| 打开 和 保存 [打印 和 发布 | 系统 “用户 系统 配置 | 绘图 “| 三 维 建 模 | 选择 集 | 椰 兽 “| 联机 | 文件 | 显示。 | 打开 和 保存 | 打印 和 发 布 | 系统 ”| 用 户 系统 配置 | 绘图 。 | 三 维 建 模 | 选择 集 | 配置 “| 联机 
| 可 用 配置 @) : 一 
《< 本命 它 配 再 >> 置 为 当前 C) AutoCAD 2016 A360 以 )，… | 
云 存 鱼 使 用 旦 : 已 用 0.0 MB ( 共 0 6B8)。 
添加 天 5 慰 四) 单 让 此外， 查看 我 的 帐户 设置 
重合 名 0.… 着 要 净 你 的 设计 文件 的 加 谍 副 本 同步 到 您 的 .A380 由 去 同步 我 的 
着 ER 
有 @ @， 保持 所 有 设置 同步 0 
得 出 四) 仅 同步 选 定 的 设置 0 : 
输入 G).， 选择 要 同步 的 设置 C)... 
重 置 &) 
[确定 |][ 取消 ”||[ 应 用 ][ 才 助 WD ] [和 [二 取消 |][ 应 用 Wy |][ 帮助 00 | 



































图 2-10 “配置 ”选项 卡 图 2-11 “联机 ”选项 卡 


有 即便 切换 或 添加 工具 栏 控 件 


工具 栏 控件 是 指 工具 栏 中 可 影响 图 形 中 的 对 象 或 程序 运行 方式 的 下 拉 列 表 ， 如 UCS 工 
具 栏 中 包含 了 “显示 当前 UCS ”下拉 列 表 ， 并 允许 用 户 恢 复 已 保存 的 UCS。 使 用 “ 目 定 义 
用 户 界 面 ”(CUI) 编辑 器 ， 可 以 在 工具 栏 中 添加 、 删 除 和 重新 定位 控件 。 


睛 辽 莘 用 户 的 目下 义 界 面 


在 AutoCAD 2016 中 ， 可 以 目 定 义 用 户 界 面 来 创建 绘图 环境 ， 以 便 显 示 用 户 需 要 的 工具 
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A 





栏 、 荣 单 和 可 固定 的 窗口 。 

执行 目 pa 户 界面 操作 的 3 种 方法 如 下 。 

全 命令 行 : 输入 “CUI” 命 令 。 

4 来 音信 选择 菜单 栏 中 的 “工具 ”一 “工作 空间 ”一 “ 自 定义 ”命令 。 

仿 按钮 法 : 切换 至 “管理 ”选项 卡 ， 单 击 “ 自 定义 设置 面板 中 的 “用 户 界面 > 按钮 国 。 

按 上 述 方式 执行 操作 后 ， 将 弹出 “ 目 定 义 用 户 界 面 ” 对 话 框 ， 如 图 2-12 所 示 。 访 对话 
框 用 于 管理 用 户 目 定义 的 界面 元 素 。 在 该 对 话 框 中 包括 两 个 选项 卡 ,“ 目 定义 ”选项 卡 用 于 
控制 如 何 创 建 或 修改 用 户 界 面 元 妹 ,“ 传 输 ” 选 项 卡 用 于 控制 移植 或 传输 目 定义 设置 。 

















8 工作 空间 
EF 二 六 草图 与 注释 默认 当前) 
”次 三 维 建 模 


”将 三 维基 础 
由 昌国 快速 访问 工具 栏 














Autodesk 国际 用 户 组 
Bezrier 拟 合 网 格 
$C 如 标准 ， 检 查 . .. 
8 ci 标准 ,配置 
站 CM 标准， 图 层 转换 器 .…. 


加 chprop 





oa) [moa) | am | Eu @ 


图 2-12 “ 目 定 义 用 户 界 面 ” 对 话 框 


2.2 绘图 环境 的 设置 


在 使 用 AutoCAD 2016 绘图 前 ， 经 常 需要 对 绘图 环境 的 某 些 参数 进行 设置 ， 使 其 更 符合 
自己 的 使 用 习惯 ， 从 而 提高 绘图 效率 。 


及 国 图 纸 幅 面 及 格式 


根据 机 械 制 图 或 建筑 制图 标准 ， 用户 在 绘制 机 械 或 建筑 图 样 的 样板 时 ， 必 须 考 虑 所 规定 
的 幅面 以 及 放置 方 同 ( 横 放 或 竖 放 )。 绘 制 机 械 图 样 时 ， 应 优先 采用 的 基本 幅面 的 尺寸 见 表 
-1。 幅 面 代 号 为 A0、Al、A2、A3、A4。 
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第 2 章 ”绘图 环境 的 基本 设置 


表 2-1 基本 幅面 的 尺寸 (单位 : mm) 


Es 4 
万 飞 视 三 双开 民 长 ) 841X1189 594 X841 420X 594 297 xX 420 210 久 297 





a) 不 留 朔 订 边 图 杠 b) 留 装订 边 图 框 








在 图 样 上 必须 用 粗 实 线 画 出 图 框 ， 其 格 陈 分 为 不 留 朔 订 边 和 留 猴 订 边 两 种 ,但 同一 产品 
只 能 采用 一 种 格式 。 




















图 形 界 限 是 在 绘图 容 间 中 一 个 想象 的 矩形 绘图 区 域 ， 标 明 用 户 的 工作 区 域 和 图 纸 的 边 
界 。 设 置 图 形 界 限 可 以 避免 所 绘制 的 图 形 超出 该 边界 。 

设置 绘图 界限 的 两 种 方法 如 下 。 

令 命令 行 : 输入 “LIMITS” 命 令 。 

令 采 甲 位 :选择 亲 蛙 位 中 的 “格式 ”一 “图 形 界 限 ” 命 令 











案例 实战 00{ 一 一 设置 餐 果 绘图 界限 


Ge p>、 素材 文件 ”光盘 \ 系 材 \ 第 2 章 \ 餐 果 .dwg 
, 2 效果 文件 ”光盘 \ 效 玉 \ 第 2 章 \ 餐 果 .dwg 
视频 文件 。 ”光盘 \ 视 频 \ 第 2 章 \ 案 例 实战 001.mp4 
01 | 控 《〈Ctrl 十 O， 组 合 键 打开 取材 图 形 ;在 命令 行 中 输入 “LIMITS”( 图 形 


界限 ) 命令 ， 按 (Enter〉 键 确认 ， 在 命令 行 提示 下 输入 (0,0)， 如 图 2-13 所 示 。 
02 | 按 〈(Enter〉 键 确认 ， 输 入 (297,210)， 按 ‘Enter〉 键 确认 ， 即 可 设置 图 形 


界限 ; 单 击 状态 栏 中 的 “ 栅 格 显示 ”按钮 天 |， 显 示 栅 格 ， 如 图 2-14 所 示 。 














由 于 AutoCAD 中 图 形 界限 检查 只 是 针对 输入 点 ， 所 以 在 执行 图 形 界限 检查 操作 后 ， 用 
户 在 创建 图 形 对 象 时 ,， 仍 有 可 能 导致 图 形 对 象 某 部 分 绘制 在 图 形 界 限 之 外 . 例如 , 绘制 圆 时 ， 
在 图 形 界限 内 部 指定 圆心 点 后 ， 如 果 半 径 很 大 ， 则 有 可 能 将 部 分 圆 弧 绘制 在 图 形 界 限 之 外 。 
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图 2-13 输入 参数 值 图 2-14 显示 栅 格 





全 二 因 绘图 单位 的 设置 


使 用 “单位 ”命令 ， 可 以 控制 坐标 和 角度 的 显示 格式 和 精度 。 在 AutoCAD 中 ， 创 建 的 
所 有 对 象 都 是 根据 图 形 单 位 进行 测量 的 。 

设置 绘图 单位 的 两 种 方法 如 下 。 

令 命令 行 : 输入 “UNITS” 或 “DDUNITS”( 快 捷 命令 ; UN) 命令 。 

急 豆单 栏 : 选择 菜单 栏 中 的 “格式 ”一 “单位 ”命令 。 

执行 “单位 ”命令 后 ， 将 弹出 “图 形 单位 ”对 话 框 ， 如 图 2-15 所 示 。 通 过 该 对 话 框 可 
以 设置 绘图 单位 ， 其 中 主要 选项 含义 如 下 。 

令 “ 长 度 ” 选 项 区 : 用 于 设置 测量 的 当前 单位 及 当前 单位 的 精度 。 

售 “ 方 问 ” 按 钮 : 蛙 击 该 按钮 ， 将 弹出 “方向 控制 ”对 话 框 ， 如 图 2-16 所 示 。 在 该 对 

话 框 中 ， 可 以 定义 “基准 角度 ”并 指定 测量 角度 时 的 方 问 。 








角度 
类 型 占 ) : 


精度 个 ) : 
| 怖 8 时针 CC) 





基准 角度 名 1 
插入 时 的 缩放 单位 
用 于 缩放 插入 内 容 的 单位 留 示 引 ) 
加 北 0 


输出 样 倒 加 西 旬 ) 
i D6 


局 其 他 各 ) 失职 / 畏 闪 


光源 8 
用 于 指定 光 汶 强度 的 单位 : 角度 出): 








2-15 “图 形 单位 ”对 话 框 2-16 “ 方 辣 控制 ”对 话 框 
令 “ 有 角度 ”选项 区 : 用 于 设置 当前 角度 格式 和 当前 角度 显示 的 精度 。 


第 2 章 ”绘图 环境 的 基本 设置 











售 “ 插 入 时 的 有 放 单位 ”下 拉 列 表 框 : 设置 插入 到 当前 图 形 中 图 块 的 测量 单位 。 
令 “ 输 出 样 例 ” 选 项 区 : 显示 用 当前 单位 和 角度 设置 的 示例 。 
令 “ 光 源 ” 选 项 区 : 用 于 指定 当前 图 形 中 光源 强度 的 单位 。 




















用 户 在 开始 绘图 前 ， 必 须根 据 要 绘制 的 图 形 ， 确 定 一 个 图 形 单位 来 代表 实际 大 小 ， 
AutoCAD 的 绘图 区 域 是 无 限 的 ， 用 户 可 以 绘制 任意 大 小 的 图 形 . 


2.3 ”世界 坐标 系 和 用 户 坐 标 系 的 设置 


在 绘图 过 程 中 ， 向 第 需 要 使 用 东 个 坐标 系 作为 参照 ， 来 精确 定位 东 个 对 象 。AutoCAD 
提供 的 坐标 系 可 以 精确 地 设计 并 绘制 图 形 。 
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AutoCAD 2016 默认 坐标 系 是 世界 坐标 系 (World Coordinate System，WCS)。WCS 是 在 
系统 运行 时 目 动 建立 的 ， 是 原点 位 置 和 坐标 轴 方 癌 固 定 的 一 种 整体 举 标 系 。WCS 包括 XY 轴 
和 了 轴 ( 在 3D 空间 中 ， 还 有 Z 轴 )， 其 坐标 轴 的 交汇 处 有 一 个 “ 口 ” 和 字形 标 记 ， 如 图 2-17 
所 示 。 世界 坐标 系 中 所 有 的 位 置 部 是 相对 于 坐标 原点 计算 的 , 而 且 规 定 半 轴 正 方 回 及 了 轴 正 
方 癌 为 正方 癌 。 



































Y 


A 


图 2-17 世界 坐标 系 
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在 AutoCAD 中 ， 用 户 坐 标 系 〈User Coordinate System，UCS) 是 一 种 可 移动 的 日 定义 
坐标 系 , 用 户 不 仪 可 以 更 改 该 坐标 的 位 置 , 还 可 以 改变 其 方 癌 , 在 绘制 三 维 对 象 时 非常 有 用 。 

改变 用 户 举 标 系 方 加 的 3 种 方法 如 下 。 

令 命令 行 : 输入 “UCS” 命 令 。 

令 采 甲 住 ， 选择 及 单位 中 的 “工具 ”一 “ 狐 建 UCS” 一 “原点 ”命令 。 

令 按钮 法 : 切换 至 “视图 ”选项 卡 ， 单 击 “ 视 口 工具 ”面板 中 的 “UCS” 按 钮 医 |。 


案例 实战 002 一 一 设置 圆 形 拼花 的 用 亡 坐 标 系 


Ah p>、 素材 文件 光盘 \ 系 标 \ 第 2 草 \ 圆 形 拼 化 .4wg 
会 2 效果 文件 ”光盘 \ 效 末 \ 第 2 革 \ 圆 形 拼 化 .dwg 


视频 文件 ”光盘 \ 视 频 \ 第 2 章 \ 案 例 实战 002.mp4 
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_、 ”新手 案例 学 
SA AutoCAD 2016 中 文 版 从 入 门 到 精通 


01 | 按 (Ctrl 十 0〉 组 合 键 ， 打 开 素 材 图 形 ， 如 图 2-18 所 示 。 

02 | 在 命令 行 中 输入 “UCS”( 坐 标 系 ) 命令 ， 按 (Enter〉 键 确认 ， 在 命令 行 提 
示 下 ， 输 入 UCS 原点 坐标 (320,221)。 

03 | 连续 按 两 次 〈Enter》〉 键 确 认 ， 即 可 创建 用 户 坐 标 系 ， 效 果 如 图 2-19 所 示 。 


Y 


> 


图 2-18 素材 图 形 图 2-19 创建 用 户 举 标 系 


执行 “坐标 系 ” 命 令 ， 命 令 行 提示 如 下 。 
指定 UCS 的 原点 或 [ 面 (F)/ 命 名 (NA)/ 对象 (OB)/ 上 一 个 (P)/ 视 图 (V)/ 世 界 
(W) /X/Y/Z/Z 轴 (ZA)] < 世界 >: (使 用 一 点 、 两 点 或 三 点 定义 新 的 UCS， 或 输入 选项 以 确 
定 坐 标 系 的 类 型 ) 
命令 行 中 各 选项 含义 如 下 。 
令 原点 : 通过 移动 当前 UCS 的 原点 ， 保 持 其 系 了 上 和 了 2Z 轴 的 方向 不 变 ， 从 而 定义 新 坐 
标 系 原点 ， 并 可 以 在 任何 高 度 建立 坐标 系 。 
令 而 (F): 将 UCS 与 实体 选 定 面 对 齐 。 
令 命名 (NA): 保存 或 恢复 命名 UCS 定义 。 
令 对 象 (OB): 根据 选择 对 象 创建 UCS。 
令 上 一 个 〈P): 退回 到 上 一 个 坐标 系 ， 最 多 可 以 返回 至 六 10 个 坐标 系 。 
令 钢 图 (V): 使 新 坐标 系 的 XY 平面 与 当前 视图 的 方 同 王 直 ，Z 轴 与 ZX7 平面 牌 百 ， 而 
原点 保持 不 变 。 
令 世界 (W): 将 当前 坐标 系 设 置 为 WCS 世界 坐标 系 。 
令 X/Y/Z: 将 坐标 系 分 别 绕 半 系 Z 轴 旋 转 一 定 的 角度 ， 生 成 狐 的 坐标 系 ， 可 以 指定 两 
个 点 或 输入 一 个 角度 值 来 确定 所 需 角 度 。 
令 Z 轴 (ZA): 在 不 改变 原 坐 标 系 Z 轴 方 回 的 前 提 下 ， 通过 确定 狐 坐 标 系 原点 和 Z 轴 正 
方 回 上 的 任意 一 点 来 创建 UCS。 



































为 了 能 够 更 好 地 辅助 绘图 ， 经常 需 要 修 政 坐标 系 的 原点 和 方向 ,这 时 世界 坐标 系 将 变 
用 户 坐 标 系 (UCS). 
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第 2 章 ”绘图 环境 的 基本 设置 





全 丙 轴 绝对 坐标 与 相对 坐标 


绝对 坐标 是 以 原点 (0,0) 或 (0,0,0) 为 基点 定位 所 有 的 点 。AutoCAD 默认 的 坐标 原点 
位 于 绘图 区 左下 角 。 在 绝对 坐标 系 中 ,x 轴 、y 轴 和 z 轴 在 原点 “0,0,0〉 处 相交 。 绘 图 区 中 
的 任意 一 点 都 可 以 使 用 (x、y、z) 来 表示 ， 也 可 以 通过 输入 x、y、z 坐标 值 〈( 中 间 用 逗号 隔 
开 ) 来 定义 点 的 位 置 。 可 使 用 分 数 、 小 数 或 科学 计算 法 等 形式 表示 点 的 Xx、y、z 坐标 值 ， 如 
(15,20)、(108,30,12) 等 。 

相对 坐标 是 一 点 相对 于 男 一 特定 点 的 位 置 。 用 户 可 使 用 (@x,y) 方式 输入 相对 坐标 。 一 
般 情 况 下 , 绘图 中 常常 把 上 一 操作 点 看 作 是 特定 点 , 后 续 绘 图 都 是 相对 于 上 一 操作 点 进行 的 。 


全 天 汪 坐标 系 可 见 性 的 控制 


在 AutoCAD 2016 中 ， 使 用 “坐标 系 图 标 ” 命 令 ， 可 以 控制 坐标 系 图 标的 可 见 性 。 

控制 坐标 系 图 标 可 见 性 的 3 种 方法 如 下 。 

令 命令 行 : 输入 “UCSICON” 命 令 。 

令 来 单 栏 : 选择 亲 单 栏 中 的 “工具 ”一 “命名 UCS” 命 令 ， 弹 出 “UCS” 对 话 杠 ， 选 
择 “ 设 置 ” 选 项 卡 ， 在 其 中 控制 坐标 系 的 显示 。 

仿 按钮 法 : 切换 至 “视图 ”选项 卡 ， 单 击 “ 视 口 工 具 ” 面 板 中 的 “UCS 图 标 ” 按 钮 此 .|。 


案例 实战 003 一 一 设置 地 砖 拼 花 的 用 户 坐 标 系 






































CE 素材 文件 光盘 \ 素 材 \ 第 2 半 \ 地 砖 拼花 .dwg 
1 2 效果 文件 ”光盘 \ 效 宁 \ 第 2 草 \ 地 砖 拼 化 .dwg 


视频 文件 ”光盘 \ 视 频 \ 第 2 半 \ 采 例 实战 003.mp4 


01 | 按 〈Ctrl 十 0〉 组 合 键 ， 打 开 素 材 图 形 ， 如 图 2-20 所 示 。 

02 | 在 命令 行 中 输入 “UCSICON” (坐标 系 图 标 ) 命令 ， 按 (Enter〉 键 确认 ; 
根据 命令 行 提 示 ， 输 入 “OFF”( 关 ) 选项 ， 并 按 (Enter〉 键 确认 ， 即 可 关闭 坐标 系 图 标的 
显示 ， 如 图 2-21 所 示 。 





图 2-20 系 材 图 形 图 2-21 关闭 坐标 系 的 显示 
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执行 “坐标 系 图 标 ” 命 令 后 ， 命 令 行 提 示 如 下 。 

输入 选项 [ 开 (ON) / 关 (OFF) /全 部 (A) / 非 原点 (N) /原点 (OR) /可 选 (S) /特性 (P) ] < 开 >: 
命令 行 中 各 选项 含义 如 下 。 

令 开 CON): 在 当前 视 口 打开 UCS 图 标 。 

令 六 COFF): 在 当前 视 口 中 关闭 UCS 图 标 。 

令 全 部 CA): 把 当前 “UCSICON ”命令 所 做 设置 应 用 到 所 有 视 口 中 ， 并 重复 命令 提示 。 





令 非 原点 (N): 在 视 口 的 左下 角 显 示 UCS 图 标 ， 而 不 管 当前 坐标 是 否 是 原点 。 

令 原点 (OR): 在 当前 坐标 系 的 原点 处 显示 UCS 图 标 ， 选 择 该 选项 可 以 在 左下 角 显 示 
UCS 图 标 。 

急 可 选 0S$S): 控制 UCS 图 标 是 否 可 选 并 且 可 以 通过 夹 点 操作 。 

全 特性 (P): 选择 该 选项 ， 将 弹出 “UCS 图 标 ” 对 话 框 。 


J 各 下 2 VG$ 的 使 用 


在 AutoCAD 2016 中 ， 用 户 可 以 根据 需要 设置 正 交 UCS。 
案例 实战 004 一 一 使 用 垫 片 正 交 UC$ 


Ei 光 舟 \ 素 标 \ 第 2 章 \ 热 片 .dwg 
人 光盘 \ 效 果 \ 第 2 章 \ 垫 请.dwg 
视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 2 章 \ 案 例 实战 004.mp4 


按 〈Ctrl 十 O0〉 组 合 键 ， 打 开 桑 材 图 形 ， 如 图 2-22 所 示 。 

输入 “UCSMAN”( 举 标 系 设置 ) 命令 ，, 按 〈Enter) 键 确 认 ， 将 弹出 “UCS” 
对 话 框 ， 切 换 至 “ 正 交 UCS” 选 项 卡 ， 选 择 “Left”( 左 视 ) 选项 ， 单 击 “ 竹 为 当前 ”按钮 ， 
如 图 2-23 所 示 。 













图 2-22 素材 图 形 图 2-23 “UCS” 对 话 框 
单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 即 可 使 用 正 交 UCS， 如 图 2-24 所 示 。 
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第 2 章 绘图 环境 的 基本 设置 








图 2-24 ”使 用 正 交 UCS 
ES 
在 默认 情况 下 ， 正 交 UCS 相对 于 世界 坐标 系 ( WCS ) 的 原点 和 方向 确定 当前 UCS 
的 方向 。 


2.4 绘图 辅助 功能 的 使 用 


在 绘制 图 形 时 ， 用 鼠标 定位 虽然 方便 ， 但 精度 不 局 ， 绘 制 的 图 形 也 不 够 精确 ， 不 能 
满足 工程 制图 的 要 求 。 为 了 解决 该 问题 ，AutoCAD 提供 了 辅助 绘图 工具 ,用 于 帮助 用 户 
精确 绘图 。 


人 三明 正 交配 却 的 使 用 


正 交 功能 将 十 字 光 标 限 制 在 水 平 或 垂直 方向 上 ， 此 时 用 户 只 能 进行 水 平 或 垂直 方 辐 
的 操作 。 

使 用 正 交 模式 的 3 种 方法 如 下 。 

人 命令 行 : 输入 “ORTHO ”命令 。 

令 按钮 法 : 单 击 状态 栏 中 的 “ 正 交 模式 ”按钮 回 . 

令 快捷 键 : 按 〈F8》 键 。 


案例 实战 005 一 一 使 用 正 交 模式 画 洗 菜 侈 


各 素材 文件 ”光盘 \ 素 材 \ 第 2 章 \ 尝 沫 盆 .dwg 











效果 文件 光盘 \ 效 果 \ 第 2 章 \ 洗 菜 分 .dwg 
视频 文件 “光盘 \ 视 频 \ 第 2 章 \ 案 例 实战 005.mp4 





按 〈Ctrl 十 0， 组 合 键 ， 打 开 素 材 图 形 ;， 在 命令 行 中 输入 “ORTHO”( 正 交 ) 
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”新 手 案例 学 
BY 人 路 二 、 
SA AutoCAD 2016 中 文 版 从 入 门 到 精通 
命令 ， 按 〈Enter〉 键 确认 ， 在 命令 行 提示 下 ， 输 入 “ON”( 开 ) 选项 ， 如 图 2-25 所 示 。 
02 | 按 〈Enter) 键 确 认 ， 即 可 开启 正 交 模式 ， 单 击 “ 绘 图 ”面板 中 的 “直线 ” 
按钮 二 ， 在 命令 行 提 示 下 ， 捕 捉 左上 角 端 点 ， 向 下 引导 光标 ， 如 图 2-26 所 示 。 














E4152 < 270 | 
图 2-25 ”输入 参数 值 图 2-26 向 下 引导 光标 





03 | 根据 命令 行 提示 ， 输 入 下 一 点 位 置 “470”， 按 (Enter〉 键 确认; 向 右 引 导 
光标 ， 再 输入 下 一 点 位 置 “900” 按 (Enter〉 键 确认 。 使 用 正 交 模式 绘制 的 直线 如 图 2-27 
所 示 。 














图 2-27 使 用 正 交 模式 绘制 直线 


”在 正 交 模式 下 ,十字 光标 将 被 限制 在 水 平和 重 直 的 方向 上 ， 因此 正 交 模式 和 极 轴 颂 踪 模 
SA 
py 蚁 见 居 捕捉 和 栅 格 的 启用 

捕捉 用 于 设 定 鼠标 光标 移动 的 间距 ， 栅 格 是 一 些 标 定位 置 的 小 点 ， 可 以 提供 直观 的 距离 
和 位 置 参照 。 

执行 局 用 捕捉 和 栅 格 操作 的 两 种 方法 如 下 。 

令 快捷 键 : 按 〈EF9》 键 ， 局 用 捕捉 功能 ; 按 〈E7》 键 ， 局 用 栅 格 功能 。 

令 按钮 法 : 单 击 状态 栏 中 的 “捕捉 模式 ”按钮 | 妆 | 或 “ 栅 格 显示 ”按钮 圈 |。 
案例 实战 006 一 一 在 沙发 图 形 中 启用 捕捉 和 栅 格 


G3 人 | 光 扫 机 第 2 吉 沙 发 we 
区 效果 文件 “光盘 \ 效 果 \ 第 2 音 \ 沙 发 .dwg 
视频 文件 “光盘 \ 视 频 第 2 音 \ 案 例 实 战 006mp4 
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第 2 章 ”绘图 环境 的 基本 设置 


01 (Ctrl 十 O》 组合 键 ， 打 开 素 材 图 形 ， 如 图 2-28 所 示 。 


02 | 在 “捕捉 模式 ”按钮 着 上， 单 击 鼠 标 右键 ,在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “ 捕 
捉 设 置 ” 选 项 ， 如 图 2-29 所 示 。 





图 2-28 素材 图 形 图 2-29 选择 “捕捉 设置 ”选项 
03 | 在 弹出 的 “草图 设置 ”对 话 框 的 “ 捕 欣 和 顶 格 ”选项 卡 中 ， 依 次 选中 “局 
用 捕捉 ”和 “局 用 栅 格 ” 复 选 框 ， 如 图 2-30 所 示 。 
04 」 年 击 “ 确 定 ” 投 钮 ， 即 可 司 用 捕捉 和 顶 格 功能 ， 效 末 如 网 2-31 所 示 。 





入 草图 设置 区 za] 








捕捉 和 栅 格 | 极 轴 追 踪 | 对象 捕 捉 | 三 维 对 象 捕捉 | 动态 输入 | 快捷 特性 | 选择 循环 | 
过 启用 捕捉 全 9) (5) 名] 启用 栅 格 人 FT7) (6) 
. 10 以 下 位 示 吕 。 
捕 提 x 轴 问 距 @ 一 维 模型 空间 0) 
捕捉 Y 抽 间 距 (.): 10 块 编辑 器 ) 
| | 图 纸 /布局 00 
Vv| QO 
|x 轴 间 距 和 Y 轴 间 距 相等 
极 轴 间距 构 格 x 轴 间 距 0 : 
0 栅 格 Y 轴 间 距 CT): 
每 条 主线 之 间 的 棚 格 数 (D): 5 
捕捉 类 型 
栅 格 行为 
昌 栅 格 捕捉 @) 团 自 适应 栅 格 CN) 
加 拭 形 捕捉 到 ) 外 放 只 小 于 梓 格 间 8E 的 间 中 寺 折 
等 轴 出 捕捉 f) 
显示 超出 界限 的 栅 格 QL) 
FolarSnap (0) 道 循 动态 cs 0 








选项 (7)... [确定 |[ 取消 ||[ 帮助 00 | 








图 2-30 “ 音 图 设置 ”对 话 框 图 2-31 局 用 捕 提 和 栅 格 功 能 


各 吕剧 对 象 捕捉 功能 的 设置 


对 象 捕 换 是 指 将 光标 放 在 一 个 对 象 上 时 , 系统 目 动 捕捉 a 到 对 象 上 所 有 符合 条 件 的 儿 何 特 
征 点 ， 并 显示 相应 的 标记 。 利 用 对 象 捕 捉 功 能 ， 能 够 快速 、 准 确 地 绘制 图 形 。 如 末 绘 制 的 图 
形 比较 复杂 ， 将 对 象 捕 换 功 能 全 部 打开 时 ， 可 能 会 很 难 捕 换 到 需要 的 特征 点 。 
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新 手 案 例 学 
AutoCAD 2016 中 文 版 从 入 门 到 精通 


设置 对 象 捕捉 功能 的 3 种 方法 如 下 。 

令 快捷 键 : 按 (F3〉 刍 。 

令 按钮 法 : 单 击 状态 栏 中 的 “对 象 捕 捉 ” 按 钮 问 |。 

令 快捷 菜单 : 右键 单 击 “ 对 象 捕捉 ”按钮 回 ， 在 弹出 的 快捷 染 单 中 选择 “设置 ”选项 。 
按 上 面 的 第 3 种 方式 执行 操作 后 ， 将 弹出 “草图 设置 ”对 话 杠 ,切换 全 “对 象 捕捉 ” 选 











项 卡 ， 如 图 2<32 所 示 。 


30 


| 
捕捉 和 栅 格 | 极 轴 追 踪 | 对 象 捕捉 | 三 维 对 象 捕捉 | 动态 输入 | 快捷 特性 | 选择 循环 | 
站 启用 对 象 捕捉 (F3) (0) 站 启用 对 象 捕捉 追踪 11) (K) 
对 象 捕捉 模式 
口 园 端 点 字 ) 
六 园 中 点 名 
六 | 是 圆心 CC) 
已 图 几何 中 心 名 ) 
宣 园 节 点 种) 
<> 回 象 限 点 @@) 


加 Lh 
点 上 ， 当 焰 动 过 
洪 扩 不 域 1 号 交 


而 草图 设置 


| 全 部 选择 | 
| 全 部 清除 | 


于 延 长 线 0 
中 回 插 入 点 (5) 
b |W 刁 中 性) 
可 回 切 点 名 
队 回 最 近 点 (R) 
四 加 外 观 交 点 必 ) 
4 园 平 行 线 民 ) 


人 





| | 帮助 0 





[| 确定 |] [取消 








图 2-32 “对 和 象 捕捉 ”选项 卡 


在 “草图 设置 ”对 话 框 的 “对 和 象 捕捉 ”选项 卡 中 ， 各 对 象 捕捉 模式 选项 的 含义 如 下 。 

仿 坟 点 : 捕捉 圆 踊 、 李 圆 踊 、 直 线 、 多 线 、 多 段 线 线段 、 样 条 曲线 、 面 域 或 射线 最 近 
端点 ， 或 捕捉 宽 线 、 实 体 或 三 维 面 域 的 最 近 角 点 。 

令 中 操 : 捕捉 圆 踊 、 和 椭圆、 椭圆 弧 、 直 线 、 多 行 、 多 段 线 线段 、 
线 或 参照 线 的 中 点 。 

令 出 心 : 捕捉 圆 孤 、 圆 或 椭圆 弧 中 心 。 

几何 中 心 : 用 于 捕捉 将 已 有 直线 段 、 圆 弧 延 长 一 定 距离 后 的 对 应 点 。 

仿 斑点 : 捕捉 后 对 象 、 标 注定 义 乓 或 标注 文学 原 扩 。 

令 家 限 上 后: 捕捉 圆 浙 、 圆 、 椭 圆 或 椭圆 孤 的 象限 后。 
人 交 操 : 捕捉 圆 踊 、 圆 、 李 圆 、 李 圆 踊 、 下 线 、 多 行 、 多 段 线 、 射 线 、 面 域 、 样 条 曲 
线 或 参照 线 的 交点 。“ 延伸 交点 ”命令 不 能 使 用 对 象 捕捉 柑 式 。 

延长 线 : 用 于 捕捉 几何 图 形 的 中 心 后 。 

令 岳 入 点 : 捕捉 属性 、 块 或 文子 搬入 扩 。 

令 平 足 : 捕捉 加 、 圆 狐 、 椭 圆 、 椭 圆 狐 、 直 线 、 多 线 、 多 段 线 、 射 线 、 面 域 、 实 体 、 
样 条 曲线 或 构造 线 的 垂 足 。 

多 切 点 : 捕捉 加 、 圆 弧 、 椭 圆 、 椭 圆 弧 或 样 条 曲线 的 切 后 。 

人 最 近 点 : 捕捉 加 、 圆 孤 、 椭 贺 、 椭 圆 浙 、 直 线 、 多 线 、 扣 、 多 上 段 线 、 射 线 、 样 条 曲 
线 或 参照 线 的 最 近 点 。 

令 外 观 交 点 : 捕 换 不 在 同一 平面 但 在 当前 视图 中 看 起 来 可 能 相交 的 两 个 对 象 交 点 。 

令 平行 线 ; 将 直线 段 、 多 段 线 线 段 、 射 线 或 构造 线 限 制 为 与 其 他 线性 对 象 平 行 


面 域 、 实 体 、 样 条 曲 











第 2 章 ”绘图 环境 的 基本 设置 


是 区 届 捕捉 自 功 能 的 使 用 


在 AutoCAD 2016 中 ,使 用 “FROM” 命 令 (捕捉 目 )， 可 以 使 用 退 踪 ， 通 过 在 水 平和 
坚 耳 方 辐 上 仿 移 一 系列 临时 后来 指定 一 后 。 


笋 例 实 战 007 一 一 使 用 捕捉 和 目 功能 绘制 灯具 图 形 
CEB 素材 文件 。 ”光盘 \ 素 材 \ 第 2 章 \ 灯 具 .dwg 
1 2 效果 文件 ”光盘 \ 效 果 \ 第 2 章 \ 灯 具 .dwg 
视频 文件 ， 光 稻 \ 视 频 \ 第 2 章 \ 案 例 实战 007.mp4 
01 | 按 《Ctn 十 O》 组 合 键 ， 打 开 率 材 图 形 ， 如 图 2-33 所 示 。 在 命令 行 中 输入 
“CIRCLE”( 圆 ) 命令 ， 按 《Enter〉 键 确 认 ; 在 命令 行 捉 示 “ 指 定 圆 的 圆心 ”， 输 入 “FROM 
〈 捕 欣 目 ) 命令 。 
02 | 投 'Enter) 键 确认 , 捕捉 中 间 三 个 同心 圆 的 圆心 反 , 输入 俩 移 值 C@201,114 )。 


按 ‘Enter〉 刍 确认， 输入 圆 的 半径 值 为 “36”， 并 确认 ， 即 可 使 用 捕捉 目 功 能 绘制 图 形 ， 如 
图 2-34 所 示 。 




















A 
A “~ 


) 
) 





图 2-33 素材 图 形 图 2-34 使 用 捕捉 目 功能 绘制 图 形 


站 针对 动态 输入 的 使 用 


使 用 动态 输入 功能 ， 可 以 在 十 字 光 标 处 显示 标注 输入 和 命令 提示 信息 ， 从 而 极 大 地 方便 











用 户 综 市 图 形 文 件 。 

1. 打开 并 设置 指针 输入 

在 状态 栏 中 的 “动态 输入 ”按钮 告 | 上 , 单 击 鼠 标 右键 , 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “设置 ” 
选项 ， 弹 出 “ 齐 图 设 苟 ”对话 杠 ， 切 换 全 “动态 输入 ”选项 卡 ， 选 中 “局 用 指针 输入 ” 复 选 
框 ， 即 局 用 指针 输入 功能 ， 如 图 2-35 所 示 。 
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在 “指针 输入 ”选项 区 中 ， 单 击 “ 设 置 ” 按 钮 ， 弹 出 “指针 输入 设置 ”对 话 框 ， 如 图 
2-36 所 示 ， 用 户 可 以 在 该 对 话 框 中 设置 指针 的 “格式 ”和 “可 见 性 ” 





喉 | 草图 设置 
| 捕捉 和 栅 格 | 极 轴 追 踪 | 对 象 捕捉 | 三 维 对 象 捕捉 | 动态 输入 | 快捷 特性 | 选择 循环 | 
吉 可 能 时 启用 标注 输 六 凶 ) 
标注 输入 








六 启用 指针 输入 下 ) 


态 | 指针 粮 入 设置 


格式 
对 于 第 二 个 点 或 后 续 的 点 ; 默认 为 : 


昌 极 轴 格式 全 ) 
了 苗 卡 儿 格 式 CC) 


指针 输 入 
g 相对 坐标 外) 
了 编 对 坐标 心 ) 








可 见 性 
显示 坐标 工具 提示 : 


竹 六 坐标 数据 时 @) 
昌 命令 需要 一 个 点 时 WW) 
了 始终 可 见 - 即使 未 执行 命令 (Y) 

















| | 帮助 0 | 

















图 2-35 “动态 输入 ”选项 卡 图 2-36 “指针 输入 设置 ”对 话 框 


2. 打开 并 设置 标注 输入 
在 “草图 设置 ”对 话 框 的 “动态 输入 ”选项 卡 中 ， 选中 “可 能 时 启用 标注 输入 ” 复 选 框 ， 


可 以 启用 标注 输入 功能 。 在 “标注 输入 ”选项 区 中 ， 单 击 “ 设 置 ” 按 钮 ， 弹 出 “标注 输入 的 
对 话 框 ， 如 图 2-37 所 示 。 用 户 可 以 在 该 对 话 框 中 设置 标注 的 可 见 性 。 





议和 四 
和 标注 答 入 的 设置 
可 见 性 


来 点 拉 伸 时 : 
每 次 仅 显 示 1 个 标注 输入 字段 (1) 


9 每 次 显示 2 个 标注 输入 字段 区 ) 
同时 显示 以 下 这 些 标注 输入 字段 下): 


角度 修改 C) 


结果 尺寸 @) 
长 度 修改 1) 加 让 半径 0) 
绝对 角度 必 ) 


Y 按 TAB 键 切 换 到 下 一 个 标注 输入 字段 











图 2-37 “标注 输入 的 设置 ”对 话 框 








.局 用 动态 提示 


i 提示 会 
在 命令 行 ) 中 输入 响应 。 按 〈 1 》 键 可 以 查看 和 选择 选项 


入 i 央 极 轴 追 路 的 设置 


极 轴 退 踩 功能 可 以 在 系统 要 求 指 





显示 在 光标 附近 的 工具 提示 中 。 用 户 可 以 在 工具 提示 《而 不 是 
， 按 《+ 》 键 可 以 显示 最 近 的 输入 。 











定 一 个 点 时 , 控 预 完 设 年 的 角度 增 量 显示 一 条 延伸 的 辅 
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助 线 ， 这 时 ， 可 以 沿 着 辅助 线 追 踪 到 光标 所 在 的 点 。 
设置 极 轴 追 踪 的 3 种 方法 如 下 。 
令 快捷 键 : 按 〈(F10》 键 。 
人 按钮 法 : 单 击 状态 栏 中 的 “ 极 轴 追 踪 ” 按 钮 图 . 
令 快捷 菜单 :右键 单 击 “ 极 轴 追踪 ”按钮 国 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “设置 ”选项 。 
按 上 面 的 第 3 种 方式 执行 操作 后 ， 将 弹出 “草图 设置 ”对 话 框 ,切换 至 “ 极 轴 人 奶 踪 ” 选 
项 卡 ， 如 图 2-38 所 示 。 


用 托 科 币 偿 极 轴 追踪 | 朱 捕 抽 

加 启用 极 轴 追踪 _ 灾 10) 实 ) 
极 轴 角 设 置 对 象 捕捉 追踪 设置 
增 量 角 (I): 轿 公正 交 追 踪 0L) 


90 
附加 角 锌 ) 


名 用 所 有 极 轴 角 设置 追踪 (3) 


极 轴 角 测 量 
回 绝对 以 ) 


名 相对 上 一 段 名 ) 





2-38 “ 极 轴 退 中 ”选项 卡 


“ 极 轴 退 踪 ”选项 卡 中 各 主要 选项 的 含义 如 下 。 

令 “ 尼 用 极 轴 追踪 ” 复 选 框 : 用 于 打开 或 关闭 极 轴 追踪 。 

令 “ 增 量 角 ”下 拉 列 表 框 : 设 定 用 来 显示 极 轴 奶 踩 对 齐 路 径 的 极 轴 角 增 量 。 

令 “ 附 加 角 ” 复 选 征 : 对 极 轴 退 踩 使 用 列表 中 的 任何 一 种 附加 角度 。 

令 “ 有 角度 列表 ”列表 框 : 如 果 选 中 “附加 角 ” 复 选 枉 ， 将 列 出 可 用 的 附加 有 角度。 

令 “ 痢 建 ”按钮 : 最 多 可 以 诬 加 10 个 附加 极 轴 奶 踩 角 度 。 

令 “ 删 除 ” 按 钮 : 单 击 该 按钮 ， 可 以 删除 选 定 的 附加 角度 。 

令 “ 对 和 象 捕捉 奶 踪 设置 ”选项 区 : 用 于 设置 对 象 捕 换 的 奶 踪 模式 ， 包 括 “ 仅 正 交 退 踩 ” 
模式 和 “用 所 有 极 轴 角 设置 退 踪 ”两 种 模式 。 

令 “ 极 轴 角 测量 ”选项 区 : 用 于 设置 极 轴 测 量 的 范围 ， 包 括 “ 绝 对 ”和 “相对 上 一 段 ” 
两 种 方式 。 














第 3 章 控制 视图 与 图 形 的 显示 











学 前 提示 
二 在 AutoCAD 2016 中 ， 可 以 使 用 多 种 方法 来 观察 绘图 区 中 绘制 的 图 形 ， 
US 如 使 用 “视图 ”面板 中 的 工具 按钮 ， 以 及 使 用 视 口 和 命名 视图 等 ， 通 过 这 些 
方式 可 以 灵活 地 观察 图 形 的 整体 效果 或 局 部 细节 。 本 节 主要 介绍 控制 图 形 显 
示 的 操作 方法 。 
本 章 教 学 目标 





> 重男 和 重生 成 图 形 
> 合用 平移 显示 视图 
和 使 用 绚 放 显示 视图 
> 使 用 视 口 显示 图 形 和 命名 视图 














学 完 本 草 后 你 会 做 什么 

> 掌握 重生 成 图 形 的 操作 ， 如 重 画 图 像 、 重 生成 图 形 等 

> 掌握 缩放 显示 视图 的 操作 ， 如 实时 缩放 、 范 围 缩放 、 比 例 缩放 等 
> 掌握 视 口 和 命名 视图 的 创建 ， 如 创建 平 铺 视 口 、 命 名 视图 等 
































| y 
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3.1 图 形 的 重 画 与 重生 成 


在 绘制 与 编辑 图 形 的 过 程 中 ， 屏 者 上 经 各 会 留 下 对 象 的 选取 标记 ， 而 这 些 标记 并 不 是 网 
形 中 的 对 象 ， 这 使 当前 的 图 形 会 变 得 很 混乱 ， 因 此 需要 用 到 重 画 和 重生 成 功能 来 清除 这 些 标 
记 。 醒 画 和 重生 成 功能 可 以 更 新 屏幕 和 重生 成 屏 帮 显示 ， 使 屏 帮 清晰 明了 ， 方 便 绘 图 。 


二 国 形 的 重男 


使 用 “重男 ”命令 ， 系 统 将 显示 内 存 中 更 新 后 的 屏 ， 不 仅 可 以 清除 临时 标记 ， 还 
可 以 更 狐 用 户 的 当前 视 口 。 

执行 操作 的 两 种 方法 如 下 。 

@@ 命令 行 : 输入 “REDRAW” 全 令 。 

令 来 单 栏 : 选择 亲 单 栏 中 的 “视图 ”一 “ 重 画 ”命令 。 


区 全 图 形 的 重生 成 


使 用 “重生 成 ”命令 ， 可 以 重生 成 屏 大 显示， 此 时 系统 将 从 人 磁盘 调用 当前 图 形 的 数据 ， 
它 比 执行 “重男 ”命令 速度 慢 ， 因 为 重生 成 屏 甘 显 示 的 时 间 要 比 更 新 屏 堤 显示 的 时 间 长 。 

重生 成 图 形 的 两 种 方法 如 下 。 

仿 命令 行 : 输入 “REGEN” 合 令 。 

急 东单 栏 : 选择 表单 位 中 的 “视图 ”一 “重生 成 ”命令 。 


案例 实战 008 一 一 重生 成 电视 机 图 形 
_ 所 全 素材 文件 光盘 \ 素 材 \ 第 3 章 \ 电 视 机 .dwg 
, 2 效果 文件 光盘 \ 效 果 \ 第 3 章 \ 电 视 机 .dwg 
视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 3 章 \ 案 例 实战 008.mp4 
01 | 按 《Ctrl 十 O〉》 组 合 键 ， 打 开 素 材 图 形 ， 如 图 3-1 所 示 。 
02 | 在 命令 行 中 输入 “OPTIONS”( 选 项 ) 命令 ， 按 〈Enter〉 键 确 认 ， 弹 出 “ 选 


项 ”对 话 框 ， 在 “显示 ”选项 卡 的 “显示 性 能 ”选项 区 中 ， 取 消 选 中 “应 用 实体 填充 ” 复 选 
框 ， 如 图 3-2 所 示 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 关 闭 对 话 框 。 




























































































研 运 项 
当前 配置 《< 未 命名 配置 >》 六 当前 图 形 dng 
文件 | 显示 。 | 打开 和 保存 | 打印 和 发 布 | 系统 | 用 户 系统 本 置 | 给 图 “| 三 维 建 模 | 选择 集 有 [联机 
窗口 元 素 示 
配色 方案 0); | 明 人 加 小 和 圆 的 平滑 度 人 
EW pa ) 
pi ee ee ®) 局 泻 染 对 象 的 平 瀣 度 0) 
工具 栏 中 使 
可 将 功能 区 图 标 ee 注 “ le bss ood 
工具 提示 显示 性 能 
在 工交 未 下 本条 入 利用 光 硼 与 0LE 平移 和 缩小) 
7 吕 示 扩展 的 工具 提示 冰 团 仅 高 显 光 衫 图 像 边 框 (8) 
2 ”延迟 的 种 数 六 回应 用 实体 填充 0) 
本 显示 委 标 且 停工 具 提示 全 固 仅 显示 文字 边框 
了 下 文选 G) NR 万 (#) 
CEC 字 床 多 ) TE 
pe 
示 布 局 和 模型 选项 卡 CL) 淡 入 度 控制 
时 je 外 部 参照 显示 FE) 


rs 形 晤 0 日 
图 纸 阴 内 人 在 位 编 拖 和 注 各 性 素 达 上) 
新 和 市 民 8 时 直面 设 管理) m 
本 在 新 布局 中 创建 视 口 o 


图 3-1 素材 图 形 图 3-2 “选项 ”对 话 杠 





SS 


[确定 ] [取消 应 用 以) 帮助 00 
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03 | 在 命令 行 中 输入 “REGEN”( 重 生成 ) 命令 ， 按 〈Enter) 键 确认 ， 即 可 重 
生成 图 形 ， 效 果 如 图 3-3 所 示 。 
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图 3-3 重生 成 图 形 


如 果 一 直 使 用 某 个 命令 编辑 图 形 , 而 该 图 形似 乎 没有 发 生 什 么 变化 , 此 时 , 可 以 使 用 “ 重 
生成 ”命令 重新 生成 屏幕 显示 。 


3.2 ”使 用 平移 显示 图 形 


使 用 平移 视图 功能 ， 可 以 重新 定位 图 形 ， 以 便 浏览 或 绘制 图 形 的 其 他 部 分 。 此 时 不 会 改 








变 图 形 中 对 象 的 位 蜀 和 比例 ， 而 只 改变 视图 在 操作 区 域 中 的 位 置 。 


Hy 月 加 图形 的 实时 平移 





在 平移 工具 中 ， 实 时 平移 工具 使 用 的 频率 最 高 ， 通 过 使 用 该 工具 可 以 拖 动 十 字 光 标 来 移 
动 视 图 在 当前 窗口 中 的 位 置 。 

实时 平移 图 形 的 4 种 方法 如 下 。 

令 命令 行 : 输入 “PAN” 命 令 。 

令 菜单 栏 : 选择 菜单 栏 中 的 “视图 ”一 “平移 ”一 “实时 ”命令 。 

令 按钮 法 : 切换 至 “视图 ”选项 卡 ， 单 击 “ 导 航 ” 面 板 中 的 “平移 ” 按 钾 | 轨 用 |。 

急 导航 面板 : 单 击 导 航 面 板 中 的 “平移 ”按钮 型 |。 


案例 实战 009 一 一 实时 平移 茶几 图 形 

















CEB 素材 文件 “光盘 \ 素 材 \ 第 3 章 \ 茶 几 .dwg 
2 效果 文件 “光盘 \ 效 果 \ 第 3 章 \ 茶 几 .dwg 
视频 文件 “光盘 \ 视 频 \ 第 3 章 \ 案 例 实战 009.mp4 
01 | 按 〈Ctrl 十 0， 组 合 键 ， 打 开 素 材 图 形 ， 如 图 3-4 所 示 。 
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步 又 在 功能 区 的 “视图 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 导 航 ” 面 板 中 “平移 ”按钮 剧 ， 如 


图 3-5 所 未。 





3-4 ”素材 图 形 图 3-5 单 击 “平移 ”按钮 


于 03 | 此 时 光标 的 指针 时 小 手 形状 从， 单 击 鼠标 左 键 并 向 右 下 方 拖 蝶 光 标 至 合适 
的 位 置 ， 即 可 实时 平移 从 几 素材 的 视图 显示 ， 如 图 3-6 所 示 。 





EE SEEG 
配置 ” Dm 人 轿 上 窗口 
模型 视 品 迁 项 板 ~ 


| a 





图 3-6 实时 平移 茶几 图 形 


ES 
在 AutoCAD 2016 中 ,平移 功能 通常 又 称 为 摇 镜 ， 相当 于 将 一 个 镜头 对 准 视图 ， 当 镜头 
移动 时 ， 视 口中 的 图 形 也 跟着 移动 。 


攻 负 全 图 形 的 定点 平移 


使 用 “定点 平移 ”命令 ,可 以 通过 指定 基点 和 位 移 值 来 平移 视图 。 视 图 的 移动 方 回 和 十 
字 光 标的 偏 移 方 回 一 人 怪 ， 在 使 用 “定点 平移 ”命令 时 ， 视 图 的 显示 比例 不 变 。 
定 PW ene a a 
仿 命令 行 : 输入 “-PAN” 命 令 。 
Ce 选择 染 单 栏 中 的 “ 视 几 ”一 “平移 ”一 “点 ”命令 
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案例 实战 和 M0 一 定点 平移 方 果 图 形 





A 素材 文件 。 ”光盘 \ 素 材 \ 第 3 章 \ 方 桌 .dwg 
六 2 效果 文件 “光盘 \ 效 果 \ 第 3 章 \ 方 桌 .dwg 
视频 文件 “光盘 \ 视 频 \ 第 3 章 \ 案 例 实战 010.mp4 
01 | 按 〈Ctrl 十 O， 组 合 键 ， 打 开 系 材 图 形 ， 如 图 3-7 所 示 。 


02 | 在 命令 行 中 输入 “-PAN”( 定 点 ) 命令 ， 按 (Enter〉 键 确认; 在 命令 行 提 
示 下 , 输入 基点 坐标 为 (0,0), 按 《Enter) 键 确认 , 再 输入 第 二 点 坐标 为 (600,600), 按 (Enter) 





键 确认 ， 即 可 定点 半 移 图 形 对 象 ， 效 果 如 图 3-8 所 示 。 


[A ~ Cem 


Be 
| 和 60 及 太太 几 BM 360 Periormance  C 〇 " 









[bs 
































a wwGv 下 "艺人 "天火 人 iv 音 " 十 积 惕 四 三 


图 3-7 素材 图 形 图 3-8 定点 平移 方 桌 图 形 


3.3 ”使 用 缩放 显示 图 形 


在 AutoCAD 2016 中 ， 为 了 更 加 准确 地 绘制 、 编 辑 和 奋 看 某 一 部 分 图 形 对 象 ， 需 要 用 到 
迪 放 这 一 功能 。 通 过 缩放 视图 功能 可 以 更 快速 、 更 精 俏 地 绘制 图 形 。 访 功能 可 以 帮助 用 户 观 
察 图 形 ， 而 原 图 形 的 尺寸 并 不 会 及 生 改 变 。 


需 及 本 图 形 的 实时 缩放 








在 AutoCAD 2016 中 ， 利 用 实时 缩放 ， 用 户 可 以 通过 生 直 癌 上 或 者 向 下 移动 光标 的 方式 
来 放大 或 缩小 图 形 ， 它 可 以 帮助 用 户 观 察 图 形 的 大 小 ， 而 且 原 图 形 的 尺寸 并 不 会 发 生 改 变 。 
利用 实时 缩放 ， 能 通过 移动 光标 或 单 击 的 方式 重新 放置 图 形 。 

实时 缩放 图 形 的 4 种 方法 如 下 。 

令 命令 行 : 输入 “ZOOM” 命 令 。 

令 豆单 栏 : 选择 菜单 栏 中 的 “视图 ”一 “缩放 ”一 “实时 ”命令 。 

仿 按钮 法 : 切换 至 “视图 ”选项 卡 ， 单 击 “ 导 航 ” 面 板 中 的 “实时 ”按钮 总 。 

信 导航 面板 : 单 击 导 航 面 板 中 的 “实时 缩放 ”按钮 名 。 


条 例 实战 01 一 一 实时 缩放 扇形 零件 图 
素材 文件 光盘 \ 系 材 \ 第 3 章 \ 刷 形 堆 件 .dwg 


2 效果 文件 光盘 \ 效 果 \ 第 3 章 \ 而 形 零 件 .dwg 


视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 3 章 \ 案 例 实 战 011.mp4 
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第 3 章 控制 视图 与 图 形 的 显示 


步骤 按 《Ctrl 十 O》〉 组 合 键 ， 打 开 素 材 图 形 ， 如 图 3-9 所 示 。 

9 02 | 在 功能 区 的 选项 面板 中 ， 选 择 “视图 ”选项 卡 ， 光 标 移动 至 最 右 侧 的 “ 导 
航 ” 面 板 ， 单 击 “ 导 航 ” 面 板 “ 范 围 ” 右 侧 的 下 拉 按 钮 ， 在 弹出 的 下 拉 列 表 中 ， 单 击 “ 实 时 ” 
按钮 Q@&。 操 作 完 成 后 光标 指针 旺 放 大 镜 形 状 Q， 如 图 3-10 所 示 。 








= [ed @ rer by 至 no 一 4 区 

员 s 有 
:EE 票 一 一 一 be ~ 图 * 国 | * 

等 性 sl 鲁 > | 4 





图 3-9 素材 图 形 图 3-10 单 击 “ 实 时 ”按钮 


9 03 | 按 住 鼠 标 左 键 向 上 拖 电 至 合适 位 置 ， 释 放 鼠 标 按键 ， 即 可 实时 缩放 图 形 ， 


如 图 3-11 所 示 。 





[| 三 于 志 性 下 种 到 


局 层 QQ - 








3-11 ”实时 缩放 图 形 


针 代 拓 加 形 的 沁 围 缩放 


使 用 “范围 缩放 ”命令 ， 可 以 在 绘图 区 中 尽 可 能 大 地 显示 图 形 对 象 。 它 与 全 部 缩放 不 同 ， 
范围 缩放 使 用 的 显示 边界 只 是 显示 图 形 的 边界 ， 而 不 是 显示 图 形 界限 。 

范围 缩放 图 形 的 3 种 方法 如 下 。 

人 菜单 栏 ， 选择 菜单 栏 中 的 “视图 ”一 “缩放 ”一 “范围 ”命令 。 

人 按钮 法 : 切换 至 “视图 ”选项 卡 ， 单 击 “ 导 航 ” 面 板 中 的 “范围 ”按钮 趾 。 
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仿 导航 面板 : 单 击 导航 面板 中 的 “范围 缩放 ”按钮 如 。 
泥 围 缩放 橱柜 图 形 


素材 文件 光盘 \ 素 材 \ 第 3 章 \ 橱 柜 .dwg 
效 末 文件 “光盘 \ 效 果 \ 第 3 章 \ 橱 柜 .dwg 
视频 文件 ”光盘 \ 视 频 \ 第 3 草 \ 案 例 实战 012.mp4 








按 《Ctrl 十 OO》 组 合 键 ， 打 开 素 材 图 形 ， 如 图 3-12 所 示 。 
在 功能 区 选项 板 的 “视图 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 导 航 ” 面 板 中 的 “范围 ” 按 





交合 图 0 一 Oo - 
rt ET 
名 EERE dd 
- | 入 = be 








图 3-12 素材 图 形 图 3-13 单 击 “ 范 围 ” 按 钮 
步 又 按照 提示 进行 操作 ， 即 可 范围 缩放 图 形 对 象 ， 效 果 如 图 3-14 所 示 。 





图 3-14 范围 缩放 图 形 


人 坟 吉 各 生 形 的 全 部 缩 用 

“全 部 缩放 ”命令 与 范围 缩放 不 同 ， 它 可 以 显示 整个 图 形 中 的 所 有 对 象 。 使 用 “全 部 缩 
放 ” 命 令 时 ， 在 出 现 的 平面 视 网 中 ， 以 图 形 界 限 或 当前 图 形 范 围 为 显示 边界 缩放 图 形 。 

全 部 绑 放 图 形 的 3 种 方法 如 下 。 
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第 3 和 草 控制 视图 与 图 形 的 显示 





令 末 单 栏 ， 选择 菜单 栏 中 的 “视图 ”一 “缩放 ”一 “全 部 ”命令 。 
傅 按钮 法 : 切换 全“ 视 岁 ”选项 卡 ， 单 击 “ 导 航 ” 面 板 中 的 “全 部 ” 鬼 钮 疏 筷 
多 导航 面板 : 单 击 导 航 面板 中 的 “全 部 缩放 ”按钮 [9|。 


案例 实战 013 一 一 全 部 缩放 轴 零 件 图 形 











Cs 效果 文件 光盘 \ 效 果 \ 第 3 章 \ 轴 零件 .dwg 
视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 3 章 \ 案 例 实 战 013.mp4 
01 | 按 〈Ctrl 十 0〉 组 合 键 ， 打 开 素 材 图 形 ， 如 图 3-15 所 示 。 


02 | 在 命令 行 中 输入 “ZOOM” (缩放 ) 命令 ， 按 〈Enter) 键 确 认 ， 在 命令 行 提 
示 下 ， 输 入 “A”( 全 部 ) 选项 并 确认 ， 即 可 全 部 缩放 视 岁 ， 如 图 3-16 所 示 。 





























图 3-15 素材 图 形 图 3-16 全 部 缩放 轴 零 件 
专家 提醒 
图 3-16 中 由 于 图 形 的 左下 方 较 远 处 有 多 余 的 线条 存在 ， 而 全 部 缩放 视图 时 显示 所 有 的 
图 形 ， 所 以 缩放 后 素材 图 形 的 显 hon RT 
放 ” 命令 缩放 图 形 ， 人 形 布 满 绘图 区 。 





关 天 汪 图 形 的 比例 缩放 


使 用 “比例 缩放 ”命令 缩放 图 形 时 ， 用 户 可 以 在 命令 行 提示 下 ， 根 据 相 应 的 参数 来 放大 
或 缩 小 图 形 对 象 。 

比例 缩放 图 形 的 3 种 方法 如 下 。 

令 保单 念 : 选择 采 早 栏 中 的 “视图 ”一 “ 缠 放 ”一 “比例 ”命令 。 

令 按钮 法 : 切换 至 “视图 ”选项 卡 ， 单 击 “ 导 航 ” 面 板 中 的 “比例 ”按钮 a。 

全 导航 面板 : 蛙 击 导航 面板 中 的 “比例 缩放 ”按钮 a。 


案例 实战 4 二 一 比例 缩放 垫圈 图 形 
从 素材 文件 “光盘 \ 素 材 第 3 章 \ 执 圈 .dwg 


Ca ZN ps AAA ER 
售 2 效果 文件 光盘 \ 效 果 \ 第 3 章 \ 热 轿 .dwg 
视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 3 章 \ 案 例 实战 014.mp4 
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步 又 按 《〈Ctrl 十 O》 组 合 键 ， 打 开 素 材 图 形 ， 如 图 3-17 所 示 。 

步 又 在 功能 区 选项 板 的 “视图 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 导 航 ” 面 板 “ 范 围 ” 右 侧 的 
下 拉 按 钮 ， 在 弹出 的 下 拉 列 表 中 ， 单 击 “ 缩 放 ” 按 钮 E 。 
在 命令 行 提 示 下 ， 输 入 缩放 比例 为 “0.6x” 按 〈Enter) 键 确认 ， 即 可 按 比 
例 缩放 图 形 浊 依 ， 效 来 如 网 3-18 所 示 。 











图 3-17 素材 图 形 图 3-18 ”比例 缩放 图 形 
执行 “比例 缩放 ”命令 后 ， 命 令 行 中 的 提示 如 下 。 





指定 窗口 的 角 点 ， 输 入 比例 因子 nX 或 nXP) ， 或 者 [全 部 (A) /中 心 (C) /动态 (D) /范围 
(E) /上 一 个 (P) /比例 (S) /窗口 (W) /对 象 (O)]< 实 时 >: 

命令 行 中 各 选项 含义 如 下 。 

nX: 输入 的 值 后 面 跟着 “X” 则 根据 当前 视图 指定 比例 。 

。 nXP: 输入 的 值 后 面 跟着 “XP” 则 指定 相对 于 图 纸 空间 单位 的 比例 。 

全 全 部 CA): 缩放 以 显示 所 有 可 见 对 象 和 视觉 辅助 工具 。 

令 中 心 〈C): 缩放 以 显示 由 中 心 点 和 比例 值 /高 度 所 定义 的 视图 。 

全 动态 (D): 使 用 窃 形 视图 框 进行 平移 和 缩放 。 

令 苑 围 CE): 缩放 以 显示 所 有 对 象 的 最 大 范围 。 

令 上 一 个 CP): 缩放 显示 上 一 个 视图 。 最 多 可 恢复 此 前 的 10 个 视图 。 

全 比例 (S): 使 用 比例 因子 缩放 视图 以 更 改 其 比例 。 

令 窗口 (W): 缩放 显示 算 形 窗口 指定 的 区 域 。 

急 对 象 (0): 缩放 以 便 尽 可 能 大 地 显示 一 个 或 多 个 选 定 对 象 并 使 其 位 于 视图 中 心 。 


珊 天 庆 图 形 的 窗口 缩放 


使 用 Et 合 nn 应 尽量 使 所 绘制 的 年 形 框 的 对 角 点 与 屏 厌 成 一 定 的 
人 

令 末 甲 位 : 选择 来 单 栏 中 的 “视图 ”一 “缩放 ”一 “窗口 ”命令 。 

争 按钮 法 : 切换 至 “视图 ”选项 卡 ， 单 击 “ 导 航 ” 面 板 中 的 “窗口 ”按钮 以 。 

信 导航 面板 : 单 击 导 航 面板 中 的 “窗口 缩放 ”按钮 以 。 
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第 3 章 控制 视图 与 图 形 的 显示 


案例 实战 015 一 一 窗口 缩放 煤气 灶 图 形 
素材 文件 ”光盘 \ 球 标 \ 第 3 草 \ 煤 气 灶 .dwg 
效果 文件 光盘 \ 效 果 \ 第 3 章 \ 煤 气 灶 .dwg 
视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 3 章 \ 案 例 实战 015.mp4 











在 功能 区 选项 板 的 “ 视 见 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 寻 航 ” 面 板 “ 范 围 ” 右 侧 的 
下 拉 按 钮 ， 在 弹出 的 下 拉 列 表 中 单 击 “ 窗 口 ”按钮 La， 如 图 3-20 所 示 。 


后 退 前 进 ee 





图 3-19 取材 图 形 3-20 单 击 “窗口 ”按钮 


步 又 在 命令 行 提示 下 ， 在 合适 的 位 置 单 击 确 定 第 一 点 ， 拖 忠 光 标 ， 使 要 在 绘图 
区 显示 的 对 象 包含 在 选取 框 内 ， 如 图 3-21 所 示 。 

步骤 将 光标 指针 拖 电 至 合适 的 位 置 后 ， 单 击 鼠 标 左 键 ， 即 可 对 视图 进行 窗口 缩 
放 ， 如 图 3-22 所 示 。 








Bi mt 
- | 


色 3-21 拖 上 忠 光 标 图 3-22 窗口 缩放 视图 


专家 提醒 天 写 

使 用 窗口 缩放 视图 时 ， 如 果 系 统 变 量 REGEAUTO 设置 为 关闭 状态 ， 则 与 当前 显示 设置 
的 界限 相 比 ， 拾 取 区 域 会 显得 过 小 ， 
病员 天 国 形 的 对 象 缩放 

在 AutoCAD 2016 中 ， 在 使 用 “对 象 缩放 ”命令 缩放 图 形 时 ， 用 户 可 以 缩放 图 形 以 便 尽 
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可 能 大 地 显示 一 个 或 多 个 选 定 的 对 象 并 使 其 位 于 绘图 区 的 中 心 。 
案例 实战 016 一 一 对 象 缩放 电话 机 图 形 








素材 文件 光盘 \ 素 材 \ 第 3 章 \ 电 话机 .dwg 
2 光盘 \ 效 采 \ 第 3 章 \ 电 话机 .dwg 


视频 文件 ”光盘 \ 视 频 \ 第 3 章 \ 案 例 实战 016.mp4 





按 (Ctrl 十 O00， 组 合 键 ， 打 开 素 材 图 形 ， 如 图 3-23 所 示 。 

在 命令 行 中 输入 “ZOOM” (缩放 ) 命令 ， 按 (‘Enter〉 刍 确认， 在 命令 行 提 
示 下 ， 输 入 “O”( 对 象 ) 选 项， 按 (Enter〉 刍 确认， 在 绘图 区 中 选择 小 加 对 象 ， 如 图 3-24 
所 示 。 





图 3-23 素材 图 形 图 3-24 选择 小 圆 对 象 


步 又 按 (Enter〉 键 确认 ， 即 可 对 所 选择 的 图 形 对 象 进行 缩放 ， 效 果 如 图 3-25 
所 示 。 








图 3-25 ”对象 缩放 图 形 





专家 提醒 草 写 
执行 对 象 缩 放 图 形 操 作 的 3 种 方法 如 下 。 
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第 3 章 控制 视图 与 图 形 的 显示 


使 菜单 栏 : 选择 菜单 栏 中 的 “视图 ” Ee ee a 2 命令 。 
银 按钮 法 : 切换 至 “视图 ”选项 卡 ， 单 击 “ 导 航 ” 面 板 中 的 “对 象 ” 按 钮 以。 
镶 导航 面板 : 单 击 导 航 面 板 中 的 “对 象 缩放 ”按钮 ru 。 





志 直 人 图 形 的 动态 缩放 


使 用 “动态 缩放 ”命令 缩放 图 形 时 ， 可 移动 视 网 框 或 调整 它 的 大 小 ， 将 其 中 的 视图 平移 
或 缩放 ， 以 充满 整个 视 口 。 

执行 动态 缩放 操作 的 3 种 方法 如 下 。 

令 蘑 单 栏 : 选择 末 单 栏 中 的 “视图 ”一 “缩放 ”一 “动态 ”命令 。 

令 按钮 法 : 切换 至 “视图 ”选项 卡 ， 单 击 “ 导 航 ” 面 板 中 的 “动态 ”按钮 'Q。 

令 导航 面板 : 单 击 导航 面板 中 的 “动态 缩放 ”按钮 'Q。 


案例 实战 和 7 一 一 动态 缩放 鞋 柜 图 形 


A 地 2 光盘 \ 素 材 \ 第 3 革 \ 鞋 柜 .dwg 
2 效果 文件 光盘 \ 效 果 \ 第 3 章 \ 竺 柜 .dw 
视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 3 革 \ 采 例 实战 017.mp4 




















01 | 按 《Ctrl 十 O) 组 合 键 ， 打 开 素 材 图 形 ， 如 图 3-26 所 示 。 

02 | 在 命令 行 中 输入 “ZOOM2” (缩放 ) 命令 ， 按 ‘Enter〉 键 确认 ， 在 命令 行 提 
未 下 ， 输 入 “D”( 动 态 ) 选项 ， 按 (Enter〉 和 人 键 确认 。 

03 | 光标 呈 市 有 “xX” 标记 的 矩形 ( 即 动态 框 》 时 ， 在 绘图 区 的 合适 位 置 上 单 
击 良 标 左 键 ， 将 窍 形 框 同 右上 方 拖 鼻 全 合适 位 置 。 














04 | 按 《Enter) 键 确认 ， 即 可 动态 缩放 图 形 ， 如 图 3-27 所 示 。 











图 3-26 取材 图 形 图 3-27 ”动态 绷 放 图 形 


3.4 使 用 视 口 显示 图 形 和 命名 视图 


视 口 是 指 把 绘图 区 分 为 的 多 个 矩形 方 枉 ， 从 而 创建 多 个 不 同 的 绘图 区 域 。 在 AutoCAD 
2016 中 ， 一 般 把 绘图 区 称 为 视 口 ， 而 把 绘图 区 中 的 显示 内 容 称 为 视图 。 
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国王 铺 视 口 的 创建 


在 AutoCAD 2016 中 ， 使 用 “ 视 口 ”命令 ， 可 以 创建 一 个 或 多 个 视 口 对 象 。 





mm | 


案例 实战 948 一 一 创建 效 饰 画 平 铺 视 口 


素材 文件 光盘 \ 素 材 \ 第 3 章 \ 装 饰 男 .dwg 
效果 文件 光盘 \ 效 果 \ 第 3 前 \ 装 饰 画 .dwg 


视频 文件 ”光盘 \ 视 频 \ 第 3 半 \ 和 案例 实战 018.mp4 








步骤 按 (Ctrl 十 0〉 组 合 键 ， 打 开 素 材 图 形 ， 如 图 3-28 所 示 。 
步 又 在 命令 行 中 输入 “VPORTS”( 命 名 视 口 ) 命令 ， 按 (Enter) 键 确 认 ， 弹 出 
“ 视 口 ”对 话 框 ， 设 置 “新 名 称 ” 为 “垂直 ”， 选择 “两 个 ; 垂直 ”选项 ， 如 图 3-29 所 示 。 








新 建 视 口 | 命名 视 品 
新 名 称 8): 
标准 视 口 吧 ) : 





和 并 和 | 网 要 


SETIUUIIUIUIETEITR 
PH 区 惹 PH 基山 


们 改 视 图 吕 ): 视 沉 样式 加 ): 
[ER 





3-28 素材 图 形 3-29 “ 视 口 ” 对 话 框 


步骤 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 即 可 创建 平 铺 视 口 ， 如 图 3-30 所 示 。 


[+][ 迟 祝 ][ 二 维 线 框 ] [+][ 迟 祝 ][ 二 维 线 框 ] 








图 3-30 ”创建 平 铺 视 口 





专家 提醒 惠 写 
创建 平 铺 视 口 的 3 种 方法 如 下 。 
令 命令 行 : 输入 “VPORTS” 命 令 ， 


46 


第 3 草 控制 视图 与 图 形 的 显示 


售 菜单 栏 : 选择 菜单 栏 中 的 “视图 ”一 “ 视 口 ”一 “命名 视 口 ”命令 。 
登 按钮 法 : 切换 至 “视图 ”选项 卡 ， 单 击 “ 视 口 ” 面板 中 的 “命名 ”按钮 图 | 
“ 视 口 ”对 话 框 中 各 选项 的 含义 如 下 。 
令 “ 狐 名 称 ” 文 本 框 : 为 新 模型 空间 视 口 配置 指定 名 称 。 
令 “ 标 准 视 口 ”列表 框 : 列 出 并 设 定 标 准 视 口 配 置 。 
合 “ 预 多 ”选项 区 : 显示 选 定 视 口 配置 的 预 筑 图 像 ， 以 及 在 配置 中 被 分 配 到 每 个 单独 视 




















口 的 默认 视图 。 
令 “ 应 用 于 ”下 拉 列 表 框 : 该 下 拉 列 表 框 确定 将 模型 空间 视 口 配置 应 用 到 整个 显示 窗口 
或 当前 视 口 。 





令 “ 设 置 ” 下 拉 列 表 框 : 确定 是 进行 二 维 视图 设置 还 是 三 维 视图 设置 。 
a 选择 视图 蔡 换 选 定 视 口 中 的 视图 。 
i ”下 拉 列 表 框 :选择 将 各 个 视 口中 的 视图 以 何 种 样式 进行 显示 。 


天 9 二 
专 系 + 提醒 


er 同时 ， 屏 幕 上 还 可 保留 工具 栏 和 命令 行 窗口 
即便 合并 平 铺 视 口 
在 AutoCAD 2016 中 , 使 用 “合并 视 口 ”命令 , 可 以 将 其 中 一 个 视 口 合并 到 当前 视 口中 。 


案例 实战 019 一 一 合并 台灯 平 铺 视 口 























LA Ed 上 光盘 \ 素 材 \ 第 3 章 \ 台 灯 .dwg 
1 2 效果 文件 “光盘 \ 效 果 \ 第 3 章 \ 台 灯 .dwg 
视频 文件 “光盘 \ 视 频 \ 第 3 章 \ 案 例 实战 019.mp4 
01 | 按 〈Ctrl 十 0， 组 合 键 ， 打 开 率 材 图 形 ， 如 图 3-31 所 示 。 


+ 二 傣 议 ][ 一 维 线 杠 ] 





图 3-31 和 取材 图 形 


02 | 在 命令 行 中 输入 “-VPORTS”( 合 并 视 口 ) 命令 ， 按 (Enter〉 键 确 认 ; 根据 
命令 行 提 示 输 入 “J”( 合 并 ) 选项 ， 按 (Enter〉 键 确认 。 在 绘图 区 中 选择 右 侧 的 两 个 视 口 ， 
即 可 合并 视 口 对 象 ， 如 图 3-32 所 示 。 
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图 3-32 合并 平 铺 视 口 


合并 平 铺 视 口 的 3 种 方法 如 下 。 
多 命令 行 : 输入 “-VPORTS” 命 令 。 
全 杀 单 栏 : 选 树 菜单 栏 中 的 “视图 ”一 “ 视 口 ”一 “合并 ”命令 。 
急 按钮 法 : 切换 至 “视图 ”选项 卡 ， 单 击 “ 视 口 ” 面 板 中 的 “合并 视 口 ”按钮 国 |. 


天 其 视图 的 创建 命名 


使 用 “命名 视图 ”命令 可 以 为 绘图 区 中 的 任意 视图 指定 名 称 ， 并 在 以 后 的 操作 过 程 中 将 
其 恢复 。 用 户 在 创建 命名 视图 时 ， 可 以 设置 视图 的 中 点 、 人 位置、 缩放 比例 、 透 视 设 置 等 。 

创建 命名 视图 的 3 种 方法 如 下 。 

令 命令 行 : 输入 “VIEW” 命 令 。 

令 荣 单 栏 : 选择 菜单 栏 中 的 “视图 ”一 “命名 视图 ”命令 。 

仿 按钮 法 : 切换 至 “视图 ”选项 卡 ， 单 击 “ 视 图 ”面板 中 的 “视图 管理 器 ”按钮 噜 | 


案例 实战 020 一 一 创建 螺钉 旋 具 命名 视图 














CE 素材 文件 ”| 光盘 \ 索 村 第 3 章 \ 叫 具 .dwg 
六 2 效 霖 文件 | 认 盘 \ 效 林 \ 第 3 章 \ 旋 具 .dwg 
视频 文件 ”光盘 \ 视 频 \ 第 3 章 \ 案 例 实 战 020.mp4 
01 | 控 〈(Ctrl 十 0〉 组 合 键 ， 打 开 系 材 图 形 ， 如 图 3-33 所 不 。 
02 | 输入 “VIEW”( 视 图 ) 命令 ， 按 (Enter〉 键 确认 ， 弹 出 “视图 管理 器 ”对 
话 框 ， 如 图 3-34 所 示 ， 单 击 “ 新 建 ” 按 钮 。 


为 当前 CC 
更 新 图 层 必 




















0 
IT 十 0 nd 2 
目标 Z 坐标 0 WB 余 如 
动 角 度 0 
局 尽 285. 4257 
度 B88.011 
焦距 (之 米 ) 50 
J nL::E3 am 
于 古旧 | | 应 用 (4 


图 3-33 ”素材 图 形 图 3-34 “视图 管理 右 ” 对 话 杠 
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3 ] 弹出 “新 建 视图 /快照 特性 ”对 话 框 ,在 “视图 名 称 ”文本 框 中 输入 “模型 ”， 
其 他 选项 保持 默认 设置 ， 如 图 3-35 所 示 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ss 名 视图 。 


| 而 新 建 视图 /快照 特性 
视图 名 称 9: 模型 
视图 类 别 (6): < 无 > 
视图 类 型 (7): [静止 
视图 特性 | 快照 特性 
边界 














@ 当前 显示 人) 让 
定义 窗口 0) 国 


设置 
下 将 图 层 快 照 与 视图 一 起 保存 CL) 
Ucs MW: 

忽 世界 

活动 截面 G): 

“> 

视 宽 样 式 0 : 

当前 


























背景 
默认 ”| 








将 阳光 特性 与 视图 一 起 保存 
当前 着 代 : 无 





[取消 | [帮助 p | 








图 3-35 “新 建 视图 /快照 特性 ”对 话 框 





“视图 管理 器 ”对 话 框 中 各 主要 选项 的 含义 如 下 。 
令 “ 视 图 ”下 拉 列 表 框 : 在 该 下 拉 列 表 框 中 ， 可 以 显示 可 用 视图 的 列表 。 可 以 展开 每 个 
节点 以 显示 该 节点 的 视图 。 

令 “ 当 前 ”选项 : 选择 该 选项 ， 可 以 显示 当前 视 岁 及 其 “和 奉 看 ”和 “和 剪裁” 特性 。 

令 “ 模 型 视图 ”选项 选择 该 选项 可 以 显示 命名 视图 和 相机 视图 的 列表 ， 并 列 出 选 定 视 
图 的 “基本 “查看 ”和 “ 檀 莪 ”特性 。 
令 “ 布 局 视图 ”选项 : 选择 该 选项 ， 可 以 在 定义 视图 的 布局 上 显示 视 口 列表 ， 并 列 出 选 

定 视 图 的 “基本 ”和 “查看 ”特性 。 
令 “ 预 设 视图 ”选项 : 选择 该 选项 ， 可 以 显示 正 交 视图 和 等 轴 测 视图 列表 ， 并 列 出 选 定 


视图 的 “基本 ”特性 。 



































3.4.4 炊 复命 
在 AutoCAD 中 ， 可 以 一 次 性 命名 多 个 视 网 。 当 需要 重 痢 使 用 一 个 已 命名 视图 时 ， 只 和 需 











将 该 视图 恢复 到 当前 视 口 即 可 。 如 果 绘 图 区 中 包含 多 个 视 口 ， 也 可 以 将 视图 恢复 到 活动 视 口 
中 ， 或 将 不 同 的 视图 恢复 到 不 同 的 视 口 中 ， 以 同时 显示 模型 的 多 个 视图 。 


案例 实战 021 一 恢复 浴 负 命名 视图 
ES 素材 文件 光盘 \ 系 材 \ 第 3 章 \ 洽 人 缸 .dwg 
1 2 效果 文件 光盘 \ 效 果 \ 第 3 章 \ 浴 全 .dwg 

视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 3 章 \ 案 例 实战 021.mp4 


01 | 按 (Ctrl 十 0， 组 合 键 ， 打 开 素 材 图 形 。 
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步 又 在 命令 行 中 输入 “VIEW”( 视 图 ) 命令 ， 按 (Enter〉 刍 确认， 弹出 “视图 
管理 器 ”对 话 框 。 

步 又 单 击 “ 预 设 视 图 ”选项 前 的 “十 ”号 按钮 ， 展 开 列 表 框 ， 选 择 合 适 的 选项 ， 
如 图 3-36 所 示 。 

步 又 依次 单 击 “ 置 为 当前 ”和 “确定 ”按钮 ， 即 可 恢复 命名 视图 ， 如 图 3-37 
所 示 。 


当前 视图 : 当前 


设 定 相 对 于 世界 





图 3-36 “视图 管理 器 ”对 话 框 3-37 ”恢复 命名 视图 
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进 阶 篇 
第 4 章 图 层 的 管理 与 应 用 


学 表 提 示 
二 图 层 是 AutoCAD 2016 中 提供 的 强大 功能 之 一 ， 利 用 图 层 可 以 方便 地 对 
“图 形 进 行 管理 。 使 用 图 层 主要 有 两 个 好 处 ， 一 是 便于 统一 管理 图 形 ， 二 是 可 
以 通过 隐藏 、 冻 结 图 层 等 操作 ， 隐 藏 或 冻结 相应 图 层 上 的 图 形 对 象 ， 从 而 为 
图形 的 绘制 提供 方便 ， 














本 章 教学 目标 


> 图 层 的 创建 与 设置 
了 > 图 层 显 示 状 态 的 设 苇 
> 图 层 的 修改 

> 图 层 状 态 的 设置 











学 完 本 草 后 你 会 做 什么 

> 掌握 创建 与 命名 图 层 的 操作 

> 掌握 设置 图 层 的 操作 ， 如 设置 图 层 颜色 、 线 型 、 线 宽 等 

> 掌握 图 层 显示 状态 的 操作 ， 如 隐藏 、 显 示 、 冻 结 、 解 锁 图 层 等 
































钢 频 演示 


_、 新 手 案例 学 
[4 AutoCAD 2016 中 文 版 从 入 门 到 精通 


4.1 图 层 的 创建 与 设置 
图 层 是 大 多 数 图 形 、 图 像 处 理 软件 的 基本 组 成 元 素 。 在 AutoCAD 2016 中 ， 增 强 的 图 层 


管理 功能 可 以 帮助 用 户 有 效 地 管理 大 量 的 图 层 。 新 的 图 层 特性 不 仅 占 用 空间 小 ,而 且 还 提供 
了 更 强大 的 功能 。 




































图 层 是 计算 机 辅助 制 独 快速 发 展 的 产物 ， 在 许多 平面 绘图 软件 及 网 页 软件 中 都 有 运用 。 
图 层 是 用 户 组 织 和 管理 图 形 的 强 有 力 的 工具 ,每 个 图 层 束 像 一 张 远 明 的 玻璃 纸 ， 而 每 张 纸 上 
面 的 图 形 可 以 进行 礁 加 。 

在 AutoCAD 2016 中 ,使 用 图 层 可 以 管理 和 控制 复杂 的 图 形 。 在 绘图 时 ， 可 以 把 不 同 种 
关 和 用 途 的 疼 形 分 别 置 于 不 同 的 网 层 中 ， 从 而 实现 对 相同 种 类 疼 形 的 统一 管理 。 

在 AutoCAD 2016 中 的 绘图 过 程 中 ， 图 层 是 最 基本 的 操作 ， 也 是 最 有 用 的 工具 之 一 ， 对 
图 形 文件 中 各 类 实体 的 分 类 管理 和 红 合 控制 具有 重要 的 意义 。 总 的 来 说 ， 网 层 具 有 以 下 3 方 
面 的 优 操 。 

全 克 和 省 存 偿 空间 。 

令 控制 图 形 的 颜色 、 线 条 的 宽度 及 线 型 等 属性 。 

仿 统一 控制 同类 图 形 实体 的 显示 、 冻 结 等 特性 。 

在 AutoCAD 2016 中 ， 可 以 创建 无 限 个 图 层 ， 也 可 以 根据 需要 ， 在 创建 的 图 层 中 设置 每 
个 图 层 相 应 的 名 称 、 线 型 、 颜 色 等 。 风 练 地 使 用 岁 层 ， 可 以 提高 图 形 的 清晰 度 和 绘制 效率 ， 
在 复 汐 的 工程 制图 中 显得 尤为 重要 。 

在 AutoCAD 中 将 当前 正在 使 用 的 图 层 称 为 当前 图 屋 ， 用 户 只 能 在 当前 图 层 中 创建 新 图 



















































































形 。 当 前 图 层 的 名 称 、 线 型 、 颜 色 、 状 态 等 信息 都 显示 在 “图 层 ” 面 板 中 。 
有 b 荐 图 层 的 创建 与 命 











开始 绘制 新 图 层 时 ，AutoCAD 会 日 动 创 建 一 个 名 称 为 “0” 的 特殊 图 层 。 默 认 情 况 下 ， 
图 层 将 被 指定 使 用 7 与 闫 色 (为 日 色 或 黑色 ， 由 背景 闫 色 决 定 ， 本 书 背 景 闫 色 为 白色 ， 则 图 
层 颜 色 为 黑色 )、Continuous 线 型 “默认 ” 线 辕 及 “Normal” 打 吨 样 式 ， 用 户 不 能 删除 或 重 
命名 该 图 层 。 在 绘图 过 程 中 , 如 采用 户 要 使 用 更 多 的 图 层 来 组 织 图 形 , 就 需要 先 创 建新 图 层 ， 
并 根据 需要 对 狐 创 建 的 图 层 进 行 命名 。 

创建 与 命名 图 层 的 4 种 方法 如 下 。 

令 命令 行 : 输入 “LAYER”( 快 捷 命 令 : LA) 命令 。 

令 永 单 栏 : 选择 来 单 栏 中 的 “格式 ”一 “网 层 ” 命 令 。 

令 按钮 法 1: 切换 至 “默认 ”选项 卡 ， 单 击 “ 图 层 ” 面 板 中 的 “图 层 特性 ”按钮 爷 |。 

急 按钮 法 2: 切换 至 “ 视 岗 ”选项 卡 ， 单 击 “ 选 项 板 ” 和 面板 中 的 “图 层 特 性 ” 按 

钮 [ 获 |. 
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第 4 章 图 层 的 管理 与 应 用 


条 例 实战 022 一 一 创建 与 命名 图 层 绘 制 户型 结构 图 形 


素材 文件 ”光盘 \ 素 材 \ 第 4 章 \ 记 型 结构 .dwg 
效果 文件 光盘 \ 效 果 \ 第 4 章 \ 户 型 结构 .dwg 








视频 文件 ”光盘 \ 视 频 \ 第 4 章 \ 案 例 实 战 022.mp4 





按 《〈Ctrl 十 O)〉 组 合 键 ， 打 开 紊 材 图 形 ， 如 图 4-1 所 示 。 
在 功能 区 选项 板 的 “默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 图 层 ” 和 面板 中 的 “图 层 特性 ” 


图 4-1 素材 图 形 图 4-2 单 击 “ 图 层 特性 ”按钮 
9 03 | 弹出 “图 层 特性 管理 器 ”面板 ， 单 击 “ 新 建 图 层 ” 按 钮 专 ， 新 建 一 个 图 层 ， 
并 输入 图 层 名 称 为 “ 墙 体 ”， 如 图 4-3 所 示 。 
9 04 | 按 (Enter) 键 确认 ， 即 可 创建 并 命名 图 层 对 象 ， 如 图 4-4 所 示 。 


搜索 图 层 Q 
已 泣 


nu 一 一 默认 0 





全 部 : 显示 了 3 个 图 层 , 共 3 个 图 层 


图 4-3 输入 图 层 名 称 图 4-4 创建 并 命名 图 层 
专家 提醒 功 写 


图 层 是 用 尸 组织 和 管理 图 形 对 象 的 一 个 有 力 工 具 ， 所 有 图 形 对 象 都 具有 图 层 、 磊 色 、 线 
型 和 线 沉 这 4 个 基本 属性 ， 


机 请 图 层 颜色 的 设置 





图 层 的 颜色 很 重要 ， 使 用 颜色 能 够 百 观 地 标识 对 象 ， 这 样 便于 区 分 图 形 的 不 同 部 分 。 在 
同一 图 形 中 ， 可 以 为 不 同 的 对 象 设置 不 同 的 颜色 。 
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~ ”新 手 案 例 学 


SS AutoCAD 2016 中 文 版 从 入 门 到 精通 


案例 实战 023 一 一 设置 洗 于 池 图 层 颜 色 


二 本 上 光盘 \ 素 标 \ 第 4 章 \ 洗 手 池 .dwg 

效果 文件 ”光盘 \ 效 果 \ 第 4 章 \ 洗 手 池 .dwg 

视频 文件 。 ”光盘 \ 视 频 \ 第 4 章 \ 案 例 实战 023.mp4 
01 | 按 〈Ctrl 十 0〉 组 合 键 ， 打 开 素 材 图 形 ， 如 图 4-5 所 未 。 
02 | 在 功能 区 选项 板 的 “默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 图 层 ” 面 板 中 的 “图 层 特 性 ” 
按钮 铺 |， 弹 出 “图 层 特性 管理 器 ”面板 ， 如 图 4-6 所 示 。 














， | 当前 图 层 : 0 搜索 图 层 Q 
O 3。 e 
过 湾 器 《| 状 . 名称 开 冻结 锁 . 颜色 线 型 线 芝 透明 诬 
日 -: 急 , 全 部 0 时 古国 白 Continu.. 一 默认 0 
OO 所 有 使 用 的 图 层 二 座席 9 让 古国 白 Continu.. 一 上 默 人 0 
路 
此 
扣 
机 
好 | 
OI | 反 转 过 污 器 (]) 人 | 4 了 


全 部 : 显示 了 2 个 图 层 , 共 2 个 图 层 
图 4-5 系 材 图 形 图 4-6 “图 层 特 性 管理 器 ”面板 


; 玫 03 | 早 击 “ 轮 廊 ” 图 层 的 “颜色 ”选项 ， 弹 出 “选择 闫 色 ” 对 话 框 ， 选 择 闫 人 色 
为 “红色 ”， 如 图 4-7 所 示 。 
04 | 依次 单 击 “确定 ”按钮 和 “关闭 ”按钮 ， 即 可 设置 图 层 颜色 ， 如 图 4-8 所 示 。 


_ 
人 A 选择 颜色 


索引 颜色 。 | 真 彩色 配色 系统 | 
Auatoci 颜色 索引 CI) : 
国 











加 加 回国 加 辆 ByLayer [L) | | ByBlock kK) 


国 国 人 
颜色 (C): 
10 


_ 确定 || 取消 ”|| 帮助 0D | 

















并 全 部 : 显示 了 2 个 图 层 , 共 2 个 图 层 


图 4-7 选择 红色 图 4-8 设置 图 层 颜 色 








除了 运用 上 述 方法 设置 图 层 闫 和 色 外 ， 用 户 还 可 以 打开 功能 区 选项 板 的 “第 用 ”选项 卡 ， 
在 “特性 ”面板 的 “对 象 颜 色 ” 下 拉 列 表 框 中 选 树 合 适 的 颜色 选项 。 


区 草图 层 线 型 的 攻 置 
线 型 是 由 图 形 显 示 的 线 、 扣 和 间 阳 组 成 的 图 样 。 在 图 层 中 设 症 线 型 ， 可 以 更 耻 观 地 区 分 
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到 层 的 管理 与 应 用 


4 章 


图 像 ， 使 图 形 易于 查看 。 
案例 实战 024 一 一 设置 间 吹 轮 图 层 线 型 


素材 文件 光盘 \ 素 材 \ 第 4 章 \ 间 歇 轮 .dwg 
效 末 文件 ”光盘 \ 效 末 \ 第 4 章 \ 间 睦 轮 .dwg 
视频 文件 ”光盘 \ 视 频 \ 第 4 章 \ 案 例 实 战 024.mp4 


按 〈Ctrl 十 O00， 组 合 键 ， 打 开 素 材 图 形 ， 如 图 4-9 所 示 。 
在 功能 区 选项 板 的 “默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 图 层 ” 面 板 中 的 “图 层 特性 ” 
按钮 区 |， 弹 出 “图 层 特 性 管理 器 ”面板 ， 单 击 “ 中 心 线 ”图 层 的 “ 线 型 ”选项 ， 如 图 4-10 


所 示 。 








乡 全 部 : 显示 了 4 个 图 层 , 共 4 个 图 层 





4-9 ”素材 图 形 4-10 单 击 “中 心 线 ” 网 层 “ 线 型 ”选项 


弹出 “选择 线 型 ”对 话 框 ， 单 击 “ 加 载 ” 按 钮 ， 如 图 4-11 所 示 。 
机 弹出 “加 载 或 重 载 线 型 ” 对话 框 ， 选 择 “CENTER” 选 项， 如 图 4-12 所 示 。 


NE 
ye 












Center [.S5x) __ 
Center [2x] 


证 ] [ 孙 ] [者 Dw | 


4-11 “选择 线 型 ”对 话 框 4-12 选择 “CENTER” 选 项 


单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 返 回 “ 选 择 线 型 ”对 话 框 ， 选 择 “CENTER” 选 项 ， 依 
次 单 击 “确定 ”按钮 和 “关闭 ”按钮 ， 即 可 设置 图 层 线 型 ， 效 果 如 图 4-13 所 示 。 
专家 提醒 天 写 

除了 运用 上 述 方法 设置 图 层 线 型 外 ， 用 户 还 可 以 打开 功能 区 选项 板 的 “常用 ”选项 卡 ， 
在 “特性 ”面板 的 “ 线 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 合适 的 线 型 选项 ， 


55 








a 
> 


4-13 ”设置 网 层 线 型 


本 请 图 层 线 型 比例 的 设置 





由 于 线 型 受 图 形 尺 寸 的 影响 ， 因 此 当 图 形 的 尺寸 不 同时 ， 线 型 比例 也 将 更 改 。 设 置 图 层 
线 型 比例 的 方法 : 在 命令 行 输入 “LTSCALE”( 快 捷 命 令 ， LTS) 命令 。 


案例 实战 025 一 一 设置 冰箱 线 型 比例 


素材 文件 “光盘 \ 素 标 \ 第 4 章 \ 冰 箱 .dwg 
2 光盘 \ 效 果 \ 第 4 章 \ 冰 箱 .dwg 





视频 文件 ”光盘 \ 视 频 \ 第 4 章 \ 案 例 实 战 025.mp4 


按 (Ctrl 十 0， 组 合 键 ， 打 开 素 材 图 形 ， 如 图 4-14 所 示 。 

’ 在 命令 行 中 输入 “LTS”( 线 型 比例 ) 命令 ， 按 (Enter〉 键 确认 ， 在 命令 行 
提示 下 ， 输 入 线 型 比例 因子 为 “5”， 按 (Enter〉 键 确认 ， 即 可 设置 线 型 比例 ， 效 果 如 图 4-15 
所 示 。 








图 4-14 取材 图 形 4-15 设置 线 型 比例 


专家 提醒 画 写 

使 用 “LTSCALE”( 线 型 比例 ) 命令 可 以 更 改 用 于 图 形 中 所 有 对 象 的 线 型 比例 因子 。 修 
改线 型 的 比例 因子 将 奸 致 重生 成 图 形 。 
外 医 层 线 席 的 设置 

线 宽 设 置 就 是 改变 线条 的 宽度 。 在 AutoCAD 中 ， 使 用 不 同 宽度 的 线条 表现 对 象 的 大 小 
或 类 型 ， 以 提高 图 形 的 表达 能 力 和 可 读 性 。 

设置 图 层 线 宽 的 两 种 方法 如 下 。 
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第 4 章 图 层 的 管理 与 应 用 


令 命令 行 : 输入 “LWEIGHT”( 快 捷 命令 ，LW) 命令 。 
令 某 单 栏 : 选择 荣 单 栏 中 的 “默认 ”一 “特性 ”一 “ 线 宽 ”命令 。 


案例 实战 020 一 一 设置 内 和 窍 形 花 键 图 层 线 宽 
CE 人 > 于 光盘 \ 素 林 \ 第 4 章 \ 内 和 矩形 花 键 .4wg 
2 效果 文件 光盘 \ 效 果 \ 第 4 章 \ 内 和 矩形 花 键 .dwg 
视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 4 章 \ 案 例 实战 026.mp4 
01 | 按 《Ctrl 十 O》 组合 键 ， 打 开 素 材 图 形 ， 如 图 4-16 所 示 。 
02 | 在 命令 行 中 输入 “LW”( 线 宽 ) 命令 ， 按 《〈Enter〉 键 确 认 ， 弹 出 “ 线 宽 设 


置 ” 对 话 框 ， 单 击 “ 默 认 ” 右 侧 的 下 拉 按 钮 ， 在 注 出 的 下拉 列表 框 中 选择 “0.50mm” 选 项 ， 
如 图 4-17 所 示 。 


A 线 实 设置 
| 线 帘 列 出 单位 














AN ByLayer 2 里 襄 米 (mm) 促 ) 英寸 (in) 这) 
ByBlock 
人 前 岂 显 示 续 宽 血 ) 


0.05 Se 

E mm 到 

ps 调整 显示 比 讲 

下 二 mm 站] ， 己 站 mm 

D0.13 mm 最 小 站 mw (). 5 mm 
mw 站 ED mm 


六 当前 线 宽 : 0.00 m mm .TO mm 
HE SN mm 


确定 | 取消 | | 帮助 0 | 




















图 4-16 素材 图 形 图 4-17 选择 “0.50mm” 选 项 


在 “ 线 宽 设 置 ” 对 话 框 中 ， 各 主要 选项 的 含义 如 下 。 
令 “ 线 宽 ” 列 表 框 : 显示 可 用 线 宽 值 。 
令 “ 当 前 线 宽 ”选项 区 : 显示 当前 线 宽 。 
ea 选项 区 : 指定 线 宽 是 以 “ 坚 米 ”显示 或 
是 “英寸 ”显示 。 
令 “ 显 示 线 宽 ” 复 选 框 : 控制 线 宽 是 否 在 图 形 中 显示 。 
03 | 在 “调整 显示 比例 ”选项 区 中 ,， 拖 上 忠 滑 块 至 
右 侧 的 末端 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 即 可 设置 图 层 线 宽 ， 效 果 
如 图 4-18 所 示 。 


4.2 图 层 显 示 状 态 的 设置 
设置 图 层 显 示 状 态 包括 关闭 、 显 示 、 冻 结 、 锁 定 和 解锁 图 层 等 ， 可 以 根据 绘图 的 需要 对 
图 层 进 行 相关 设置 。 本 节 将 介绍 设置 图 层 显示 状态 的 方法 。 
于 月 轩 医 层 的 关闭 与 显示 
在 “图 层 特性 管理 器 ”面板 中 ， 单 击 “ 开 ” 列 中 对 应 的 “小 灯泡 ”图 标 ， 可 以 打开 或 关 
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图 4-18 ”设置 图 层 线 宽 























Dy 





闭 图 层 对 象 。 
关闭 与 显示 图 层 的 3 种 方法 如 下 。 
令 命令 行 : 输入 “LAYOFF” 命 令 ， 关 闭 图 层 ; 输入 “LAYON ”命令 ， 显 示 网 层 。 
令 来 单 栏 : 选择 菜单 栏 中 的 “格式 ”一 “图 层 工 具 ” 一 “图 层 关 闭 ” 命 令 ， 关闭 图 层 ; 
选择 菜单 栏 中 的 “格式 ”一 “图 层 工 具 ” 一 “打开 所 有 图 层 ” 命 令 ， 显 示 图 层 。 
急 按钮 法 : 切换 至 “默认 ”选项 卡 ， 单 击 “ 图 层 ” 面 板 中 的 “关闭 ”按钮 元 ， 关 闭 图 
层 ; 单 击 “图 层 ” 面 板 中 的 “打开 所 有 图 层 ” 按 钮 芭 |， 显 示 网 层 。 


案例 实战 027 一 一 关闭 与 显示 圆 形 坐垫 图 层 


素材 文件 光盘 \ 率 材 \ 第 4 章 \ 举 热 .d4wg 
效果 文件 “| 光盘 \ 效 果 \ 第 4 章 \ 坐 垫 .dwg 
视频 文件 光明 \ 视 频 \ 第 4 草 \ 案 例 实战 027.mp4 

















步 又 按 《〈Ctl 十 O》 组合 键 ， 打 开 素 材 图 形 ， 如 图 4-19 所 示 。 

步骤 在 命令 行 中 输入 “LAYOFF”( 图 层 关闭 ) 命令 ， 按 (Enter) 键 确认 ， 在 命 
令 行 提 示 下 ， 选 择 绘图 区 的 中 心 线 对 象 ， 并 确认 ， 即 可 关闭 “中 心 线 ”图 层 ， 如 图 4-20 
所 示 。 





图 419 素材 图 形 图 4-20 关闭 “中 心 线 ”图 层 


步 又 在 命令 行 中 输入 “LAYON”( 打 开 所 有 图 层 ) 命令 ， 按 〈Enter) 键 确认 ， 
即 可 显示 所 有 的 图 层 对 象 ， 效 果 如 图 4-21 所 示 。 


SN 


图 4-21 显示 所 有 的 图 层 对 象 


38 


第 4 章 图 层 的 管理 与 应 用 





关闭 图 层 对 象 后 ， 图 技 上 相应 的 图 形 对 象 将 不 能 显示 ， 也 不 能 打印 输出 。 


则 多 全 图 层 的 冻结 与 解冻 


冻结 图 层 有 利于 减少 系统 重生 成 图 形 的 时 间 。 冻结 的 图 层 不 能 参与 重生 成 计算 日 不 显示 
在 绘图 区 中 ， 用 户 不 能 对 其 进行 编辑 。 完 成 重生 成 图 形 后 ， 可 以 使 用 解冻 功能 将 其 解冻 ， 恢 
复原 来 的 状态 。 
冻结 与 解冻 图 层 的 3 种 方法 如 下 。 
令 命令 行 : 输入 “LAYFRZ” 命 令 ， 冻结 图 层 ;， 输入 “LAYTHW” 命 令 ， 解 冻 图 层 。 
令 来 单 栏 : 选择 采 单 栏 中 的 “格式 ”一 “图 层 工 具 ” 一 “图 层 冻 结 ” 命 令 ， 冻 结 
图 层 ; 选择 末 单 栏 中 的 “格式 ”一 “图 层 工 具 ” 一 “解冻 所 有 图 层 ” 命 令 ， 解 
并 图 层 。 
仿 按钮 法 : 切换 至 “默认 ”选项 卡 ， 单 击 “ 图 层 ” 面 板 中 的 “冻结 ”按钮 | 哇 |， 冻 结 图 
层 ; 单 击 “ 图 层 ” 面 板 中 的 “解冻 所 有 图 层 ” 按 钮 名， 解冻 图 层 。 


案例 实战 028 一 一 冻结 与 解冻 结构 平面 图 层 


Pe 素材 文件 。” 光 权 \ 素 材 \ 第 4 革 \ 结 构 平 而 .dwg 


Cy 效果 文件 “光盘 \ 效 果 \ 第 4 音 \ 结 构 平面 .dwg 


视频 文件 ”光盘 \ 视 频 \ 第 4 草 \ 和 案例 实战 028.mp4 





















































01 | 按 《 Ctrl 十 O〉》 组 合 键 ， 打 开 素 材 图 形 ， 如 图 4-22 所 示 。 


7300 
500 2900 3200 1800 1800 


4370 
3700 


4800 





1100 


00_1300_ 1 5600 | 
| 
图 4-22 素材 图 形 


02 | 在 命令 行 中 输入 “LAYFRZ”( 图 层 冻 结 ) 命令 ， 按 《Enter〉 键 确认 ， 








在 命令 行 提示 下 ， 选 择 绘 图 区 的 结构 平面 为 对 象 并 确认 ， 即 可 冻结 图 层 ， 如 图 4-23 
所 示 。 
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73500 


3700 


4370 





1100 





图 4-23 冻结 “结构 平面 ”图 层 


步骤 在 命令 行 中 输入 “LAYTHW” (解冻 所 有 图 层 ) 命令 ， 按 (Enter) 键 确认 ， 
即 可 解冻 所 有 的 图 层 对 象 ， 效 果 如 图 4-24 所 示 。 


图 4-24 解冻 所 有 图 层 对 象 





专家 提醒 草 写 
已 冻结 图 层 上 的 对 象 不 可 见 ， 并 且 不 会 遮盖 其 他 对 象 。 在 大 型 图 形 对 象 中 ， 冻 结 不 需要 
的 图 层 将 加 快 显示 和 重生 成 图 形 的 操作 速度 。 


层 的 锁定 与 解锁 


在 AutoCAD 2016 中 锁定 茶 个 图 层 , 在 解锁 该 图 层 之 前 , 无 法 修改 该 图 层 上 的 所 有 对 象 。 
锁定 图 层 可 以 降低 意外 修改 对 象 的 可 能 性 。 用 户 可 以 将 对 象 捕捉 应 用 于 锁定 图 层 上 的 对 象 ， 
也 可 以 执行 不 会 修改 这 些 对 象 的 其 他 操作 。 


案例 实战 029 一 一 锁定 与 解锁 书柜 图 层 


素材 文件 光盘 \ 素 材 \ 第 4 章 \ 书 柜 .dwg 








效果 文件 ”光盘 \ 效 果 \ 第 4 章 \ 书 柜 .dwg 


视频 文件 ”光盘 \ 视 频 \ 第 4 章 \ 案 例 实 战 029.mp4 








第 4 章 图 层 的 管理 与 应 用 


按 〈Ctrl 十 O〉 组 合 键 ， 打 开 素 材 图 形 ， 如 图 4-25 所 示 。 
步 颈 在 命令 行 中 输入 “LAYLCK”( 图 层 锁 定 ) 命令 ， 按 ‘Enter〉 键 确认 ， 在 命 
Be 选择 绘图 区 的 矩形 对 象 并 确认 ， 锁 定 “0” 图 层 ， 如 图 4-26 所 示 ， 锁 定 的 图 层 


了 癌 了 多 





mT TR 








4-25 ”素材 图 形 4-26 ”锁定 “0” 图 层 


步 又 在 命令 行 中 输入 “LAYULK”( 图 层 解 锁 ) 命令 ， 按 (Enter〉 键 确认 ; 在 给 
图 区 中 的 书本 对 象 上 ， 单 击 鼠 标 左 键 ， 即 可 解锁 图 层 ， 如 图 4-27 所 示 ， 解 锁 后 的 图 层 











时 黑色 。 
图 4-27 解锁 图 层 
专家 提醒 草 写 
锁定 与 解锁 图 层 的 3 种 方法 如 下 。 


全 命令 行 : 输入 “LAYLCK” 命 令 ， 锁 定 图 层 ; 输入 “LAYULK” 命 令 ， 解 锁 图 层 。 
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“新手 案 例 学 
ea 
SA AutoCAD 2016 中 文 版 从 入 门 到 精通 
全 菜单 栏 : 选择 菜单 栏 中 的 “格式 ”一 “图 层 工具 ”一 “图 层 锁 定 ” 命 令 ， 2 
选择 菜单 栏 中 的 “格式 ”一 Se pe ea 
使 按钮 法 : 切换 至 “默认 ”选项 卡 ， 单 击 “ 图 层 ” 面 板 中 的 “锁定 ” a 锁定 图 
层 ; 单 击 “图 层 ” 面 板 中 的 “解锁 ”按钮 各， 解锁 图 层 。 


4.3 图 层 的 修改 


在 “图 层 特性 管理 器” 面板 中 ， 不 仅 可 以 创建 图 层 ， 设 症 图 层 的 颜色 、 线 型 及 线 宽 ， 还 
可 以 对 图 层 进行 更 多 的 修改 ， 如 删除 、 转 换 、 漫 游 、 匹 配 以 及 改变 对 和 象 所 在 的 图 层 等 。 


为 国 到 层 的 删除 


使 用 “删除 赂 层 ” 命 令 ， 可 以 删除 铬 层 上 的 所 有 对 象 并 清理 该 网 层 。 
删除 图 层 的 3 种 方法 如 下 。 

仿 命令 行 : 输入 “LAYDEL ”命令 。 

令 某 单 栏 : 选择 菜单 栏 中 的 “格式 ”一 “图 层 工 具 ” 一 “图 层 删除 ” 命 

多 投 钮 法 : 切换 全 “默认 ”选项 卡 ， 单 击 “图 层 ” 面 板 中 的 “删除 ” 亡 和 | 


案例 实战 930 一 一 删除 洗衣 机 图 层 
4 素材 文件 ”光盘 \ 素 标 \ 第 4 章 \ 洗 衣 机 .dwg 
1 效果 文件 ”光盘 \ 效 果 \ 第 4 章 \ 洗 衣 机 .dwg 
视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 4 章 \ 案 例 实战 030.mp4 
01 | 按 《Ctrl 十 O》 组 合 键 ， 打 开 素 材 图 形 ， 如 图 4-28 所 示 。 
02 | 在 “默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 图 层 ” 面 板 中 的 “删除 ”按钮 [ 受 ， 如 图 4-29 





























J 


丝 9 六 古国 0 
图 层 二 并 二 置 为 当前 


特性 统 全 纪 各 每 EE 图 屋 


如 咏 各 线 分 [全 
| S50% 





图 4-28 素材 图 形 图 4-29 早 击 “删除 ”按钮 
03 | 在 命令 行 提示 下 ， 选 择 外 知 形 作为 要 删 际 的 图 层 对 象 ， 按 《Enter〉 键 确认 ， 
在 命令 行 提 示 下 ， 输入 “YY 如 图 4-30 所 示 。 
04 | 按 《Enter) 键 确 认 ， 即 可 删除 图 层 ， 效 果 如 图 4-31 所 示 。 
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4-30 ”AutoCAD 文本 窗口 图 4-31 删除 图 层 


为 全 委 层 的 转换 


使 用 “图 层 转 换 占 ”命令 可 以 转换 图 屋 ， 实 现 图 形 的 标准 化 和 规范 化 ; 可 以 转换 当前 图 
形 中 的 图 层 ， 使 之 与 其 他 图 形 的 图 层 结构 或 CAD 标准 文件 相 匹配 。 


案例 实战 03{ 一 转换 书 果 图 层 


素材 文件 光盘 \ 素 材 \ 第 4 章 \ 书 果 .dwg 
效果 文件 光盘 \ 效 果 \ 第 4 章 \ 书 果 .dwg 
视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 4 草 \ 案 例 实战 031.mp4 


按 《Ctrl 十 O〉 组 合 键 ,打开 素材 图 形 ， 如 图 4-32 所 示 《〈 此 时 书 提 主体 呈 浅 

















步骤 
WT 
步骤 在 功能 区 选项 板 的 “管理 ”选项 卡 中 ， 单 击 “CAD 标准 ”面板 中 的 “图 层 


转换 器 ”按钮 部 图 时 转 执 器 |， 如 图 4-33 所 示 。 





区; [- 夯 时 Visual Basic 编辑 器 





jn 过 。 运行 上 Visual LISP 编辑 露 ” 检查 
应 用 程序 脚本 史 | 运行 VBA 安 EB 配置 
应 用 程序 ~ CAD 标准 





图 4-33 单 击 “图 层 转换 器 ”按钮 


图 4-32 素材 图 形 
步 又 弹出 “图 层 转换 如 ”对 话 框 ， 单 击 “ 新 建 ” 按 钮 ， 如 图 4-34 所 示 。 
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步骤 
如 图 4—35 所 示 。 





选择 过 滤器 I) 
映射 相同 ) 





图 层 转换 映射 (7) 
新 图 层 名 
打印 样式 (3): 


图 4-34 “图 层 转换 器 ”对 话 框 图 4-35 “新 图 屋 ” 对 话 框 


单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 返 回 “ 图 层 转换 器 ”对 话 框 ， 依 次 选择 “0” 和 “直线 ” 


选项 ， 单 击 “ 上 映射 ”按钮 ， 将 “0” 疼 层 映射 到 “直线 ” 疼 层 中 ， 如 图 4-36 所 示 。 


单 击 “保存 ”按钮 ， 弹 出 “保存 图 层 映射 ”对 话 框 ， 设 置 文件 名 和 保存 路 


径 ， 如 图 4—37 所 示 。 


Fa XG 0 -TIRO 
| “| | 名 称 修改 日 期 类 型 


2015/4/20 9:40 
BD Autodesk Application Manager 2015/4/17 9:11 
加 Inventor Server SDK ACAD 2016 2015/4/17 9:09 
2015/4/17 8:32 
2015/4/20 8:50 

2013/5/16 20:55 

选择 过 尖 吕 0 [了 时 mW ] 和 1) 3 图 2013/5/16 20:55 


人 2013/5/16 20:55 
选择 (C) 映射 相同 必 ) 间 | 2015/4/18 9:43 
图 层 转换 映射 0 路 二 


转换 为 0) 
直线 





线 型 绪 帘 透明 度 打印 样式 
Conti... 0O.00 mm 0 ByColor 








文件 名 0): FE 


-| se: 


4-36 ”映射 图 层 4-37 


“保存 图 层 映 射 ” 对 话 框 


步 又 单 击 “ 你 存 ” 按 钮 ， 返回 “图 层 转 换 带 ”对 话 框 ， 蛙 击 “ 转 换 ” 按 钮 ， 即 可 
转换 图 层 ， 此 时 图 形 中 所 有 线条 全 部 呈 黑 色 ， 如 图 4-38 所 不 。 
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转换 为 0) 


efpoints 筠 直线 
驳 
选择 过 滤器 C) [映射 号 | 


映射 相同 





图 层 转换 映射 XY) 


颜色 绪 型 线 宽 透明 度 打印 样式 
Conti... 0.oomm 0 ByColor 





[编辑 EF)... ] [_ 归 除 FR) ] [保存 G).… ] 





4-38 ”转换 线条 颜色 
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弹出 “新 图 层 ” 对 话 框 ， 设置“ 名称” 为 “下 线 ”， 其 他 选项 保持 默认 设 


扩 置 ， 





国史 
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“图 层 转 换 如 ”对 话 框 中 各 主要 选项 含义 如 下 。 
令 “ 转 换 目 ”列表 框 :在 当前 图 形 中 指定 要 转换 的 图 层 对 得 。 
令 “ 选 择 过 滤 右 ”文本 框 : 用 于 指定 可 以 包括 通配符 的 命名 方式 ， 在 “转换 上 自 ”列表 中 

















指定 要 选择 的 图 层 。 
令 “ 映 冉 ” 按 钮 : 单 击 该 按钮 ,将 “转换 目 ” 中 选 定 的 图 层 映 财 到 “转换 为 ”列表 框 中 
选 定 的 图 层 。 





令 “ 转 换 为 ”列表 框 ， 列 出 可 以 将 当前 图 形 的 图 层 转换 为 哪些 图 层 。 

令 “ 图 层 转 换 映 册 ” 显 示 区 : 列 出 要 转换 的 所 有 的 图 层 以 及 所 有 图 层 转换 后 所 具有 的 特 
性 。 

令 “ 转 换 ” 投 钮 : 单 击 该 按钮 ， 将 对 已 映射 网 层 进行 图 层 转换 。 























转换 图 层 的 3 种 方法 如 下 。 

令 命令 行 : 输入 “LAYTRANS” 命 令 ， 

倒 菜单 栏 : 选择 菜单 栏 中 的 “管理 ”一 “CAD 标准 ”一 “图 层 转换 器 ”命令 。 

仿 按钮 法 : 切换 至 “管理 ”选项 卡 ， 单 击 “CAD 标准 ”面板 中 的 “图 层 转换 器 ”按钮 
EE 


Eh 信和 图 层 的 过 滤 








在 绘制 图 形 时 , 如 果 图 形 中 包含 大 量 图 层 , 可 以 在 “图 层 特性 管理 器 ”面板 中 , 单 击 “新 
建 图 层 过 滤器 ”按钮 入 ， 进 入 “过 滤器 ”面板 ， 如 图 4-39 所 示 。 通 过 该 面板 来 对 图 层 进行 
过 滤 。 








X | 索 图 层 a 
下 当前 图 层 : 0 搜索 图 层 以 
类 | 夯 夯 | 组 丝 续 弛 2 谤 
过 读 莫 状 ,, 名 称 开房 结 ” 锁 .， 颜 色 续 型 续 高 透明 诬 
日 各, 全 部 0 I 白 Continu. 一 一 默认 0 
所 有 使 用 的 图 层 
路 
中 
加 
十 
| 
Ou 三 | 反 转 过 读 器 ( «| 4 i i 
Ee: 全 部 : 显示 了 1 个 图 层 , 共 1 个 图 层 


图 439 “图 层 过 滤 砷 特性 ”和 面板 


面板 中 各 主要 选项 含义 如 下 。 

令 “ 过 滤器 名 称 ” 文 本 框 : 提供 用 于 输入 图 层 特性 过 滤器 名 称 的 空间 。 

仿 “ 显 示 样 例 ” 按 钮 : 单 击 该 按钮 ， 将 打开 “Autodesk Exchange”， 在 图 层 过 滤器 样 例 
中 显示 图 层 特 性 过 滤器 定义 的 样 例 。 

令 “ 过 小 融 定 义 ” 列 表 框 : 显示 网 层 的 特性 。 

令 “ 过 小 融 预 距 ”列表 框 : 按照 定义 的 方式 显示 过 波 的 结 末 。 
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过 大生 生 层 的 漫游 
使 用 “图 层 漫 游 ” 命 令 ， 可 以 动态 显示 在 “图 层 ” 列 表 中 选择 的 图 层 对 象 。 
案例 实战 032 一 一 漫游 插座 图 层 











效果 文件 ”光盘 \ 效 果 \ 第 4 章 \ 搬 座 .dwg 


视频 文件 “光盘 \ 视 频 \ 第 4 章 \ 案 例 实 战 032.mp4 


步 又 按 (Ctrl 十 0， 组合 键 ， 打 开 素 材 图形 ， 如 图 4-40 所 示 。 
步 又 在 功能 区 选项 板 的 “默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 图 层 ” 面 板 中 的 “图 层 漫 游 ” 
按钮 名 ， 如 图 4-41 所 示 。 


dy DD 
Vy 


图 4-40 取材 图 形 4-41 单 击 “ 图 层 漫游 ”按钮 


步骤 弹出 “图 层 漫游 -图 层 数 : 2” 对 话 框 ， 选 择 “ 插 孔 ” 选 项 ， 取 消 选 中 “ 退 
出 时 恢复 ” 复 选 框 ， 如 图 4-42 所 示 。 
步 又 单 击 “ 关 财 ” 按 钮 ， 弹 出 “图 层 - 图 层 状 态 更 改 ” 对 话 框 ， 单 击 “ 继 续 ” 按 


钮 ， 即 可 漫游 图 层 ， 效 果 如 图 4-43 所 示 。 


一 | 





基层 与 芝 志 扎堆 置 为 当前 
特性 多 党 多 殷 乡 天 吕 图 层 














图 4-42 “图 层 漫 游 -图 层 数 : 2” 对 话 框 4-43 ”漫游 图 层 
ES 
漫游 图 技 的 3 种 方法 如 下 。 


00 










全 /人 
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@@ 命令 行 : 输入 “LAYWALK” 命令 。 
人 @@ 菜单 栏 : 选择 菜单 栏 中 的 “格式 ”一 “图 层 工具 ”一 “图 层 漫游 ”命令 。 
急 按钮 法 : 切换 至 “默认 ”选项 卡 ， 单 击 “ 图 层 ” 面 板 中 的 “图 层 漫 游 ” 按钮 呈 |. 


及 区 图 层 的 匹配 
图 层 匹 配 可 以 将 选 定 图 形 对 名 的 图 层 更 改 为 与 目标 图 层 相 匹配 。 
案例 实战 033 一 一 匹配 凸轮 图 层 











素材 文件 光盘 \ 素 材 \ 第 4 章 \ 凸 轮 .dwg 
效果 文件 ”| 光 租 \ 效 果 \ 第 4 章 \ 凸 轮 .dwg 
视频 文件 “光盘 \ 视 频 \ 第 4 章 \ 案 例 实 战 033.mp4 





4-44 素材 图 形 4-45 单 击 “匹配 图 层 ” 按 锂 


在 命令 行 握 示 下 ， 选 择 绘图 区 中 的 凸轮 图 形 对 象 ， 如 图 4-46 所 示 。 
按 〈Enter〉 键 确 认 ， 在 中 心 线 上 单 击 也 标 左 键 ,匹配 图 层 ， 如 图 4-47 所 示 。 








图 4-46 ”选择 凸轮 图 形 对 象 图 4-47 [匹配 图 层 
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专家 提醒 天守 
匹配 图 层 的 3 种 方法 如 下 。 
@@ 命令 行 : 输入 “LAYMCH” 命令 。 
合 菜单 栏 : 选择 菜单 栏 中 的 “格式 ”一 “图 层 工 具 ” 一 “图 层 匹配 ”命令 。 
急 按钮 法 : 切换 至 “默认 ”选项 卡 ， 单 击 “ 图 层 ” 面 板 的 “匹配 图 层 ” 按 钮 过 | 


二 有关 改变 对 象 所 在 图 层 


在 AutoCAD 2016 中 ， 改 变 对 象 所 在 图 层 操 作 可 以 更 改 图 层 名 和 图 层 的 任意 特性 (包括 














闫 色 和 线 型 )， 也 可 以 将 对 象 从 一 个 图 层 重 新 指定 到 其 他 图 层 。 
案例 实战 034 一 一 改变 盘子 所 在 图 层 
光盘 \ 素 材 ' 第 4 章 \ 盘 子 .dwg 





效果 文件 “光盘 \ 效 果 \ 第 4 章 \ 盘 子 .twg 
视频 文件 “光盘 \ 视 频 \ 第 4 章 \ 案 例 实战 034.mp4 
步骤 按 (Ctrl 十 0〉 组 合 键 ， 打 开 素 材 图 形 ， 如 图 4-48 所 示 。 
步骤 在 绘图 区 中 ， 选 择 需 要 更 改 图 层 的 图 形 对 象 ( 两 条 虚线 )， 在 “默认 ”选项 
卡 的 “图 层 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 “中 心 线 ”选项 ， 如 图 4-49 所 示 。 


1 
S 和 多 i 中 Defpoints 一 
7 Tr Fee 
1 
1 








名 | 
| 


4-48 素材 图 形 4—49 选择 66 中 心 线 9》 选项 
步 又 执行 操作 后 按 (Esc》 键 结束 命令 , 即 可 改变 对 象 所 在 图 层 , 如 图 4-50 所 示 。 











图 4-50 改变 对 象 所 在 图 层 
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除了 运用 上 述 方法 改变 对 象 所 在 图 层 外 ， 用 户 还 可 以 在 绘 会 图 区 中 选择 编辑 对 象 ， 单 击 鼠 
二 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “快捷 特性 ”命令 ， 在 弹出 的 “快捷 特性 ”面板 中 可 以 改 
变 对 象 所 在 图 层 。 


4.4 图 层 状 态 的 设置 





在 AutoCAD 2016 中 ， 可 以 将 图 层 设 置 为 存 为 命名 图 层 状态 ， 然 后 可 以 恢复 、 编 辑 这 些 
图 层 设 置 ， 从 其 他 图 形 和 文件 中 输入 这 些 图 层 设 置 ， 以 及 将 其 输出 以 便 在 其 他 图 形 中 使 用 。 


4.4.1 大 态 态 的 保存 











使 用 保存 图 层 状态 功能 ， 可 以 将 当前 图 层 设置 你 存 为 “图 层 状 态 ”“ 更 改 图 层 状 态 ”， 以 
后 可 将 它们 恢复 到 网 形 。 

保存 图 层 状态 的 3 种 方法 如 下 。 

令 命令 行 : 输入 “LAYERSTATE” 命 令 。 

令 豆单 栏 : 选择 来 单 栏 中 的 “格式 ”一 “图 层 状态 管理 匿 ” 命 令 。 

争 投 钮 法 : 切换 至 “默认 ”选项 卡 ， 单 击 “ 图 层 ” 面 板 的 “管理 图 层 状态 ”按钮 。 


案例 实战 035 一 一 保存 图 层 状态 


天 
RN 2 效果 文件 光盘 效果 第 4 章 \ 保 存 图 层 状态 .4we 


视频 文件 ”光盘 \ 视 频 \ 第 4 草 \ 和 案例 实战 035.mp4 














01 | 在 命令 行 输入 “LAYERSTATE”( 图 层 状态 管理 右 ) 命令 ， 按 〈Enter》 键 确 
认 ， 弹 出 “图 层 状 态 管 理 匿 ”对话 框 ， 单 击 “ 新 建 ” 投 钮 ， 如 图 4-51 所 示 。 

02 | 弹出 “要 保存 的 新 立 层 状态 ”对 话 框 ， 在 相应 的 文本 框 中 输入 相应 的 内 容 ， 
效果 如 图 4-52 所 示 。 
































全 图 层 状态 管理 器 蕊 号 
图 层 枯 态 E) 
名 称 空间 与 .， 说明 [新建 ;. | 
介 Fr V 
二 新 图 层 状态 名 上) : 
建议 图 层 
ES 
输出 多 ) 坑 明 部 ) 
回 不 列 出 外 部 参照 中 的 图 层 状态 钙 ) 一 般 用 于 室外 建筑 设计 | 
恢复 选项 
关闭 未 在 图 层 状 态 中 找到 的 图 层 (I) 
将 特性 作为 视 口 著 代 应 用 外) 
当前 图 层 快 态 ，* 未 保存 * I a | 取消 | | 帮助 0D | 
恢复 &) | [关闭 EC) | [帮助 (0 | (》) 

















图 4-51 “网 层 状 态 管理 坪 ” 对 话 杠 图 452 “要 保存 的 狐 图 层 状态 ”对 话 框 
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_、 新 手 案例 学 
SA AutoCAD 2016 中 文 版 从 入 门 到 精通 


03 | 利 击 “确定 ”按钮 ， 返 回 到 “ 阁 层 状态 官 理 规 ”对 话 框 ， 单 击 “ 体 人 存 ” 鬼 
钮 ， 弹 出 “ 疼 层 - 缆 瘟 网 层 状 态 ” 对 话 框 ， 单 击 “ 是 ”按钮 ， 返 回 到 “ 岁 层 状态 管理 右 ” 对 
话 框 ， 单 击 “ 关 财 ” 按 钮 ， 即 可 你 存 图 层 状态 。 
“图 层 状态 管理 右 ” 对 话 框 中 ， 各 主要 选项 的 含义 如 下 。 
令 “ 图 层 状 态 ” 列 表 框 : 列 出 已 保存 在 图 形 中 的 图 层 名 称 、 你 存 它们 的 空间 (模型 空间 、 
布局 或 外 部 参照 )、 图 层 列 表 是 侍 与 图 形 中 的 图 层 列 表 相 同 以 及 可 选 说 明 。 
令 “ 不 列 出 外 部 参照 中 的 图 层 状态 ” 复 选 框 ， 控制 是 否 显示 外 部 参照 中 的 图 层 状 态 。 
令 “ 剑 存 ” 投 钮 : 保存 选 定 的 命名 图 层 状态 。 
令 “ 输 入 ”按钮 ; 显示 “标准 文件 选择 ”对 话 框 , 从 中 可 以 将 之 前 输出 的 图 层 状态 (LAS) 
文件 加 载 到 当前 网 形 。 
令 “ 箱 出 ”按钮 : 显示 “标准 文件 选择 ”对 话 框 ， 从 中 可 以 将 选 定 命名 图 层 状态 保存 到 
图 层 状态 (LAS) 文件 中 。 
令 “ 居 复 ” 按 钮 将 图 形 中 所 有 图 层 的 状态 和 特性 设 管 恢 复 为 之 前 保存 的 设 年 。 
令 “ 天 闭 ” 投 钮 : 关闭 “图 层 状态 官 理 融 ” 对 话 框 并 你 和 存 更 改 。 












































避风 手 图 层 状 态 的 输出 











在 AutoCAD 2016 中 ， 用 户 还 可 以 将 图 层 状态 保存 在 本 地 磁盘 上 ， 供 以 后 使 用 。 
人 素材 文件 “无 
1 2 效果 文件 光 往 \ 效 果 \ 第 4 章 \ 建 筑 图 层 .dwg 
视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 4 章 \ 案 例 实 战 036.mp4 
01 | 以 4.4.1 节 的 效果 为 例 ， 在 命令 行 恰 入 “LAYERSTATE”( 图 层 状态 管理 器 ) 
命令 ， 按 ‘(Enter〉 键 确认 ， 弹 出 “图 层 状 态 管 理 器 ”对 话 框 ， 选 择 合 适 的 图 层 状 态 ， 如 
几 4-53 所 示 。 


02 | 单 击 “输出 ” 控 钮 ， 弹 出 “输出 图 层 状态 ”对 话 框 ， 选 择 合适 的 保存 跳 径 ， 
如 图 4-54 所 示 ， 单 击 “ 你 存 ” 按 钮 ， 即 可 输出 图 层 状 态 。 














而 输出 图 层 状态 
会 图 层 状态 管理 器 二 
图 层 状态 到) 保存 于 上 :| 国 我 的 文档 "| 守 名 QQX 鲜 查 丰 m > 
辣 后 惰 售 | 本 
FREE ^ | 名称 修改 日 期 
名 称 空间 与 .. 说 明 | [新建 如 .| . AutoCAD Sheet Sets 2015/4/20 9:40 
保存 忆 ) | Autodesk Application Manager 2015/4/17 9:11 
entor Server SDK ACAD 2016 2015/4/17 9:09 
2015/4/17 8:32 
2015/4/20 8:50 








2013/5/16 20:55 
2013/5/16 20:55 


输入 如 | 这 忒 2013/5/16 20:55 


2015/4/18 9:43 





| | 输出 名 ) 
| 不 列 出 外 部 参照 中 的 图 层 状态 外 ) 
恢复 选项 
天 闭 未 在 图 层 杖 态 中 找 双 发 图 层 拉 ) 
将 特性 作为 视 口 苦 代 应 用 他 ) 
当前 图 层 状态 : * 未 保存 * 文件 名 中 :| 于 la 


关闭 C) 帮助 了 ] (>) | | 文件 类 型 r): [图 层 枯 态 &t.1as) 























图 453 “ 疼 层 状态 管理 右 ” 对 话 杠 图 4-354 “输出 网 层 状态 ”对 话 杠 
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学 前 提示 
二 绘图 是 AutoCAD 2016 的 主要 功能 ， 也 是 最 基本 的 功能 ， 而 二 维 平 面 图 
下 形 的 形状 都 很 简单 ， 创 建 起 来 也 很 容易 ， 是 AutoCAD 绘图 的 基础 。 因 此 ， 
只 有 熟练 地 掌握 绘制 简单 二 维 平面 图 形 的 绘图 命令 ， 才 能够 更 好 地 绘制 出 复 
杂 的 图 形 。 
本 章 教学 目标 
> 创建 点 对 象 


> 创建 线 型 对 象 
> 创建 其 他 线 型 对 象 
> 创建 曲线 型 对 象 





学 完 本 章 后 你 会 做 什么 














> 掌握 创建 点 对 象 的 操作 ， 如 绘制 单 点 、 定 数 等 分 点 、 定 距 等 分 点 等 
> 掌握 创建 线 型 对 象 的 操作 ， 如 绘制 直线 、 构 造 线 、 射 线 等 
> 掌握 创建 曲线 型 对 象 的 操作 ， 如 绘制 圆 浙 、 圆 环 、 椭 圆 、 样 条 曲线 等 

















钢 频 演示 


_、 新 手 案例 学 
SA AutoCAD 2016 中 文 版 从 入 门 到 精通 


5.1 绘制 点 对 象 


点 是 组 成 线 的 基本 单位 ， 创 建 点 对 象 包括 创建 点 、 创 建 定 数 等 分 点 和 定 距 等 分 点 对 象 。 
本 市 将 介绍 创建 点 对 象 的 方法 。 


六 和 出 所 样式 的 设置 


如 果 用 户 需 要 标识 很 多 不 同 的 地 方 ， 直接 使 用 系统 默认 的 点 样式 ， 束 无 法 区 分 各 部 分 的 
不 同 ， 此 时 需要 设置 不 同 的 点 样式 来 标识 。 
设置 点 样式 的 两 种 方法 如 下 。 
令 命令 行 : 输入 “DDPTYPE” 命 令 。 
令 某 单 栏 : 选择 表单 栏 中 的 “格式 ”一 “点 样式 ”命令 。 
采用 以 上 任意 一 种 方法 执行 操作 后 ， 都 将 弹出 “点 样式 ” 
对 话 框 , 如 图 5-1 所 示 。 在 该 对 话 框 中 各 主要 选项 的 含义 如 下 。 
令 “ 点 大 小 ”文本 框 : 用 于 设置 点 的 显示 大 小 ， 可 以 相对 
于 屏幕 尺寸 设置 点 大 小 ， 也 可 以 设置 点 的 绝对 大 小 。 
令 “ 相 对 于 屏 才 设置 大 小 ” 单 选 按钮 : 用 于 按 屏 大 尺寸 白 
分 比 设 置 点 的 显示 大 小 。 当 改变 显示 比例 时 ， 点 的 显 | 人 ER 人 
示 大 小 并 不 改变 。 三 和 |[ 取消 ” ||[ 帮助 () | 
令 “ 投 绝对 单位 设置 大 小 ” 单 选 按钮 : 使 用 实际 单位 设置 
点 的 大 小 。 当 改变 显示 比例 时 ，AutoCAD 显示 的 点 的 图 5-1 “点 样式 ”对 话 框 
大 小 随 之 改变 。 






































点 支 小 (38): 5.0000 














“点 样式 ”对 话 框 的 第 1 行 “ 点 样式 ”的 PDMODE 数值 为 0~4: 第 2 行为 32 ~ 36: 
第 3 行为 64~ 68; 第 4 行为 96~ 100。 


十 可 全 单 点 的 绘制 











在 AutoCAD 2016 中 ， 作 为 点 或 参照 几何 岁 形 的 点 对 象 ， 对 于 对 象 捕 捉 和 相对 侦 移 是 
非常 有 用 的 。 
绘制 单 点 的 两 种 方法 如 下 。 


@ 命令 行 : 输入 “POINT”( 快 捷 命令 ; PO) 命令 。 
令 菜单 栏 : 选择 菜单 栏 中 的 “绘图 ”一 “点 ”一 “ 单 点 ”命令 。 


案例 实战 037 一 一 给 地 砖 图 形 创建 单 点 





pp。 素材 文件 光盘 \ 素 林 ' 第 5 章 \ 地 夸 .dwg 
2 效果 文件 “光盘 \ 效 果 \ 第 5 章 \ 地 夸 .dwg 
视频 文件 “光盘 \ 视 频 \ 第 5 章 \ 案 例 实战 037.mp4 
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第 S$ 章 间 用 基本 绘图 命令 


01 | 按 (Ctrlt+O〉 组 合 键 ， 打 开 桑 材 图 形 ， 如 图 5-2 所 示 。 
02 | 在 命令 行 中 输入 “PO”( 单 点 ) 命令 , 按 〈Enter) 键 确 认 ; 在 命令 行 提示 下 ， 
在 绘图 区 中 的 大 圆 圆心 点 上 单 击 鼠标 左 键 ， 即 可 创建 点 ， 效 果 如 图 5-3 所 示 。 














图 5-2 素材 图 形 图 5-3 ”创建 单 点 
在 创建 单 点 的 过 程 中 ， 如果 修改 了 点 样式 , 那么 在 绘图 区 点 对 象 显 示 为 用 户 最 后 设 定 的 


or 


对 直下 等 分 点 的 创建 
使 用 “ 定 距 等 分 点 ”命令 ， 可 以 将 绘图 区 中 指定 的 对 象 以 确定 的 长 度 进行 等 分 。 
绘制 定 距 等 分 点 的 3 种 方法 如 下 。 
令 命令 行 : 输入 “MEASURE”( 快 捷 命 令 ， ME ) 命令 。 
全 散 单 栏 ; 选择 菜单 栏 中 的 “绘图 ” 2 9 下 二 “ 定 距 等 分 ” 命令 。 
令 按钮 法 : 切换 至 “默认 ”选项 卡 ， 单 击 “ 绘 网 ”面板 中 的 “ 定 距 等 分 ”按钮 人 。 
案例 实战 038 一 一 定 距 等 分 洗衣 机 图 形 


LE 素材 文件 “光盘 \ 素 材 \' 第 5 章 \ 洗 衣 机 .dws 
1 < 效果 文件 “光盘 \ 效 果 \ 第 5 章 \ 洗 衣 机 .dwg 


视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 5 草 \ 案 例 实 战 038.mp4 











01 | 按 《Ctrl+O》 组合 键 ， 打 开 勾 材 图 形 ， 如 图 5-4 所 示 。 

02 | 在 “默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 绘 网 ”面板 中 间 的 下 拉 按 钮 ， 在 展开 的 面板 
中 ， 单 击 “ 测 量 ” 按 钮 过 ， 如 图 5-5 所 示 。 

03 | 在 命令 行 提 示 下 ， 选 择 圆 作为 定 距 等 分 对 象 ， 如 网 5-6 所 示 。 

04 | 输入 线段 长 度 为 “300”， 按 (Enter〉 键 确认 ， 即 可 创建 定 距 等 分 点 ， 如 
Er 
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_、 新 手 案例 学 
SA AutoCAD 2016 中 文 版 从 入 门 到 精通 


了 多 段 污 4 加 ll 


EE A， 心 国 
竺 @o-." 





图 5-4 素材 图 形 图 5-5 蛙 击 “测量 ”按钮 





图 5-6 输入 参数 值 图 5-7 创建 定 中 等 分 扩 


滑 风 独 正 效 等 分 点 的 创建 


使 用 “定数 等 分 点 ”命令 ， 可 以 将 点 或 块 治 图 形 对 象 的 长 度 等 间隔 排列 。 
创建 定数 等 分 点 的 3 种 方法 如 下 。 

令 命令 行 : 输入 “DIVIDE”( 人 快捷 命令 : DIV) 命令 。 

令 采 单 栏 : 选择 菜单 栏 中 的 “绘图 ”一 “点 ”一 “定数 等 分 ”命令 。 











争 按钮 法 : 切换 至 “默认 ”选项 卡 ， 单 击 “ 绘 图 ”面板 中 的 “定数 等 分 ”按钮 者 |。 


案例 实战 903 一 一 定数 等 分 饮水 机 图 形 


素材 文件 ”光盘 \ 系 标 \ 第 5 章 \ 饮 水 机 .dwg 
效果 文件 ”光盘 \ 效 果 \ 第 5 草 \ 饮 水 机 .dwg 
视频 文件 ”光盘 \ 视 频 \ 第 5 章 \ 案 例 实战 039.mp4 


01 | 按 (CtrlIt+O〉 组 合 键 ， 打 开 桑 材 图 形 ， 如 图 5-8 所 示 。 


CS 


02 | 在 功能 区 选项 极 的 “默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 绘 图 ”和 面板 中 间 的 下 拉 按 钮 ， 





展开 面板 ， 单 击 “ 定 数 等 分 ”按钮 | 恒 ， 如 图 5-9 所 示 。 


03 | 在 命令 行 提示 下 , 选择 中 间 的 小 圆 作为 定数 等 分 对 象 , 输入 等 分 


按 《〈Enter〉 键 硝 认 ， 即 可 创建 定数 等 分 点 ， 如 图 5-10 所 示 。 
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图 5-8 素材 图 形 


在 使 用 “定数 等 分 ”命令 时 ， 应 注意 以 下 两 点 : 

急 因为 输入 的 是 等 分 数 ， 而 不 是 放置 点 的 个 数 ， 所 以 
如 果 将 所 选 非 闭 合 对 象 分 为 W 份 ， 则 实际 上 只 生成 
NV-=- 1 个 点 。 

令 每 次 只 能 对 一 个 对 象 操作 , 而 不 能 对 一 组 对 象 操作 。 


5.2 绘制 线 型 对 象 


线 型 对 象 在 AutoCAD 的 各 类 绘图 操作 中 ， 是 最 常见 、 
最 简单 的 图 形 对 象 ， 在 各 类 工程 图 形 的 创建 中 ， 由 直线 构成 的 儿 何 图 形 ， 同 样 是 应 用 最 广泛 
的 一 种 图 形 对 象 。 


为 国 直线 的 绘制 
使 用 “直线 ”命令 ， 可 以 将 第 一 条 线段 和 最 后 一 条 线段 连接 起 来 ， 闭 合 一 系列 直线 段 。 
案例 实战 040 一 一 为 台灯 创建 直线 


素材 文件 光盘 \ 素 材 \ 第 5 章 \ 台 灯 .dwg 
效果 文件 光盘 \ 效 果 \ 第 5$ 章 \ 合 灯 .dwg 
视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 5 草 \ 案 例 实 战 040.mp4 





图 5-10 创建 定数 等 分 点 














SS 


01 | 按 《 Ctrl+O》 组合 键 ， 打 开 一 幅 系 材 图 形 ， 如 图 5-11 所 示 。 
02 | 在 功能 区 选项 板 的 “默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 绘 图 ”面板 中 的 “直线 ” 按 
钮 人， 如 图 5-12 所 示 。 





创建 直线 的 三 种 方法 如 下 。 
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”加 人 移动 门 旋转 六 个 奖 区 
时 -复制 小 镜像 站 国外- 必 
几 | 忆 拉 伸 国 编 放 5996 阵列- 对 

hr 





图 5-11 素材 图 形 图 5-12 单 击 “直线 ”按钮 


人 命令 行 : 输入 “LINE”( 快捷 命令 ; 工 ) 命令 ， 
ST 
多 按钮 法 : 切换 至 “默认 ”选项 卡 ， 单 击 “ 绘 图 ”面板 中 的 “直线 ”按钮 


步骤 在 命令 行 提示 下 ， 捕 提 左 上 方 的 端点 作为 直线 的 第 一 点 ， 问 右 引 导 光 标 ， 
如 图 5-13 所 示 。 

步骤 捕捉 右上 方 的 端点 作为 直线 的 第 二 点 ， 按 《〈Enter》 键 确认 ， 绘 制 直线 ， 效 
果 如 图 5-14 所 示 。 





图 5-13” 问 右 引导 光标 图 5-14 绘制 直线 


罗 坟 全 别 线 的 绘制 


问 一 个 方 问 无 限 延伸 的 ， 且 只 有 起 点 没有 终点 的 埋 线 称 为 射线 。 射 线 主 要 用 于 绘制 辅助 
参考 线 ， 从 而 方便 绘图 。 

绘制 射线 的 3 种 方法 如 下 。 

令 命令 行 : 输入 “RAY” 命 令 。 

令 末 单 位 ; 选择 菜单 栏 中 的 “绘图 ”一 “射线 ”命令 。 
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第 S 章 常用 基本 绘图 命令 


多 按钮 法 :切换 至 “默认 ”选项 卡 ， 单 击 “ 绘 图 ”面板 中 的 “射线 ”按钮 加 | 
案例 实战 04{ 一 一 为 床 平 面 创 建 射线 


效果 文件 光盘 \ 效 果 \ 第 5 章 \ 床 平面 .4wg 
视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 $ 章 \ 案 例 实 战 041.mp4 








5-15 泰 材 图 形 5-16 单 击 “ 射 线 ” 按 钮 


步 又 在 命令 行 所 示 下 ， 在 最 左 侧 直 线 的 中 皇上 单 击 ， 问 右 引导 光标 ， 在 图 形 右 
侧 合适 位 置 上 单 击 鼠 标 左 键 ， 按 〈Enter〉 键 确 认 ， 即 可 绘制 出 射线 ， 如 图 5-17 所 示 。 


图 5-17 绘制 射线 


J 





As 








和 刘 栅 衣 构造 线 的 绘制 
在 AutoCAD 2016 中 ， 癌 两 个 方 癌 无 限 延 伸 ， 且 没有 起 点 和 终点 的 直线 称 为 构造 线 。 构 
造 线 主 要 用 于 绘制 参考 辅助 线 。 
绘制 构造 线 的 3 种 方法 如 下 。 
令 命令 行 : 输入 “XLINE”( 快 捷 命 令 ，XL ) 命令 。 
令 菜单 栏 : 选择 菜单 栏 中 的 “绘图 ”一 “构造 线 ” 命 令 。 
全 按钮 法 : 切换 至 “默认 ”选项 卡 ， 单 击 “ 绘 图 ”面板 中 的 “构造 线 ” 按 钮 |。 








案例 实战 042 一 一 为 曲柄 创建 构造 线 


0 光 租 \ 素 材 \ 第 $ 章 \ 曲 柄 .dwg 
效果 文件 ”光盘 \ 效 果 \ 第 5 草 \ 曲 柄 .dwg 





视频 文件 “光盘 \ 视 频 \ 第 $ 章 \ 案 例 实 战 042.mp4 


步 又 按 (Ctrl+O〉 组 合 键 ， 打 开 素 材 图 形 ， 如 图 5-18 所 示 。 
步 又 在 功能 区 选项 板 的 “默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 绘 图 ”面板 中 的 “构造 线 ” 
Be > 如 图 S$S—19 所 二 











图 5-18 素材 图 形 图 5-19 单 击 “ 构 造 线 ”按钮 


步 又 在 命令 行 提示 下 ， 依 次 捕捉 左 侧 的 圆心 点 和 右 侧 的 圆心 点 ， 按 〈Enter〉 键 
确认 ， 绘 制 构 造 线 ， 如 图 5-20 所 示 。 








图 5-20 ”绘制 构造 线 
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执行 “构造 线 ” 命 令 后 ， 命 令 行 中 提示 如 下 。 
指定 点 或 [水 平 (HD)/ 重 直 (V)/ 角 度 (A)/ 二 等 分 (B)/ 偏 移 (O)]: (通过 用 无 限 长 直线 所 通过 的 
两 点 定义 构造 线 的 位 置 ) 

命令 行 中 各 选项 人 台 义 如 下 。 

令 水 平 “H): 绘制 一 条 通过 指定 点 且 平行 于 陈 轴 的 构造 线 。 

令 亚 百 〈V): 绘制 一 条 通过 指定 后 且 平行 于 了 轴 的 构造 线 。 

令 角度 〈A): 以 指定 角度 ， 或 参照 东 条 已 经 存在 直线 以 一 定 的 角度 绘制 一 条 构造 线 。 

仿 二 等 分 (B): 绘制 角 平 分 线 。 使 用 该 选项 绘制 的 构造 线 将 平分 指定 的 两 条 相交 线 之 
间 的 严 角 。 

令 仿 移 (0O): 通过 男 一 条 直线 对 象 绘制 与 该 直线 平行 的 构造 线 ， 绘 制 此 平行 构造 线 时 
可 以 指定 俩 移 距 离 与 方向 ， 也 可 以 指定 通过 点 。 




















使 用 “二 等 分 ”选项 绘制 构造 线 ， 用 输入 坐标 值 指定 角度 顶点 、 起 点 和 端点 的 方法 绘制 
时 ， 若 提示 输入 顶点 和 起 点 ， 直 接 输入 的 坐标 值 为 绝对 坐标 值 ， 而 提示 输入 端点 ， 则 直接 给 
入 的 坐标 值 为 相对 于 起 点 的 坐标 值 。 


5.3 ”绘制 其 他 线 型 对 象 


除了 上 述 介绍 的 百 线 、 射 线 以 及 构造 线 的 绘制 方法 外 ， 本 节 将 介绍 多 线 、 多 段 线 、 和 矩形 
和 多 边 形 的 绘制 方法 。 


其 图 多 线 样式 的 设置 


在 AutoCAD 2016 中 ， 默 认 的 多 线 样式 为 “STANDARD”， 由 一 对 平行 的 连续 线 组 成 。 
用 户 可 以 将 绘制 的 多 线 样式 保存 在 当前 图 形 中 , 也 可 以 将 多 线 样式 保存 到 独立 的 多 线 样 式 库 
文件 中 ， 以 便 在 其 他 图 形 文 件 中 加 载 并 使 用 这 些 多 线 样 式 。 
设置 多 线 样式 的 两 种 方法 如 下 。 
令 命令 行 : 输入 “MLSTYLE” 命 令 。 
令 豆单 栏 : 选择 来 单 栏 中 的 “格式 ”一 “多 线 样 式 ” 命 令 。 
执行 “多 线 样 式 ” 命 令 后 ， 将 弹出 “多 线 样式 ”对 话 框 ， 如 多 5-21 所 示 。 在 该 对 话 框 
中 ， 各 选项 的 含义 如 下 。 
令 “ 当 前 多 线 样式 ”显示 区 : 显示 当前 多 线 样 式 名 称 ， 访 样式 将 在 后 续 创 建 的 多 线 中 
用 到 。 
令 “ 样 式 ” 列 表 框 : 显示 已 加 载 到 图 形 中 的 多 线 样式 列表 。 
令 “ 说 明 ” 显 示 区 : 用 于 显示 选 定 多 线 样式 的 说 明 。 
令 “ 预 览 ” 显 示 区 : 显示 选 定 多 线 样式 名 称 和 图 像 。 
令 “ 置 为 当前 ”按钮 : 单 击 该 按钮 ， 将 当前 多 线 样式 用 于 后 续 多 线 的 创建 。 
令 “ 源 建 ” 按 钮 : 单 击 该 按钮 ， 将 弹出 “创建 新 的 多 线 样式 ”对 话 框 ， 从 中 可 以 创建 新 
的 多 线 样式 。 
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令 “ 修 改 ” 按 钮 : 单 击 该 按钮 ， 将 弹出 “修改 多 线 样式 ”对 话 框 ， 从 中 可 以 修改 选 定 的 


令 “ 重 命名 ”按钮 : 单 击 该 按钮 ， 重 命名 当前 选 定 的 多 线 样式 ， 但 不 能 重 命 名 


“STANDARD” 多 线 样式 。 


当前 多 续 样 式 : STANDARD 
样式 (3): 
| 


预览 :STAHDAED 





5-21 “多 线 样式 ”对 话 框 


令 “ 有 删除 ”按钮 ， 单 击 该 按钮 ， 可 以 从 “样式 ”列表 中 删除 当前 选 定 的 多 线 样式 。 

令 “ 加 载 ” 按 钮 : 单 击 该 按钮 ， 将 显示 “加 载 多 线 样式 ”对 话 框 ， 从 中 可 以 从 指定 的 
MLN 文件 加 载 多 线 样式 。 

令 “ 保 在” 按钮 : 单 击 该 按钮 ， 可 以 将 多 线 样式 你 存 或 复制 到 多 线 库 (MLN) 文件 。 


对 谍 居 多 线 的 创建 


多 线 包 含 1 一 16 条 称 为 元 素 的 平行 线 ， 其 中 的 平行 线 可 以 具有 不 同 的 颜色 和 线 型 。 多 线 
可 作为 一 个 单一 的 对 象 来 进行 编辑 。 
创建 多 线 的 两 种 方法 如 下 。 
@ 命令 行 : 输入 “MLINE”( 人 快捷 命令 ，ML ) 命令 。 
令 荣 单 栏 : 选择 荣 单 栏 中 的 “绘图 ”一 “多 线 ” 命 令 。 
案例 实战 043 一 一 多 线 绘 制 平 面 结构 
素材 文件 光盘 \ 素 标 \ 第 $ 章 \ 平 面 结 构 .dwg 
效果 文件 光盘 \ 效 果 \ 第 $ 章 \ 平 面 结 构 .dwg 
视频 文件 “光盘 \ 视 频 \ 第 5$ 章 \ 案 例 实战 043.mp4 


步骤 按 《Ctrl+O》 组合 键 ， 打 开 素 材 图 形 ， 如 图 $-22 所 示 。 
步骤 在 命令 行 中 输入 “MLINE”( 多 线 ) 命令 ， 按 〈Enter〉 键 确认 ， 在 命令 行 提 
示 下 ， 输 入 “S$”( 比 例 ) 选项 ， 设 置 多 线 比例 为 “240” 捕捉 左上 方 合 适 端 点 ， 问 左 引 导 光 
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标 ， 输 入 指定 下 一 点 位 置 为 “2700” 按 (Enter〉 键 确认 。 
03 | 癌 下 引导 光标 ， 输 入 “3760” 并 确认 ; 再 癌 右 引导 光标 ， 输 入 “1500” 并 
确认 ， 绘 制 的 多 线 效果 如 图 5-23 所 示 。 








图 5-22 素材 图 形 图 5-23 ”绘制 多 线 


在 AutoCAD 2016 中 ， 多 线 样式 用 于 控制 多 线 中 直线 元 素 的 数目 、 顾 色 、 线 型 、 线 宽 以 
及 每 个 元 素 偏 移 量 ， 还 可 以 修改 多 线 显 示 、 端 点 封口 和 背景 填充 。 


执行 “多 线 ” 命 令 后 命令 行 中 提示 如 下 。 

当前 设置 : 对 正 = 上 ， 比 例 =20.00， 样 式 = STANDARD 

指定 起 点 或 [对 正 (J)/ 比 例 (Sy 样 式 (ST)]: 

命令 行 中 各 选项 含义 如 下 。 

令 对 正 〈J): 指定 多 线 对 正 的 方法 。 

急 比例 (S): 指定 多 线 宽 度 相 对 于 多 线 定义 宽度 比例 因 了 于 ， 访 比例 不 影响 多 线 的 线 型 
比例 。 

令 样式 (ST): 确定 绘制 多 线 时 采用 的 样式 ， 默 认 样 式 为 STANDARD。 


i 寻 久 名 多 线 的 编辑 


在 AutoCAD 2016 中 ， 使 用 “编辑 多 线 ” 命 令 ， 可 以 对 多 线 进行 编辑 处 理 。 
编辑 多 线 的 丙种 方法 如 下 。 

令 命令 行 : 输入 “MLEDIT” 合 令 。 

令 表单 栏 : 选择 表单 栏 中 的 “修改 ”一 “对 和 象 ” 一 “多 线 ” 命 令 。 

执行 “多 线 ” 命 令 后 ， 将 强 出 “多 线 编 辑 工 上 共 ” 对 话 框 ， 如 图 5-24 所 示 。 
“多 线 编 辑 工 具 ” 对 话 框 中 ， 各 多 线 编辑 工具 的 售 义 如 下 。 

令 “ 十 字 闭 合 ” 工 具 : 在 两 条 多 线 之 则 创建 闭合 的 十 学 交点 。 

令 “ 十 字 打 开 ” 工 具 : 在 两 条 多 线 之 则 创建 打开 的 十 学 交点 。 

令 “ 十 字 合 并 ”工具 : 在 两 条 多 线 之 间 创 建 合并 的 十 学 交点 。 

令 “TT 形 闭合 ”工具 : 在 两 条 多 线 之 间 创 建 闭 合 的 T 形 交点 。 

令 “ 本 形 打开 ”工具 : 在 两 条 多 线 之 间 创 建 打 开 的 工 形 交点 。 
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~ ”新 手 案例 学 


SA AutoCAD 2016 中 文 版 从 入 门 到 精通 





令 “T 形 合并 ”工具 : 在 两 条 多 线 之 间 创 建 合 并 的 工 形 交 点 。 
令 “ 角 点 结合 ”工具 : 在 多 线 之 则 创建 角 扣 结 合 。 
令 “ 深 加 顶 扣 ”工具 : 同 多 线 座 加 顶点 。 





而 优待 编辑 工具 
要 使 用 工具 ， 请 单 击 图 标 。 必须 在 选 定 工具 之 后 执行 对 象 选 择 。 


多 线 编辑 工具 
加 
单个 前 切 


> 
| 


> 
| 


昨 除 项 点 全 部 接合 


le 

十 字 闭 合 

-i 

j= 

十 字 打 开 全 部 剪 切 
i 

mim 

十 字 合 并 





| 关闭 C) | | 者 助 00 | 











图 5-24 “多 线 编 辑 工 具 ” 对 话 框 





令 “ 柚 除 项 操 ” 工 具 : 从 多 线 删 除 顶 点 。 

令 “ 单 个 本 切 ” 工 具 : 通过 拾取 点 ， 副 切 所 选 定 的 多 线 元 素 。 
令 “ 全 部 一 切 ” 工 具 : 创建 罕 过 整 条 多 线 对 象 的 可 见 打 呆 。 
令 “ 全 部 接合 ”工具 : 将 被 是 切 多 线 线 段 对 象 重新 接合 起 来 。 


天 呈 多 段 线 的 创建 


多 段 线 是 由 多 条 可 以 改变 宽度 的 直线 段 或 圆 弧 相互 连接 而 组 成 的 组 合体 , 它 是 一 种 非常 
有 用 的 线段 对 象 。 多 段 线 中 的 各 线段 可 以 具有 不 同 的 线 宽 。 

创建 多 段 线 的 3 种 方法 如 下 。 

@@ 命令 行 : 输入 “PLINE”( 快 捷 命令 ，PL ) 命令 。 

令 琳 蛙 栏 : 选择 荣 单 栏 中 的 “绘图 ”一 “多 段 线 ”命令 。 

仿 按钮 法 : 切换 至 “默认 ”选项 卡 ， 单 击 “ 绘 图 ”面板 中 的 “多 段 线 ”按钮 |2|。 
案例 实战 044 一 一 创建 多 段 线 绘 制 摇 把 

素材 文件 光盘 \ 素 材 \ 第 5 章 \ 摇 把 .dweg 

效果 文件 光盘 \ 效 果 \ 第 5$ 章 \ 抒 把 .dwg 

视频 文件 ”光盘 \ 视 频 \ 第 5 章 \ 案 例 实战 044.mp4 
01 | 按 〈(CtrlI+O〉 组 合 键 ， 打 开 桑 材 图 形 ， 如 图 5-25 所 示 。 


02 | 在 功能 区 选项 板 的 “上 献 认 ” 选 项 卡 中 ， 单 击 “ 绘 岁 ” 和 面板 中 的 “多 上段 线 ” 
按钮 局 ， 在 命令 行 提 示 下 ， 在 最 大 圆 的 最 上 方 象限 点 上 单 击 ， 向 左 引 导 光 标 。 


























2 
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第 $ 章 吊 用 基本 绘图 命令 


03 | 输入 多 段 线 长 度 为 “30”， 按 (Enter) 键 确认 ， 按 如 图 5-26 所 示 的 多 段 线 
效果 , 引导 光标 绘制 多 段 线 , 输入 的 多 段 线 长 度 分 别 为 “<6”，“10”，“12”，“10”，“6” 和 “30”。 








图 5-25 率 材 图 形 图 5-26 创建 多 段 线 


执行 “多 段 线 ”命令 后 ， 命 令 行 中 的 提示 如 下 。 

指定 起 点 : 〈 指 定 多 段 线 的 起 点 ) 

当前 线 宽 为 0.0000 

指定 下 一 个 点 或 [ 圆 陶 (A)/ 半 宽 (H)/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: (指定 多 段 线 的 下 一 个 点 ) 

指定 下 一 个 点 或 [ 圆 陶 (A)/ 闭 合 (C)/ 半 宽 (HT)/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]:〈 指 定 多 上段 线 的 下 
一 个 操 ) 

命令 行 中 各 选项 含义 如 下 。 

令 凤 泊 《A): 将 由 绘制 直线 改 为 绘制 圆 弧 。 

令 财 侣 《〈C): 使 已 绘制 的 多 段 线 成 为 闭合 的 多 段 线 。 

令 半 宽 〈H): 确定 圆 弧 的 起 始 半 宽 或 终止 半 宽 。 

令 长 度 (L): 指定 线段 的 长 度 。 

令 放弃 〈U): 取消 最 后 一 条 绘制 直线 或 圆 弧 ， 完 成 多 段 线 的 绘制 。 

令 宽度 (W): 人 确定 所 绘制 的 多 段 线 宽 度 。 


EN 各 多 段 线 的 编辑 


使 用 “编辑 多 段 线 ”命令 可 以 编辑 多 段 线 。 二 维和 三 维 多 段 线 、 和 矩形 、 正 多 边 形 和 三 维 
多 边 形 网 格 都 是 多 段 线 的 变形 ， 均 可 以 使 用 该 命令 进行 编辑 。 

编辑 多 段 线 的 3 种 方法 如 下 。 

令 命令 行 : 输入 “PEDIT”( 快 捷 命 令 ，PE) 命令 。 

令 菜单 栏 : 选择 菜单 栏 中 的 “人 修改” 一“ 对象” 一 “多 段 线 ” 命 令 。 

令 按钮 法 : 切换 至 “默认 ”选项 卡 ， 单 击 “ 修 改 ” 面 板 中 的 “编辑 多 段 线 ”按钮 | 全 |。 


案例 实战 045 一 一 编辑 多 上 段 线 绘制 支 染 


CE 村 全 于 光盘 \ 兹 材 \ 第 5$ 章 \ 文 架 .dwg 
戏 坟 文 儒术 2 太 呈 5 芝 ( 半 让 WE 
视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 5$ 章 \ 案 例 实战 04$3.mp4 
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步 又 按 〈Ctrl+O》 组 合 键 ， 打 开 素 材 图 形 ， 如 图 5-27 所 示 。 
步骤 在 功能 区 选项 板 的 “默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 修 改 ” 面 板 中 的 “编辑 多 段 
线 ” 按 钮 | 名 |， 如 图 5-28 所 示 。 








ma 
.四 | 丐 插 跨 
相 问世 AP 站 人 人 虽 . 
图 5-27 素材 图 形 图 5-28 单 击 “编辑 多 段 线 ”按钮 





步骤 在 命令 行 握 示 下 ， 选 择 绘 儿 区 中 的 多 段 线 对 象 ， 输 入 “W7”( 视 度 ) 选项 ， 
按 (Enter〉 刍 确认， 输入 新 客 度 值 为 “3”， 如 图 5-29 所 示 。 

步 又 连续 按 两 次 《Enter〉 键 确认 ， 即 可 完成 对 多 有 段 线 的 编辑 ， 效 果 如 图 5-30 所 
不 。 

















”PEDIT 指 坪 所 有 线段 的 新 宽度 : 
图 5-29 ”输入 参数 值 图 5-30 ”编辑 多 上段 线 


执行 “编辑 多 段 线 ”命令 后 ， 命 令 行 中 的 提示 如 下 。 

选择 多 段 线 或 [多 条 (M) ]: (选择 单条 多 段 线 对 象 ， 或 输入 “M”， 按 “Enter〉 键 确认 ， 
选择 多 条 多 段 线 对 象 ) 

输入 选项 [闭合 (C)/ 合 并 (J)/ 宽 度 (WJ/ 编 辑 顶点 (E)/ 拟 合 (FE)/ 样 条 曲线 (S)/ 非 曲线 化 (D)/ 线 型 
生成 (L) 反 转 ( 了 R)/ 放 弃 (U)]: 

命令 行 中 各 主要 选项 人 台 义 如 下 。 

令 合并 〈J): 只 可 用 于 二 维 多 段 线 ， 可 以 把 其 他 图 样 、 直 线 和 多 段 线 连接 到 已 有 多 段 
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线 上 ， 不 过 连接 冰点 必须 闭合 。 








人 宽度 (W): 用 于 指定 多 段 线 宽度 。 

令 编辑 顺 点 〈E): 提供 一 组 子 选 项 ， 使 用 己 能 够 编辑 顶点 和 与 项 氮 相 邻 的 线段 。 

令 拟 合 CF): 用 于 创建 圆 弧 拟 合 多 上 段 线 。 

令 样 条 曲线 (S): 将 样 条 曲线 拟 合成 多 段 线 ， 且 闭合 时 以 多 段 线 各 顶点 作为 样 条 曲线 
的 控制 点 。 

令 非 昌 线 化 〈D): 删除 拟 合 曲线 或 样 条 曲线 插入 的 额外 顶点 ， 回 到 初始 状态 。 

令 线 型 生成 〈L): 用 于 控制 非 连续 线 型 多 段 线 顶 点 处 的 线 型 。 


珊 且 基 矩形 的 创建 


使 用 “和 矩形 ”命令 ， 不 仅 可 以 绘制 一 般 的 二 维 扎 形 ， 还 能 够 绘制 具有 一 定 宽度 、 高 度 和 
厚度 等 特性 的 和 矩形， 并 且 能 够 直接 生成 具有 圆 角 或 倒 角 的 和 抢 形 。 

创建 矩形 的 3 种 方法 如 下 。 

令 命令 行 : 输入 “RECTANG”( 快 捷 命令 ，REC) 命令 。 

令 末 单 位 选择 菜单 栏 中 的 “绘图 ”一 “和 矩形 ”命令 。 

令 按钮 法 : 切换 至 “默认 ”选项 卡 ， 单 击 “ 绘 图 ”面板 中 的 “和 矩形 ”按钮 加 |。 


案例 实战 040 一 一 用 和 珑 形 绘制 浴霸 
<、 素材 文件 “光盘 \ 素 材 第 5 章 \ 浴 霸 .dwg 
放 多 效果 文件 ”光盘 \ 效 果 \ 第 5 章 \ 浴 霸 .dwg 
视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 5 章 \ 案 例 实战 046.mp4 
01 | 按 〈CtrI+O〉 组 合 键 ， 打 开 和 素材 图 形 ， 如 图 5-31 所 示 。 
02 | 在 命令 行 中 输入 “REC”( 和 矩形 ) 命令 ， 按 (Enter〉 键 确认 ; 在 命令 行 提 示 


下 , 输入 第 一 个 角 点 坐标 (878, 725)， 按 (Enter) 键 确认 ; 将 光标 向 右 下 拖 动 到 合适 的 位 置 ， 
单 击 鼠 标 左 键 ， 即 可 完成 矩形 的 创建 ， 效 果 如 网 5-32 所 示 。 



































图 5-31 率 材 图 形 图 $-32 ”创建 算 形 


执行 “ 窃 形 ”命令 后 命令 行 中 提示 如 下 。 
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~ 新 手 案例 学 
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指定 和 


虽 定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (C)/ 标 高 (E)/ 圆 角 (F)/ 厚 度 (T)/ 宽 度 (W)]:( 用 于 指定 矩形 的 角 点 》 

指定 另 一 个 角 点 或 [面积 (A)/ 尺 寸 (D)/ 旋 转 LR)]: (指定 矩形 的 对 角 点 》 

命令 行 中 各 选项 含义 如 下 。 

令 倒 角 (C): 设置 宅 形 的 倒 角 距离 ， 以 后 执行 “ 窍 形 ”命令 时 此 值 将 会 成 为 当前 倒 角 
距离 。 

令 标高 CE): 指定 矩形 的 标高 。 

令 出 角 (F): 需要 设置 加 角 算 形 时 ， 选 择 该 选项 可 以 指定 圆 角 和 矩形 的 圆 角 半 答 。 

全 宽度 (W): 为 要 绘制 的 矩形 指定 多 段 线 的 宽度 。 

令 面积 (A): 通过 确定 矩形 面积 大 小 的 方式 绘制 矩形 。 

令 尺寸 (D): 通过 输入 矩形 的 长 和 宽 两 个 边 长 确定 矩形 大 小 。 

令 旋转 〈R): 可 以 指定 绘制 矩形 的 旋转 角度 。 


有 及 全 正 多 边 形 的 创建 


AutoCAD 2016 创建 的 正 多 边 形 ， 是 具有 3 一 1024 条 边 ， 月 边 长 相等 的 封闭 多 段 线 ， 在 
默认 情况 下 ， 正 多 边 形 的 边 数 是 4。 


条 例 实 战 047 一 一 正 多 边 形 画 光盘 


se 素材 文件 光盘 \ 素 标 \ 第 5 草 \》 租 .dwg 
ED 效果 文件 光盘 \ 效 果 \ 第 5 草 \6 盘 .dwg 


视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 5 草 \ 案 例 实 战 047.mp4 























01 | 按 《〈Ctr+O》 组 合 键 ， 打 开 聂 材 图 形 ， 如 图 5-33 所 示 。 
02 | 在 功能 区 选项 板 的 “默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 绘 图 ”面板 中 的 “多 边 形 ” 
按钮 | 他， 如 图 5-34 所 示 。 











图 5-33 ”素材 图 形 图 5-34 和 单 击 “多 边 形 ” 鬼 钮 





| mw mm p= = 二 | 


] F 
| a 


创建 正 多 边 形 的 3 种 方法 如 下 。 
多 命令 行 : 输入 “POLYGON”( 快捷 命令 : POL ) 命令 。 
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第 $ 章 吊 用 基本 绘图 命令 


全 菜单 栏 : 选择 菜单 栏 中 的 “绘图 ”一 “多 边 形 ”命令 。 
仿 按钮 法 : 切换 至 “默认 ”选项 卡 ， 单 击 “ 绘 图 ”面板 中 的 “多 边 形 ”按钮 器 |. 


03 | 在 命令 行 提示 下 ， 输 入 边 数 为 “8”， 按 (Enter〉 键 确认 ， 捕 捉 中 间 的 圆心 
点 作为 正 多 边 形 的 中 心 点 ， 输 入 “C”( 外 切 于 圆 ) 选项， 如 图 5-35 所 示 。 

04 | 按 〈Enter〉 键 确 认 ， 在 绘 网 区 中 大 圆 的 右 侧 象 限 点 上 单 击 鼠 标 左 键 ， 即 可 
创建 多 边 形 ， 效 来 如 图 5-36 所 示 。 








图 5-35 ”输入 参数 值 图 5-36 ”创建 多 边 形 


执行 “多 边 形 ”命令 后 ， 命 令 行 中 的 提示 如 下 。 

输入 侧面 数 《4>: (指定 多 边 形 的 边 数 ， 默 认 值 为 4) 

指定 正 多 边 形 的 中 心 点 或 [ 边 (E)]: (指定 中 心 点 ) 

输入 选项 [内 接 于 圆 )/ 外 切 于 圆 (C)] <I>: 〈 指 定 是 内 接 于 圆 或 外 切 于 圆 ) 

指定 圆 的 半径 :〈 指 定 外 接 圆 或 内 切 圆 的 半径 ) 

命令 行 中 各 选项 含义 如 下 。 

急 边 CE): 选择 该 选项 ， 则 只 要 指定 多 边 形 的 一 条 边 ， 系 统 束 会 按 逆 时 针 方 回 创 建 多 
边 形 。 

令 内 接 于 加 (1): 以 指定 正 多 边 形 内 接 圆 半径 的 方式 来 绘制 多 边 形 。 

令 外 切 于 圆 〈C): 以 指定 正 多 边 形 外 切 圆 半径 的 方式 来 绘制 多 边 形 。 

















绘制 正 多 边 形 时 ， 正 多 边 形 的 边 数 存储 在 系统 变量 POLYSIDES 中 ， 当 再 次 使 用 
“POLYGON” 命令 时 ，“ 边 数 ” 提 示 的 默认 值 是 上 次 所 给 的 边 数 。 


5.4 绘制 曲线 型 对 象 


曲线 型 对 象 相对 于 直线 对 象 而 言 绘制 起 来 更 复杂 芋 ， 一 般 需 要 确定 圆心 、 角 度 等 多 个 参 
数 。 本 市 将 介绍 曲线 型 对 象 的 绘制 方法 。 
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~ ”新 手 案 例 学 


NX AutoCAD 2016 中 文 版 从 入 门 到 精通 





和 到 的 缀 制 
在 AutoCAD 2016 中 ， 可 以 使 用 多 种 方式 绘制 圆 。 
案例 实战 048 一 一 绘制 圆 形 沙发 
SH 文 作 。 光 生 过 村 第 5 章 \ 贺 形 沙发 dwg 
ED 效果 文件 ”光盘 \ 效 果 '\ 第 5 章 \ 圆 形 沙发 .dtwg 
视频 文件 。 “光盘 \ 视 频 \ 第 5 章 \ 案 例 实战 048.mp4 


01 | 按 (Ctrl+O〉 组 合 键 ， 打 开 桑 材 图 形 ， 如 图 5-37 所 示 。 
02 | 在 功能 区 选项 板 的 “默认 ”选项 卡 中 ,， 单 击 “ 绘 图 ”面板 中 的 “加 ”按钮 (9 
在 弹出 的 下 拉 列 表 中 选择 “圆心 ， 半 径 ” 按 钮 ， 如 图 5-38 所 示 。 











图 5-37 夫 材 图 形 图 5-38 单 击 “ 圆 心 ， 半 径 ” 按 锂 






| 
和 时 二 


创建 圆 的 3 种 方法 如 下 。 

@@ 命令 行 : 输入 “CIRCLE”( 快捷 命令 : C ) 命令 。 

全 菜单 栏 : 选择 菜单 栏 “绘图 ”一 “ 圆 ” 命 令 子 菜单 中 的 相应 命令 。 

急 按钮 法 : 切换 至 “默认 ”选项 卡 ， 单 击 “ 绘 图 ”面板 中 的 “ 圆 ” 按 甸 回 |， 在 弹出 的 
下 拉 列 表 中 选择 一 种 绘制 圆 的 方式 。 

执行 “ 圆 ” 命 令 后 ， 命 令 行 中 提示 如 下 。 

指定 圆 的 圆心 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 切 点 、 切 点 、 半 径 (T)]: 

命令 行 中 各 选项 含义 如 下 。 


















@@ 三 点 (3P): 通过 选择 通过 圆 上 的 3 个 点 来 绘制 圆 ， 系 统 会 提示 指定 网 上 的 第 一 、 第 
二 和 第 三 点 。 
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第 $ 章 吊 用 基本 绘图 命令 





全 两 点 (2P): 通过 两 点 方式 绘制 圆 ， 系 统 会 提示 指定 圆 半 径 的 起 点 和 端点 。 
急切 点 、 切 点 、 半 径 〈T): 通过 与 两 个 其 他 对 象 相 切 的 切 点 和 半径 值 绘 制 圆 。 

03 | 在 命令 行 提 示 下 ， 在 圆心 点 上 单 击 鼠标 左 键 ， 指 定 该 圆心 点 作为 新 绘制 的 

圆 的 圆心 ， 输 入 半径 值 “32.4” 按 〈Enter》 键 确认 ， 即 可 创建 圆 对 象 ， 效 果 如 图 5-39 所 示 。 


fe NN 















图 5-39 创建 圆 


天 见笑 匡 | 纹 的 绘制 


在 AutoCAD 2016 中 ， 可 以 使 用 多 种 方式 绘制 圆 弧 。 

绘制 圆 弧 的 3 种 方法 如 下 。 

令 命令 行 : 输入 “ARC”( 快 捷 命令 ; A) 命令 。 

令 荣 单 栏 : 选择 菜单 栏 “ 绘 图 ”一 “ 圆 弧 ” 命 令 子 荣 单 中 的 相应 命令 。 

令 按钮 法 : 切换 至 “默认 ”选项 卡 ， 单 击 “ 绘 图 ”面板 中 的 “ 圆 踊 ”按钮 局 ， 在 弹出 
的 下 拉 列 表 中 选择 一 种 绘制 圆 弧 的 方式 。 


案例 实战 M49 一 一 用 圆 缴 绘制 吊 钓 





CE 素材 文件 光盘 \ 素 材 \ 第 5 章 \ 吊 钩 .dwg 
六 2 效果 文件 光盘 \ 效 果 \ 第 5$ 章 \ 吊 钩 .dwg 


视频 文件 ”光盘 \ 视 频 \ 第 5 草 \ 案 例 实 战 049.mp4 


01 | 按 〈Ctrl+O，〉 组 合 键 ， 打 开 素 材 图 形 ， 如 图 5-40 所 示 。 
02 | 在 “默认 ”选项 卡 中 单 击 “绘图 ”面板 中 的 “ 圆 弧 ”按钮 加 ， 在 弹出 的 下 
拉 列 表 中 单 击 “三 点 ”按钮 站， 如 图 5-41 所 示 。 
执行 “ 圆 弧 ”命令 后 ， 命 令 行 提 示 如 下 。 
指定 圆 缴 的 起 点 或 [圆心 (C)]: (指定 圆 弧 的 起 点 ) 
指定 圆 弧 的 第 二 个 点 或 [圆心 (C)/ 端 点 (E)]: (指定 圆 浙 的 第 二 点 ) 
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图 5-40 素材 图 形 5-41 单 击 “ 三 点” 按钮 


指定 圆 弧 的 端点 : (指定 圆 弧 的 末端 点 ) 

命令 行 各 选项 含义 如 下 。 

人 圆心 (C): 指定 圆 弧 所 在 圆 的 圆心 。 

人 端点 (E): 指定 圆 弧 端点 。 

步 又 捕捉 合适 的 端点 ， 输 入 “@39，-30”， 按 (Enter〉 键 确认 ， 并 捕捉 另 一 个 
端点 ， 如 图 5-42 所 示 。 

执行 操作 后 ， 即 可 创建 圆 弧 ， 效 果 如 图 5-43 所 示 。 





十 
[EEs | 
图 5-42 捕捉 合适 的 端点 5-43 绘制 国 弧 








和 杨 辆 的 绘制 


椭圆 也 是 工程 制图 中 常见 的 一 种 平面 图 形 , 它 是 由 距离 两 个 定点 的 长 度 之 和 为 定 值 的 点 
组 成 的 。 在 AutoCAD 2016 中 ， 有 多 种 方法 绘制 顶 圆 。 

绘制 椭圆 的 3 种 方法 如 下 。 

@ 命令 行 : 输入 “ELLIPSE”( 快 捷 命令 ; EL ) 命令 。 

令 菜单 栏 : 选择 表单 栏 中 的 “绘图 ”一 “椭圆 ”菜单 命令 的 子 合 令 。 

令 按钮 法 : 切换 至 “默认 ”选项 卡 ， 单 击 “ 绘 图 ”面板 中 的 “椭圆 ”按钮 [ 凶 |。 


案例 实战 050- 一 一 用 椭圆 绘制 门 把 手 


素材 文件 。 ”光盘 \ 素 材 \ 第 5 章 \ 门 把 手 .dwg 
效 末 文件 ”光盘 \ 效 末 \ 第 5 革 \ 门 把 手 .dwg 
视频 文件 区 盘 \ 视 频 \ 第 5 章 \ 索 例 实 战 050.mp4 


步 又 按 (Ctrl+O〉 组 合 键 ， 打 开 素 材 图 形 ， 如 图 5-44 所 示 。 
步骤 在 功能 区 选项 板 的 “默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 绘 图 ”面板 中 的 “椭圆 ” 按 


钮 ， 如 图 5-45 所 示 。 














5-44 素材 图 形 5-45 蛙 击 “椭圆 ”按钮 


步 又 在 命令 行 提示 下 , 捕捉 合适 的 端点 , 向 右 引导 光标 , 输入 短 轴 半径 值 为 “22” 
按 (Enter〉 键 确 认 ， 输 入 长 轴 半 径 为 “40” 并 确认 ， 即 可 创建 椭圆 ， 效 果 如 图 5-46 所 示 。 


5-46 ”创建 棚 


执行 “椭圆 ”命令 后 ， 命 令 行 提示 如 下 。 
指定 椭圆 的 轴 端 点 或 [ 圆 陶 (A)/ 中 心 点 (CO)]: (用 于 指定 第 一 个 轴 端 点 》 
指定 轴 的 另 一 个 端点 :“〈 用 于 指定 第 二 个 轴 端 点 ) 
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刀 


指定 另 一 条 半 轴 长 度 或 [旋转 (R)]: 〈 指 定 另 一 条 半 轴 长 度 ， 或 输入 “R” 选 项 ) 

命令 行 中 各 选项 售 义 如 下 。 

令 轴 泊 (A): 绘制 一 段 顶 圆 踊 ， 第 一 条 轴 的 角度 决定 了 椭圆 踊 的 角度 ， 第 一 条 轴 既 可 
定义 为 椭圆 弧 的 长 轴 ， 也 可 以 定义 为 椭圆 孤 的 短 轴 。 

令 中 心 点 (C): 通过 指定 椭圆 的 中 心 点 绘制 椭圆 。 

令 旗 转 〈R): 通过 纪 第 一 条 轴 旋 转 ， 定 义 椭 圆 的 长 儿 和 短 轴 比 例 。 








在 几何 学 中 ,一 个 椭圆 由 两 个 轴 定 义 ， 其 中 较 长 的 轴 称 为 长 轴 ， 较 短 的 轴 称 为 短 轴 。 用 
户 在 绘制 椭圆 时 ， 系 统 会 根据 它们 的 相对 长 度 自动 确定 椭圆 的 长 轴 和 短 轴 。 


二 贺 环 的 绘制 


圆 环 是 填充 环 或 实体 填充 圆 ， 即 带 有 宽度 的 闭合 多 段 线 。 

绘制 回环 的 3 种 方法 如 下 。 

人 命令 行 : 输入 “DONUT” 命令 。 

人 菜单 栏 ， 选 择 菜单 栏 中 的 “绘图 ”一 “ 圆 环 ”命令 。 

人 按钮 法 ， 切 换 至 “默认 ”选项 卡 ， 单 击 “ 绘 图 ”面板 中 的 “ 圆 环 ”按钮 回 | 


案例 实战 051 一 一 通过 圆 环 绘制 浴 和 后 




















> 素材 文件 光盘 \ 素 林 \ 第 $ 章 \ 浴 人 缸 .dwg 


Ca 
; 效果 文件 。。 光 稳 效果 \ 第 5 童 \ 浴 饶 .dwg 


视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 5 草 \ 案 例 实 战 051.mp4 


01 | 按 (Ctrlt+O〉 组 合 键 ， 打 开 桑 材 图 形 ， 如 图 5-47 所 示 。 
02 | 在 功能 区 选项 板 的 “默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 绘 图 ”面板 中 的 “ 圆 环 ” 按 
钱 ， 如 图 S$S—48 所 示 。 








图 5-47 素材 图 形 图 5-48 单 击 “ 圆 环 ” 鬼 钮 


03 | 在 命令 行 握 示 下 ， 输 入 圆 环 的 内 径 为 “50”， 投 〈Enter〉 键 硝 认 ， 输 入 圆 环 
外 径 为 “80” 按 《〈Enter〉 键 确认 。 
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04 上 用 鼠标 在 浴缸 内 拾取 一 操作 为 圆 环 的 圆心 ， 如 疼 5-49 所 示 。 





图 5-49 ”创建 圆 环 





大 员 庆 桩 条 曲线 的 绘制 


样 条 曲线 是 通 过 氢 合 级 所 后 会 制 而 成 的 光滑 曲线 , 可 以 是 二 维 曲 线 , 也 可 以 是 三 维 曲线 。 


在 AutoCAD 中 ， 可 以 通过 指定 点 来 绘制 样 条 曲线 ， 也 可 以 封闭 样 条 曲线 ， 使 起 点 和 闹 
扩 重 合 。 


绘制 样 条 曲线 的 3 种 方法 如 下 。 

令 命令 行 : 输入 “SPLINE”( 人 快捷 命令 : SPL ) 命令 。 

令 床单 栏 : 选择 来 单 栏 中 的 “绘图 ”一 “ 样 条 曲线 ”命令 。 

令 按钮 法 : 切换 至 “默认 ”选项 卡 ， 单 击 “ 绘 图 ”面板 中 的 “ 样 条 曲线 拟 合 ”按钮 心 或 
“ 样 条 曲线 控制 点 ”按钮 总 |。 


案例 实战 052 一 一 通过 样 条 曲线 绘制 传动 轴 
>、 素材 文件 光盘 素材 \ 第 5 章 \ 传 动 轴 .dwg 


至 
六» 效果 文件 ”光盘 \ 效 果 \ 第 5 革 \ 传 动 轴 .dwg 


视频 文件 ”光盘 \ 视 频 \ 第 5 章 \ 案 例 实战 052.mp4 








01」 按 (CtrltO〉 组 合 键 ， 打开 系 材 图 形 ， 如 图 5-50 所 示 。 


02 | 在 命令 行 中 输入 “SPLINE”( 样 条 曲线 ) 命令 ， 按 (Enter〉 键 确认 ， 在 命 
令 行 扣 示 下 ， 捕 捉 合 适 的 最 近 点 ， 如 图 5-51 所 示 。 





图 5-50 取材 图 形 


图 5-51 捕捉 合适 的 最 近 扣 





03 | 在 绘图 区 中 ， 依 次 捕捉 3 个 点 ， 并 捕捉 下 方 合适 的 中 点 ， 如 图 5-52 所 示 。 
04 | 按 《Enter) 键 确 认 ， 即 可 创建 样 条 曲线 对 象 ， 如 图 5-53 所 示 。 

执行 “ 样 条 曲线 ”命令 后 ， 命 令 行 中 的 提示 如 下 。 

当前 设置 : 方式 = 拟 合 “节点 = 纺 
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图 5-52 捕捉 下 方 合适 的 中 点 图 5-53 ”创建 样 条 曲线 
指定 第 一 个 点 或 [方式 (MD/ 节 点 (K)/ 对 象 (O)]: (指定 样 条 曲线 起 点 或 选择 “O” 选 项 ) 


输入 下 一 个 点 或 [起 点 切 向 (T)/ 公 差 (L)]: (指定 样 条 曲线 的 第 二 个 扩 ) 

输入 下 一 个 点 或 [端点 相 切 (T)/ 公 差 (L)/ 放 弃 (U)]: (指定 样 条 曲线 的 第 三 个 点 ) 

输入 下 一 个 点 或 [端点 相 切 (T)/ 公 差 (L)/ 放 弃 (U)/ 闭 合 (C)]: (指定 样 条 曲线 的 第 四 个 点 ) 

命令 行 中 各 选项 含义 如 下 。 

令 对 象 〈O0): 将 一 条 多 段 线 拟 合 生成 样 条 曲线 。 

争 起 点 切 问 〈《T): 用 于 定义 样 条 曲线 的 第 一 点 和 最 后 一 点 切 问 。 

令 公开 〈L): 用 于 控制 样 条 曲线 对 象 与 数据 点 之 间 的 接近 程度 。 公 到 越 小 ， 表 明 样 条 
曲线 越 接 近 数 据点 。 

令 闭合 (C):; 生成 一 条 闭合 的 样 条 曲线 。 


在 AutoCAD 2016 中 ， 通 过 编辑 多 段 线 可 以 生成 平滑 多 段 线 ， 与 样 条 曲线 相 类 似 。 但 与 
之 相 比 ， 真 正 的 样 条 曲线 具有 以 下 3 个 优点 。 

使 平滑 拟 合 : 当 对 曲线 路 径 上 的 一 系列 点 进行 平滑 拟 合 后 ， 可 以 绘制 样 条 曲线 。 在 绘 
制 二 维 图 形 或 三 维 图 形 时 ， 使 用 该 方法 绘制 的 曲线 边界 要 比 多 段 线 精确 。 

急 方便 编辑 : 使 用 “SPLINEDIT” 命令 或 夹 点 可 以 很 方便 地 编辑 样 条 曲线 ， 并 保留 样 
条 曲线 定义 。 如 果 使 用 “PEDIT” 命令 编辑 就 会 丢失 这 些 定义 ， 成 为 平滑 多 段 线 。 

镶 占用 的 空间 和 内 存 小 : 融 有 样 条 曲线 的 图 形 对 象 比 融 有 平滑 多 段 线 的 图 形 对 象 占 用 
的 空间 和 内 存 小 。 


二 其 样 条 曲线 的 编 加 


在 AutoCAD 2016 中 ， 使 用 “编辑 样 条 曲线 ”命令 ， 可 以 删除 样 条 曲线 的 拟 合 点 ， 也 可 
以 为 提高 精度 而 添加 拟 合 点 ， 或 者 移动 拟 合 点 来 修改 样 条 曲线 的 形状 。 

编辑 样 条 曲线 的 3 种 方法 如 下 。 

令 命令 行 : 输入 “SPLINEDIT”( 人 快捷 命令 : SPE) 命令 。 

令 菜单 栏 : 选择 菜单 栏 中 的 “修改 ”一 “对 象 ” 一 “ 样 条 曲线 ”命令 。 

令 按钮 法 : 切换 至 “默认 ”选项 卡 ， 单 击 “ 修 改 ” 面 板 中 的 “编辑 样 条 曲线 ” 按 饵 | 到 |。 
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下 
i 光 舟 \ 素 材 \ 第 $ 章 \ 手 柄 .dwg 
效果 文件 ”光盘 \ 效 果 \ 第 5 章 \ 手 柄 .dwg 
视频 文件 ”光盘 \ 视 频 \ 第 5 章 \ 案 例 实战 053.mp4 


步骤 按 〈Ctrl+O》 组合 键 ， 打 开 素 材 图 形 ， 如 图 5-54 所 示 。 
在 功能 区 选项 板 的 “默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 修 改 ” 面 板 中 的 “编辑 样 条 





曲线 ”按钮 | 有 |， 如 图 5-55 所 示 。 


+ 移动 站 旋转 忆 - 修 疯 =- 肖 
“3 复制 业 箭 您 人 | 园 角 - 入 i 


[ 忆 拉 伸 加 缩放 B69 阵 列 - 驳 





| 


图 5-54 素材 图 形 图 5-55 单 击 “编辑 样 条 曲线 ”按钮 


步 又 在 命令 行 担 示 下 ， 选 择 样 条 曲线 ， 和 输入 “F”《〈 拟 合 数据 ) 选项 ， 如 图 5-56 


所 示 ， 按 (Enter〉 键 确认 。 
步 又 输入 “T”( 切 线 ) 选项 ， 按 〈Enter〉 键 确认 ， 捕 捉 右上 方 端 点 ， 确 定 起 点 


切 向 ， 捕 捉 右 下 方 端点 ， 输 入 “A”( 添 加 ) 选项 。 
步骤 连续 按 3 次 (Enter〉 键 确认 ， 即 可 完成 样 条 曲线 的 编辑 ， 如 图 5-57 所 示 。 





图 5-57 ”编辑 样 条 曲线 


5-56 ”输入 参数 





执行 “编辑 样 条 曲线 ”命令 后 ， 命 令 行 中 的 提示 如 下 。 
选择 样 条 曲线 : (选择 需要 编辑 的 样 条 曲线 对 象 ， 按 (Enter〉 刍 确认 ) 
输入 选项 [闭合 (C)/ 合 并 (J])/ 拟 合 数据 (F)/ 编 辑 顶 点 (E)/ 转 换 为 多 段 线 (P)/ 反 转 (R)/ 放 弃 (U)/ 


退出 (X)] < 退出 >: 
命令 行 中 各 选项 含义 如 下 。 
全 团 合 〈C): 如 果 选 择 的 样 条 曲线 是 开放 的 ， 则 闭合 该 样 条 曲线 ， 使 其 在 端点 处 切 问 
95 
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连续 《〈 平 请 》 如 宋 选 择 的 样 条 曲线 是 闭合 的 ， 则 打开 该 样 条 曲线 。 
令 合 并 〈J): 将 选 定 的 样 条 曲线 与 其 他 样 条 曲线 、 和 直线、 多 段 线 和 圆 踊 在 重合 端点 处 


合并 ， 以 形成 一 个 较 大 的 样 条 曲线 。 

令 拟 合 数据 (F): 编辑 定义 样 条 曲线 的 拟 合 点 数据 。 

令 编辑 顶点 (E): 编辑 控制 框 的 数据 。 

令 转换 为 多 段 线 (P): 将 样 条 曲线 转换 为 多 有 段 线 。 其 精度 值 决 定 生 成 的 多 段 线 与 样 条 
曲线 的 接近 程度 。 

急 肥 转 (R): 及 转 样 条 曲线 的 方 同 ， 使 起 点 和 终点 互 换 。 

人 放弃 〈U): 放弃 上 一 次 操作 。 
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学 本 提示 
二 在 绘图 时 ， 为 了 获得 所 需 图 形 ， 在 很 多 情况 下 都 必须 借助 于 图 形 编辑 全 


下 今 对 图 形 基 本 对 象 进 行 加 工 。 在 AutoCAD 2016 中 ， 系 统 提 供 了 丰富 的 图 形 
编辑 命令 ， 如 图 形 的 复制 、 移 动 、 修 前 、 延 促 、 加 角 、 镜 像 等 。 


本 章 教学 目标 


> 选择 对 象 

> 图 形 对 象 的 复制 与 移动 

了 > 修改 图 形 对 象 大 小 和 形状 
> 使 用 夹 扣 编辑 图 形 对 象 














学 完 本 章 后 你 会 做 什么 


掌握 选择 图 形 对 和 象 的 操作 
掌握 复制 和 移动 图 形 对 象 的 操作 ， 如 复制 、 仿 黎 、 镜 像 等 
竺 握 夹 点 编辑 图 形 对 象 的 操作 ， 如 夹 点 拉 仲 、 移 动 、 侦 移 、 镜 像 等 
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6.1 图 形 对 象 的 选择 


如 果 准 备 对 图 形 对 象 进行 编辑 ， 肖 选 需 要 选择 图 形 对 钱 。 本 市 将 介绍 选择 对 象 的 操作 方 
法 ， 包 括 过 滤 选 择 和 快速 选择 对 象 。 














六 时 图 形 对 象 的 选择 方式 
在 AutoCAD 中 ， 对 象 的 选择 方法 很 多 。 例 如 ， 可 以 通过 单 击 对 象 逐 个 拾取 ， 也 可 利用 








窍 形 窗口 或 交叉 窗 口 选择 ， 可 以 选择 最 近 创建 的 对 象 、 前 面 的 选择 集 或 网 形 中 的 所 有 对 象 ， 
也 可 以 癌 选 择 集中 添加 对 象 或 从 中 删除 对 象 。 
在 命令 行 中 输入 “SELECT”( 选 择 ) 命令 ， 按 〈Enter) 键 确 认 ， 命 令 行 中 提示 如 下 。 
选择 对 象 : 〈 使 用 对 象 选 择 方法 ) 
需要 点 或 窗口 (W)/ 上 一 个 (L)/ 窗 交 (O)/ 框 选 (BOX)/ 全 部 (ALL)/ 栏 选 (F)/ 圈 围 (WP)/ 圈 交 
(CP)/ 编 组 (G)/ 添 加 (A)/ 删 除 (R)/ 多 个 (M)/ 前 一 个 (P)/ 放 弃 (U)/ 自 动 (AU)/ 单 个 (SD)/ 子 对 象 (SU)/ 对 
象 (O 〇 ): 
根据 命令 行 提 示 信 息 ， 输 入 相应 字母 即 可 指定 对 象 选 择 方式 ， 其 中 各 选项 含义 如 下 。 
令 选择 对 象 : 默认 情况 下 ,， 可 以 直接 选择 对 象 ， 此 时 光标 变 为 一 个 小 方 框 〈 即 拾取 框 )， 
利用 方 框 可 逐个 拾取 所 需 对 象 。 该 方法 每 次 只 能 选取 一 个 对 象 ， 不 便 选 取 大 量 对 有 象 。 
令 窗口 (W): 可 以 通过 从 左 到 右 指 定 两 个 角 扣 创建 第 形 窗 口 来 选择 对 象 。 当 指定 了 算 
窗口 的 两 个 对 角 点 时 ， 所 有 位 于 该 算 形 窗口 内 的 对 象 将 被 选中 ， 不 在 该 窗口 内 或 
只 有 部 分 在 该 窗口 内 的 对 象 则 不 被 选中 ， 如 图 6-1 所 示 。 
令 上 一 个 〈L): 选择 最 近 一 次 创建 的 可 见 对 象 。 对 象 必须 在 当前 空间 《模型 空间 或 图 
纸 空间 ) 中， 并 且 一 定 不 要 将 对 象 的 图 层 设 定 为 冻结 或 关闭 状态 。 
急 窗 交 〈C): 可 以 通过 从 右 到 左 指 定 两 个 角 点 创建 矩形 窗口 来 选择 对 象 。 与 用 窗口 选择 
对 象 的 方法 类 似 ， 但 全 部 位 于 窗口 之 内 或 与 窗口 边界 相交 的 对 和 象 都 将 补 选 中 。 在 定 
义 窗 交 方式 的 窍 形 窗口 时 ， 以 虚线 方式 显示 矩形， 以 区 别 于 窗口 选择 方式 ， 如 网 6-2 
ras 







































































图 6-1 使 用 窗口 方式 选择 对 象 图 6-2 使 用 窗 交 方式 选择 对 象 

令 伍 选 "BOX): 选择 和 窃 形 《由 两 点 确定 ) 内 部 或 与 乙 相 交 的 所 有 对 象 。 如 果 矩 形 的 点 
是 从 右 至 堪 指 定 的 ， 则 框 选 与 窗 交 等 效 ， 反 之 ， 框 选 与 窗 选 等 效 。 

令 全 部 (ALL): 选择 模型 空间 或 当前 布局 中 ， 除 冻结 图 层 或 锁定 图 层 上 的 对 象 之 外 的 
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所 有 对 和 象 。 

仿 栏 选 (F); 选择 与 选择 栏 相交 的 所 有 对 象 。 栏 选 方法 与 圈 交 方法 相似 ， 只 是 栏 选 不 
闭合 ， 并 且 栏 选 可 以 目 交 。 

D4 (WP): 选择 多 边 形 (通过 每 选 对 象 周围 的 点 定义 〉 中 的 所 有 对 象 。 访 多边形 
可 以 为 任意 形状 ， 但 不 能 与 日 身 相 交 或 相 切 。 选 择 “ 圈 围 ” 选 项 将 绘制 多 按 形 的 最 
后 一 条 线段 ， 所 以 该 多 边 形 在 任何 时 候 都 是 闭合 的 。 闭 围 不 受 PICKADD 系统 变量 
的 影 啊 。 

令 奖 交 〈CP): 选择 多 边 形 (通过 在 待 选 对 象 周围 指定 点 来 定义 ) 内 部 或 与 之 相交 的 
所 有 对 象 。 该 多 边 形 可 以 为 任意 形状 ， 但 不 能 与 目 身 相交 或 相 切 。 选 择 “ 疾 交 ” 选 
项 将 绘制 多 边 形 的 最 后 一 条 线段 ， 所 以 该 多 边 形 在 任何 时 候 部 是 闭合 的 。 

多 编组 (G): 选择 指定 组 中 的 全 部 对 象 。 

镶 添加 〈A): 切换 到 “添加 ”选项 ， 可 以 使 用 任何 对 象 选 择 方 法 将 选 定 对 象 添 加 到 选 
择 集 。“ 目 动 ”选项 和 “添加 ”选项 为 默认 模式 。 

令 删除 CR): 切换 到 “删除 ”选项 ， 可 以 使 用 任何 对 象 选 择 方法 从 当前 选择 集中 删除 
对 象 。“ 删 除 ” 选 项 的 蔡 换 模式 是 在 选择 单个 对 象 时 拔 下 《Shift) 键 ， 或 是 使 用 “ 目 




































































动 ” 选 项 。 
令 多 个 (MD): 在 对 象 选 择 过 程 中 单独 选择 对 象 ， 而 不 亮 显 它们 。 这 样 会 加 速 高 度 复杂 
对 象 的 对 象 选择 。 


全 目 动 (AU): 切换 到 “ 目 动 ” 选 项 ， 指 同一 个 对 象 即 可 选择 该 对 象 。 指 同 对 象 内 部 
或 外 部 的 空 日 区 ， 将 形成 框 选 方 法 定义 的 选择 框 的 第 一 个 角 扩 。 

令 甲 个 (SD: 切换 到 “ 单 选 ”选项 ， 选择 指定 第 一 个 或 第 一 组 对 象 而 不 继续 提示 选择 。 

急于 对 象 〈SU): 使 用 户 可 以 逐个 选择 原始 形状 ， 这 些 形状 是 复合 实体 的 一 部 分 或 三 
维 实 体 上 的 顶点 、 边 和 面 。 可 以 选择 这 些 子 对 象 的 其 中 之 一 ， 也 可 以 创建 多 个 子 对 
象 的 选择 集 。 选 择 集 可 以 包含 多 种 关 型 的 子 对 象 。 按 住 《〈《Ctrl》 键 操作 的 结果 与 利用 
“SELECT” 命 令 的 “ 子 对 象 ” 选 项 的 结 采 相同 。 

仿 对 象 〈O): 结束 选择 子 对 象 的 功能 。 便 用 户 可 以 使 用 对 象 选择 方法 。 


大 了 届 快速 选择 

当 需 要 选择 具有 某 些 特性 的 对 象 时 ， 可 以 通过 “快速 选择 ”命令 进行 选择 。 

快速 选择 对 象 的 3 种 方法 如 下 。 

令 命令 行 : 输入 “QSELECT” 命 令 。 

令 荣 单 栏 : 选择 荣 单 栏 中 的 “工具 ”一 “快速 选择 ”命令 。 

仿 按钮 法 : 切换 至 “默认 ”选项 卡 ， 单 击 “ 实 用 工具 ”面板 中 的 “快速 选择 ”按钮 感 |。 
案例 实战 054 快速 选择 床头柜 对 象 


和 素材 文件 ， 交 盘 \ 系 标 \ 第 6 章 \ 订 头 柜 .dwg 


ES 
效果 文件 加 
视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 6 章 \ 案 例 实战 054.mp4 
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3 01 | 按 (Ctrl+O》 组 合 键 ， 打 开 素 材 图 形 ， 如 图 6-3 所 示 。 

光量 02 | 在 功能 区 选项 板 的 “默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 实 用 工具 ”面板 中 的 “快速 
选择 ”按钮 | 志 |。 
2 03 | 弹出 “快速 选择 ”对 话 框 ， 在 “特性 ”列表 框 中 选择 “颜色 ”选项 ， 在 “ 值 ” 
下 拉 列 表 框 中 选择 “洋红 ”选项 ， 如 图 6-4 所 示 。 









应 用 到 位): 
对 象 类 型 (6): 
特性 (F): 


运算 符 0): 
值 仆 : [ 滴 洋 # 
如 何 应 用 : 
图 包括 在 新 选择 集中 呆 ) 
向 排除 在 新 选择 集 之 外 实 ) 
附加 到 当前 选择 集 心 ) 


EE 取消 





图 6-3 素材 图 形 图 6-4 “快速 选择 ”对 话 框 
步 又 单 击 “确定 ” 控 钮 ， 即 可 快速 选择 对 象 ， 如 图 6-5 所 示 。 





图 6-5 快速 选择 对 象 


“快速 选择 ”对 话 框 中 ， 各 选项 的 含义 如 下 。 

仿 “ 应 用 到 ”下 拉 列 表 框 :将 过 滤 条 件 应 用 到 整个 图 形 或 当前 选择 集 。 
令 “ 选 择 对 象 ”按钮 国 : 允许 用 户 选择 要 对 其 应 用 过 滤 条 件 的 对 象 。 
令 “ 对 月 类 型 ”下 拉 列 表 框 ， 指定 要 包含 在 过 滤 条 件 中 的 对 象 类 型 。 
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令 “ 特 性 ”列表 框 ， 指定 过 滤 套 的 对 象 竺 性。 此 列表 框 包 括 选 定 对 象 关 型 的 所 有 可 搜 
索 的 特性 。 

令 “ 运 算 侍 ”下 拉 列 表 框 : 控制 过 滤 的 范围 。 

令 “ 什 ”下拉 列 表 框 : 指定 过 滤器 的 特性 值 。 

售 “ 如 何 应 用 ”选项 区 : 指定 是 将 符合 给 定 过 滤 条 件 的 对 象 “包括 在 新 选择 集中 ”还 坪 
“排除 在 新 选择 集 之 外 ”。 选 择 “ 包 括 在 新 选择 集中 ” 单 选 按钮 ， 将 创建 其 中 只 包含 
符合 过 滤 条 件 的 对 象 的 靳 选择 集 。 选 择 “ 排 除 在 痢 选 择 集 之 外 ” 单 选 按钮 ， 将 创建 
其 中 只 包含 不 符合 过 滤 条 件 的 对 象 的 痢 选 择 集 。 

令 “ 附 加 到 当前 选择 集 ” 复 选 框 : 指定 是 由 “QSELECT” 命 令 创建 的 选择 集 蔡 换 还 是 
附加 到 当前 选择 集 。 














两 本 记 夺 择 集 的 过 滤 














在 AutoCAD 2016 中 ， 如 条 需要 在 复杂 的 图 形 中 选择 东 个 指定 对 象 ， 可 以 采用 过 涯 选择 
集 进行 选择 。 过 小 选择 集 的 使 用 方法 在 命令 行 中 输入 “FILITER” 《快捷 命令 : FI) 命令 。 


案例 实战 055 一 一 过 滤 选 择 床 头 柜 对 象 











LE 素材 文件 ”光盘 \ 素 材 \' 第 6 章 \ 床 头 柜 dw8g 
{ ; 效果 文件 “光盘 \ 效 果 \ 第 6 音 \ 床 头 柜 .dwg 


视频 文件 ”光盘 \ 视 频 \ 第 6 章 \ 案 例 实战 05$.mp4 








01 | 以 6.1.2 市 的 素材 为 例 ,在 命令 行 中 输入 “FILTER”( 过 滤 选 择 ) 命 令 , 按 (Enter) 
键 确认 ， 弹 出 “对 象 选择 过 派 带 ”对 话 框 ， 里 击 “ 选 择 过 滤 哥 ” 夸 侧 的 下 拉 按 钮 ， 在 弹出 的 下 
拉 列 表 中 ， 选 择 “ 开 始 OR” 选 项 ， 并 单 击 “ 添 加 到 列表 ”按钮 ， 如 网 6-6 所 示 。 

02 | 继续 在 “选择 过 涯 器 ”下 拉 列 表 中 选择 “直线 ”选项 ， 单 击 “ 添 加 到 列表 ” 
按钮 ， 将 其 添加 到 过 涯 器 列表 中 ;继续 在 “选择 过 小 右 ” 下 拉 列 表 中 选择 “线束 OR ”选项 ， 
单 击 “添加 到 列表 ” 投 钮 ， 将 其 座 加 到 过 涯 器 列表 中 ， 如 图 6-7 所 示 。 









































机 四 编辑 项 目 工 ) | | 是 除 上 | [清除 列表 人) 
*k DR 有 | | 鞠 择 颈 ) 和 
命名 过 滤器 























当前 由: [* 未 命名 ”| 

= [ 攻 存 为 @):] 
FT 用 除 当前 过 滤器 列表 字 ) 
添加 选 定 对 象 《 | [启用 由 |] [ 职 肖 | (这 助 W8 








[区 和 为 W 中 
师 除 当前 过 源 器 列表 C) 





























| [应 用 好 | [取消 | [者 助 四 | 

















图 6-6 “对 象 选 择 过 滤器 ”对 话 框 图 6-7 添加 过 滤器 


03 | 单 击 “ 应 用 ”按钮 ， 选 择 所 有 图 形 对 象 ， 按 (Enter〉 键 确认 ， 即 可 过 滤 选 
择 对 象 ， 如 图 6-8 所 示 。 


101 


人 、 新 手 案 例 学 


SA AutoCAD 2016 中 文 版 从 入 门 到 精通 


| 本 一- 一 一 一 一 加 一 口 
se 本 口 
国 国 ------------ 各 ------------------- 口 口 
;， 国 -2 是- 口 
i! 


图 6-8 ”过滤 选择 对 和 象 


“对 象 选择 过 滤器 ”对 话 框 中 ， 各 主要 选项 的 含义 如 下 。 
令 “ 选 择 过 小 器 ”下 拉 列 表 框 : 单 击 其 右 侧 的 下 拉 按 钮 ， 在 弹出 的 下 拉 列 表 中 ， 选 择 要 
过 小 的 对 象 类 型 。 

令 “X”/“Y”/“Z” 文 本 框 : 可 以 选择 或 输入 对 应 的 关系 运算 符 。 

镶 “ 添 加 到 列表 ”按钮 : 单 击 该 按钮 ， 可 以 将 选择 的 过 滤器 及 附加 条 件 添 加 到 过 滤 堪 列 





























有 
令 “ 符 换 ” 按 钮 : 单 击 该 按钮 ， 可 以 用 当前 “选择 过 小 如 ”选项 区 中 的 设置 ， 代 督 过 小 
句 列 表 中 选 定 的 过 滤器 





6.2 图形 对 象 的 复制 与 移动 


在 AutoCAD 2016 中 ,提供 了 复制 与 移动 图 形 对 象 的 命令 ,可 以 让 用 户 轻 松 地 对 图 形 对 








象 进行 不 同方 同 的 复制 和 移动 操作 。 本 节 将 向 读者 介绍 复制 和 移动 图 形 对 象 的 操作 方法 。 


加 及 加 图 形 的 复制 








使 用 “复制 ”命令 ， 可 以 一 次 复制 出 一 个 或 多 个 相同 的 对 象 ， 使 绘图 更 加 方便 、 快 捷 。 
复制 图 形 的 3 种 方法 如 下 。 

令 命令 行 : 输入 “COPY”( 快 捷 命 令 ， CO) 命令 。 

令 某 单 栏 : 选择 染 单 栏 中 的 “修改 ”一 “复制 ”命令 。 

仿 按钮 法 : 切换 至 “默认 ”选项 卡 ， 单 击 “ 修 改 ” 面 板 中 的 “复制 ”按钮 中 |。 


案例 实战 9056 一 一 复制 洗 菜 贫 图 形 











>>、 ”素材 文件 ， 光盘 \ 素 材 \' 第 6 章 \ 洗 菜 盆 .dwg 


ES 
六 多 效果 文件 光盘 \ 效 果 \ 第 6 章 \ 尝 菜 盆 .dwg 
视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 6 章 \ 案 例 实战 036.mp4 


第 6 章 二 维 图 形 对 象 的 编辑 


01 | 按 〈Ctrl+O〉 组 合 键 ， 打 开 聂 材 图 形 ， 如 图 6-9 所 示 。 
02 | 在 功能 区 选项 板 的 “默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 修 改 ” 面 板 中 的 “复制 ” 按 
钮 时 ， 如 图 6-10 所 示 。 








+ 让 移动 中 旋转 六 由 效用 
| 灿 镜 您 门 辆 和 角 ” 虱 
\ 拉 仆 f 辣 缩放 姐 辽 列 。 多 


由 区 车 吕 
的 民营 A 名” 





图 6-9 素材 图 形 图 6-10 单 击 “ 复 制 ” 按 钮 
03 | 在 命令 行 提示 下 ， 选择 所 有 图 形 对 象 ， 按 〈Enter〉 键 确认 ， 如 图 6-11 所 示 。 
04 | 捕捉 最 上 方 古 线 问 点 ， 同 下 引导 光标 ， 输 入 第 二 个 反 的 位 置 为 “750”， 连 
续 控 丙 次 “Enter〉 键 确认 ， 即 可 复制 图 形 对 象 ， 效 来 如 图 6-12 所 示 。 











图 6-11 选择 所 有 对 和 象 图 6-12 复制 图 形 


执行 “复制 ”命令 后 ， 命 令 行 中 的 提示 如 下 。 

选择 对 象 : (在 绘图 区 内 选择 需要 复制 的 对 象 ， 按 (Enter〉 刍 确认 ) 

指定 基点 或 [位 移 (D)/ 模 式 (O0)/ 多 个 (M)]< 位 移 >:( 在 绘图 区 内 选择 一 点 作为 复制 移动 
基点 ) 

指定 第 二 个 点 或 [阵列 (A)]< 使 用 第 一 个 点 作为 位 移 >: 〈 在 绘图 区 选择 目标 点 ) 

指定 第 二 个 点 或 [阵列 (A) /退出 (E) /放弃 ( 串 ] 《退出 >: (指定 第 二 次 复制 的 目标 点 ， 
或 授 (Enter〉 刍 确认 结束 操作 ) 

命令 行 中 各 选项 含义 如 下 。 

急 位 移 (D): 直接 输入 位 移 值 ， 表 示 以 选择 对 和 象 时 的 拾取 点 为 基准 ， 以 拾取 点 坐标 为 

移动 方 回 ， 纵 横 比 移动 指定 位 移 后 人 确定 的 点 为 基点 。 
令 模式 (0O): 人 确定 控制 命令 的 复制 模式 。 选 择 该 选项 后 ， 命 令 行 中 将 提示 : 
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输入 复制 模式 选项 [单个 (S)/ 多 个 (MD] < 多 个 >: 
“单个 (3)” 选 项 ， 表 示 创 建 选 定 对 象 的 单个 副本 ;“ 多 个 (M)” 选 项， 蔡 代 “单个 ”选项 
设置 。 


令 阵列 (A): 指定 在 线性 阵列 中 排列 的 副本 数量 。 














复制 图 形 对 象 是 指 在 源 图 形 对 象 上 创建 一 个 与 之 相同 或 相似 的 图 形 ， 并 放置 在 指定 的 
和 


人 拓 图 形 的 侦 移 


在 AutoCAD 2016 中 ， 使 用 “ 偏 移 ” 命 令 ， 可 以 使 图 形 对 象 以 指定 的 距离 进行 偏 移 复 制 
处 理 。 偏 移 的 对 象 包括 直线 、 圆 孜 、 圆 、 椭 圆 、 椭 圆 狐 、 二 维 多 段 线 、 构 造 线 、 射 线 和 样 条 
曲线 等 。 

偏 移 图 形 的 3 种 方法 如 下 。 

令 命令 行 : 输入 “OFFSET”( 人 快捷 命令 : O) 命令 。 

令 某 单 栏 : 选择 表单 栏 中 的 “修改 ”一 “ 偏 移 ” 命 令 。 
令 按钮 法 : 切换 至 “默认 ”选项 卡 ， 单 击 “ 修 改 ” 面 板 中 的 “ 偏 移 ” 按 钮 芋 |。 


案例 实战 057 一 一 用 “ 偏 移 ”命令 绘制 衣柜 














CEB 素材 文件 光盘 \ 素 林 \ 第 6 章 \ 衣 柜 .dwg 
大 多 效果 文件 光盘 \ 效 果 \ 第 6 章 \ 衣 柜 .dwg 
视频 文件 ”光盘 \ 视 频 \ 第 6 章 \ 案 例 实战 057.mp4 
01 | 按 《 Ctrl+O》 组合 键 ， 打 开 又 材 图 形 ， 如 图 6-13 所 示 。 


02 | 在 功能 区 选项 板 的 “默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 人 修改” 面板 中 的 “人 往 移 ” 按 
馈 奋 |， 如 图 6-14 所 示 。 





~ 个 旋转 六 - 收 奖 ~ 


全 复制 业 和 镜像 人 | 回 角 > 
~ | [总 拉 伸 国 编 放 99 阵 列 ~ 
修改 = 





图 6-13 系 材 图 形 图 6-14 单 击 “ 偶 移 ”按钮 


03 | 在 命令 行 手 示 下 ， 输 入 偶 移 距离 为 “600”， 按 〈Enter) 键 硝 认 ， 如 图 6-15 
所 示 。 
04 | 选择 水 平生 线 作为 俩 移 对 象 ， 在 疼 形 下 方 单 击 幢 标 左 键 并 确认 ， 即 可 念 移 
图 形 ， 如 图 6-16 所 示 。 
执行 “ 偶 移 ”命令 后 ， 命 令 行 中 的 提示 如 下 。 
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当前 设置 : 删除 源 = 否 ”图 层 = 源 OFFSETGAPTYPE=0 

指定 偏 移 距离 或 [通过 (T)/ 删 除 (BE)/ 图 技 (L)] < 通过 >: (输入 偏 移 的 距离 值 ) 

选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (E) /放弃 (U)] < 退出 >: (选择 需要 偏 移 的 图 形 对 象 ， 按 
《Enter〉 键 确认 ) 

指定 要 偏 移 的 那 一 侧 上 的 点 , 或 [退出 (E)/ 多 个 (M)/ 放 弃 (U)] < 退出 >:( 指 定 偏 移 的 方 同 》 











图 6-15 输入 仿 移 图 形 的 距离 图 6-16 ” 仿 移 图 形 


命令 行 中 各 选项 含义 如 下 。 

人 通过 〈T): 创建 通过 指定 点 的 对 象 。 

% 出 除 (BE): 可 控制 在 进行 偏 移 操作 时 是 否 删 除 源 图 形 对 象 。 

人 图 层 (L)， 设置 偏 移 后 的 图 形 对 象 的 特性 是 匹配 于 图 形 对 象 所 在 图 层 还 是 匹配 于 当 
前 图 层 。 当 选择 “图 层 ”选项 后 ， 在 命令 行 提示 下 ， 可 以 输入 “C”( 当 前 图 层 ) 或 
“S”( 源 图 层 ) 选项 ， 确 定 要 偏 移 的 图 层 。 

多 个 〔M): 选择 该 偏 移 模式 后 ， 将 使 用 当前 偏 移 距 离 重 复 进行 偏 移 操作 


名 捐 图 形 的 镜像 


在 AutoCAD 2016 中 ， 使 用 “镜像 ”命令 ， 可 以 绕 指 定 镜像 轴 翻 转 对 象 ， 从 而 创建 对 称 
的 镜像 图 形 。 

镜像 图 形 的 3 种 方法 如 下 。 

令 命令 行 : 输入 “MIRROR”( 快 捷 命令 ， MI) 命令 。 

令 菜单 栏 : 选择 菜单 栏 中 的 “修改 ”一 “镜像 ”命令 。 

令 按钮 法 : 切换 至 “默认 ”选项 卡 ， 单 击 “ 修 改 ” 面 板 中 的 “镜像 ”按钮 省 | 。 


案例 实战 058 一 一 用 “镜像 ”命令 绘制 双人 床 


A 素材 文件 光盘 \ 素 材 \ 第 6 章 \ 双 人 床 .dwg 
庆 匈 效果 文件 光盘 \ 效 采 \ 第 6 章 \ 双 人 床 .dwg 


视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 6 草 \ 案 例 实 战 058.mp4 




















01 | 按 《Ctri+O)》 组 合 键 ， 打 开 素 材 图 形 ， 如 疼 6-17 所 示 。 
02 | 在 功能 区 选项 板 的 “默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 修 改 ” 面 板 中 的 “镜像 ” 按 
钮 外 |， 如 图 6-18 所 示 。 
03 | 在 命令 行 提 示 下 ， 选 择 所 有 对 象 ， 按 (Enter〉 刍 确认， 依次 捕捉 最 右 侧 下 
线 的 两 个 问 点 ， 如 图 6-19 所 示 。 
04 | 按 〈Enter〉 键 确认 ， 即 可 镜像 图 形 ， 如 图 6-20 所 示 。 
执行 “镜像 ”命令 后 ， 命 令 行 中 的 提示 如 下 。 
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图 6-17 素材 图 形 图 6-18 单 击 “镜像 ”按钮 





图 6-19 ”捕捉 端点 图 6-20 镜像 图 形 


选择 对 象 : (选择 需要 镜像 的 图 形 对 象 ， 按 (Enter〉 键 确认 ) 

指定 镜像 线 第 一 点 : (在 绘图 区 指定 镜像 线 的 起 点 ) 

指定 镜像 线 第 二 点 : (在 绘图 区 指定 镜像 线 的 终点 ) 

是 否 删除 源 对 象 ? [是 (Y) / 否 (N) ] <N>: (输入 “Y” 选 项 将 删除 源 对 象 ， 输 入 “N” 
选项 将 保留 源 对 象 ) 


轧 天 汪 图 形 的 阵列 


在 AutoCAD 2016 中 ， 使 用 “阵列 ”命令 ， 可 以 一 次 将 选择 的 对 象 复 制 多 个 并 按 一 定 规 
律 进行 排列 。 阵 列 网 形 包括 矩形 阵列 图 形 、 路 径 阵 列 网 形 和 极 轴 阵 列 图 形 。 
jp 3 种 方法 如 下 。 
令 命令 行 : 输入 “ARRAY”( 快 捷 命令 : AR) 命令 。 
% 关闭 选择 六 单位 “修改 ”一 “阵列 ”命令 子 末 日 中 的 相应 命令 
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人 按钮 法 ， 切换 至 “默认 ”选项 卡 ， 单 击 “ 修 改 ” 面 板 中 的 “矩形 阵列 ”按钮 国 ， 或 
单 击 “ 路 径 阵 列 ”按钮 [ 国 ， 或 单 击 “ 环 形 阵列 ”按钮 回 | 


案例 实战 059 一 一 用 “阵列 ”命令 绘制 餐桌 椅 


A 素材 文件 光盘 \ 素 材 \ 第 6 章 \ 和 餐桌 椅 .dweg 
效果 文件 光盘 \ 效 果 \ 第 6 章 \ 和 餐桌 椅 .dwg 


视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 6 草 \ 案 例 实 战 059.mp4 


01 | 按 《Ctrl+O》 组合 键 ， 打 开 系 材 图 形 ， 如 图 6-21 所 示 。 

02 | 在 命令 行 中 输入 “AR”( 阵 列 ) 命令 ， 按 (Enter〉 键 确 认 ; 在 命令 行 提 示 
下 ， 选 择 椅 子 为 阵列 对 象 ， 按 〈Enter》 键 确认 ; 在 命令 行 提示 下 ， 输 入 “PO”( 极 轴 ) 选项 。 

03 | 指定 圆 的 圆心 点 为 阵列 中 心 点 ， 输 入 项 目 数 为 “6”， 连 续 按 两 次 〈《Enter'， 
键 人 确认 ， 即 可 阵列 图 形 ， 效 果 如 图 6-22 所 示 。 


一 个 





~ 


图 6-21 率 材 图 形 图 6-22 阵列 图 形 


执行 “阵列 ”命令 后 ， 命 令 行 提示 如 下 。 

选择 对 象 : (选择 需要 阵列 的 图 形 对 象 ， 按 (Enter〉 键 确认 ) 
输入 阵列 类 型 [ 矩 形 (RR ) /路 径 (PA ) / 极 轴 (PO) ]< 极 轴 >: 

命令 行 各 选项 含义 如 下 。 

令 算 形 (R): 将 对 象 副 本 分 布 到 行 、 列 和 标高 的 任意 组 合 。 

急 路 径 CPA): 沿路 径 或 部 分 路 径 均 匀 分 布 对 象 副 本 。 

令 极 轴 (PO): 围绕 中 心 点 或 旋转 轴 在 环形 阵列 中 均匀 分 布 对 象 副 本 。 





























为 天 请 图 形 的 移动 


在 绘制 图 形 时 ， 若 需要 移动 疼 形 位 置 时 ， 则 可 以 使 用 “移动 ”命令 ， 将 单个 或 多 个 疼 形 





对 象 从 当前 位 置 移动 到 新 位 置 。 
移动 图 形 的 3 种 方法 如 下 。 





107 





令 命令 行 : 输入 “MOVE”( 快 捷 命令 ， M) 命令 。 
售 保单 栏 : 选择 末 单 栏 中 的 “修改 ”一 “移动 ”命令 。 
令 投 钮 法 


案例 实战 9000 一 一 移动 圆 形 床 图 形 


素材 文件 。 ”光盘 \ 素 材 \ 第 6 章 \ 圆 形 床 .dwg 
效 末 文件 ”光盘 \ 效 琳 \ 第 6 草 \ 圆 形 床 .dwg 





: 切换 至 “默认 ”选项 卡 ， 单 击 “ 修 改 ”面板 中 的 “移动 ”按钮 [ 噶 |。 


2 证 乡 a 
痪 章 \ 圆 形 床 . 
视频 文件 “光盘 \ 视 频 \ 第 6 章 \ 案 例 实 战 060.mp4 


按 《Ctrl+O》 组 合 键 ， 打 开 素 材 图 形 ， 如 图 6-23 所 示 。 
在 功能 区 选项 板 的 “默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 修 改 ” 面 板 中 的 “移动 ” 按 


局 |， 如 图 6-24 所 示 。 


图 
> 2 03 复制 心 收 镜 /可 国 和 钾 ， 虱 
半 * | [入 拉 伸 国 编 放 阵列 - 这 


6-23 ”素材 图 形 图 6-24 单 击 “ 移 动 ” 按 钮 


步骤 在 命令 行 提 示 下 ， 选 择 绘图 区 右 侧 的 枕头 图 形 对 象 为 移动 对 象 ， 按 (Enter) 


键 确 认 ， 捕 捉 右 上 方 合适 的 端点 ， 效 果 如 图 6-25 所 示 。 
步 又 向 左 引导 光标 ， 输 入 “2200”， 按 《Enter》 键 确认 ， 即 可 移动 图 形 ， 效 果 如 


图 6-26 所 示 。 














6-26 移动 图 形 


6-25 选择 图 形 
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第 6 章 二 维 图 形 对 象 的 编辑 





执行 “移动 ”命令 后 ， 命 信行 提示 如 下 。 

选择 对 象 : (在 绘图 区 内 选择 需要 移动 的 图 形 对 象 ， 按 (Enter〉 键 确认 ) 

虽 定 基点 或 [位移 (D)]< 位 移 >: (在 绘图 区 内 指定 移动 基点 ) 

指定 第 二 个 点 或 《使 用 第 一 个 点 作为 位 移 >:〈 指 定 对 象 移 动 的 目标 位 置 或 使 用 键盘 输入 
对 象 位 移 位 置 ， 完 成 操作 后 ， 按 〈Esc》 键 或 《空格 》 键 结束 操作 ) 














在 移动 对 象 时 ， 对 象 的 位 置 虽 然 发 生 改 变 ， 但 方向 和 大 小 不 变 。 


6.3 ”修改 图 形 对 象 大 小 和 形状 


在 绘图 过 程 中 , 常常 需要 对 图 形 对 象 进行 修改 。 在 AutoCAD 2016 中 , 可 以 使 用 “延伸 ” 
“ 拉 长 ”“ 拉 伸 ” 以 及 “修剪 ”等 命令 对 图 形 进行 修改 操作 。 








矶 故国 图 形 的 缩放 





在 AutoCAD 2016 中 ， 使 用 “缩放 ”命令 可 以 将 指定 对 象 按照 指定 的 比例 相对 于 基点 放 
大 或 者 缩小 。 

缩放 图 形 的 3 种 方法 如 下 。 

令 命令 行 : 输入 “SCALE”( 快 捷 命令 ; SC) 命令 。 

令 来 单 栏 : 选择 染 单 栏 中 的 “修改 ”一 “缩放 ”命令 。 

令 按钮 法 : 切换 至 “默认 ”选项 卡 ， 单 击 “ 修 改 ” 面 板 中 的 “缩放 ”按钮 加 | . 


案例 实战 061 一 一 缩放 时 钟 图 形 











二 素材 文件 光盘 \ 素 材 \ 第 6 章 \ 时 钟 .dwg 
效果 文件 光盘 \ 效 果 \ 第 6 章 \ 时 钟 .dwg 
视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 6 章 \ 案 例 实战 061.mp4 
01 | 按 《〈Ctrl+O》 组 合 键 ， 打 开 素 材 图 形 ， 如 图 6-27 所 示 。 


02 | 在 功能 区 选项 板 的 “默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 修 改 ” 面 板 中 的 “缩放 ” 按 
钮 加 ， 如 图 6-28 所 示 。 





+ 各 移动 《) 旋转 六 修 症 - 既 


rt 复制 小 筑 像 六 | 回 角 -性 j 
| 是 





图 6-27 素材 图 形 图 6-28 单 击 “ 缩 放 ” 按 钮 
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03 | 在 命令 行 提 示 下 ， 选 择 时钟 中 心 的 圆 为 要 缩放 的 对 象 ， 按 《〈Entery 键 确认 ， 
效果 如 图 6-29 所 示 。 

04 | 指定 圆 中 心 点 为 基点 ， 和 输入 缩放 比例 为 2， 按 〈Enter》 键 确 认 ， 即 可 缩放 图 
形 ， 效 果 如 图 6-30 所 示 。 





图 6-29 ”选择 对 象 图 6-30 缩放 疼 形 





执行 “缩放 ”命令 后 ， 命 令 行 提 示 如 下 。 

选择 对 象 : 〈 选 择 需 要 缩放 的 图 形 对 象 ， 按 (Enter〉 键 确认 ) 
指定 基点 :〈 指 定 缩放 基点 ) 

指定 比例 因子 或 [复制 (C)/ 参 照 (R)]: 〈 指 定 缩放 比例 ) 

命令 行 中 各 选项 含义 如 下 。 

令 复制 (C): 创建 要 缩放 的 选 定 对 象 的 副本 。 

全 参照 (R): 按 参 照 长 度 和 指定 的 新 长 度 缩放 所 选 对 象 。 








缩放 图 形 对 象 时 ， 还 可 以 使 用 “参照 (R )” 选 项 来 指定 缩放 比例 ， 这 种 方法 多 用 于 不 清 
楚 缩 放 比 例 ， 但 知道 原 图 形 对 象 以 及 目标 对 象 的 尺寸 的 情况 ， 


洁 坟 插图 形 的 旋转 


在 AutoCAD 2016 中 ， 使 用 “旋转 ”命令 ， 可 以 将 图 形 对 象 绕 基点 按 指定 的 角度 进行 这 
转 。 在 旋转 后 ， 其 大 小 不 会 发 生 任何 改变 。 

旋转 图 形 的 3 种 方法 如 下 。 

令 命令 行 : 输入 “ROTATE”( 快 捷 命 令 ，RO) 命令 。 

令 来 单 栏 : 选择 染 单 栏 中 的 “修改 ”一 “旋转 ”命令 。 

令 按钮 法 : 切换 至 “默认 ”选项 卡 ， 单 击 “ 修 改 ” 面 板 中 的 “旋转 ”按钮 所 | 


案例 实战 0602 一 一 旋转 指 北 针 图 形 


LE 素材 文件 光盘 \ 素 材 \ 第 6 章 \ 指 北 针 .dwg 
2 效果 文件 “光盘 \ 效 果 \ 第 6 章 \ 指 北 针 .dwg 


视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 6 草 \ 案 例 实 战 062.mp4 
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第 6 章 


按 〈CtrlIt+O， 组 合 键 ， 打 开 素 材 图 形 ， 如 图 6-31 所 示 。 
步骤 在 功能 区 选项 板 的 “默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 修 改 ” 面 板 中 的 “旋转 ” 按 
跌 ， 如 图 6-32 所 示 。 











迟 改 ~ 


图 6-31 素材 图 形 图 6-32 单 击 “旋转 ”按钮 


步 又 在 命令 行 提示 下 ， 选择 所 有 图 形 ， 按 (Enter) 键 确认 ， 效果 如 图 6-33 所 示 。 
步 又 捕捉 圆心 点 ， 设 置 旋转 角度 为 “180” 并 确认 ， 即 可 以 旋转 图 形 ， 效 果 如 
图 6-34 所 示 。 








图 6-33 ”选择 所 有 对 象 图 6-34 ”旋转 图 形 


ES 
使 用 “旋转 ”命令 旋转 视 口 对 和 象 时 ， 视 口 的 边框 仍然 保持 与 绘图 区 域 的 边界 平行 。 


执行 “旋转 ”命令 后 ， 命 令 行 提示 如 下 。 

选择 对 象 : (选择 需要 旋转 的 图 形 对 象 ， 按 (Enter〉 键 确认 ) 

指定 基点 : (在 绘图 区 中 指定 旋转 基点 ) 

指定 旋转 角度 ， 或 [复制 (C) /参照 (R)] <0>: (输入 旋转 角度 数值 ， 或 者 直接 用 光标 旋 
转 一 定 的 角度 ) 

命令 行 中 各 选项 含义 如 下 。 

令 复制 (C): 创建 要 旋转 对 象 的 副本 。 

令 参照 (R): 将 对 象 从 指定 的 角度 旋转 到 新 的 绝对 角度 。 
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使 用 “旋转 ”命令 旋转 图 形 对 名， 在 指定 旋转 角度 时 ， 若 输入 的 旋转 角度 为 正 ， 则 图 形 
将 做 逆 时 针 方向 旋转 ; 若 输 入 的 角度 为 页 ， 则 图 形 将 做 顺 时 针 方 向 旋转 。 


大 天 油 图 形 的 拉 长 
在 AutoCAD 2016 中 ， 使 用 “ 拉 长 ”命令 ， 可 以 改变 圆 弧 的 角度 ， 或 改变 非 封闭 对 象 的 











长 度 ， 包 括 直 线 、 圆 踊 、 非 财 合 多 段 线 、 椭 圆 绝 和 非 封 财 样 条 曲线 。 
拉 长 图 形 的 3 种 方法 如 下 。 
令 命令 行 : 输入 “LENGTHEN”( 人 快捷 命令 : LEN) 命令 。 
令 某 单 栏 : 选择 表单 栏 中 的 “修改 ”一 “ 拉 长 ”命令 。 
仿 按钮 法 : 切换 至 “默认 ”选项 卡 ， 单 击 “ 修 改 ” 面 板 中 的 “ 拉 长 ”按钮 |。 


案例 实战 063 一 一 用 “ 拉 长 ”命令 绘制 边 柜 








LE 素材 文件 ”光盘 \ 素 材 \ 第 6 章 \ 边 柜 .dwg 
六 2 效果 文件 ”光盘 \ 效 果 \ 第 6 章 \ 边 柜 .dwg 
视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 6 章 \ 案 例 实战 063.mp4 
01 | 按 《Ctrl+O》 组 合 键 ， 打 开 素 材 图 形 ， 如 网 6-35 所 示 。 


02 | 在 功能 区 选项 板 的 “默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 修 改 ” 面 板 中 的 “ 拉 长 ” 按 
钮 | 二， 如 图 6-36 所 示 。 





人 移动 人 访 修 竟 ” 几 
* 岂 复制 小 镜像 人 | 回 角 ” 螂 
[a 拉 伸 日 | 缩放 66 阵列 - 这 





图 6-35 ”素材 图 形 图 6-36 单 击 “ 拉 长 ”按钮 


03 | 在 命令 行 提示 下 ， 输 入 “DE”( 增 量 ) 选项 ， 按 〈Enter〉 键 确认 ， 效 果 如 
图 6-37 所 示 。 
04 | 输入 增 量 参数 值 为 “720” 按 〈Enter〉 键 确认 ， 在 最 上 方 的 直线 上 ， 单 击 
鼠标 左 键 ， 即 可 拉 长 图 形 ， 效 果 如 图 6-38 所 示 。 
执行 “ 拉 长 ”命令 后 ， 命 令 行 提示 如 下 。 
选择 对 象 或 [ 增 量 (DE)/ 百 分 数 (P)/ 全 部 (T)/ 动 态 (DY)]: 
命令 行 中 各 选项 含义 如 下 。 
令 增 量 (DE): 将 选 定 图 形 对 象 的 长 度 增 加 一 定 的 数值 量 。 
全 百分比 〈P): 通过 指定 对 象 总 长 度 的 百分数 设置 对 象 长 度 。 
I 
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图 6-37 输入 选项 图 6-38 拉 长 图 形 


令 全 部 (T): 通过 指定 从 固定 闹 扣 开始 测量 的 总 长 度 的 绝对 值 来 设 症 选 定 对 象 的 长 度 。 
仿 动态 (DY): 打开 动态 拖 动 模式 ， 通 过 拖 动 选 定 对 象 的 病 点 之 一 来 改变 其 长 度 。 


需 天 汪 图 形 的 拉 伟 


在 AutoCAD 2016 中 ， 使 用 “ 拉 伸 ”命令 ， 可 以 对 图 形 对 象 进 行 拉 伸 和 压缩 ， 从 而 改变 
图 形 对 象 的 大 小 。 

拉 伸 图 形 的 3 种 方法 如 下 。 

令 命令 行 : 输入 “STRETCH”( 人 快捷 命令 : S) 命令 。 

令 菜单 栏 : 选择 菜单 栏 中 的 “修改 ”一 “ 拉 伸 ”命令 。 

仿 按钮 法 : 切换 至 “默认 ”选项 卡 ， 单 击 “ 人 和 修改” 面板 中 的 “ 拉 伸 ” 按 钮 因 |.。 























案例 实战 004 一 一 拉 伸 1T 盘 图 形 
ES | 光盘 \ 素 材 \ 第 6 章 \U 盘 .dwg 





| 光 稳 \ 效 果 \ 第 6 章 \U 往 .dwg 

视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 6 章 \ 案 例 实战 064.mp4 
01 | 按 〈(CtrlIt+O〉 组 合 键 ， 打 开 桑 材 图 形 ， 如 图 6-39 所 示 。 
02 | 在 功能 区 选项 板 的 “默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 人 修改” 面板 中 的 “ 拉 伸 ” 按 
钮 名 ， 如 图 6-40 所 示 。 





+ 移动 站 旋转 六 修身 ” 捞 
“学 息 制 业 简 你 人 | 回 角 - 入 i; 





= Bn a 
E 可 = 二 


图 6-39 ”素材 图 形 图 6-40 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 


03 | 在 命令 行 提示 下 ， 选 择 除 最 右 侧 垂下 朋 线 外 的 所 有 对 和 象 ， 如 图 6-41 所 示 。 
04 | 控 〈Enter 键 确认 ， 捕 捉 左 侧 圆 心 点 为 基点 ， 辣 右 引 导 光 标 ， 全 合适 位 置 
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后 单 击 ， 即 可 完成 对 象 的 拉 伸 ， 如 图 6-42 所 示 。 


| 


me fy 
-A 


六 > 





图 6-41 选择 拉 伸 对 象 图 6-42 ” 拉 伸 图 形 


拉 伸 图 形 时 ， 选 定 的 图 形 对 象 将 被 移动 ， 如 果 选 定 的 图 形 对 象 与 原 图 形 相 连接 ， 那么 拉 
伸 的 图 形 保 持 与 原 图 形 的 连接 关系 。 


总 若 关 图 形 的 倒 角 


使 用 “ 倒 角 ”命令 ， 可 以 将 对 象 的 某 些 尖 锐角 变 成 一 个 倾斜 的 面 ， 倒 角 连 接 两 个 对 象 ， 
使 它们 以 平角 或 倒 角 连接 。 

倒 角 图 形 的 3 种 方法 如 下 。 

令 命令 行 : 输入 “CHAMFER”( 快 捷 命 令 : CHA) 命令 

令 亲 单 栏 : 选择 表单 栏 中 的 “修改 ”一 “ 倒 角 ”命令 。 

令 按钮 法 : 切换 至 “默认 ”选项 卡 ， 单 击 “ 修 改 ” 面 板 中 的 “ 倒 角 ” 按 馈 各。 


案例 实战 065 一 一 用 “ 倒 角 ”命令 绘制 茶几 
ES 革 则 下 光盘 \ 素 材 \ 第 6 章 \ 茶 几 .dwg 
售 2 效果 文件 光盘 \ 效 果 \ 第 6 章 \ 茶 儿 .dwg 
视频 文件 光 檀 \ 视 频 \ 第 6 革 \ 案 例 实战 065.mp4 
01 | 按 (CtrlIt+O〉 组 合 键 ， 打 开 一 幅 桑 材 图 形 ， 如 图 6-43 所 示 。 


02 | 在 功能 区 选项 板 的 “ 罗 认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 修 改 ” 面 板 中 的 “ 倒 角 ” 鬼 
钮 加， 如 图 6-44 所 示 。 








t+ 移动 个 六 人 收 奖 - # 
3 复制 小 第 你 | 门 国外 |"| 稳 ; 
[ 忆 拉 伸 国 编 改 |/“ | 





图 6-43 ”素材 图 形 图 6-44 单 击 “ 倒 角 ” 按 包 


03 | 在 命令 行 提示 下 ， 输 入 “D”( 距 离 ) 选 项 ， 按 (Enter〉 键 确认 ， 设 置 “ 第 
一 个 倒 角 距 离 ” 和 “第 二 个 倒 角 距 离 ” 均 为 “3”， 依 次 选择 最 上 方 的 水 平 直线 与 最 右 侧 垂直 
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直线 为 倒 角 对 象 ， 效 果 如 图 6-45 所 示 。 
04 | 采用 同样 的 方法 ， 依 次 选择 最 上 方 直 线 及 其 左 侧 垂直 直线 ， 对 其 进行 倒 角 
处 理 ， 下 方 直 线 也 采取 同样 操作 ， 重 复 操作 后 ， 效 果 如 图 6-46 所 示 。 














图 6-45 ” 倒 角 对 象 图 6-46 倒 角 其 他 对 象 


倒 角 处 理 的 图 形 对 象 可 以 相交 ， 也 可 以 不 相交 ， 还 可 以 平行 ， 倒 角 处 理 的 图 形 对 象 可 以 
是 直线 、 多 段 线 、 射 线 、 样 条 曲线 和 构造 线 等 。 


执行 “ 倒 角 ”命令 后 ， 命 令 行 提 示 如 下 。 

选择 第 一 条 直线 或 [放弃 (U)/ 多 段 线 (P)/ 距 离 (D)/ 角 度 (A)/ 修 剪 (T)/ 方 式 (E)/ 多 个 (M)]:〈( 选 
择 第 一 条 直线 或 后 面 选项 ) 

选择 第 二 条 直线 , 或 按 住 (Shift ) 键 选择 直线 以 应 用 角 点 或 [距离 (D)/ 角 度 (A)/ 方 法 (MD)]: 
(选择 第 二 条 直线 ) 

命令 行 中 各 选项 含义 如 下 。 

令 多 段 线 (P): 可 以 对 整个 二 维 多 段 线 倒 角 。 

令 距离 (D): 设 定 倒 角 人 至 选 定 边 新 点 的 距离 。 

令 角度 (A): 用 第 一 条 线 的 倒 角 距离 和 倒 角 角度 进行 倒 角 。 

令 修 酸 (T): 控制 是 否 将 选 定 的 边 修 雯 到 倒 角 和 直线 的 端点 。 

仿 方式 (E): 控制 是 使 用 两 个 距离 还 是 一 个 距离 和 一 个 角度 来 创建 倒 角 。 

令 多 个 (M): 可 以 为 多 组 对 象 的 边 倒 角 。 
































天 天 庆 图 形 的 圆 角 


使 用 “ 圆 角 ”命令 ， 可 以 通过 一 个 指定 半径 的 圆 缴 光滑 地 将 两 个 对 象 连接 起 来 。 
倒 圆 操作 的 3 种 方法 如 下 。 
令 命令 行 : 输入 “FILLET”( 快 捷 命 令 ， F) 命令 。 








令 蘑 单 栏 : 选择 菜单 栏 中 的 “修改 ”一 “ 圆 角 ”命令 。 
令 按钮 法 : 切换 至 “默认 ”选项 卡 ， 单 击 “ 修 改 ” 面 板 中 的 “ 圆 角 ”按钮 四 |。 


案例 实战 006 一 一 用 “ 圆 角 ”命令 绘制 浴霸 

é = 素材 文件 光盘 \ 素 材 \ 第 6 章 \ 浴 霸 .dwg 
仿 2 效果 文件 光盘 \ 效 果 \ 第 6 章 \ 浴 霸 .dwg 
视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 6 章 \ 案 例 实战 066.mp4 
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01 | 按 〈Ctrl+O〉 组 合 键 ， 打 开 一 幅 系 材 图 形 ， 如 图 6-47 所 示 。 
02 | 在 功能 区 选项 板 的 “默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 修 改 ” 面 板 中 的 “ 圆 角 ” 按 
钮 加， 如 网 6-48 所 示 。 





”移动 《) 旋转 六 修 赣 -用 

”| 号 复制 小 第 像 | 门 辆 外-| 各 

~ | [总 拉 伸 国 缩 必 pe sls 
修改 ~ 





图 6-47 系 材 图 形 图 6-48 单 击 “ 圆 角 ” 鬼 钮 


03 | 在 命令 行 提 示 下 ， 输 入 “R” (半径 ) 选项 ， 如 网 6-49 所 示 ， 按 《Enter) 
键 确 认 。 

04 | 输入 圆 角 半径 为 “10” 按 〈Enter〉 键 确 认 ; 输入 “P”( 多 段 线 ) 选项 ， 按 
(Enter〉 刍 确认， 选择 外 侧 的 矩形 对 象 ， 即 可 对 图 形 对 象 进行 倒 圆 角 操 作 ， 效 果 如 图 6-50 
所 示 。 








图 6-49 输入 选项 图 6-50 圆 角 图 形 


执行 “ 圆 角 ”命令 后 ， 命 令 行 中 的 提示 如 下 。 

选择 第 一 个 对 象 或 [放弃 (UJ/ 多 段 线 (P)/ 半 径 (RJ/ 修 剪 (TJ/ 多 个 (MD]: 

命令 行 各 选项 含义 如 下 。 

令 多 段 线 (P): 二 维 多 段 线 中 在 两 条 直线 段 相 交 的 每 个 顶点 处 插入 圆 角 圆 弧 。 
争 半径 〈R): 选择 该 选项 ， 可 以 定义 圆 角 圆 缴 的 半径。 
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全 修 西 (T); 控制 是 否 将 选 定 的 边 修 盘 到 圆 角 圆 踊 的 站 操 。 
仿 多 个 (MD): 选择 该 选项 ， 可 以 为 多 个 对 象 执 行 圆 角 操 作 。 


专家 提醒 天 写 
如 果 重 复 使 用 “ 圆 角 ”命令 ， 且 圆 角 半径 与 上 一 步 圆 角 操 作 时 的 半径 一 样 的 话 ， 可 以 直 
接 单 击 要 倒 圆 角 的 两 个 边 即 可 。 


玉生 图 形 的 修剪 


在 AutoCAD 2016 中 ， 使 用 “修剪 ”命令 ， 可 以 精确 地 将 某 一 个 对 象 终止 在 由 其 他 对 象 
定义 的 边界 处 。 

修剪 图 形 的 3 种 方法 如 下 。 

令 命令 行 : 输入 “TRIM”( 快 捷 命 令 ，TR ) 命令 。 

令 菜单 栏 : 选择 菜单 栏 中 的 “修改 ”一 “修剪 ”命令 。 

令 按钮 法 : 切换 至 “默认 ”选项 卡 ， 单 击 “ 修 改 ” 面 板 中 的 “修剪 ”按钮 | 过 |。 


案例 实战 067 一 一 修剪 门 剖 面 图 











素材 文件 光盘 \ 素 材 \ 第 6 草 \ 门 训 面 图 .4wg 


效果 文件 光盘 \ 效 果 \ 第 6 章 \ 门 剖面 图 .dwg 

视频 文件 “光盘 \ 视 频 \ 第 6 章 \ 案 例 实 战 067.mp4 
01 | 按 (CtrHO) 组 合 键 ， 打 开 素材 图 形 ， 如 图 6-51 所 示 。 
在 功能 区 选项 板 的 “默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 修 改 ” 面 板 中 的 “修剪 ” 按 
钮 | 六， 如 图 6-52 所 示 。 








”| 号 复制 小 筷 像 人 | 回 角 “ 
~ | [总 拉 仲 章 | 籍 放 99 阵 列 
修改 ~ 





图 6-51 素材 图 形 图 6-52 ” 单 击 “ 修 剪 ”按钮 


步 又 在 命令 行 提示 下 ,选择 最 上 方 的 水 平 直 线 , 按 (Enter) 键 确 认 ， 如 图 6-53 
所 示 。 

步 又 在 绘图 区 中 左 侧 垂直 直线 的 上 方 单 击 鼠 标 左 键 ， 按 (Enter) 键 确认 ， 完 成 
对 象 的 修 前 ， 如 图 6-54 所 示 。 
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图 6-53 ”选择 对 和 象 图 6-54 ”修剪 图 形 


在 AutoCAD 2016 中 ， 可 以 修剪 的 对 象 包 括 直 线 、 圆 约 、 圆 、 多 段 线 、 椭 圆 、 椭 圆 狐 、 
构造 线 、 样 条 曲线 、 块 和 图 纸 空 间 的 布局 视 口 等 。 


执行 “修剪 ”命令 后 ， 命 令 行 中 的 提示 如 下 。 

当前 设置 : 投影 =UCS， 边 = 无 

选择 剪 切 边 .. 

选择 对 象 或 《全 部 选择 >:〈 选 择 用 作 修 剪 边 界 的 对 象 , 按 《Enter》 键 确认 结束 对 象 选 择 ) 

选择 要 修剪 的 对 象 ， 或 按 住 《Shift》 键 选择 要 延伸 的 对 梨 ， 或 [ 栏 选 (F)/ 窗 交 (C)/ 投 影 (P)/ 

边 (E)/ 删 除 (R)/ 放 译 (U)]: 

命令 行 中 各 选项 含义 如 下 。 

令 位 选 (F):; 选择 与 选择 位 相交 的 所 有 对 和 象 。 

令 窗 交 《〈C): 选择 矩形 区 域 (由 两 点 确定 〉 内 部 或 与 之 相交 的 对 和 象 。 

令 投影 (P): 用 于 指定 修 檀 对 象 时 使 用 的 投影 方式 。 

急 边 (E): 确定 对 象 是 在 另 一 对 象 的 延长 边 处 进行 修剪 ， 还 是 仅 在 三 维 空 间 中 与 该 对 
象 相 交 的 对 象 处 进行 修 草 。 

令 删除 CR): 删除 选 定 的 对 象 。 此 选项 提供 了 一 种 用 来 删除 不 需要 对 象 的 条 便 方 法 ， 
利用 这 种 简便 的 方法 则 无 须 退 出 “TRIM” 命令 。 

















在 修剪 图 形 时 ， 当 提示 选择 筋 切 边 时 ， 按 下 《Enter》 键 确认 ， 即 可 选择 符 修 前 的 对 象 。 
在 修剪 对 象 时 将 以 最 近 的 候选 对 象 作为 前 切 边 。 


03 


在 AutoCAD 2016 中 ， 使 用 “延伸 ”命令 ， 可 以 延伸 图 形 对 象 ， 使 该 图 形 对 象 与 其 他 的 
图 形 对 象 相 接 或 精确 地 延伸 至 选 定 对 象 定义 的 边界 上 。 

延伸 图 形 的 3 种 方法 如 下 。 

令 命令 行 : 输入 “EXTEND”( 人 快捷 命令 ，EX) 命令 。 

令 来 单 栏 : 选择 染 单 栏 中 的 “修改 ”一 “延伸 ”命令 。 

令 按钮 法 : 切换 至 “默认 ”选项 卡 ， 单 击 “ 修 改 ” 面 板 中 的 “延伸 ”按钮 |- 了。 
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案例 实战 008 一 一 用 “延伸 ”命令 绘制 门 


CE 素材 文件 ”光盘 \ 素 材 \ 第 6 章 \ 门 .d4wg 
效果 文件 光盘 \ 效 果 \ 第 6 章 \ 门 .dwg 
视频 文件 “光盘 \ 视 频 \ 第 6 章 \ 案 例 实战 068.mp4 


01 | 按 《Ctri+O) 组 合 键 ， 打 开 素 材 图 形 ， 如 疼 6-55 所 示 。 

02 | 在 功能 区 选项 板 的 “默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 修 改 ” 面 板 中 的 “延伸 ” 按 
钮 -中 。 在 命令 行 提示 下 ， 选 择 最 上 方 直线 作为 边界 的 边 ， 按 (Enter〉 键 确认 。 依 次 选择 门 
的 左 、 右 两 条 竖 直 直线 作为 要 延伸 的 边 ， 按 〈Enter〉 键 确 认 ， 即 可 延伸 左 、 右 两 条 竖 直 直线 
全 最 上 方 和 下 线 ， 效 束 如 网 6-56 所 未。 

















图 6-55 ”素材 图 形 图 6-56 ”延伸 图 形 


使 用 “延伸 ”命令 时 一 次 可 以 选择 多 个 实体 作为 边界 ， 选 择 被 延伸 实体 时 应 选取 靠近 
边界 的 一 端 ， 否 则 会 出 现 


其 天 靖 图 形 的 删除 


在 AutoCAD 2016 中 ， 使 用 “删除 ”命令 ， 可 以 将 绘制 的 不 符合 要 求 或 不 小 心 绘 错 了 的 
图 形 对 象 删 除 。 

删除 图 形 的 3 种 方法 如 下 。 

令 命令 行 : 输入 “ERASE”( 快 捷 命令 : E) 命 

令 豆单 栏 : 选择 来 单 栏 中 的 “修改 ”一 < 出 除 ” ” ee 

令 按钮 法 : 切换 至 “默认 ”选项 卡 ， 单 击 “ 修 改 ” 面 板 中 的 “删除 ”按钮 各。 


案例 实战 9009 一 一 删除 盘 类 零件 图 形 








ES 素材 文件 。， 交 盘 \ 系 标 \ 第 6 章 \ 租 闫 零件 .dwg 
效果 文件 交 盘 \ 效 来 \ 第 6 章 \ 租 关 零 件 .dwg 
视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 6 草 \ 案 例 实 战 069.mp4 


119 


_、 新 手 案例 学 
SA AutoCAD 2016 中 文 版 从 入 门 到 精通 


01 | 按 《〈Ctrl+O》 组 合 键 ， 打 开 素 材 图 形 ， 如 图 6-57 所 示 。 

02 | 在 功能 区 选项 板 的 “默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 人 修改” 面板 中 的 “删除 ” 按 
钮 | 色 ， 在 命令 行 提 示 下 ， 选 择 中 间 的 两 个 圆 ， 按 〈Enter〉 键 确认 ， 即 可 删除 对 象 ， 效 果 如 
图 6-58 所 示 。 














图 6-57 取材 图 形 图 6-58 ”删除 图 形 


在 AutoCAD 2016 中 ， 删 除 图 形 对 象 后 ， 若 发 现 删 除 的 图 形 是 误 删 ， 则 可 使 用 “恢复 ” 
命令 ， 恢 复 误 删 的 图 形 对 象 。 


6.4 夹 点 编辑 图 形 对 象 


夹 点 实际 上 就 是 对 象 上 的 控制 点 。 在 AutoCAD 中 ， 夹 点 是 一 些 实心 的 小 方块 ， 默 认为 
蓝 色 显示 。 利 用 AutoCAD 2016 中 的 夹 点 功能 ， 可 以 对 图 形 对 象 进行 拉 伸 、 移 动 、 旋 转 、 镜 
像 以 及 缩放 等 编辑 操作 。 


基因 使 用 夹 点 拉 什 图 形 


默认 情况 下 ， 夹 点 的 操作 模式 为 拉 伸 ， 因 此 通过 移动 选择 的 夹 点 ， 可 以 将 图 形 对 象 拉 伸 
到 新 的 位 年。 


案例 实战 070 一 一 夹 点 拉 伸 房子 图 形 
CE 素材 文件 光盘 \ 素 材 \ 第 6 章 \ 房 子 .dwg 
次 多 效果 文件 光盘 \ 效 果 \ 第 6 章 \ 房 子 .dwg 
视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 6 章 \ 案 例 实战 070.mp4 
01 | 按 〈CtrlI+O〉 组 合 键 ， 打 开 一 幅 尼 材 图 形 ， 如 图 6-59 所 示 。 
02 | 在 绘图 区 内 依次 选择 图 形 中 间 的 两 条 紧 和 直线, 使 之 成 为 夹 点 状态 , 如 图 6-60 
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6-59 素材 图 形 6-60 来 点 状态 


选择 左边 直线 的 上 端点 ， 单 击 鼠 标 左 键 ， 进 入 默认 的 夹 点 拉 伸 模式 ， 在 命 
令 行 提示 下 ， 向 下 拖 忠 鼠标 至 合适 位 置 ， 如 图 6-61 所 示 。 

9 04 | 采用 同样 的 方法 ， 拉 伸 右 边 的 直线 对 象 ， 按 (Ese〉 键 退出 ， 即 可 使 用 夹 点 
拉 仲 对象， 效果 如 图 6-62 所 未 。 





图 6-61 移动 夹 点 图 6-62 来 点 拉 伸 对 象 


ES 


命令 行 中 的 “指定 拉 伸 点 ”是 要 求 确定 对 象 被 拉 伸 以 后 的 基点 新 位 置 ， 其 为 默认 项 ， 用 
户 可 以 通过 输入 点 的 坐标 或 直接 拾取 点 的 方式 确定 ， 


大风 全 使 用 夹 点 移动 图 形 


使 用 夹 点 移动 对 象 ， 可 将 对 象 从 当前 位 置 移动 到 新 位 置 ， 还 可 以 进行 多 次 复制 。 
案例 实战 071 一 一 夹 点 移动 地 面 拼 花 图 


素材 文件 ”光盘 \ 素 材 \ 第 6 章 \ 地 面 拼花 .dwg 





效果 文件 ”光盘 \ 效 果 \ 第 6 草 \ 地 面 拼花 .dwg 


视频 文件 光 税 \ 视 频 \ 第 6 章 \ 案 例 实战 071.mp4 
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01 | 按 (Ctrlt+O〉 组 合 键 ， 打 开 桑 材 图 形 ， 如 图 6-63 所 示 。 
02 | 在 绘图 区 中 选择 右 侧 小 加 对 象 ， 使 之 呈 夹 点 状态 ， 如 图 6-64 所 示 。 














图 6-63 素材 图 形 图 6-64 ”选择 图 形 


03 | 选择 中 间 的 夹 点 ， 按 ‘Enter〉 键 确认 ， 进 入 来 点 移动 模式 ， 移 动 光标 至 左 
侧 的 圆心 处 ， 如 图 6-65 所 示 。 

04 | 单 击 确定 目标 点 的 位 置 ， 并 按 〈Esc》 键 结束 命令 ， 即 可 使 用 夹 点 移动 对 象 ， 
效 末 如 网 6-66 所 不 。 














图 6-65 移动 来 点 图 6-66 来 点 移动 对 象 


移动 图 形 对 象 仅 仅 是 位 置 上 的 平移 ， 对 象 的 方向 和 大 小 并 不 会 随 之 改变 。 要 精确 地 移动 
图 形 ， 可 以 使 用 捕捉 、 坐 标 、 夹 点 和 对 象 捕 据 模式，。 


入 尼 儿 合用 夹 点 镜像 图 形 
使 用 夹 点 镜像 对 象 , 可 将 对 象 按 指定 的 镜像 线 进 行 镜像 变换 , 旦 镜像 变换 后 删除 源 对 象 。 
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案例 实战 072 一 一 夹 点 镜像 健身 器 材 图 形 


a 光盘 \ 素 材 \ 第 6 章 \ 健 身 髓 材 .dwg 
| 光盘 \ 效 果 \ 第 6 章 \ 健 身 髓 材 .dwg 








视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 6 章 \ 案 例 实战 072.mp4 


步 绝 _01 按 (Ctrlt+O〉 组 合 键 ， 打 开 素 材 图形 ， 如 图 6-67 所 示 。 











图 6-67 素材 图 形 


在 绘图 区 选择 所 有 的 图 形 对 象 ， 使 之 呈 夹 点 状态 。 选 择 左 上 方 的 夹 点 ， 按 4 
次 〈Enter〉 键 确认 ， 进 入 夹 点 镜像 模式 ， 在 命令 行 提示 下 ， 向 右 拖 上 忠 鼠 标 至 合适 位 置 ， 如 
图 6-68 所 示 。 

步 台 捕捉 右上 方 的 端点 ， 按 (Esc〉 键 退出 ， 即 可 使 用 夹 点 镜像 对 象 ， 效 果 如 
图 6-69 所 示 。 





图 6-68 移动 夹 点 6-69 夹 点 镜像 对 象 
进入 夹 点 镜像 模式 后 ， 命 令 行 中 的 提示 如 下 。 





*** 镜像 ** 指 定 第 二 点 或 [基点 (B)/ 复 制 (C)/ 放 弃 (U)/ 退 出 (X)]: 
命令 行 中 各 选项 含义 如 下 。 

令 基点 (B): 重新 确定 馈 像 基点 。 

令 复制 (C): 允许 用 户 进行 多 次 镜像 复制 操作 。 


E23 





命 


As 





令 放弃 〈U): 取消 上 一 次 的 操作 。 
令 退出 〈X): 退出 当前 操作 。 


天 前 使 用 夹 点 旋转 图 形 
使 用 夹 点 旋转 对 象 ， 可 将 对 象 绕 基 点 旋转 ， 还 可 以 进行 多 次 旋转 复制 。 
案例 实战 073 一 一 夹 点 旋转 射 灯 图 形 


人 本 本 光盘 \ 素 材 \ 第 6 章 \ 射 灯 .dwg 
效 采 文件 光 租 \ 效 果 \ 第 6 章 \ 射 灯 .dwg 


视频 文件 ”光盘 \ 视 频 \ 第 6 章 \ 案 例 实 战 073.mp4 


按 《Ctrl+O》 组 合 键 ， 打 开 素 材 图 形 ， 如 图 6-70 所 示 。 











司 0o | 在 绘图 区 选择 所 有 的 图 形 对 象 ， 使 之 呈 夹 点 状态 ， 如 图 6-71 所 示 。 
CO es 器 
,Os 2 全 
围 
晶 自 ee 口 日 
由 Wa 
有 下 


/ 


庆 6-70 素材 冬 形 6-71 来 点 状态 


2 03 | 按 (Enter〉 键 确认 ， 按 (Esc〉 键 退出 ， 即 可 使 用 夹 点 旋转 对 象 ， 如 图 6-72 


所 示 。 
B04 | 选择 右上 方 的 夹 点 ， 按 两 次 《Enter) 键 确认 ， 进 入 夹 点 旋转 模式 ， 在 命令 
行 提示 下 ， 输 入 旋转 角度 为 “200”， 如 图 6-73 所 示 。 





- 
Ne 
WS 
国 





图 6-72 输入 参数 值 图 6-73 来 点 旋转 对 象 
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天机 区 使 用 夹 点 缩放 图 形 


使 用 夹 点 缩放 对 象 ， 可 将 对 象 相对 于 基点 缩放 ， 同 时 还 可 以 进行 多 次 复制 。 
案例 实战 074 一 一 夹 总 缩放 零 部 件 图 形 
素材 文件 。， 光盘 \ 素 材 \ 第 6 章 \ 零 部件.dwg 


效果 文件 光盘 \ 效 果 \ 第 6 章 \ 零 部 件 .dwg 

视频 文件 “光盘 \ 视 频 \ 第 6 章 \ 案 例 实 战 074.mp4 

按 《Ctrl+O》 组合 键 ， 打 开 素 材 图 形 ， 如 图 6-74 所 示 。 

在 绘图 区 选择 小 圆 对 象 ， 使 之 呈 夹 点 状态 ， 如 图 6-75 所 示 。 











6-74 素材 图 形 6-75 来 点 状态 


步 又 选择 中 间 的 夹 点 ， 按 3 次 (Enter〉 键 确认 ， 进 入 夹 点 比例 缩放 模式 ， 在 命 
令 行 提示 下 ， 输 入 见 放 比 例 为 “4.8”， 如 图 6-76 所 示 。 

步骤 按 〈(Enter〉 键 确认 ， 并 按 (Esc〉 键 退出 ， 即 可 使 用 夹 点 缩放 对 象 ， 效 果 如 
图 6-77 所 示 。 





6-76 输入 缩放 比例 6-77 来 把 绚 放 对 象 
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学 表 提 示 
-" 在 绘制 高 级 图 形 时 ， 经 党 需要 用 到 面 域 和 图 案 填 充 ， 它 们 对 图 形 的 表达 








”和 辅助 绘图 起 着 非常 重要 的 作用 。 本 章 主 要 介绍 创建 面 域 、 编 辑 耐 域 、 创 奸 
图 案 填充 以 及 编辑 图 案 填 充 等 操作 方法 ， 使 读者 能 够 快速 地 掌握 面 域 和 图 案 
填充 的 基本 操作 。 








本 章 教学 目标 


> 面 域 对 象 的 创建 
> 使 用 布尔 运算 创建 面 域 
> 图 条 填充 的 创建 
> 图 采 井 元 的 编辑 





学 完 本 草 后 你 会 做 什么 
> 掌握 面 域 的 创建 操作 ， 如 运用 “ 面 域 ”命令 和 “边界 ”命令 创建 面 域 
> 掌握 布尔 运算 创建 面 域 的 操作 ， 如 差 集运 算 、 并 集运 算 、 交 集运 算 等 
> 掌握 创建 图 案 填充 的 操作 ， 如 预定 义 填充 、 渐 变色 填充 等 
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第 7 章 ”创建 面 域 和 图 案 填充 


7.1 面 域 对 象 的 创建 


面 域 是 由 封 朵 区 域 形 成 的 二 维 实体 对 象 ， 其 边界 可 以 由 直线 、 多 段 线 、 圆 、 圆 踊 和 李 圆 
等 图 形 对 象 组 成 。 





使 用 “ 面 域 ”命令 


面 域 的 边界 由 端点 相连 的 曲线 组 成 ， 曲 线 上 的 每 个 端点 仅 为 连接 两 条 边 。 在 默认 状态 下 
进行 面 域 转换 时 ， 可 以 使 用 面 域 创 建 的 对 象 取代 原来 的 对 象 ， 并 删除 原来 的 对 象 。 

运用 “ 面 域 ” 命 令 创 建 面 域 的 3 种 方法 如 下 。 

令 命令 行 : 输入 “REGION”( 人 快捷 命令 ，REG) 命令 。 

令 菜单 栏 : 选择 菜单 栏 中 的 “绘图 ”一 “ 面 域 ”命令 。 

仿 按钮 法 : 切换 至 “默认 ”选项 卡 ， 单 击 “ 绘 图 ”面板 中 的 “ 面 域 ”按钮 加 |。 


案例 实战 475 一 一 运用 “ 面 域 ”命令 创建 灶 台 外 轮 廊 

















A = 素材 文件 光盘 \ 素 材 \ 第 7 章 \ 灶 人 台 .dwg 
六 多 效果 文件 光盘 \ 效 果 \ 第 7 章 \ 灶 人 台 .dwg 
视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 7 章 \ 案 例 实战 075.mp4 
01 | 按 《Ctrlt+O〉 组 合 键 ， 打 开 和 取材 图 形 ， 如 图 7-1 所 示 。 


02 | 在 功能 区 选项 板 的 “默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 绘 图 ”面板 中 的 “ 面 域 ” 按 
钮 攻 ， 如 图 7-2 所 示 。 





| 
a [= Ea i , [as 
ao wip fF ee 


直线 从良 线 国 BB ， 





图 7-1 系 材 图 形 图 7-2 单 击 “ 面 域 ” 投 钮 


03 | 在 命令 行 提示 下 ， 依 次 选择 外 侧 的 边 对 象 为 创建 对 象 ， 按 ‘Enter〉 键 确认 ， 
如 图 7-3 所 示 。 
04 | 确认 后 即 可 创建 面 域 。 选 择 面 域 对 象 ， 查 看 面 域 效 果 ， 如 图 7-4 所 示 。 


在 AutoCAD 2016 中 ， 面 域 可 以 用 于 以 下 3 个 方面 : 
仿 应 用 于 填充 和 着 色 ，。 

仿 使 用 “ 面 域 /质量 特性 ”命令 分 析 特 性 ， 如 面积 ，。 
令 提取 设计 信息 。 
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图 7-3 选择 对 象 


NB 人 下 用 “边界 ”命令 


图 7-4 查看 面 域 效 来 


使 用 “边界 ”命令 既 可 以 从 任意 一 个 财 合 的 区 域 创 建 一 个 多 段 线 的 边界 或 多 个 边界 ， 也 


可 以 创建 一 个 面 域 。 
运用 “边界 ”命令 创建 边界 对 象 的 3 种 方法 如 下 。 


仿 命令 行 : 输入 “BOUNDARY”( 快 捷 命 令 ' BO) 命令 。 





人 菜单 栏 ， 选 择 菜单 栏 中 的 “绘图 ”一 “边界 ”命令 。 


令 按钮 法 : 切换 至 “常用 ”选项 卡 ， 单 击 “ 绘 网 ” 
面板 中 的 “边界 ”按钮 过 | 。 
采用 上 述 任意 一 种 方式 执行 操作 后 ， 将 弹出 “边界 
创建 ”对 话 框 ， 如 图 7-5 所 示 。 该 对 话 框 中 ， 各 选项 的 
含义 如 下 。 
令 “ 拾 取 点 ”按钮 国 : 根据 围绕 指定 点 构成 封闭 区 
域 的 现 有 对 象 来 确定 边界 。 
令 “ 抓 岛 检 测 ” 复 选 框 : 控制 “BOUNDARY ”命令 
是 否 检 测 内 部 闭合 边界 ， 该 边界 称 为 孤岛 。 
令 “ 对 象 类 型 ”下 拉 列 表 框 : 选择 控制 新 边界 对 象 


的 类 型 。 


























避 扳 岛 检测 0) 
边界 保留 
保留 边界 G) 
对 象 类 型 0): | 多 段 线 | 
边界 集 -一 
| 当前 视 口 | | 办 | 新 建 

















[| 确定 ||[ 取消 ||[ 帮助 | 





图 7-5 “边界 创建 ”对 话 框 


令 “ 边 界 集 ”选项 区 : 设置 通过 指定 点 定义 边界 时 ,“BOUNDARY ”命令 要 分 析 的 


对 象 集 。 








令 “ 当 前 视 口 ”选项 : 用 于 根据 当前 视 口 范围 中 的 所 有 对 象 定义 边界 集 ， 选 择 此 选项 将 


放弃 当前 所 有 边界 集 。 








令 “ 新 建 ”按钮 国 : 用 于 提示 用 户 选择 用 来 定义 边界 集 的 对 象 。“BOUNDARY ”命令 仅 
可 以 在 构造 靳 边界 集 时 ， 用 于 创建 面 域 或 财 合 多 段 线 的 对 象 。 


与 “ 面 域 ”命令 不 同 ， “边界 ” 命 令 在 创建 边界 时 ， 不 会 删除 原始 对 象 ， 不 需要 考虑 系 


统 变 量 的 设置 ， 不 管 对 象 是 共享 一 个 端点 ， 还 是 有 相交 。 


128 


第 7 章 ”创建 面 域 和 图 案 填充 


7.2 ”使 用 布尔 运算 创建 面 域 


创建 面 域 后 ， 可 以 对 面 域 进行 布尔 运算 ， 生 成 新 的 面 域 。 在 AutoCAD 2016 中 绘制 图 形 











时 使 用 布尔 运算 ， 尤 其 是 在 绘制 比较 复杂 的 图 形 时 ， 可 以 提 蜗 绘图 效 座 。 


[多 为 关 面 域 的 并 集运 算 








在 AutoCAD 2016 中 ， 使 用 “并 集 ” 命 令 后 ， 可 以 将 两 个 面 域 执行 并 集 操作 ， 将 其 合并 
为 一 个 和 面 域 。 

面 域 并 集运 算 的 两 种 方法 如 下 。 

仿 命令 行 : 输入 “UNION”( 快 捷 命 令 : UNI) 命令 。 

令 琳 早 位 :选择 末 单 栏 中 的 “修改 ”一 “实体 编辑 ”一 “并 集 ” 命 令 。 


条 例 实战 076 一 一 并 集运 算 插头 的 面 域 








CEB 素材 文件 “光盘 \ 素 材 第 7 章 \ 插 头 .dwg 
2 效果 文件 “光盘 \ 效 果 \ 第 7 章 \ 插 头 .dwg 
视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 7 章 \ 案 例 实战 076.mp4 
01 | 按 《CtrIt+O〉 组 合 键 ， 打 开 桑 材 图 形 ， 如 图 7-6 所 示 。 


02 | 在 命令 行 中 输入 “UNION”( 并 集 ) 命令 ， 按 ‘(Enter〉 键 确认 ， 在 命令 行 提 
示 下 ， 选 择 所 有 图 形 对 象 ， 按 ‘(Enter〉 刍 确认， 并 集运 和 拭 面 域 对 象 ， 效 果 如 图 7-7 所 示 。 








图 7-6 素材 图 形 图 7-7 和 面 域 的 并 集运 算 


在 AutoCAD 2016 中 ， 对 面 域 来 并 集 后 ， 如 果 所 选 面 域 并 未 相交 ， 可 以 将 所 选 面 域 合 并 
为 一 个 单独 的 面 域 。 


[多 为 拓 面 域 的 差 集运 算 


在 AutoCAD 2016 中 ,使 用 “ 磊 集 ”命令 可 以 将 两 个 和 面 域 进行 差 集 计 算 ， 以 得 到 两 个 面 
域 相 减 后 的 耐 域 。 

面 域 差 集运 算 的 两 种 方法 如 下 。 

令 命令 行 : 输入 “SUBTRACT”( 快 捷 命 令 : SU) 命令 。 

令 豆单 栏 : 选择 来 单 栏 中 的 “修改 ”一 “实体 编辑 ”一 “ 差 集 ”命令 。 
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案例 实战 077 一 一 差 集运 算 扬 声 器 


素材 文件 光盘 \ 素 标 \ 第 7 章 \ 扬 声 嚣 .dwg 
效 末 文件 光盘 \ 效 朱 \ 第 7 章 \ 扬 声 嚣 .dwg 


视频 文件 “光盘 \ 视 频 \ 第 7 章 \ 案 例 实 战 077.mp4 





在 命令 行 中 输入 “SUBTRACT”( 差 集 ) 命令 ， 并 按 (Enter〉 键 确认 ， 






如 图 7-9 所 示 。 
) SUBTRACT 
7-8 ” 系 材 图 形 图 7-9 输入 命令 





在 命令 行 提示 下 ， 选择 中 间 的 耐 域 对 象 ， 按 〈Enter〉 键 确认 ， 图 7-10 所 示 。 





有 选择 左 侧 的 面 域 ， 按 〈Enter》 键 确认 ， 即 可 差 集运 算 面 域 ， 如 网 7-11 所 示 。 
人 
pe VW 
图 7-10 选择 面 域 对 象 图 7-11 面 域 的 差 集运 算 
ES 





在 AutoCAD 2016 中 ， 用 户 在 对 面 域 进 行 差 集运 算 时 ， 需 要 选择 两 个 相交 的 面 域 对 象 ， 
才能 做 差 集 运算 ， 


人 抽调 面 域 的 交集 运算 

在 AutoCAD 2016 中 ， 各 面 域 对 象 的 公共 部 分 ， 通 过 “交集 ”命令 ， 可 以 创建 出 新 的 面 
域 对 象 。 用 户 在 区 集运 算 面 域 时 ， 需 要 选择 相交 的 面 域 对 象 ， 知 面 域 不 相交 ， 则 删除 选择 的 
所 有 面 域 。 
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面 域 交 集运 算 的 两 种 方法 如 下 。 

@ 命令 行 : 输入 “INTERSECT”( 快 捷 命 令 ; IN) 命令 。 

令 落 单 栏 : 选择 菜单 栏 中 的 “修改 ” “实体 编辑 W “交集 ” 命令 。 
案例 实战 078 交集 运算 机 械 零 件 面 域 


CEB 素材 文件 ， 交 盘 \ 系 标 \ 第 7 章 \ 机 械 零 件 .dwg 
六 多 效果 文件 ”光盘 \ 效 来 \ 第 7 草 \ 机 械 和 零件 .dwg 


视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 7 草 \ 案 例 实 战 078.mp4 








01 | 按 (Ctrlt+O〉 组 合 键 ， 打 开 桑 材 图 形 ， 如 图 7-12 所 示 。 

02 | 在 命令 行 中 输入 “INTERSECT”( 交 集 ) 命令 ， 按 ‘Enter〉 刍 确认， 在 命 
令 行 提 示 下 ， 依 次 选择 大 圆 和 楷 形 面 域 对 象 ， 按 〈Enter》 键 确认 ， 即 可 交集 运算 面 域 ， 效 果 
如 图 7-13 所 示 。 


如 果 在 并 不 重 登 的 面 域 上 执行 了 “交集 ”命令 ， 则 将 删除 面 域 并 创建 一 个 空 面 域 ， 使 用 
“UNDO”( 恢复 ) 命令 可 以 恢复 图 形 中 原来 的 面 域 。 





图 7-12 系 材 图 形 图 7-13 面 域 的 交集 运算 


[名 关 并 面 域 数 据 的 提取 


从 表面 上 看 ， 和 面 域 和 一 般 的 封闭 线 框 没 有 区 别 ， 束 像 是 没有 一 张 厚度 的 纸 。 实 际 上 ， 面 
域 束 是 二 维 实体 模型 ， 它 不 但 包含 边 的 信息 ， 还 包含 边界 内 的 信息 。 在 AutoCAD 2016 中 ， 
用 尸 可 以 通过 以 下 两 种 方法 提取 面 域 数据 。 


案例 实战 070- 一 提取 座 椅 平 面 的 面 域 数 据 

















CEB 素材 文件 ， 交 盘 \ 系 村 \ 第 7 章 \ 座 森 平 面 .dwg 
大多 效果 文件 ”光盘 \ 效 来 \ 第 7 革 \ 座 森 平 面 .dwg 


视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 7 草 \ 案 例 实 战 079.mp4 
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按 (CtrltO〉 组 合 键 ， 打 开 和 取材 图 形 ， 如 图 7-14 所 示 。 
; 在 命令 行 中 输入 “MASSPROP”( 面 域 /质量 特性 ) 命令 ， 按 〈Entery 键 确 
认 ， 在 命令 行 提示 下 ， 选择 面 域 ， 如 图 7-—15 所 示 。 


久 
sxe: | 
7-14 ”素材 图 形 7-15” 面 域 对 象 
步 又 按 (Enter》 键 确认 ， 弹 出 “AutoCAD 文本 窗口 ”在 命令 行 中 输入 “Y”( 是 ) 
选项 ， 如 图 7-16 所 示 。 


步骤 按 《Enter》 键 确认 ， 弹 出 “创建 质量 与 面积 特性 文件 ”对 话 杠 ， 设 置 文件 
名 和 保存 路 径 ， 如 图 7-17 所 示 ， 单 击 “ 你 存 ” 按 钮 ， 即 可 提取 面 域 数 据 。 














保存 于 加): 寻 国 QQX 国 六 -IAW -> 
| “| | 名 称 到 修改 日 期 类 型 


该 文件 去 为 空 。 





«| 





文件 名 中， | 区 本 瑰丽 村 


是否 将 分 析 结 果 写 入 文件 ? [是 (Y)/ 否 (N)] < 否 >: 文件 类 型 :tmp 7 


7-16 ”AutoCAD 文本 窗口 7-17 “创建 质量 与 面积 特性 文件 ”对 话 框 
ES 





提取 面 域 数据 的 两 种 方法 如 下 。 
@@ 命令 行 : 输入 MASSPROP 命令 。 
人 @@ 菜单 栏 : 选择 菜单 栏 中 的 “工具 ”一 “查询 ”一 “ 面 域 /质量 特性 ”命令 。 


7.3 ”图案 填 充 的 创建 


在 绘制 图 形 时 ， 和 党 第 需要 标识 条 一 区 域 的 意义 或 用 途 ， 如 表现 建筑 表面 的 装饰 纹理 、 磊 
色 及 地 板 的 材质 等 ， 在 地 图 中 也 常用 不 同 的 颜色 与 图 案 来 区 分 不 同 的 行政 区 域 等 。 


民风 
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加 图 案 填充 的 概述 











重复 菏 些 图 采 以 填充 图 形 中 的 一 个 区 域 ， 从 而 表达 该 区 域 的 特征 ， 这 种 填充 操作 称 为 图 
案 填 充 。 图 和 填充 的 应 用 非 党 广泛， 例如， 在 机 械 工 程 图 中 ， 可 以 用 疼 案 填充 表达 一 个 剖面 
的 区 域 ， 也 可 以 使 用 不 同 的 图 案 填 充 来 表达 不 同 的 零件 或 者 材料 。 


7 全 为 全 创建 图 案 填 充 


在 AutoCAD 2016 中 ,使 用 “图 案 填充 ”命令 ， 可 以 对 封闭 区 域 进行 图 案 填充 。 在 指定 
图 案 填充 边界 时 ， 可 以 在 闭合 区 域 中 任 选 一 点 ， 由 AutoCAD 自动 搜索 闭合 边界 ， 或 通过 选 
择 对 象 来 定义 边界 。 

创建 图 案 填 充 的 3 种 方法 如 下 。 

令 命令 行 : 输入 “HATCH” (快捷 命令 : H) 命令 。 

令 蓄 单 栏 : 选择 荣 单 栏 中 的 “绘图 ”一 “图 案 填 充 ” 命 令 。 

令 按钮 法 : 切换 至 “默认 ”选项 卡 ， 单 击 “ 绘 图 ”面板 中 的 “图 案 填 充 ” 按 钮 由 |。 
案例 实战 080 一 一 填充 组 合 柜 图 案 
素材 文件 光盘 \ 素 材 \ 第 7 章 \ 组 合 柜 .dwg 
效果 文件 光盘 \ 效 果 \ 第 7 章 \ 组 合 柜 .dwg 
视频 文件 “光盘 \ 视 频 \ 第 7 章 \ 案 例 实战 080.mp4 
01 | 按 《〈Ctrl+O》 组 合 键 ， 打 开 素 材 独 形 ， 如 图 7-18 示 。 


02 | 在 功能 区 选项 板 的 “默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 绘 图 ”面板 中 的 “图 案 填 充 ” 
按钮 国 ， 如 图 7-19 示 。 









































万 人 如 移 动 《) 旋转 六 修 奖 ， 
四 3 仿制 小 镜像 全 | 园 角 ” 巍 
了 区 拉 伸 国 缩 让 99 阵 列 - 让 
绘图 ’ 修改 ~ 

开始 组 合 柜 x + 


直线 ”多段 线 国 缴 


[俯视 ] 瞩 维 线 框 ] ] 








图 7-18 素材 图 形 图 7-19 蛙 击 “图 膝 填 充 ” 控 钮 


03 | 打开 “图 案 填 充 创 建 ” 选 项 卡 ， 单 击 “ 图 案 ” 和 面板 中 “图 案 填充 图 案 ” 厂 
侧 的 下 拉 按 钮 ， 在 弹出 的 列表 框 中 选择 “JIS-STN-1E” 选 项 ， 如 图 7-20 所 示 。 
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04 | 在 命令 行 提示 下 ， 在 绘 几 区 中 的 柜 门 区 域内 ， 单 击 鼠 标 左 键 ， 设 置 图 案 填 
充 比 例 为 “20”， 并 按 〈‘Enter〉 键 确认 ， 即 可 创建 图 各 填充 ， 如 图 7-21 所 示 。 





JIS ST 1E 





图 7-20 选择 “JIS STN 1E” 选 项 图 7-21 创建 图 案 填 充 


“图 肥 填 充 创 建 ” 选 项 卡 中 ， 各 主要 选项 含义 如 下 。 

令 “ 选 择 边 界 对 象 ”按钮 茧 |: 单 击 该 按钮 ， 根 据 构 成 封闭 区 域 的 选 定 对 象 确 定 边 界 。 

令 “ 图 宁 ” 和 面板: 该 面板 中 显示 所 有 预定 义 和 上 日 定义 图 采 的 预 钨 图像 。 

令 “ 图 穴 填 充 类 型 ”列表 框 : 在 该 列表 框 中 ， 可 以 指定 是 创建 实体 填 序 、 渐 变 填充 、 预 
定义 填充 图 案 ， 还 是 创建 用 户 定义 的 填充 图 案 。 

令 “ 图 宁 填 充 闫 色 ” 列 表 框 : 在 该 列表 框 中 ， 可 以 选择 替代 实体 填充 和 填充 图 案 的 当前 
颜色 ， 或 指定 两 种 渐变 色 中 的 第 一 种 颜色 。 

令 “ 图 案 填充 透明 度 ” 文 本 框 : 在 该 文本 框 中 ， 可 以 设 定 新 图 案 填充 或 填充 的 透明 度 ， 
蔡 代 当前 对 象 的 透明 度 。 

令 “ 疼 腔 填 充 角 上 度 ” 文 本 框 : 用 于 指定 图 架 填 充 或 填充 的 角度 (相对 于 当前 UCS 的 
X 轴 )。 


7 全 天 衣 填 元 新 变色 


在 AutoCAD 2016 中 ， 使 用 “渐变 色 ” 命 令 后 ， 可 以 通过 渐变 填充 创建 一 种 或 两 种 颜色 
间 的 平滑 转 场 。 

渐变 色 填 充 的 3 种 方法 如 下 。 

令 命令 行 : 输入 “GRADIENT” 命 令 。 

令 菜单 栏 : 选择 菜单 栏 中 的 “绘图 ”一 “渐变 色 ” 命 令 。 

仿 按钮 法 : 切换 至 “默认 ”选项 卡 ， 单 击 “ 绘 图 ”面板 中 的 “渐变 色 ” 按 钮 时 |。 


案例 实战 081 一 一 渐变 色 填 元 装饰 画 


o> 素材 文件 ， 交 盘 \ 素 材 \ 第 7 章 \ 装 饰 男 .dwg 
ED 效果 文件 | 光盘 \ 效 果 \ 第 7 章 \ 装 饰 男 .dwg 
视频 文件 “光盘 \ 视 频 \ 第 7 章 \ 案 例 实战 081.mp4 
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01 | 按 《(Ctrl+O〉 组 合 键 ， 打 开 素 材 图 形 ， 如 图 7-22 所 示 。 
计时 02 | 在 功能 区 选项 板 的 “默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 绘 图 ”面板 中 的 “渐变 色 ” 
校 钮 国 ， 加 图 7-=23 所 东 。 


_ i 
人 (9 ”| “3 复制 小 第 售 
| se a 





[-] 居 议 ][ 一 维 续 框 ] 








图 7-22 素材 图 形 图 7-23 ” 单 击 “渐变 色 ” 按 钮 


32 03 | 打开 “图 案 填充 创建 ”选项 卡 ， 在 命令 行 提示 下 ， 在 绘图 区 中 依次 选择 需 
要 需 元 的 区 域 ， 如 图 7-24 所 示 。 
04 | 按 〈Enter〉 键 确 认 ， 即 可 创建 渐变 色 填 充 ， 如 图 7-25 所 示 。 


图 7-24 ”选择 需要 填充 的 矩形 区 域 图 7-25 创建 渐变 色 填 充 
在 “图 案 填 充 和 渐变 色 ” 对 话 框 中 ， 单 击 “ 更 多 选项 ”按钮 (3)， 将 显示 “孤岛 ”“ 边 界 
保留 ” “边界 集 ”“ 允 许 的 间隙 ”和 “继承 选项 ”选项 列表 ， 在 其 中 可 以 进行 相应 的 设置 ， 以 
得 到 需要 的 效果 。 


7.4 ”图 案 填 充 的 编辑 


在 AutoCAD 2016 中 ,用 户 还 可 以 对 填充 好 的 网 案 进 行 各 种 编辑 操作 ， 如 设置 填充 图 条 
比例 、 填 充 透 明度 和 修 甬 网 案 需 序 等 。 


全国 十 元 比例 的 调整 


在 AutoCAD 2016 中 ， 使 用 “编辑 图 条 填充 ”命令 ， 可 以 修改 特定 于 图 案 井 充 的 特性 ， 
如 设置 填充 图 采 的 井 充 比例 。 
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案例 实战 082 一 一 设置 餐 果 填充 比例 
A 素材 文件 “光盘 \ 素 材 \ 第 7 章 \ 和 餐桌 .dwg 
入 多 效果 文件 ”光盘 \ 效 果 \ 第 7 章 \ 和 餐 朱 .dwg 
视频 文件 ”光盘 \ 视 频 \ 第 7 章 \ 案 例 实战 082.mp4 


01 | 控 (Ctrlt+O〉 组 合 键 ， 打 开 桑 材 图 形 ， 如 图 7-26 所 示 。 
02 | 在 功能 区 选项 板 的 “默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 人 修改” 面板 中 的 “编辑 图 案 
填充 ” 按 饵 | 吉 ， 如 图 7-27 所 示 。 
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蕊 拉 伟 国 缩放 好 阵列 如 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































图 7-26 素材 图 形 图 7-27 早 击 “编辑 图 宁 填 充 ” 控 钮 


03 | 在 命令 行 提示 下 ， 选 择 图 案 填 充 对 象 ， 弹 出 “图 案 填 充 编辑 ”对 话 框 ， 设 
置 图 案 填充 的 比例 为 “3$”， 如 图 7-28 所 示 。 
04 | 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 即 可 设置 图 案 填充 比例 ， 效 果 如 图 7-29 所 示 。 








入 图 襟 填充 编辑 
图 案 填充 | 新 变色 j 
添加 :拾取 点 吧 ) 





| 预定 义 


| ANGLE 





| 添加 :选择 对 象 中 ) 








是 除 边 表 各) 





| 国 ByLayer 





重新 创建 边界 (R) 








观 | 显示 边界 对 象 0) 


角度 和 比例 
角度 (6): 全 主 释 性 咯 ) 
天 联 (A) 

相对 图 纸 空间 外) 独立 的 图 案 填充 00 

n 绘图 次 序 1): 

不 更 改 

图 层 0): 

0 











图 案 填 充 原点 
使 用 当前 原点 (T) 透明 度 (7): 














局 ByLayer 
| 园 | 单 击 以 设置 新 原点 0 
本 点 认为 边界 范围 0%) Ee 
左下 | 啼 | 继承 特性 0 
存 情 为 默认 原点 f) 














[ 预览 |] 取消 一 ] [ 帮助 | (9) 





图 7-28 “图 采 填 充 编辑 ”对 话 框 图 7-29 设置 图 采 填 充 比 例 
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调整 图 委 填 充 比 例 的 4 种 方法 如 下 。 

令 命令 行 : 输入 “HATCHEDIT” (快捷 命令 : HE ) 命令 ， 

仿 菜单 栏 : 选择 菜单 栏 中 的 “修改 ”一 “对 象 ” 一 “图 案 填 充 ” 命 令 。 
急 鼠标 法 : 在 需要 设置 的 图 入 填充 对 象 上 ， 双 击 鼠 标 左 键 . 

全 按钮 法 : 切换 至 “默认 ”选项 卡 ， 单 击 “修改 ”面板 中 的 “编辑 图 案 填 充 ” 按 钮 | 谤 |。 





[外 和 填充 透明 度 的 设置 








除了 可 以 使 用 “编辑 图 案 井 充 ” 命 令 设 症 图 案 填充 对 名 的 比例 和 角度 外 ， 还 可 以 更 改 坦 
充 图 委 的 透明 上 谋 。 


案例 实战 083 一 一 设置 倪 栽 填充 透明 度 








LEE 素材 文件 “光盘 \ 素 材 第 7 章 \ 贫 栽 .dwg 
六 多 效果 文件 ”光盘 \ 效 果 \ 第 7 章 \ 分 栽 .dwg 
视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 7 章 \ 案 例 实战 083.mp4 
01 | 按 《〈CtrlIt+O，〉 组 合 键 ， 打 开 桑 材 图 形 ， 如 图 7-30 所 示 。 
02 | 在 图 案 填充 对 象 上 ， 单 击 鼠 标 左 刍 ， 执 行 操作 后 ， 弹 出 “图 案 填充 编辑 器 ” 


选项 卡 ， 设 置 “ 图 案 填 充 透 明度 ”为 “80” 并 按 〈Enter) 键 确 认 ， 即 可 设置 图 案 填充 透明 
度 ， 效 果 如 图 7-31 所 示 。 














KRC 
Se “> 








KI 


图 7-30 ” 率 材 图 形 图 7-31 设置 图 条 填充 透明 度 


使 用 图 案 填 充 可 以 使 图 形 更 加 得 明了 、 生 动 ， 但 如 果 在 使 用 的 过 程 中 发 现 填充 的 图 案 并 
非 是 所 需 的 图 案 ， 用 户 就 需要 重新 修改 图 案 填充 ， 
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ER 填充 图 案 的 分 解 


使 用 “分 解 ” 命 令 ， 可 以 将 面 域 、 多 段 线 、 标 注 、 图 条 填充 或 块 参照 合成 对 象 转变 为 时 
个 的 元 系 。 














案例 实战 084 一 一 分 解 壁灯 填充 
LE 素材 文件 ”光盘 \ 素 林 \' 第 7 章 \ 壁 灯 .dwg 


效果 文件 。 光 柱 \ 效 果 \ 第 7 革 \ 辟 灯 .dwg 
视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 7 草 \ 案 例 实 战 084.mp4 


01 | 按 〈CtrlI+O〉 组 合 键 ， 打 开 和 又 材 图 形 ， 如 图 7-32 所 示 。 
02 | 在 功能 区 选项 板 的 “默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 修 改 ” 面 板 中 的 “分 解 ” 按 





复制 浊 第 像 ”| 回 角 > 
拉 什 目 | 缩放 日 6 阵列 > 
收 改 = 





图 7-32 ”素材 图 形 图 7-33 单 击 “ 分 解 ” 按 钮 


03 | 在 命令 行 所 示 下 ， 在 绘图 区 中 选择 图 采 坦 充 对 象 ， 按 ‘(Enter〉 键 确认 ， 如 
图 7-34 所 示 。 
04 | 确认 要 分 解 的 需 充 图 条 。 任 意 选 择 直 线 ， 奉 看 分 解 效 来 ， 如 儿 7-35 所 未 。 








图 7-34 选择 对 象 


图 业 被 分 解 后 ， 它 将 不 再 是 一 个 单一 的 对 象 ， 而 是 一 组 组 成 图 委 的 线条 。 同 时 ， 分 解 后 
图 条 也 失去 了 与 图 形 的 关联 性 。 
分 解 图 案 填充 的 3 种 方法 如 下 。 
令 命令 行 : 输入 “EXPLODE”( 快 捷 命 令 : 义 ) 命令 。 
售 菜单 栏 : 选择 菜单 栏 中 的 “人 和 修改” 一“ 分解” 命令。 
急 按钮 : 切换 至 “常用 ”选项 卡 ， 单 击 “ 人 修改” 面板 中 的 “分 解 ” 按 钮 局 |. 
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学 有 表 提 示 
"3 在 绘制 图 形 时 ， 如 果 图 形 中 有 大 量 相同 或 相似 的 内 容 ， 则 可 将 这 些 重复 


”出现 的 图 形 定义 成 图 块 。 在 需要 插入 图 形 时 ， 可 以 将 已 有 的 图 块 文件 直接 插 
入 到 当前 图 形 中 。 同 时 ， 也 可 以 将 已 有 的 图 形 文件 以 参照 的 形式 插入 到 当前 
图 形 中 ， 或 使 用 AutoCAD 提供 的 设计 中 心 ， 直 接 调用 其 中 的 内 容 。 





本 章 教学 目标 
> 图 块 的 创建 与 编辑 > 编辑 外 部 参照 
> 届 性 块 的 编辑 与 创建 了 AutoCAD 设计 中 心 的 应 用 


> 使 用 外 部 参照 





学 完 本 章 后 你 会 做 什么 
E> > 掌握 创建 与 编辑 图 块 的 操作 ， 如 创建 图 块 、 插 入 图 块 等 
| > 





掌握 创建 与 编辑 属性 块 的 操作 ， 如 插入 属性 快 、 修 改 属性 定义 等 
WW > 掌握 附着 外 部 参照 的 操作 ， 如 附着 外 部 参照 、 图 像 参 照 等 








人 






























钢 频 演示 


的 新 手 案例 学 
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8.1 图 块 的 创建 与 编辑 


创建 图 块 焉 是 将 已 有 的 疼 形 对 象 定 义 为 图 块 的 过 程 , 可 将 一 个 或 多 个 图 形 对 象 定义 为 一 





个 图 块 。 本 市 主要 介绍 创建 与 编辑 图 块 的 操作 方法 。 


上 图 块 的 简介 








图 块 是 指 由 一 个 或 多 个 图 形 对 象 组 合 而 成 的 一 个 整体 ， 人 简称 为 块 。 在 绘图 过 程 中 ， 用 户 
可 以 将 定义 的 块 插入 到 图 样 中 的 指定 位 置 ， 并 且 可 以 进行 缩放 、 旋 转 等 ， 而 且 对 于 组 成 块 的 
各 个 对 和 象 而 言 ， 还 可 以 有 各 日 的 图 层 属性 ， 同 时 还 可 以 对 图 块 进行 修改 。 

在 AutoCAD 2016 中 ， 用 户 可 以 在 同一 图 形 或 其 他 图 形 中 重复 使 用 同一 图 块 ， 在 绘图 过 
程 中 ， 使 用 图 块 有 以 下 5 个 特点 。 

令 提高 绘图 速度 : 在 绘图 过 程 中 ， 往 往 要 绘制 一 些 重复 出 现 的 图 形 ， 如 果 把 这 些 图 形 
创建 成 图 块 保存 起 来 ， 在 需要 它们 时 就 可 以 用 插入 块 的 方法 实现 ， 即 把 绘图 变 成 了 
拼图 ， 这 样 束 避免 了 大 量 的 重复 性 工作 ， 大 大 提高 了 绘图 速度 。 

令 建立 图 块 库 : 可 以 将 绘图 过 程 中 种 用 到 的 网 形 定 义 成 图 块 ， 保 存在 人 厂 盘 上 ， 这 样 吏 
形成 了 一 个 图 块 库 。 当 用 户 需 要 插入 某 个 图 块 时 ， 可 以 将 其 调 出 插入 到 图 形 文 件 中 。 

令 和 省 存储 空间 : AutoCAD 要 保存 图 中 每 个 对 象 的 相关 信息 ， 如 对 和 象 的 类 型 、 名 称 、 
位 置 、 大 小 、 线 型 及 颜色 等 ， 这 些 信 息 要 占用 存储 空间 。 如 果 使 用 图 块 ， 则 可 以 大 
大 节省 磁盘 的 空间 ，AutoCAD 仅 需 记 住 此 图 块 对 象 的 信息 。 对 于 复杂 但 需 多 次 绘制 
的 图 形 ， 这 一 特点 更 为 明显 。 

令 方便 修改 图 形 : 在 工程 设计 中 ， 特 别 是 讨论 方案 、 技 术 改 造 初期 ， 常 需要 修改 绘制 
的 图 形 ， 如 果 图 形 是 通过 插入 图 块 的 方法 绘制 的 ， 那 么 只 要 简单 地 对 图 块 重新 定义 
一 次 ， 就 可 以 对 AutoCAD 上 所 有 插入 的 该 图 块 进行 修改 。 

令 典 予 图 块 属性 ; 很 多 图 块 要 求 有 文字 信息 以 进一步 解释 其 用 途 。AutoCAD 允许 用 户 
用 图 块 创建 这 些 文件 属性 ， 并 可 在 插入 的 图 块 中 指定 是 否 显 示 这 些 属性 。 属 性 值 可 
以 随 插入 图 块 的 环 声 不 同 而 改变 。 


为 权 4 轿 块 的 创建 


使 用 “其 ”命令 可 将 已 有 图 形 对 象 定义 为 图 其, 可 以 将 一 个 或 多 个 图 形 对 象 定义 为 图 块 。 
图 块 分 为 内 部 图 块 和 外 部 图 块 。 


案例 实战 085 一 一 创建 沙发 平面 图 块 


































































































A 素材 文件 ”光盘 \ 素 材 \ 第 8 革 \ 沙 发 平面.dwg 
六 多 效果 文件 ”光盘 \ 效 来 \ 第 8 革 \ 沙 发 平面 .dwg 


视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 8 草 \ 案 例 实 战 085.mp4 


01 | 按 〈Ctrl+O〉 组 合 键 ， 打开 取 材 图 形 ， 如 图 8-1 所 示 。 
02 | 在 功能 区 选项 板 的 “插入 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 块 定义 ”面板 中 的 “创建 块 ” 
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按钮 LO， 如 图 8-2 所 示 。 








~、 
8-1 素材 图 形 8-2 单 击 “创建 块 ” 按 包 





gz; 贡 03 | 弹出 “ 块 定义 ”对 话 框 ， 设 置 “名 称 ” 为 “沙发 平面 ” 单 击 “选择 对 象 ” 
按钮 内， 如 图 8-3 所 示 。 

3 04 | 在 命令 行 提示 下 ， 在 绘图 区 中 选择 所 有 的 图 形 对 象 为 创建 对 象 ， 按 〈Enter) 
键 确 认 ， 返 回 到 “ 块 定义 ”对 话 框 。 单 击 “ 块 定义 ”对 话 框 的 “人 确定 ”按钮 ， 即 可 创建 图 块 。 
在 图 块 对 象 上 上， 单 击 忌 标 左 键 ， 奏 看 图 块 效 果 ， 如 图 8-4 所 示 。 





基点 对 象 方式 
回 | 在 屏幕 上 指定 回 ] 在 屏幕 上 指定 回 注 释 性 以) 


选择 对 象 0) 口 信和 5 


名 保留 名 ) 按 统一 比例 缩放 (5) 


回 转换 为 块 CC) 
加 出 除 四 回 人 允许 分 解 串 ) 


全 ”未 过 定 对 象 
说 明 


在 块 编辑 器 中 打开 中) 








8-3 “ 块 定 义 ” 对 话 框 8-4 ”但 看 图 块 效果 


“ 块 定义 ”对 话 框 中 各 主要 选项 的 含义 如 下 。 

令 “ 名 称 ” 下 拉 列 表 框 : 用 于 输入 块 的 名 称 ， 最 多 可 以 使 用 255 个 字符 。 当 其 中 包含 多 
个 块 时 ， 还 可 以 在 此 下 拉 列 表 中 选择 已 有 的 块 。 

令 “ 基 点 ”选项 区 : 用 于 设置 块 的 插入 基点 位 置 。 

令 “ 对 象 ” 选 项 区 : 用 于 设置 组 成 块 的 对 象 。 

令 “ 方 式 ” 选 项 区 : 用 于 设置 组 成 块 的 对 象 的 显示 方式 。 

令 “ 设 置 ” 选 项 区 : 用 于 设置 块 的 基本 属性 。 

令 “ 说 明 ” 文 本 框 ， 用 来 输入 当前 块 的 说 明 部 分 。 

专家 提醒 王宫 
创建 块 的 3 种 方法 如 下 。 
仿 命令 行 : 输入 “BLOCK” (快捷 命令 : B ) 命令 。 
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二 


使 菜单 栏 : 选择 菜单 栏 中 的 2 Ee pe Me “创建 ” 命令 。 
急 按钮 法 : 切换 至 “插入 ”选项 卡 ， 单 击 “ 块 定义 ”面板 中 的 “创建 块 ” 按 钮 上- 提 。 


少 芽 请 图 块 的 插入 


使 用 “插入 块 ”命令 ,可 以 将 创建 好 的 图 块 对 象 插 入 到 图 形 文件 中 ， 还 可 以 在 插入 的 同 
时 改变 所 插入 块 或 图 形 的 比例 与 旋转 角度 。 

插入 图 块 的 3 种 方法 如 下 。 

令 命令 行 : 输入 “INSERT”( 快 捷 命令 : I) 命令 。 

令 亲 单 栏 : 选择 表单 栏 中 的 “插入 ”一 “ 块 ” 命 令 。 

令 按钮 法 : 切换 至 “插入 ”选项 卡 ， 单 击 “ 块 ”面板 中 的 “插入 ”按钮 ca。 


案例 实战 086 一 一 插入 图 块 绘制 扇子 


> 素材 文件 光盘 \ 系 材 \ 第 8 草 \ 夯 于.dwg 


KE 
2 效果 文件 光盘 \ 效 果 \ 第 8 章 \ 扇 子 .dwg 
视频 文件 


光盘 \ 视 频 \ 第 8 章 \ 案 例 实 战 086.mp4 








01 | 按 〈Ctrlt+O，〉 组 合 键 ， 打 开 又 材 图 形 ， 如 图 8-5 所 示 。 
02 | 在 功能 区 选项 板 的 “插入 ”选项 卡 中 , 单 击 “ 块 ”面板 中 的 “插入 ”按钮 cg， 
如 图 8-6 所 示 。 








图 8-5 和 素材 图 形 图 8-6 单 击 “ 插 入 ”按钮 


03 | 弹出 “ 捅 入” 对话 框 ， 单 击 “ 浏 览 ” 护 钮 ， 如 图 8-7 所 未。 
04 | 弹出 “选择 图 形 文件 ”对 话 框 ， 选 择 合适 的 图 形 文件 ， 如 图 8-8 所 示 。 
05 | 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 返 回 到 “插入 ”对 话 框 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 8-9 





所 示 。 





06 | 在 命令 行 提 示 下 ， 指 定 任 意 点 为 插入 基点 ， 插 入 图 块 ， 并 将 其 移动 至 合适 
的 位 置 ， 如 图 8-10 所 示 。 
“插入 ”对 话 框 中 各 主要 选项 含义 如 下 。 
倒 “ 名 称 ” 下 拉 列 表 框 : 用 于 选择 图 块 或 图 形 的 名 称 。 
令 “ 搬 入 点 ”选项 区 : 用 于 设置 图 块 的 插入 基点 位 置 。 
售 “ 比 例 ” 选 项 区 : 用 于 设置 图 块 的 插入 比例 。 
令 “ 有 旋转 ”选项 区 : 用 于 设置 图 块 插 入 时 的 旋转 角度 。 
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而 搬入 
名 称 0): ” 小 和 N 
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页 选择 图 形 文件 区 梓 
查找 范围 0)， | 有 第 * 章 "| 旬 转 人 鳃 兴国 本 WW 7 IW 
^| 名 称 a ^ 预览 








办 公 椅 .dwg 

窗帘 .dwg 、 

国 床 插画 .dwg ie 
床头柜 .dwg 

帘子 .dwg 

梅花 扳手 .dwg 

I 曲轴 .dwg 

扇子 .dwg 


路 径 : 
使用 地 理 数 据 进行 定位 6) 
插入 点 比 痢 旋转 
吕 在 屏幕 上 指定 G) | 在 屏幕 上 指定 炙 ) 在 屏幕 上 指定 C) 
1- X 1 角度 必 ): 0 





oe 
上 国 局 了 半生 dwg 人 
数值 .dwg 
ee 四 人 豪 .dwg 
人 位 候 亭子 立 面 图 .dwg 
无 单位 县 展 支 座 ,dwg 
比 例 : 1 my 4 省 


| 统一 比例 上) 
[琴瑟 [a CO 








文件 名 后 : ”扇子 装饰 . dw - [ 届 开 四 | 











了 | 文件 类 型 加) : [图形 (tr. dwe) 本 ER 








图 8-7 “搬入 ”对 话 框 〈 一 ) 图 8-8 “选择 图 形 文件 ”对 话 框 


而 医 入 


名 种 虽 扇子 装 饰 > 
路 径 : E:\ 芝 中 训 版 kutoCAD 2013 从 六 门 到 精通 入 《0808.. . 
使 用 地 理 数据 进行 定位 (6) 

插入 点 比例 旋转 
中 在 屏幕 上 指定 (5) 在 屏幕 上 指定 人 ) 中 在 屏幕 上 指定 CC) 
= en 角度 必 ): 0 


块 单位 
单位 : 。 误 米 


比 剖 : 1 


统一 比例 0 





ES | 取消 ”| [ 帮助 00 | 








图 8-9 “插入 ”对 话 框 (二 ) 图 8-10 插入 图 块 
令 “ 分 解 ” 复 选 框 ， 选中 该 复 选 框 ， 可 以 将 插入 的 图 块 分 解 成 组 成 图 块 的 各 基本 对 象 。 





有 区 | 委 块 的 分 解 


使 用 “分 解 ”命令 ， 可 以 分 解 创建 的 图 块 对 象 。 图 块 被 分 解 后 ， 它 的 各 个 组 成 元 素 都 将 











成 为 单独 的 对 象 。 用 户 可 以 对 各 组 成 元 素 单 独 进行 编辑 。 


案例 实战 087 





分 解 装 饰物 图 块 
LEE 素材 文件 ”光盘 素材 \' 第 8 章 \ 装 饰物 .dwg 


六» 效果 文件 光盘 \ 效 末 \ 第 8 章 \ 闭 饰物 .dwg 
视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 8 章 \ 案 例 实 战 087.mp4 


-让 


01 | 按 〈(Ctrlt+O〉 组 合 键 ， 打 开 取 材 图 形 ， 如 图 8-11 所 示 。 
02 | 在 命令 行 中 输入 “X”( 分 解 ) 合 令 ， 按 ‘Enter〉 键 确 认 ， 在 命令 行 提 示 下 ， 


在 绘图 区 中 选择 图 块 对 象 ， 按 ‘Enter) 键 确认 ,分解 图 块 。 在 任 童生 线 上 单 击 ， 伍 看 分 解 效 





果 ， 如 图 8-12 所 示 。 





Re 
es 








分 解 图 块 的 3 种 方法 如 下 . 
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新 手 某 例 学 
[4 AutoCAD 2016 中 文 版 从 入 门 到 精通 


仿 命令 行 : 输入 “EXPLODE” (快捷 命令 : 义 ) 命令 。 
令 菜单 栏 : 选择 菜单 栏 中 的 “修改 ”一 “分 解 ”命令 。 
合 按钮 法 : 切换 至 “默认 ”选项 卡 ， 单 击 “ 人 修改 ”面板 中 的 “分 解 ” 按 钮 | 亏 |. 





色 国 ByLayer 


法 型 ByLayer 








图 8-11 系 材 图 形 


汕 耻 图 块 的 重 赴 义 


如 果 在 一 个 图 形 文件 中 多 次 重复 插入 一 个 岁 块 , 义 需 将 所 有 相同 的 图 块 统 一 修改 或 改变 
成 万 一 个 标准 ， 则 可 运用 疼 块 的 重 定义 功能 来 实现 。 执 行 此 操作 的 方法 为 : 选择 菜单 栏 中 的 
44 修改 2 _ > 对 象 2 _ ~ 块 说 明 2” ” 人、 人 、 


HH x 。 


图 8-12 合 看 分 解 图 块 效 采 














案例 实战 088 一 一 重 定义 亭子 立 面 图 块 





CE 素材 文件 。 ”光盘 \ 素 材 \ 第 8 章 \ 享 子 立 面 .dwg 
效果 文件 ”光盘 \ 效 果 \ 第 8 章 \ 训 子 立 而 .dwg 
视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 8 章 \ 案 例 实战 088.mp4 
01 | 按 《Ctrl+O》 组 合 键 ， 打 开 素 材 图 形 ， 如 网 8-13 所 示 。 


02 | 在 命令 行 输入 “BLOCK”( 块 ) 命令 ， 按 〈Enter〉 键 确 认 ， 弹 出 “ 块 定义 ” 
对 话 框 ， 设 置 “名 称 ” 为 “亭子 立 面 图 ” 如 图 8-14 所 示 。 





而 块 定义 
名 称 四) : 
享 子 立 面 图 ~ 
基点 对 象 方式 

在 屏幕 上 指定 口 在 屏幕 上 指定 注释 性 邓 ) 
[ 苞 | 抬 取 点 外 [本 | 选择 对 象 中 | 鼎 能 法 广 向 与 布 
于 保留 外 按 统一 比例 缩放 @) 
0 名 转换 为 块 C) yt 

) 
. a 允许 分 解 字 
息 。 未 渤 定 对 象 


说 明 





局 


Ye 
2 


设置 

块 单位 WD): 

[毫米 "| 
[直接 

















在 块 编辑 器 中 打开 双 ) 





| 确定 ”| | 取消 -| | 帮助 四 -| 


图 8-14 “ 块 定义 ”对 话 框 





图 8-13 ”取材 图 形 
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03 | 单 击 “选择 对 象 ” 按 钮 国 ， 在 命令 行 提示 下 ， 选 择 所 有 的 图 形 为 重 定义 对 
象 ， 按 (Enter) 键 确 认 ， 返 回 到 “ 块 定义 ”对 话 框 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 弹 出 “ 块 - 重 定义 
块 ” 对 话 框 ， 如 图 8-15 所 示 。 

04 | 单 击 “ 重 定义 ”按钮 ， 即 可 重 狐 定义 图 块 。 将 光标 移 至 图 块 上 ， 碍 看 重 定 
义 图 块 效 果 ， 如 图 8-16 所 示 。 








块 - 重 定 义 块 


块 定义 已 更 改 。 是 否 要 重新 定义 此 块 ? 








_ 二 EX || EN | 


图 8-15 “ 块 - 重 定义 块 ” 对 话 框 图 8-16 得 看 重 定义 网 块 效 末 


8.2” 块 属性 的 编辑 与 创建 


块 属性 是 附属 于 块 的 非 图 形 信息 ， 是 块 的 组 成 部 分 ， 是 特定 的 可 包含 在 块 定义 中 的 文子 
对 象 。 在 定义 一 个 块 时 ， 属 性 必须 预先 定义 。 本 节 主 要 介绍 创建 与 编辑 块 属性 的 操作 方法 。 


区 月 图 块 属性 的 简介 


属性 是 属于 图 块 的 非 图 形 信息 ， 是 图 块 的 组 成 部 分 。 块 属性 共有 以 下 特点 。 

令 属性 由 属性 标记 名 和 属性 值 两 部 分 组 成 。 例 如 ， 可 以 把 “NAME” 定 义 为 属性 标记 
名 ， 而 具体 的 名 称 螺栓 、 螺 母 、 轴 承 则 是 属性 值 ， 即 其 属性 。 

急 定义 块 前 ， 应 先 定 义 访 块 的 每 个 属性 ， 即 规定 每 个 属性 的 标记 名 、 属 性 提示 、 属 性 
默认 值 、 属 性 显示 格式 〈 可 见 或 不 可 见 ) 和 属性 在 图 中 的 位 置 等 。 定 义 属性 后 ， 访 
属性 以 其 标记 名 在 图 中 显示 出 来 ， 并 保存 有 关 的 信息 。 在 定义 块 前 ， 用 户 还 可 以 修 
改 属 性 定义 。 

令 插入 块 时 ，AutoCAD 通过 提示 有 要求 用 户 输 入 属性 值 。 插入 块 后 , 属性 用 它 的 值 表示 。 
央 此 同一 个 块 在 不 同 点 插入 时 ， 可 以 有 不 同 的 属性 值 。 如 果 属 性 值 在 属性 定义 时 规 
定 为 闸 量 ，AutoCAD 则 不 询问 它 的 属性 值 。 

令 搬入 块 后 ， 用 户 可 以 改变 属性 的 显示 与 可 见 性 ， 对 属性 做 修改 ， 把 属性 单独 提取 出 
来 写 入 文件 , 以 供 统计 、 制 表 时 使 用 ; 还 可 以 与 其 他 局 级 语言 (如 BASIC、FORTRAN.、 
C 语言 ) 或 数据 库 (如 Dbase、FoxBASE、Foxpro 等 ) 进行 数据 通信 。 


加 为 全 块 属性 的 创建 


使 用 “定义 属性 ”命令 ， 可 以 创建 图 块 的 非 图 形 信 息 。 
创建 块 属性 的 3 种 方法 如 下 。 
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令 命令 行 : 输入 “ATTDEF”( 快 捷 命令 ATT) 命令 。 
令 荣 单 栏 : 选择 订单 栏 中 的 “绘图 ”一 “ 块 ” 一 “定义 属性 ”命令 。 
仿 按钮 法 : 切换 至 “插入 ”选项 卡 ， 单 击 “ 块 定义 ”面板 中 的 “定义 属性 ”按钮 吃 。 


案例 实战 089 一 创建 双人 床 块 属性 


素材 文件 ”光盘 \ 素 材 \ 第 8 章 \ 双 人 床 .dwg 
效果 文件 光盘 \ 效 果 \ 第 8 章 \ 双 人 床 .dwg 
视频 文件 “光盘 \ 视 频 \ 第 8 章 \ 案 例 实 战 089.mp4 












步 本 按 〈Ctrl+O》 组合 键 ， 打 开 素 材 图 形 ， 如 图 8-17 所 示 。 
步骤 在 功能 区 选项 板 的 “插入 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 块 定义 ”面板 中 的 “定义 属 
性 ”按钮 人 ， 如 图 8-18 所 示 。 











8-17 素材 图 形 8-18 单 击 “ 定 义 属性 ”按钮 
步 又 弹出 “属性 定义 ”对 话 框 , 设置 “标记 ”为 “双人 床 ”“ 文 学 噩 度 ”为 “40”， 
如 图 8-19 所 示 。 


步 又 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 在 命令 行 提示 下 ， 在 绘图 区 中 的 合适 位 置 单 击 ， 即 可 
创建 块 属性 ， 如 图 8-20 所 示 。 





模式 属性 
回 不 可 见 C) 标记 CI): 双人 床 
辣 固 定 (C) 提示 中 
加 验证 i 
回 预 设 人 Mw | 图 
锐 定 位 置 如 ) 
口 多 行人 文字 设置 

NEO ET 
be XR) Gn 
在 屏幕 上 指定 加 ) 


回 注 释 性 另 

文字 高 度 四): 
旋转 R): 0 
wa 区 人] 


器 在 上 一 个 属性 定义 下 对 齐 忆 ) 


L 和 这 jj]LR 消 ] [帮助 0 ] 





图 8-19 “属性 定义 ”对 话 框 图 8-20 创建 块 属性 
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,六 饥 庆 插入 市 有 属性 的 块 


当 用 户 插入 一 个 珊 有 属性 的 块 时 ， 命 令 行 中 的 握 示 和 搬入 一 个 不 带 属 性 的 坎 相 同 ， 只 是 
在 后 而 增加 了 属性 输入 提示 。 


案例 实战 090 一 一 插入 带 有 属性 的 梅花 扳手 属性 块 
A 素材 文件 光盘 \ 素 材 \ 第 8 章 \ 梅 伦 扳 手 .dwg 
入 多 效果 文件 光 檀 \ 效 果 \ 第 8 革 \ 梅 花 扳 手 .dwg 
视频 文件 ”光盘 \ 视 频 \ 第 8 章 \ 案 例 实战 090.mp4 
01 | 按 〈Ctrl+O〉 组 合 键 ， 打 开 和 又 材 图 形 ， 如 图 8-21 所 示 。 
02 | 在 命令 行 中 输入 “INSERT”( 插 入 ) 命令 ， 按 (Enter〉 键 确认 ， 弹 出 “ 插 


入 ”对 话 框 ， 单 击 “ 浏 览 ”按钮 ， 如 图 8-22 所 示 。 弹 出 “选择 图 形 文件 ”对 话 框 ， 选 择 相 
应 的 图 形 文件 。 














而 搬入 
名 称 如 : 数值 


路 径 : E: 如 中 变 版 :atoC8D 2013 从 六 门 到 精通 光 《0808.. . 
使 用 地 理 数 据 进行 定位 @) 
插入 点 比例 旋转 
yj 在 屏幕 上 指定 区) 在 屏幕 上 指定 凶 ) 在 屏幕 上 指定 (C) 


二 1 角度 好 ): 0 
= 块 单位 

Ea 单位 : 毫米 
| 统一 比例 四 比例 :1 


[| 确定 | | 取消 | |[ 帮助 好 | 











图 8-21 素材 图 形 图 8-22 “插入 ”对 话 框 


03 | 单 击 “打开 ”按钮 ， 返 回 “ 揪 入 ”对 话 框 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 在 命令 行 
的 提示 下 捕捉 端点 ， 输 入 属性 值 为 “2.4”， 如 图 8-23 所 示 。 

04 | 按 〈Enter〉 键 确 认 ， 即 可 插入 带 有 属性 的 块 ， 并 调整 其 大 小 和 位 置 ， 效 末 
如 图 8-24 所 示 。 








图 8-23 ”输入 属性 值 图 8-24 插入 市 有 属性 的 块 
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4 


入 








8.2.4 
在 AutoCAD 2016 中 ， 块 属性 束 像 其 他 对 和 象 一 样 ， 用 户 可 以 对 其 进行 编辑 。 
ee 3 种 方法 
令 命令 行 : 输入 “EATTEDIT” 命 令 。 

% 淋 单 栏 选择 菜单 栏 中 的 “修改 ”一 “对 象 ” 一 “属性 ”一 “单个 ”命令 。 
令 按钮 法 : 切换 至 “插入 ”选项 卡 ， 单 击 “ 块 ”面板 中 的 “编辑 属性 ”按钮 悦 |。 


性 定义 


素材 文件 光盘 \ 素 林 \ 第 8 章 \ 曲 轴 .dwg 








效果 文件 光盘 \ 效 果 \ 第 8 章 \ 曲 轴 .dwg 


视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 8 章 \ 案 例 实 战 091.mp4 
301 按 (Ct+o) 组 合 键 ， 打 开 素材 图 形 ， 如 图 8-25 所 示 。 





7 02 | 在 功能 区 选项 板 的 “插入 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 块 ”面板 中 的 “编辑 属性 ” 
按钮 咏 |， 如 图 8-26 所 示 。 








图 8-25 素材 图 形 8-26 单 击 “编辑 属性 ”按钮 


步 又 在 命令 行 提 示 下 ， 选 择 上 方 的 表面 粗糙 度 图 块 ， 弹 出 “增强 属性 编辑 器 ” 
对 话 框 ， 将 “ 值 ”修改 为 “0.8”， 如 图 8-27 所 示 。 
步骤 单 击 “确定 ”按钮 ， 即 可 修改 属性 定义 ， 效 果 如 图 8-28 所 未。 











8-27 “增强 属性 编辑 器 ”对 话 框 图 8-28 修改 属性 定义 


“增强 属性 编辑 占 ” 对 话 框 中 各 主要 选项 舍 义 如 下 。 
令 “ 块 ”显示 区 : 显示 块 的 名 称 。 
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令 “ 标 记 ” 显 示 区 : 显示 属性 的 标记 。 

争 “ 选 择 块 ” 按 钮 名 |， 使 用 定点 设备 选择 块 ， 临 时 关闭 对 话 框 。 

令 “ 应 用 ” 投 钮 : 更 新 已 更 改 属 性 的 基 ， 并 保持 “增强 属性 编辑 硕 ” 对 话 框 打 开 。 
售 “ 文 字 选 项 ”选项 卡 : 用 于 定义 其 中 属性 文字 的 显示 方式 的 特性 。 

令 “ 特 性 ”选项 卡 ， 定义 属性 所 在 的 图 层 以 及 属性 文学 的 线 党 、 线 型 和 颜色 。 


























使 用 “增强 属性 编辑 器 ”对 话 框 ， 可 以 修改 以 下 项 目 。 

急 定义 如 何 将 值 指定 给 属性 ， 以 及 指定 的 值 在 绘图 区 域 是 否 可 见 。 
急 定义 属性 文字 如 何在 图 形 中 显示 。 

镶 定义 属性 所 在 的 图 层 以 及 属性 的 颜色 、 线 宽 和 线 型 。 


8.3 ”使 用 外 部 参照 


外 部 参照 丈 古 把 已 有 的 图 形 文 件 插入 到 当前 图 形 中 , 但 外 部 参照 不 同 于 图 块 对 象 。 当 打 











开 有 外 部 参照 的 图 形 文 件 时 , 系统 会 询问 是 否 把 各 外 部 参照 图 形 重 新 调 入 并 在 当前 图 形 中 显 
示 出 来 。 











如 果 把 图 形 作 为 块 插入 到 男 一 个 图 形 中 , 则 块 定 义 和 所 有 相关 联 的 几何 图 形 都 将 存储 在 
当前 图 形 数 据 库 中 。 修 改 原 图 形 后 ， 块 不 会 随 之 更 狐 。 插 入 的 块 如 果 被 分 解 ， 则 同 其 他 图 形 
没有 本 质 区 别 ， 相 当 于 将 一 个 图 形 文件 中 的 图 形 对 象 复制 和 铬 贴 到 男 一 个 图 形 文件 中 。 外 部 
参照 (External Reference，Xref) 提供 了 为 一 种 更 为 灵活 的 图 形 引 用 方法 。 使 用 外 部 参照 可 
以 将 多 个 图 形 链 接 到 当前 图 形 中 ， 并 且 作 为 外 部 参照 的 图 形 会 随 源 图 形 的 修改 而 更 狐 。 

当 一 个 图 形 文件 作为 外 部 参照 插入 到 当前 图 形 中 时 , 外 部 参照 中 每 个 图 形 的 数据 仍然 分 
别 你 存在 各 日 的 源 图 形 文件 中 ， 当 前 图 形 中 所 保存 的 只 是 外 部 参照 的 名 称 和 路 人 径 。 因 此 ， 外 
部 参照 不 会 明显 地 增加 当前 图 形 的 文件 大 小 ， 从 而 可 以 节省 磁盘 空间 ， 也 利于 保持 系统 的 性 
能 。 无 论 一 个 外 部 参照 文件 多 么 复杂 ，AutoCAD 都 会 把 它 作为 一 个 单一 对 象 来 处 理 ， 而 不 
允许 进行 分 解 。 用 户 可 对 外 部 参照 进行 比例 盎 放 、 移 动 、 复 制 、 镜 像 或 旋转 等 操作 ， 还 可 以 
































控制 外 部 参照 的 显示 状态 ， 但 这 些 操作 都 不 会 影响 到 源 图 形 文件 。 
大 坟 剧 外 部 参照 的 附着 








一 个 图 形 能 作为 外 部 参照 并 同时 附 看 到 多 个 图 形 中 ,有 反之 ,也 可 以 将 多 个 图 形 作为 参照 
图 形 附 看 到 单个 图 形 中 。 

附着 外 部 参照 的 3 种 方法 如 下 。 

令 命令 行 : 输入 “XAITACH”( 快 捷 命 令 ， XA) 命令 。 

令 来 早 栏 :选择 亲 单 栏 中 的 “插入 ”一 “DWG 参照 ”命令 。 

令 按钮 法 : 切换 至 “插入 ”选项 卡 ， 单 击 “ 参 照 ” 面 板 中 的 “附着 ”按钮 癌 。 
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案例 实战 092 一 一 给 支 座 附 着 外 部 参照 
素材 文件 光盘 \ 素 标 \ 第 8 章 \ 文 座 .dwgN\ 悬 臂 文 座 .dwg 
效果 文件 光盘 \ 效 果 \ 第 8 章 \ 支 座 .dwg 
视频 文件 “光盘 \ 视 频 \ 第 8 章 \ 案 例 实 战 092.mp4 
步 又 按 《〈Ctrl+O》 组 合 键 ， 打 开 素 材 图 形 ， 如 图 8-29 所 示 。 


步 又 在 命令 行 中 输入 “XATTACH”(DWG 参照 ) 命令 ， 按 〈Enter〉 键 确认 ， 
弹出 “选择 参照 文件 ”对 话 框 ， 选 择 参 照 文 件 “ 肪 恬 文 座 .dwg”， 如 图 8-30 所 示 。 








选择 参照 立 作 
amo [4QX 忆 ao -Ia - 
^| | 名称 四 ^ 预览 
床 平面 .dwg 
床头柜 .dwg 
帘子 .dwg 
梅花 扳手 .dwg 
有 曲轴 .dwg 
扇子 .dwg 
扇子 装饰 dwg 
数值 .dwg 
四 人 裹 .dwg 
亭子 立 面 图 .dwg 
县 和 辟 支 座 .dwg 
椅子 .dwg 
支 座 .dwg 
1 (sd 


文件 名 MD: ”县 句 支 座 . dw 
了 | 文件 类 型 (1): 





8-29 ”素材 图 形 8-30 选择 合适 的 参照 文件 


步 又 单 击 “打开 ”按钮 ， 弹 出 “附着 外 部 参照 ”对 话 框 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 
如 图 8-31 所 示 。 

步 又 在 绘图 区 中 指定 端点 , 并 调整 其 位 置 , 即 可 以 附着 外 部 参照 , 效果 如 图 8-32 
所 示 。 


py 


Py Er 
预览 比例 路 径 类 型 (F) 
在 屏幕 上 指定 外) 
x: 1.00 


I 1.00 
| 旋转 
pa ”区 回 在 屏幕 上 指定 fr) 
插入 点 
加 在 屏幕 上 指定 6) i 
中 
x: 
名 附着 型 0) 癌 夏 盖 型 () 


z 6m | 比例 : 
由 使 用 地 理 数 据 进行 定位 (6) EE 





8-31 “ 附 看 外 部 参照 ”对 话 框 8-32” 附 看 外 部 参照 
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“ 附 看 外 部 参照 ”对 话 框 中 各 主要 选项 含义 如 下 。 

全 “名 称 ” 下 拉 列 表 框 ， 列 出 已 选 定 要 进行 附 看 的 *.dwg 文件 名 称 。 

令 “ 浏 欠 ” 按 钮 : 单 击 该 按钮 ， 将 打开 “选择 参照 文件 ”对 话 框 ， 从 中 可 以 为 当前 图 形 
选择 新 的 外 部 参照 。 

合 “ 预 多 ”选项 区 : 显示 已 选 定 要 进行 附 看 的 *.dwg 文件 。 

售 “ 附 看 型 ” 单 选 按钮 : 在 图 形 中 附 看 型 的 外 部 参照 时 ， 如 果 其 中 髋 套 有 其 他 外 部 参 
照 ， 则 将 仍 套 的 外 部 参照 包括 在 内 。 

令 “ 复 站 型 ” 单 选 近 钮 : 在 图 形 中 附 看 履 垣 型 外 部 参照 时 ， 任 何 散 套 在 其 中 的 外 部 参照 
祁 将 被 名 略 ， 而 且 其 本 喘 也 不 能 显示 。 

售 “ 路 径 类 型 ”选项 区 : 选择 “完整 〈 绝 对 ) 路 径 ” 外 部 参照 文件 的 “相对 路 径 ” 或 “无 
路 径 ” 外 部 参照 的 名 称 《〈《 外 部 参照 文件 必须 与 当前 图 形 文件 位 于 同一 个 文件 夹 中 )。 









































令 “ 在 屏蔽 上 指定 ” 复 选 框 ， 人 允许 用 户 在 命令 行 提示 下 或 通过 定点 设备 输入 。 
\ 负 名 匀 图像 参照 的 附着 





在 AutoCAD 2016 中 ， 附 看 图 像 参 照 与 附 看 外 部 参照 一 梓 ， 其 图 像 由 一 些 称 为 像素 的 小 














方块 或 扣 的 窍 形 棚 格 组 成 ， 附 看 后 的 图 同 图 块 一 样 ， 是 作为 一 个 整体 来 调用 ,用户 可 以 对 其 
进行 多 次 重新 附 春 。 


案例 实战 093 一 一 附着 客厅 图 像 参 照 





AS 村 全 于 放款 村 币 8 章 格 厅 浊 WE 
六 2 效果 文件 光盘 \ 效 果 \ 第 8 章 \ 客 厅 .dwg 
视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 8 章 \ 案 例 实战 093.mp4 
01 | 按 (CtrI+N) 组合 键 ， 狐 建 一 幅 空 白 图 形 文件 , 输入 “IMAGEATTACH”( 光 


机 图 像 参 照 ) 命令 ， 按 (Enter〉 刍 确认， 弹出 “选择 参照 文件 ”对 话 框 ， 选 择 合适 的 参照 文 
件 ， 如 图 8-33 所 示 。 


个 选择 参照 文件 
查找 范围 如 | 且 第 e 章 "| 守 名 人 @QX 驾 查看 WW I 和 WwW > 
^ | 名称 预览 
辆 害 厅 {i 

















文件 名 员 : ”客厅 .tif -GOD 
| 文件 类 型 (r): [所 有 图 像 文件 -| EBD 














图 8-33 选择 合适 的 参照 文件 
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新 手 姥 例 宇 
人 AutoCAD 2016 中 文 版 从 入 门 到 精通 


A 附着 回信 
名称 人 官 F=======es| 世 虹 Oo 
路 径 类 型 4 缩放 比例 


人 














1 

插入 点 

中 在 屏幕 上 指定 (3) 旋转 角度 

Xe): |0 回 在 屏幕 上 指定 CC) 


YC): |0 角度 (6): 0 
ZC): | 

















| CE CD 





图 8-34 “附着 图 像 ” 对 话 框 


在 命令 行 提 示 下 ， 输 入 〈0,0)， 如 图 8-35 所 示 。 
按 两 次 〈Enter〉 键 确 认 ， 即 可 附着 图 像 参 照 ， 如 图 8-36 所 示 。 








A 005 0 al | 


图 8-35 ”输入 附 看 扣 图 8-36 ”附着 图 像 参 照 





人 
@@ 命令 行 : 输入 “IMAGEATTACH” 命令 。 
命 菜单 栏 : 选择 菜单 栏 中 的 “插入 ”一 “光栅 图 像 参照 ”命令 。 


\ 大 和 加 WF 参考 底 图 的 附着 


DWF 格式 文件 是 一 种 从 DWG 格式 文件 创建 的 高度 压缩 文件 格式 ,可 以 将 DWF 文件 作 
为 参考 底 图 附着 到 图 形 文件 上 。 通 过 附着 DWF 文件 ， 用 户 可 以 参照 该 文件 绘图 而 不 增加 图 
形 文件 的 大 小 。 
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案例 实战 094 一 一 附着 餐桌 椅 DWEF 参考 底 图 


A 素材 文件 光盘 \ 素 材 \ 第 8 章 \ 和 餐 果 椅 .dwg 
人 光 稳 \ 效 果 \ 第 8 章 \ 和 餐 果 椅 .dwg 
视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 8 草 \ 案 例 实战 094.mp4 


01 | 按 《Ctrl+N》 组合 键 , 狐 建 一 幅 空 日 图 形 文件 ; 输入 “DWFATTACH”(DWF 
参考 的 图 ) 命令 ， 按 (Enter〉 键 确 认 ， 弹 出 “选择 参照 文件 ”对 话 框 ， 选 择 合 适 的 参照 文件 
(和 餐 果 椅 .dwf)， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 。 在 弹出 “ 附 看 DWF 参考 底 图 ”对 话 框 中 ， 保 持 默 认 选 
项 设置 ， 如 图 8-37 所 示 。 

02 | 蛙 击 “确定 ”按钮 ， 在 命令 行 的 提示 下 ， 输 入 插入 点 坐标 (0, 0)， 按 两 次 








《Enter〉 键 确认 ， 即 可 附 看 DWF 参考 压 图 ， 效 果 如 图 8-38 所 示 。 


而 附 闭 DWF 参考 底 图 





名 称 nD): | 咒 点 椅 国民 ET 





从 DYF 文件 中 选择 一 张 或 多 张 图纸 (QL) : 


^ 路 径 类 型 内) 比重 
了 在 屏幕 上 指定 (E) 
| 完整 路 径 ”| ; 


插入 点 
站 在 屏幕 上 指定 G) 旋转 








在 屏幕 上 指定 C) 





季度 (6) 0 








显示 细节 0) 确定 | 取消 | | 都 助 D | 











图 8-37 “ 附 看 DWF 参考 乓 图 ”对 话 框 图 8-38” 附 看 DWF 参考 的 图 


附着 DWF OA 的 两 种 方法 如 下 。 
令 命令 行 : 输入 “DWFATTACH” 命 令 ， 
4 关 单 栏 选择 菜单 栏 中 的 “插入 ”一 “DWF 参考 底 图 ”命令 。 


疾 攻 独 PDF 参考 底 图 的 附着 
使 用 “PDF 参考 底 图 ”命令 ， 可 以 将 PDF 文件 作为 参考 底 图 插入 当前 图 形 中 。 
案例 实战 095 一 一 附着 衣服 PDF 参考 底 图 





ES 素材 文件 光 租 \ 素 材 \ 第 8 章 \ 衣 服 .pdf 
EF 光 租 \ 效 果 \ 第 8 章 \ 衣 服 .dwg 
视频 文件 光 科 \ 视 频 \ 第 8 章 \ 案 例 实 战 095.mp4 


01 | 按 《CtrlI+N》 组 合 键 ， 新 建 一 幅 衬 日 图 形 文件 ， 输入 “PDFATTACH”(PDF 
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SA AutoCAD 2016 中 文 版 从 入 门 到 精通 


参考 底 图 ) 命令 ， 按 〈Enter) 键 确 认 ， 弹 出 “选择 参照 文件 ”对 话 框 ， 选 择 合适 的 参照 文件 
(这 里 选择 “衣服 .pdf” 文 件 )， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 。 在 弹出 的 “附着 PDF 参考 的 图 ”对 话 
框 中 ， 保 持 默 认 选 项 设置 ， 如 图 8-39 所 示 。 

02 | 单 击 “确定 ”按钮 ,在 命令 行 提 示 下 , 输入 插入 点 坐标 (0, 0), 按 两 次 《Enter'， 
键 确 认 ， 即 可 附 看 PDF 参考 的 图 ， 如 图 8-40 所 示 。 





徊 附 闭 PDF 参考 底 图 





名 称 0): ”| 衣服 | [ 浏览 @)... 





从 FTF 文件 选择 一 个 或 多 个 丰 面 0L): 


路 径 类 型 内) 比例 
中 在 屏幕 上 指定 区 ) 
| 完整 路 径 








在 屏幕 上 指定 C) 


插入 点 
六 在 屏幕 上 指定 (3) 旋转 | 

















图 8-39 “ 附 看 PDF 参考 的 图 ”对 话 框 图 8-40 ” 附 看 PDF 参考 抵 图 


将 DWG 文件 附着 为 参考 底 图 时 ， 可 将 该 参照 文件 链接 到 当前 图 形 。 打 开 或 重新 加 载 参 
照 文件 时 ， 当 前 图 形 中 将 显示 对 该 文件 所 做 的 所 有 更 改 。 

附着 DWG 参考 底 图 的 两 种 方法 如 下 。 

仿 命令 行 : 输入 “DWGATTACH” 命令 。 

令 菜单 栏 : 选择 菜单 栏 中 的 “插入 ”一 “DWG 参考 底 图 ”命令 。 


天 二 DGN 文件 的 附着 


DGN 格式 文件 是 MicroStation 绘图 软件 生成 的 文件 ， 访 文件 格式 对 精度 、 层 数 以 及 文 
件 和 单元 的 大 小 并 无 限制 。 

附 看 DGN 参考 的 图 的 两 种 方法 如 下 。 

令 命令 行 : 输入 “DGNATTACH” 命 令 。 

令 来 单 栏 : 选择 染 单 栏 中 的 “插入 ”一 “DGN 参考 底 图 ”命令 。 


案例 实战 096 一 一 附着 书籍 DGN 参考 底 图 














oe 素材 文件 光盘 \ 素 材 \ 第 8 章 \ 书 籍 .dwg 
效果 文件 光盘 \ 效 果 \ 第 8 章 \ 书 籍 .dwg 
视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 8 章 \ 案 例 实战 096.mp4 
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01 | 按 《〈Ctr+tN》 组合 键 ， 新 建 一 幅 空 白 图 形 文件 ， 在 命令 行 中 输入 “DGN 
ATTACH”(DGN 参考 底 图 ) 命令 ， 按 (Enter〉 刍 确认， 弹出 “选择 参照 文件 ”对 话 框 ， 
选择 合适 的 参照 文件 〈 书 籍 .dgn)， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 。 在 弹出 的 “附着 DGN 参考 底 图 ”对 
话 框 中 ， 保 持 系统 默认 设置 ， 如 图 8-41 所 示 ， 然 后 单 击 “确定 ” 按 钮 。 





而 附 闭 DGN 参考 底 图 





”| [ 测 览 @).… 





名称 中 : ”| 书籍 


从 DGN 文件 中 选择 设计 模型 LL): 
^ 路 径 类 型 (A) 比价 
站 在 屏幕 上 指定 应 ) 


| 完整 路 径 








搬入 点 
时 在 屏幕 上 指定 @G) 旋转 


在 屏幕 上 指定 C) 


转换 单位 
名 主 单位 (0) 子 单位 (U) 

















图 8-41 “附着 DGN 参考 底 图 ”对 话 框 
02 | 在 命令 行 提示 下 ， 输 入 插入 点 坐标 (0, 0)， 投 两 次 ‘(Enter〉 键 确认 ， 妈 可 
附着 DGN 参考 底 图 ， 效 果 如 图 8-42 所 示 。 


加 | 二 刁 1 必 7 口 | 口 || 口 
区 口中 口 | 局 
上 口上 口 || 口 
CD 口上 口 || 口 





图 8-42 ” 附 看 DGN 参考 的 图 


8.4 编辑 外 部 参照 
在 图 形 中 加 入 外 部 参照 后 ， 可 以 根据 需要 对 外 部 参照 进行 管理 、 编 辑 、 剪 裁 和 绑 定 等 操 


作 ， 本 市 将 分 别 进行 介绍 。 

交角 几 外 部 参照 的 拆 离 
当 择 入 一 个 外 部 参照 后 ， 如 果 需 要 删除 该 外 部 参照 ， 可 以 将 其 拆 离 。 
拆 离 外 部 参照 的 3 种 方法 如 下 。 
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仿 命令 行 : 输入 “XREF”( 快 捷 命 令 : XR) 命令 
a 选择 荣 单 栏 中 的 “插入 ”一 “外 部 参照 ”命令 。 
全 按钮 法 : 切换 至 “插入 ”选项 卡 ， 单 击 “ 参 上 照 ” 面 板 中 的 “外 部 参照 ”按钮 sl。 






案例 实战 097 一 一 拆 离 方 宁 外 部 参照 


Re 光盘 \ 素 村 \ 第 8 章 \ 方 宁 .dwg\ 餐 椅 .dwg 
让 光盘 \ 效 果 \ 第 8 章 \ 方 桌 .dwg 
视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 8 章 \ 案 例 实战 097.mp4 

步 台 步 台 按 (CtrItO〉 组 合 键 ， 打 开 素 材 图 形 ， 如 图 8-43 所 示 。 


步骤 在 功能 区 选项 板 的 “插入 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 参 照 ” 面 板 中 的 “外 部 参照 
按钮 者 ， 如 网 8-44 所 示 。 





8-43 ”取材 图 形 图 8-44 单 击 “外 部 参照 ”按钮 


步骤 弹出 “外 部 参照 ”面板 ， 选 择 合适 的 选项 并 单 击 鼠标 右键 ， 在 弹出 的 快捷 
菜单 中 选择 “ 拆 离 ” 命 令 ， 如 图 8-45 所 示 。 
步 又 执行 上 述 操作 后 ， 即 可 拆 离 外 部 参照 对 象 ， 效 果 如 图 8-46 所 示 。 












图 8-45 ”选择 “ 拆 离 ”命令 8-46” 拆 离 外 部 参照 
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“外 部 参照 ”面板 中 各 主要 选项 的 含义 如 下 。 

令 “ 附 着 DWG” 按 钮 萝 *: 单 击 该 按钮 右 侧 的 下 拉 按 钮 ， 用户 可 以 从 弹出 的 下 拉 列 表 中 
选择 附着 “DWG”“DWF”“DGN”“DWG” 或 “图 像 ”。 

令 “ 刷 新 ”下 拉 按 钮 仿 *: 单 击 该 按钮 右 侧 的 下 拉 按 钮 ， 用 户 可 以 从 弹出 的 下 拉 列 表 中 
选择 “刷新 ”或 “ 重 载 所 有 参照 ”选项 。 

令 “ 文 件 参 照 ” 列 表 框 :在 该 列表 框 中 ， 显 示 了 当前 图 形 中 的 各 个 外 部 参照 的 名 称 ， 可 























以 将 显示 设置 为 列表 图 或 树 状 图 结构 的 显示 模式 。 
受 本 本 外 部 参照 的 重 载 





当 已 插入 一 个 外 部 参照 时 ， 在 “外 部 参照 ”面板 中 的 “文件 参照 ”列表 框 中 选中 已 经 插 
入 的 外 部 参照 文件 ， 单 击 鼠 标 右 键 ， 在 弹出 的 快捷 染 单 中 选择 “ 重 载 ” 命 令 ， 即 可 以 对 指定 
的 外 部 参照 进行 更 新 。 

在 打开 一 个 附 看 有 外 部 参照 的 图 形 文件 时 , 将 目 动 重 载 所 有 附 看 的 外 部 参照 , 但 是 在 编 





辑 该 文件 的 过 程 中 则 不 能 实时 地 反映 诛 图 形 文 件 的 改变 。 因 此 ,利用 重 载 功能 可 以 在 任何 时 
候 对 外 部 参照 进行 重 载 。 同 样 可 以 一 次 选择 多 个 外 部 参照 文件 ， 同 时 进行 重 载 。 


六 则 独 外 部 参照 的 卸载 





当 已 插入 一 个 外 部 参照 时 ， 在 “外 部 参照 ”面板 的 “文件 参照 ”列表 框 中 选中 已 插入 的 
外 部 参照 文件 ， 单 击 鼠 标 右 键 ， 然 后 在 弹出 的 快捷 染 单 中 选择 “ 翻 载 ”命令 ， 则 可 以 对 指定 
的 外 部 参照 进行 即 载 。 

“ 缀 载 ” 命 令 与 “ 拆 离 ”命令 不 同 ,“ 凶 载 ” 操 作 并 不 删除 外 部 参照 的 定义 ， 而 仅仅 取消 











外 部 参照 的 图 形 显 示 〈( 包 括 其 所 有 副本 )。 
对 外 部 参照 的 勇 裁 








“剪裁 ” 命 令 用 于 定义 外 部 参照 的 剪裁 边界 、 设 置 前 后 剪裁 面 ， 这 样 就 可 以 只 显示 草 裁 
沌 围 以 内 的 外 部 参照 对 象 〈 即 将 盘 栽 范围 以 外 的 外 部 参照 从 当前 显示 图 形 中 裁 兵 )。 

裁 甬 外 部 参照 的 3 种 方法 如 下 。 

令 命令 行 : 输入 “CLIP” 命 令 。 

令 菜单 栏 : 选择 菜单 栏 中 的 “修改 ”一 “剪裁 ”一 “外 部 参照 ”命令 。 

令 按钮 法 : 切换 至 “插入 ”选项 卡 ， 单 击 “ 参 照 ” 面 板 中 的 “剪裁 ”按钮 囊 )。 


案例 实战 098 一 一 勇 裁 罕 帘 外 部 参照 











CE 素材 文件 光盘 \ 素 材 \ 第 8 章 \ 窗 帘 .dwg&\ 窒 子 .dwg 
售 2 效果 文件 光盘 \ 效 果 \ 第 8 章 \ 窗 帘 .dwg 
视频 文件 “光盘 \ 视 频 \ 第 8 章 \ 案 例 实战 098.mp4 
01 | 按 〈Ctrl+O〉 组 合 键 ， 打 开 素 材 图 形 文件 ， 如 图 8-47 所 示 。 


02 | 在 蕊 能 区 选项 板 的 “插入 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 参 照 ” 面 板 中 的 “ 盘 裁 ” 鬼 
钮 荔 ， 在 命令 行 提 示 下 ， 选 择 外 部 参照 图 形 ， 连 续 按 两 次 《Enter〉 键 确认 。 捕 捉 左上 方 合 
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适 的 端点 ， 向 右 下 方 移动 鼠标 至 合适 位 置 后 单 击 ， 即 可 剪裁 外 部 参照 对 象 ， 效 果 如 图 8-48 
所 示 。 

执行 “剪裁 ”命令 后 ， 命 令 行 提示 如 下 。 

选择 要 剪裁 的 对 象 : 〈 选 择 需 要 剪裁 的 外 部 参照 对 象 ) 

输入 剪裁 选项 [ 开 (ON)J/ 关 (OFF)/ 剪 载 深 度 (C)/ 删 除 (DJ/ 生 成 多 段 线 (P)/ 新 建 边 界 (N)] < 新 
建 边界 >: 〈 输 入 选项 或 按 〈Enter〉 键 确认 ， 以 确定 剪裁 选项 ) 

命令 行 中 各 选项 含义 如 下 。 

令 开 (ON): 显示 当前 图 形 中 外 部 参照 或 块 的 被 剪裁 部 分 。 

令 关 COFF): 显示 当前 图 形 中 外 部 参照 或 块 的 完整 几何 图 形 ， 忽 略 剪裁 边界 。 

令 前 裁 深 度 〈C): 在 外 部 参照 或 块 上 设 定 前 剪裁 平面 和 后 剪裁 平面 ， 系 统 将 不 显示 由 

边界 和 指定 深度 所 定义 的 区 域外 的 对 象 。 
令 删除 〈D): 为 选 定 的 外 部 参照 或 块 删除 剪裁 边界 。 
令 生成 多 段 线 (P): 上 自动 绘制 一 条 与 剪裁 边界 重合 的 多 段 线 。 

















多 新 建 边 界 (N): 定义 一 个 矩形 或 多 边 形 剪裁 边界 ， 或 者 用 多 段 线 生成 一 个 多 边 形 前 
裁 边界 ， 





图 8-47 系 材 图 形 图 8-48 ” 甬 裁 外 部 参照 


六 多 各 外 部 参照 的 绑 定 


使 用 “ 绑 定 ”命令 ， 可 以 将 外 部 参照 中 命名 对 象 的 一 个 或 多 个 定义 绑 定 到 当前 图 形 。 

绑 定 外 部 参照 的 3 种 方法 如 下 。 

@@ 命令 行 : 输入 “XBIND”( 快 捷 命 令 : XB) 命令 。 

令 菜单 栏 : 选择 菜单 栏 中 的 “修改 ”一 “对 象 ” 一 “外 部 参照 ”一 “ 绑 定 ”命令 。 

令 按钮 法 : 切换 至 “搬入 ”选项 卡 ， 单 击 “ 参 照 ” 面 板 中 的 “剪裁 ”按钮 下。 

采用 以 上 任意 一 种 方式 执行 操作 后 ， 都 将 弹出 “外 部 参照 绑 定 ”对 话 框 ， 如 图 8-49 
所 示 。 其 中 ， 各 选项 的 含义 如 下 。 

镶 “ 外 部 参照 ”选项 区 : 列 出 当前 附着 在 图 形 中 的 外 部 参照 。 

令 “ 绑 定 定 义 ” 选 项 区 : 列 出 依赖 外 部 参照 的 命名 对 和 象 定义 ， 以 绑 定 到 箱 主 图 形 。 

令 “ 添 加 ”按钮 : 将 “外 部 参照 ”列表 中 选择 的 命名 对 象 定义 移动 到 “ 绑 定 定义 ” 列 
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绪 定 定义 








CB BaBa 











图 8-49 “外 部 参照 绑 定 ”对 话 框 


令 “ 删 际 ” 欣 钮 : 将 “ 绑 定 定义 ”列表 中 选择 的 依赖 外 部 参照 的 命名 对 盘 定 义 ， 移 回 到 
它 的 依赖 外 部 参照 的 定义 表 中 。 


8.5 AutoCAD 设计 中 心 的 应 用 


AutoCAD 设计 中 心 是 一 个 直观 高 效 的 工具 ， 同 Windows 资源 管理 器 相似 。 利 用 设计 中 

， 不 仅 可 以 浏览 、 查 找 、 预 览 和 管理 AutoCAD 图 形 、 图 块 、 外 部 参照 及 光栅 图 形 等 不 同 
和 还 可 以 通过 简单 的 拖 放 操作 ， 将 位 于 本 地 计算 机 、 局 域 网 或 互联 网 上 的 图 块 、 
图 层 、 外 部 参照 等 内 容 插 入 到 当前 图 形 中 。 如 果 打 开 了 多 个 图 形 文件 ， 在 多 个 图 形 文件 之 间 
i wl ina 插入 的 内 容 不 仅 包 含 图 形 本 身 ， 也 包括 图 层 定 

、 线 型 和 字体 等 内 容 ， 从 而 使 已 有 资源 得 到 再 利用 和 共享 ， 提 高 了 图 形 管 理 和 图 形 设计 的 
ee 


及 上 于 开 “ 设 计 中 心 ” 面 板 


AutoCAD 设计 中 心 J Desien Center，ADC) 是 AutoCAD 中 一 个 非常 有 用 的 
工具 。 在 绘制 图 样 时 ,特别 是 需要 编辑 多 个 图 形 对 象 ， 调 用 不 同 驱 动 占 甚至 不 同 计算 机 内 的 
文件 ， 引 用 已 创建 的 图 层 、 图 志 、 样式 等 时 ， 使 用 AutoCAD 的 设计 中 心 将 帮助 用 户 提 高 绘 
图 效率 。 

通过 AutoCAD 设计 中 心 可 以 完成 如 下 工作 : 

令 浏 贤 和 全 看 各 种 图 形 、 图 像 文 件 ， 并 可 显示 、 预 宽 图 像 及 说 明文 学 。 

令 但 看 图 形 文件 中 命名 对 象 的 定义 ， 将 其 插入 、 附 看 、 复 制 和 粘贴 到 当前 图 形 中 。 

令 将 图 形 文 件 (*.dwg) 从 控制 板 中 拖 放 到 绘图 区 中 ， 即 可 打开 图 形 ; 而 将 光栅 文件 从 

控制 板 拖 放 到 绘图 区 域 中 ， 则 可 查看 附 看 光栅 图 像 。 

令 在 本 地 和 网 络 驱动 器 上 合 找 图 形 文 件 ， 并 可 创建 指 问 常用 图 形 、 文 件 夹 和 互联 网 地 

址 的 快捷 方式 。 

AutoCAD 设计 中 心 的 功能 十 分 强大 ， 特 别 是 对 于 需要 同时 编辑 多 个 文件 的 用 尸 ， 设 计 
中 心 可 发 挥 巨大 的 作用 。 

执行 “设计 中 心 ” 命 令 的 3 种 方法 如 下 。 

@@ 命令 行 : 输入 “ADCENTER ”命令 。 
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令 来 单位 : 选择 菜单 栏 中 的 “工具 ”一 “选项 板 ” 一 “设计 中 心 ” 命 令 。 

令 按钮 法 : 切换 至 “视图 ”选项 卡 ， 单 击 “ 选 项 板 ”面板 中 的 “设计 中 心 ” 按 钮 圈 . 

采用 以 上 任意 一 种 命令 执行 操作 后 ， 痢 将 弹出 “设计 中 心 ” 窗 口 ， 如 网 8-50 所 示 。 其 
中 ， 各 主要 选项 含义 如 下 。 


| 区 | 和- 叶 - 加 和 面 台 本 辆 四 国 、 AUTODESK® SEEK 
闪 | | 文件 夹 | 打开 的 图 形 | 历史 记录 | 
文件 来 列表 hn 和 四 | 是 上 





已 Mechanical Sheet Sets VisualLISPF zh- cm 





Pp * Mi 
围 C:AProgram Files\hutodesk\AutoCAD 2016\Sample (7 个 项 目 ) 
YY » < 
图 8-50 “设计 中 心 ”窗口 


令 “ 文 件 夹 列 表 ” 显 示 区 : 以 树 状 模式 显示 网 中 当前 选 定 的 内 容 。 

按钮 区 : 单 击 该 按钮 ， 将 打开 “加 载 ” 对 话 框 。 

“收藏 来 ”按钮 男 : 在 “文件 夹 列表 ”中 显示 “收藏 来” 文件 夹 中 的 内 容 。 
“主页 ”按钮 名 : 将 设计 中 心 返 回 到 默认 文件 夹 。 
令 “ 视 图 ”按钮 国 v: 为 加 载 到 “文件 夹 列表 ”中 的 内 容 提 供 不 同 的 显示 格式 。 




















8.5.2 图 形 信 [ER 县 的 搜索 


使 用 AutoCAD 2016 设计 中 心 的 搜索 功能 ， 可 以 搜索 文件 、 图 形 、 块 和 图 层 定义 等 。 在 
“设计 中 心 ”窗口 中 ， 单 击 “ 搜 索 ”按钮 名， 弹出 “搜索 ”对 话 框 ， 如 图 8-51 所 示 。 在 该 对 
话 框 中 ， 可 以 查找 标注 样式 、 布 局 、 块 、 填 充 图 案 、 图 层 和 图 形 等 类 型 。 


六 名 历史 记录 的 查看 


在 “设计 中 心 ”窗口 中 ， 切 换 至 “历史 记录 ”选项 卡 ， 使 用 设计 中 心 的 历史 记录 功能 ， 
可 以 查看 最 近 访问 过 的 图 形 ， 如 图 8-52 所 示 。 


加 图 形 文件 的 加 载 


在 “设计 中 心 ” 窗 口中 ， 单 击 “ 加 载 ” 按 钮 局 ， 将 弹出 “加 载 ” 对 话 框 ， 如 图 8-53 所 
示 。 用 尸 可 通过 该 对 话 框 加 载 图 形 文件 到 设计 中 心 。 
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过 o Fo 
回 包 含 子 文件 夹 G) 


搜索 文字 C): 
位 于 字段 F): 


修改 时 间 
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图 8-51 “搜索 ”对 话 框 
lI*- 人 外 7 团 |Q| 田 人 浊 同 同 同 日 - 
历史 记录 


(种 历史 记录 


图 8-52 “历史 记录 ”选项 卡 


a 


(AutoCAD Sheet Sets 
册 Autodesk Application Manager 
Inventor Server SDK ACAD 2016 
出 snaglt 图 库 

出 便 壬 


EEN) 


J 





文件 名 四 ) : 


图 8-53 “加 载 ” 对 话 框 





预 呈 
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AUTODESK® SEEK 
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第 9 章 编辑 文字 与 表格 


学 朋 提 示 
二 文字 和 表格 是 AutoCAD 图 形 中 很 重要 的 图 形 元 素 ， 是 工程 制图 中 不 可 
缺少 的 组 成 部 分 。 本 音 介 绍 有 关 文 字 与 表格 的 知识 ， 包 括 设置 文字 样式 、 创 
建 单行 文字 与 多 行文 字 、 编 辑 文字 、 创 建 表格 和 编辑 表格 的 方法 。 














本 章 教学 目标 


了 > 创建 与 设置 文字 样式 
> 创建 与 编辑 单行 文子 
> 创建 与 编辑 多 行文 子 
> 创建 表格 样式 和 表格 








学 完 本 章 后 你 会 做 什么 
掌握 创建 与 编辑 单行 文字 的 操作 ， 如 编辑 文字 内 容 、 修 改 缩放 比例 等 








> 
E> > 竺 握 创 建 与 编辑 多 行文 子 的 操作 ， 如 创建 堆 夺 文字 、 对 正 多 行文 子 等 
> 竺 握 创 建 表 格 样式 与 表格 的 操作 ， 如 输入 数据 、 添 加 和 删除 行 、 列 等 
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9.1 创建 与 设置 文字 样式 


在 创建 文字 前 ， 应 该 先 对 文字 样式 〈 如 样式 名 、 和 字体、 文字 的 高 度 、 效 来 等 ) 进行 设置 ， 
从 而 方便 、 快 捷 地 对 图 形 对 象 进行 标注 或 次 明 ， 得 到 统一 、 标 准 、 天 观 的 文子 。 


7 国文 字样 式 的 创建 


在 AutoCAD 2016 中 ， 所 有 文字 都 有 与 之 相关 联 的 文字 样式 。 在 创建 文字 注释 和 尺寸 标 
注 时 ，Auto CAD 通常 使 用 当前 的 文字 样式 ， 也 可 以 根据 需要 创建 并 设置 新 的 文字 样式 。 

创建 文字 样式 的 4 种 方法 如 下 。 

令 命令 行 : 输入 “STYLE”( 快 捷 命 令 :， ST) 命令 。 

令 菜单 栏 : 选择 菜单 栏 中 的 “格式 ”一 “文字 样式 ”命令 。 

令 按钮 法 1: 切换 至 “默认 ”选项 卡 ， 单 击 “ 注 释 ” 面 板 中 的 “文字 样式 ”按钮 多 | 

令 按钮 法 2: 切换 至 “注释 ”选项 卡 ， 单 击 “ 文 学 ”面板 中 的 “文学 样式 ”按钮 是。 


案例 实战 099 一 一 新 建文 字样 式 
素材 文件 无 


am 
CS 效果 文件 ”无 
视频 文件 。 光 稚 \ 视 频 \ 第 9 音 \ 案 例 实战 099.mp4 


01 | 控 《(CtrIt+N》〉 组 合 键 ， 新 建 图 形 文件 ， 在 功能 区 选项 板 的 “上 献 认 ” 选 项 卡 中 ， 
单 击 “ 注 释 ” 面 板 中 的 “文学 样式 ” 欣 钮 ， 如 图 9-1 所 示 。 
02 | 弹出 “文字 样式” 对话 框 ， 蛙 击 “ 新 建 ” 控 钮 ， 弹 出 “ 狐 建 文子 样式 ”对 话 





























+ 
习 文字 样式 -… 


创建 、 修 改 或 指定 文字 样式 


可 以 指定 当前 文字 样式 以 确定 所 有 新 文字 的 外 观 。 文 字样 式 包含 
字体 、 闻 号 、 倾 斜 角度 、 方 向 和 其 他 文字 特征 。 

忆 STYLE 

按 Fl 键 获得 更 多 帮助 











图 9-1 单 击 “ 文 字样 式 ” 按 钮 图 9-2 “新 建文 字样 式 ” 对 话 框 


03 | 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 即 可 新 建文 字样 式 ， 并 在 “文字 样式 ”对 话 框 的 “样式 ” 

列表 框 中 显示 新 创建 的 文字 样式 ， 如 图 9-3 所 示 。 

“文学 样式 ”对 话 框 中 选项 含义 如 下 。 

令 “ 样 式 ” 列 表 框 : 列 出 所 有 已 设 定 的 文学 样式 名 或 对 已 有 样式 名 进行 相关 操作 。 

令 “ 字 体 ” 选 项 区 : 用 于 设置 字体 样式 。 

令 “ 大 小 ”选项 区 : 用 于 确定 文字 样式 使 用 的 学 体 文件 、 字 体 风 格 及 字体 高 度 。 

令 “ 站 倒 ” 复 选 框 : 选中 该 复 选 枉 ， 将 文本 文字 倒置 。 

争 “ 反 问 ” 复 选 框 : 选中 该 复 选 杠 ， 将 文字 有 反问 标注 。 
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“宽度 因子 ”文本 框 : 设置 宽度 系数 ， 确 定 文 字 字 符 的 宽 高 比 。 
令 “ 倾 斜 角 度 ” 文 本 框 : 设置 文字 倾斜 角 度 。 


当前 文字 样式 : 文字 样式 

样式 (5): - 
字体 
字体 名 F): 
[使用 大 字体 0 


大 小 
回 注 释 性 C) 
口 ] 使 文字 方 加 与 布局 
匹 丁 s 而) 
本 本 二 
同 颠 便 多 ) 宽度 因子 四 ) : 
i000 


AaBb123 2 并 @): 


[全 直 Q) 





9-3 新建 文字 样式 


文子 子 体 和 效果 的 设置 

在 “文字 样式 ”对 话 框 的 “字体 ”选项 区 中 ， 可 以 设置 文字 样式 使 用 的 字体 和 字体 样式 
等 属性 。 在 “效果 ”选项 区 中 ， 可 以 设置 字体 特性 ， 如 “斯 倒 ”““ 反 向 ”垂直 ”“ 宽 度 因子 ” 
和 “倾斜 角度 ”等 。 


案例 实战 100 一 一 设置 单 相 电路 图 的 文字 字体 和 效果 


素材 文件 光盘 \ 系 标 \ 第 9 和 章 \ 单 相 电 路 图 .dwg 
效果 文件 ”光盘 \ 效 果 \ 第 9 章 \ 单 相 电路 图 .dwg 


视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 9 章 \ 案 例 实战 100.mp4 
按 (Ctrl+O〉 组 合 键 ， 打 开 素 材 图 形 文件 ， 如 图 9-4 所 示 。 
时 02 | 在 命令 行 中 输入 “ST”( 文 字样 式 ) 命令 ， 按 〈Enter) 键 确认 ， 弹 出 “文字 
样式 ”对 话 框 ， 如 图 9-5 所 示 。 

















jc， 当前 文字 样式 ， 文 字 
一 样式 (8): 字体 
Se 字体 名 多): 字体 样式 QD): 
到 EE To | 
Pe 
站 注释 性 上) 高 度 ) 
口 使 文字 方向 与 布局 20. 0000 
匹 本 如 
回 颠 例 色 ) 帘 度 因子 入): 
同 乓 向 ) 1.0000 
I 倾 匀 角度 @): 
口 重 直 四 0 
二 应 用 必 ) 取 肖 
单 相 桥 式 整流 电路 





图 9-4 素材 图 形 9-5 “文字 样式 ”对 话 杠 


164 


第 9 章 编辑 文字 与 表格 








03 | 在 “学 体 ” 选 项 区 中 ， 单 击 “ 笠 体 名 ” 右 侧 的 下 拉 按 钮 ， 在 弹出 的 下 拉 列 表 
中 ， 选 择 “ 楷 体 -GB2312” 选 项 ， 在 “宽度 因子 ”文本 框 中 输入 “2.2”， 如 图 9-6 所 示 。 
04 | 辕 击 “应 用 ”和 “关闭 ”按钮 ， 即 可 设置 文学 的 子 体 和 效果 ， 如 图 9-7 所 示 。 


把 | 文字 样式 EE 
当前 文字 样式 : 文字 2 
样式 (8): 四 

S | “字体 
Senge | 主体 名 i ee ey 
本 [全 楷体 _6B2312 [党 规 

使 用 太 字 体 W 


























大 小 
注释 性 上) 高 度 占 ) 
使 文字 方向 与 布局 20.0000 

匹 贾 如) 








[所 有 样式 =] “效果 


自 便 到) 宽度 因子 岂 ) : 
2.3| 
可 EK) 
二 BbD1 pd a 倾斜 角度 @) : 
王 直 心 ) 0 


[|| 了 汪 ] [ 才 助 W |] -第 - 才 目 闻 不 3 电 , 于 各 























图 9-6 设置 参数 图 9-7 ”设置 文字 的 字体 和 效 末 


9.2 ”单行 文字 的 创建 与 编辑 


对 于 单行 文学 来 说 ， 每 一 行 都 是 文学 对象。 因此 ， 可 以 用 来 创建 文字 内 容 比 较 少 的 文本 
对 象 ， 并 可 以 对 其 进行 单独 编辑 。 











5 辆 单行 文字 的 创建 


使 用 “单行 文字 ”命令 ,可 以 创建 一 行 或 多 个 单行 的 文字 ,每 个 文字 对 象 都 为 独立 个 体 。 











创建 与 编辑 单行 文字 的 4 种 方法 如 下 ， 

人 命令 行 : 输入 “TEXT” 命令 ， 

多 菜单 栏 ， 选 择 菜单 栏 中 的 “绘图 ”一 “文字 ”一 “单行 文字 ”命令 ， 

多 按钮 法 1: 切换 至 “默认 ”选项 卡 ， 单 击 “ 注 释 ” 面 板 中 的 “单行 文字 ”按钮 区。 
多 按钮 法 2， 切换 至 “注释 ”选项 卡 ， 单 击 “ 文 字 ” 面 板 中 的 “单行 文字 ”按钮 区。 


案例 实战 10{ 一 一 创建 浴霸 单行 文字 


ny、 | 素材 文件 | 光盘 \ 素 村 第 9 章 \ 浴 霸 dwg 
CS 网 。 效果 文人 天 生效 末 第 9 章 治 竺 dwe 
视频 文件 ”光盘 \ 视 频 \ 第 9 章 \ 案 例 实 成 101mp4 











01 | 按 (Ctrlt+O〉 组 合 键 ， 打 开 率 材 图 形 文 件 ， 如 图 9-8 所 示 。 
02 | 在 功能 区 选项 板 的 “注释 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 文 学 ”面板 中 的 “单行 文学 ” 
按钮 义 ， 如 图 9-9 所 示 。 








单行 文字 第 用 于 不 需要 使 用 多 种 字体 的 简短 内 容 中 ,用户 可 以 为 其 中 的 不 同文 字 设 置 不 
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同 的 字体 和 大 小 。 


执行 “单行 文字 ”命令 后 ， 命 令 行 提 示 如 下 。 

指定 文字 的 起 点 或 [对 正 (J)/ 样 式 (S)]: 

命令 行 中 各 选项 含义 如 下 。 

令 对 正 〈J): 可 以 设置 文学 的 对 齐 方式 。 选 择 该 选项 后 ， 命 令 行 中 将 提示 : 

输入 选项 [对 齐 (A)/ 布 满 (F)/ 居 中 (C)/ 中 间 OW/ 右 对 齐 (R)/ 左 上 (TD)/ 中 上 (TO)/ 右 上 (TR)/ 左 
中 (MDL)/ 正 中 (MO)/ 右 中 MR)/ 左 FCBL)/ 中 下 (BC)/ 石 下 (BR)]: 

令 样式 〈S): 选择 该 选项 ， 可 以 设置 当前 使 用 的 文字 样式 。 












































本 本 
和 © 





9-8 素材 图 形 9-9 单 击 “ 单 行文 字 ” 按 钮 
2 时 03 | 在 命令 行 提示 下 ， 捕 捉 合 适 的 端点 为 起 点 ， 设 置 “ 文 字 高 度 ” 为 “40”， 如 
图 9—10 所 示 。 


步骤 连续 按 两 次 (Enter) 键 确认 ， 输 入 “浴霸 ” 即 可 创建 单行 文字 ， 如 图 9-11 
所 未 。 





图 9-10 设置 文字 高 度 图 9-11 创建 单行 文字 





ES 
只 有 当前 文字 样式 中 设置 的 字符 高 度 为 “0” 了 时， 在 使 用 “单行 文字 ”命令 上 时， 系统 才 
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出 现 要 求 用 户 确定 字符 高 度 的 提示 。 


风力 基 特殊 字符 的 插入 


在 创建 单行 文本 时 ,用户 还 可 以 在 输入 文学 过 程 中 输入 一 些 特殊 字符 ,在 实际 绘图 过 程 
中 ， 也 经 常 需要 标注 一 些 特殊 字符 。 如 直径 符 写 、 百 分 号 等 。 由 于 这 些 特殊 字符 不 能 从 键盘 
上 和 直接 输入 ， 因 此 ，AutoCAD 提供 了 相应 的 控制 符 ， 以 满足 这 些 标 注 的 要 求 。 

AutoCAD 的 控制 符 由 两 个 百 分 写 (%%) 及 一 个 字符 构成 , 常用 特殊 符号 的 控制 符 如 下 。 

令 %%C: 表示 和 直 和 任 从 与 〈(Y)。 

令 %%D: 表示 角度 从 号 。 

倒 %%O: 表示 上 男 线 符号 。 

全 %%P: 表示 正 负 公关 符号 〈 士 )。 

急 %%U: 表示 下 男 线 符号 。 

使 %%%: 表示 百 分 号 〈% )。 

令 %%nnn: 表示 ASCII 公 字 符 ， 其 中 “nnn” 为 十 进 制 的 ASCII 码 字 人 符 值 。 



































和 必 单行 文字 内 容 的 编辑 
使 用 “编辑 ”命令 ， 可 以 编辑 单行 文字 的 内 容 。 
案例 实战 102 一 一 编辑 酒 具 文 字 内 容 








ny、 | 素材 文件 | 光 向 \ 素 材 第 9 章 \ 河 具 .dwg 
人 CO 用 果 文件 光 得 效果 第 9 豆 酒 具 dwe 
视频 文件 ”光盘 \ 视 频 \ 第 9 章 \ 案 例 实 战 102.mp4 


01 | 按 (Ctrlt+O〉 组 合 键 ， 打 开 率 材 图 形 文 件 ， 如 图 9-12 所 示 。 

02 | 在 命令 行 中 输入 “DDEDIT”( 编 辑 ) 命令 ， 按 (Enter〉 刍 确认， 在 命令 行 提 
示 下 ， 选 择 单行 文字 对 象 ， 再 输入 “ 酒 具 平 面 图 ” 连续 按 两 次 〈Enter〉 键 确认 ， 即 可 编辑 单 
行文 字 内 容 ， 如 图 9-13 所 示 。 











泗 县 平面 








图 9-12 ”素材 图 形 图 9-13 ”编辑 单行 文字 内 容 
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_、 新 手 案例 学 
SA AutoCAD 2016 中 文 版 从 入 门 到 精通 


编辑 单行 文字 内 容 的 4 种 方法 如 下 。 

@@ 命令 行 : 输入 “DDEDIT” 命令 。 

菜单 栏 : 选择 菜单 栏 中 的 “人 修改” 一“ 对象 ”一 “文字 ”一 “编辑 ”命令 。 
息 标 法 : 在 绘图 中 需要 编辑 的 单行 文字 对 和 象 上 双击 。 

快捷 菜单 : 选择 单行 文字 并 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “编辑 ”命令 。 


人 多 


山货 呈 单 行 斑 子 纺 放 比例 的 修改 
使 用 “缩放 ”命令 ， 可 以 缩放 单行 文字 的 比例 。 
修改 单行 文字 缩放 比例 的 3 种 方法 如 下 。 
@@ 命令 行 : 输入 “SCALETEXT” 命 令 。 
令 豆单 栏 : 选择 束 单 栏 中 的 “修改 ”一 “对 象 ” 一 “文字 ”一 “比例 ”命令 。 
急 按钮 法 : 切换 至 “注释 ”选项 卡 ， 单 击 “ 文 字 ” 面 板 中 的 “缩放 ”按钮 回 | 。 


案例 实战 103 一 一 修改 床头柜 单行 文字 缩放 比例 


~、 素材 文件 ”光盘 \ 素 材 \ 第 9 章 \ 床 头 柜 .dwg 
效果 文件 光盘 \ 效 果 \ 第 9 章 \ 床 关 柜 dws 


视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 9 章 \ 案 例 实战 103.mp4 











01 | 按 〈CtritO〉 组 合 键 ,打开 又 材 图 形 文件 ， 如 图 9-14 所 示 。 
02 | 在 功能 区 选项 板 的 “注释 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 文 字 ” 面 板 中 的 “缩放 ” 投 钮 
加 |]， 如 图 9-15 所 示 。 





点 日 已 


点 Standard 


| 





图 9-14 和 素材 图 形 图 9-15 单 击 “ 缩 放 ” 按 锂 





执行 “缩放 ”命令 后 ， 命 令 行 担 示 如 下 。 

选择 对 象 : (选择 需要 缩放 的 单行 文字 对象， 按 (Enter〉 刍 确认) 

输入 缩放 的 基点 选项 [ 现 有 (EE)/ 左 对 齐 (L)/ 居 中 (C)/ 中 间 (M)/ 右 对 齐 (R)/ 左 上 (TL)/ 中 上 
(TO)/ 右 上 (TR)/ 左 中 (ML)/ 正 中 (MO)/ 右 中 (MR)/ 左 下 (BL)/ 中 下 (BO)/ 右 下 (BR)| < 现 有 >: (在 绘 
图 区 指定 一 个 位 置 作为 调整 大 小 或 缩放 的 基点 ) 

指定 新 模型 高 度 或 [图 纸 高 度 (P)/ 匹 配对 象 (M)/ 比 例 因 子 (S)] <2.5>: (指定 文字 高 度 或 输 
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入 选项 ， 按 (Enter〉 键 确认 ) 





03 | 在 命令 行 提示 下 , 选择 单行 文子 对 象 , 连续 控 丙 次 Enter) 键 确认 , 输入 “S” 
(比例 因子 〉 选 项 ， 并 确认 ， 再 输入 比例 因子 为 “1.5”， 如 图 9-16 所 示 。 
04 | 按 〈Enter) 键 确 认 ， 即 可 修改 单行 文字 的 缩放 比例 ， 如 图 9-17 所 示 。 





图 9-16 输入 比例 因子 图 9-17 修改 单行 文字 的 缩放 比例 


9.3 ”多 行文 字 的 创建 与 编辑 


使 用 多 行文 字 可 以 创建 较为 复杂 的 文字 说 明 , 如 图 样 的 扩 术 要 求 和 说 明 等 。 在 AutoCAD 
中 ， 多 行文 字 是 通过 多 行文 字 编 辑 堪 来 完成 的 。 


9.3.1 

多 行文 字 又 称 段 落 文本 ， 是 一 种 方便 管理 的 文字 对 象 ， 是 由 两 行 及 以 上 的 文字 组 成 ， 而 
且 所 有 行 的 文字 都 是 作为 一 个 整体 来 处 理 的 。 

创建 多 行文 字 的 4 种 方法 如 下 。 

令 命令 行 : 输入 “MTEXT”( 快 捷 命令 ;: MT) 命令 。 

令 菜单 栏 : 选择 菜单 栏 中 的 “绘图 ”一 “文字 ”一 “多 行文 字 ” 命 令 。 

令 按钮 法 1: 切换 至 “默认 ”选项 卡 ， 单 击 “ 注 释 ” 面 板 中 的 “多 行文 字 ” 投 钮 A。 

令 按钮 法 2: 切换 至 “注释 ”选项 卡 ， 单 击 “ 文 字 ” 面 板 中 的 “多 行文 字 ” 投 钮 A。 


案例 实战 104 一 一 创建 端 盖 多 行文 字 
>、 素材 文件 光盘 \ 素 标 \ 第 9 章 \ 端 盖 .dwg 
yD 效果 文件 “| 光盘 \ 效 果 \ 第 9 章 \ 端 盖 .dwg 
视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 9 章 \ 案 例 实战 104.mp4 
01 | 按 (Ctrlt+O〉 组 合 键 ， 打 开 率 材 图 形 文 件 ， 如 图 9-18 所 示 。 
02 | 在 功能 区 选项 板 的 “注释 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 文 学 ”面板 中 的 “多 行文 学 ” 
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按钮 和， 如 图 9-19 所 示 。 





图 9-18 取材 图 形 图 9-19 单 击 “ 多 行文 了 ”投机 


步骤 在 命令 行 提 示 下 , 在 左下 方 合 适 的 位 置 处 单 击 鼠标 左 键 , 在 命令 行 中 输入 “H” 
选项 ， 设 置 “ 文 字 高 度 ” 为 “$” 癌 右 上 方 引 导 光 标 ， 单 击 鼠 标 左 键 ， 弹 出 文本 编辑 框 ， 如 
图 9-20 所 示 。 

步骤 在 文本 框 中 ， 输 入 “技术 要 求 ”等 文字 ， 在 空白 处 ， 单 击 忌 标 左 键 ， 即 可 创 
建 多 行文 学 ， 效 果 如 图 9-21 所 示 。 





























技术 要 求 
楼 边 倒 角 0. 5x45”， 未 注 明 倒 角 1X45”。 
图 9-20 ”弹出 文本 编辑 框 图 9-21 创建 多 行文 字 


“文子 编辑 融 ” 选 项 卡 中 各 主要 选项 人 台 义 如 下 。 

令 “ 样 式 ” 面 板 : 用 于 癌 多 行文 学 对 象 应 用 文子 样式 。 

令 “ 文 字 局 度 ” 文 本 框 : 使 用 图 形 单 位 设 定 狐 文子 字符 高 度 或 更 改选 定 文 学 高 度 。 
令 “ 粗 体 ” 按 钮 B: 打开 和 关闭 新 文字 或 选 定 文子 的 粗 体格 式 。 

令 “ 和 斜体 ”按钮 工 : 打开 和 关闭 新 文学 或 选 定 文字 的 斜体 格式 。 
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令 “ 字 体 ” 按 馈 | 空 宁 人 ”为 新 输入 的 文字 指定 字体 或 更 改选 定 文 字 的 字体 。 
争 “ 上 颜色” 按钮 国 于 =* "| 指定 新 文字 的 颜色 或 更 改选 定 文字 的 颜色 。 

令 “ 对 正 ” 按 钮 J 册 : 打开 “多 行文 字 对 正 ” 菜 单 ， 其 中 有 9 个 对 齐 选项 可 用 。 

邻 “行距” 按钮 芋 和 小 显示 建议 的 行距 选项 或 “段落 ”对 话 框 。 

令 “ 符 亏 ” 投 钮 @ : 在 光标 位 置 插入 符 扎 或 不 间断 空格 。 

令 “ 了 字段” 按钮 蕊 : 打开 “字段 ”对 话 框 ， 从 中 可 以 选择 要 插入 到 文字 中 的 字段 。 

















令 “ 拼 写 检 查 ” 按 钮 华 : 确定 键入 时 拼写 检查 处 于 打开 还 是 关闭 状态 。 
开罗 基 堆 委 文字 的 创建 





使 用 堆 著 文学 可 以 创建 一 些 特殊 的 字符 ， 如 分 数 等 。 
案例 实战 05 一 一 在 机 械 图 中 创建 堆 秋 文字 





an 素材 文件 。” 光 柱 \ 系 材 \ 第 9 半 \ 机 械 图 .dwg 
区 汉人 光盘 \ 效 果 \ 第 9 草 \ 机 械 图 .dwg 


视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 9 草 \ 案 例 实 战 105.mp4 


01 | 按 〈CtrI+O，〉 组 合 键 ， 打 开 素 材 图 形 文 件 ， 如 图 9-22 所 示 。 

02 | 在 命令 行 中 输入 “MTEXT”( 多 行文 字 ) 命令 ， 按 ‘(Enter) 键 确 认 ， 在 命令 
行 提示 下 ,依次 捕捉 病 点 ,弹出 文本 编辑 框 和 “文字 编辑 器 ”选项 卡 ,输入 “%%C83+0.01/-0.02”， 
如 图 9-23 所 示 。 





gS3+0.01/ 一 OP， 


图 9-22 素材 图 形 图 9-23 输入 命令 





03 | 在 文本 编辑 框 中 ， 选 择 “+0.01/-0.02” 文 字 为 堆 营 对 象 ， 单 击 鼠 标 右键 ， 在 
弹出 的 快捷 染 单 中 选择 “ 扒 登 ”命令 ， 如 网 9-24 所 示 。 
04 | 在 合适 位 置 单 击 幢 标 元 键 ， 即 可 创建 扒 登 文字 。 调 整 其 位 置 ， 效 于 如 图 9-25 








所 示 。 
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9-24 选择 “ 堆 营 ”命令 图 9-25 创建 堆 秋 文字 


商户 多 行文 字 的 对 正 
在 编辑 多 行文 学 时， 常常 需要 设置 其 对 正方 式 , 在 对 正 多 行文 学 对 象 的 同时 控制 文学 对 
齐 和 文学 走 问 。 


案例 实战 106 一 一 为 零 部 件 图 创建 对 正 多 行文 字 











素材 文件 光 租 \ 素 材 \ 第 9 章 \ 零 部 件 .dwg 


效果 文件 ”光盘 \ 效 末 \ 第 9 章 \ 零 部件.dwg 


视频 文件 “光盘 \ 视 频 \ 第 9 章 \ 案 例 实 战 106.mp4 






按 (Ctrl+O〉 组合 键 ， 打 开 素 材 图 形 文 件 ， 如 图 9-26 所 示 。 
在 功能 区 选项 板 的 “注释 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 文 字 ” 面 板 中 的 “对 正 ” 按 钮 























术 要 求 
1. 进行 清 砂 处 理 ， 不 玲 有 砂 眼 。 
2. 未 注 明 铸 造 圆 角 R3。 
3. 未 注 明 倒 角 1X43"。 





9-26 素材 图 形 图 9-27 单 击 “ 对 正 ” 按 钮 


在 命令 行 提示 下 ， 选 择 多 行文 学 ， 按 ‘Enter〉 刍 确认， 效果 如 图 9-28 所 示 。 
输入 对 正方 式 为 “L”( 左 对 章 ) 选项 ， 按 (Enter〉 键 确认 ， 即 可 对 正 多 行文 
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子 ， 效 果 如 图 9-29 所 示 。 


乡 





2 
1. 济 行 清 落 外 理 ， 不 淮 有 了 砂 冉 、 1. 进行 清 硝 处 理 ， 不 准 有 砂 眼 。 
3. 未 注 明 链 造 于 第 Ri。 六 2. 未 注 明 铸造 圆 角 R3 。 
3. 未 注 明 倒 角 1X45"。 


3. 未 注 明 俩 篇 1x 452。 








图 9-28 选择 多 行文 字 图 9-29 ”对 正 多 行文 字 


对 正 多 行文 字 的 方式 有 左 对 齐 ( 工 )、 对 齐 (A)、 布 满 (FEF)、 层 中 (C )、 中 间 (M)、 右 
对 齐 (R)、 左上 (TL)、 中 上 (TC)、 右上 (TR)、 左 中 (ML )、 正 中 (MC )、 右 中 (MR )、 
左下 (BL)、 中 下 (BC) 和 右 下 (BR )， 共 15 种。 对 正 多 行文 字 的 3 种 方法 如 下 。 

@@ 命令 行 : 输入 “JUSTIFYTEXT” 命令 。 

令 有 亲 单 栏 : 选择 亲 单 栏 中 的 “修改 ”一 “对 菜 ” 一 “文字 ”一 “对 正 ” 命 令 ， 

例 按钮 法 : 切换 至 “注释 ”选项 卡 ， 单 击 “ 文 字 ” 面 板 中 的 “对 正 ” 按 钮 时， 





大 殉 请 文字 的 查找 和 替换 








在 AutoCAD 中 ,使 用 “查找 ”命令 ,可 以 查找 单行 文字 和 多 行文 字 中 的 指定 字符 ， 并 
可 对 其 进行 蔡 换 操作 。 

查找 和 替换 文字 的 3 种 方法 如 下 。 

令 命令 行 : 输入 “FIND” 命 令 。 

令 菜单 栏 : 选择 菜单 栏 中 的 “编辑 ”一 “查找 ”命令 。 

令 按钮 法 :切换 至 “注释 ”选项 卡 ， 单 击 “ 文 字 ” 面 板 中 的 “查找 文字 ”按钮 贸 。 


案例 实战 107 一 一 查找 替换 机 械 平面 图 文字 


-2 素材 文件 光栅 \ 素 材 第 9 章 \ 机 械 平面 图 .dwg 
ED 效果 文件 “光盘 \ 效 果 \ 第 9 章 \ 机 械 平面 图 dw8 


视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 9 草 \ 案 例 实 战 107.mp4 








01 | 按 〈CtrI+O〉 组 合 键 ,打开 系 材 图 形 文件 ， 如 图 9-30 所 示 。 
02 | 输入 “FIND”( 查 找 ) 命令 ， 按 (Enter〉 刍 确认， 弹出 “查找 和 替换 ”对 话 
框 (一 )， 依 次 输入 相应 内 容 ， 如 图 9-31 所 示 。 
03 | 单 击 “全 部 瞧 换 ”按钮 ， 弹 出 “查找 相符 换 ” 对 话 框 (二)， 如 图 9-32 所 示 。 
04 | 单 击 “确定 ”按钮 ， 返 回 到 “查找 和 蔡 换 ”对 话 框 (一 )， 单 击 “ 完 成 ” 按 
钮 ， 即 可 符 换 文字 ， 效 果 如 网 9-33 所 示 。 
“得 找 和 蔡 换 ”对 话 框 中 各 主要 选项 含义 如 下 。 
令 “ 得 找 内 容 ” 下 拉 列 表 框 : 指定 要 奉 找 的 字符 串 。 
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售 “ 得 换 为 ”下 拉 列 表 框 : 指定 用 于 答 换 找到 文字 的 字符 串 。 


委 查找 和 营 澳 


查找 内 容 他) : 
机 械 平面 图 


En 
查找 位 置 0 : 于 
= | 整个 图 形 ~] | 六 | 








着 换 为 CI): 





8 本岛 沪 3 
回 列 出 结果 红 ) 
机 械 平 面 图 3 营 换 抵 [全 部 普 换 凶 ] [查找 外 | 














图 9-30 ”素材 图 形 图 9-31 “和 奉 找 和 符 换 ”对 话 框 《〈 一 ) 














令 “ 碍 找 位 置 ” 下 拉 列 表 框 : 指定 是 搜索 整个 图 形 、 当 前 布局 还 是 当前 选 定 的 对 象 。 

令 “ 列 出 络 采 ” 复 选 框 : 确定 是 否 在 显示 位 置 ( 模 型 或 图 纸 空间 )、 对 和 象 类 型 和 文学 表 
格 中 列 出 结 末 。 

令 “ 码 找 ” 投 钮 : 查找 在 “得 找 内 容 ” 下 拉 列 表 框 中 输入 的 文字 。 

令 “ 全 部 普 换 ”按钮 : 用 “ 蔡 换 为 ”下 拉 列 表 框 中 输入 的 文字 蔡 换 在 “得 找 内 容 ” 下 拉 
列表 框 中 输入 的 文子 。 

















砍 音 找 和 苦 换 
系统 已 元 成 对 图 形 的 搜索 。 


找到 1 个 匹 本 项 
1 个 对 象 已 更 改 





平面 图 样 


图 933 和 荐 换 文 池 效 示 


图 9-32 “查找 和 替换 ”对 话 框 (二) 


和 各 文本 显示 的 控制 








在 绘制 图 形 时 ， 为 了 加 快 图 形 在 重生 成 过 程 中 的 速度 ， 使 用 “快速 文学 ”命令 ， 可 以 控 
制 文学 和 属性 对 象 的 显示 和 打印 。 执 行 操作 的 方法 为 命令 行 输 入 “QTEXT” 作 令 。 


案例 实战 108 一 一 控制 底座 的 文本 显示 











LE 素材 文件 ”光盘 \ 素 林 ' 第 9 章 \ 底 座 .dwg 
2 效果 文件 。。 光 扒 \ 效 果 \ 第 9 章 \ 底 座 .dwg 


视频 文件 ， 光 租 \ 视 频 \ 第 9 章 \ 案 例 实战 108.mp4 
01 | 按 《Ctr+O》 组 合 键 ， 打 开 和 素材 图 形 文件 ， 如 图 9-34 所 示 。 


02 | 在 命令 行 中 输入 “QTEXT”( 快 速 文字 ) 命令 ， 并 按 〈Enter) 键 确 认 ， 在 命 
令 行 提 示 下 ， 输 入 “OFF”( 关 ) 选项 ， 按 〈Enter〉 键 确认 。 在 命令 行 中 输入 “REGEN”( 重 
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生成 ) 命令 ， 按 ‘Enter〉 键 确 认 ， 即 可 控制 文本 显示 ， 效 果 如 图 9-35 所 示 。 














轩 人 上 
中 TBT + 








不 
i 1 进行 清 秒 处 理 ， 不 
一 惟有 砂 眼 。 
CE 2. 未 注 明 敌 造 贺 角 R3。 
| 3. 未 注 明 倒 角 1x45* 。 
图 9-34 素材 图 形 图 9-35 ”控制 文本 显示 


“QTEXT” 命 令 不 是 一 个 绘制 和 编辑 对 象 的 命令 ， 该 命令 只 能 控制 文本 的 显示 。 通 过 


该 命令 可 以 将 显示 模式 设置 为 “ 开 ” 状 态 ， 在 图 形 重新 生成 时 ，AutoCAD 将 不 必 对 文本 的 
笔画 进行 具体 计算 与 绘图 操作 ， 因 而 可 以 节省 系统 资源 ， 提 高 计算 机 的 效率 ， 


9.4 ”创建 表格 样式 和 表格 


在 AutoCAD 2016 中 ， 用 户 可 以 使 用 “表格 样式 ”和 “表格 ”命令 ,创建 数据 表 和 标题 
栏 ， 或 从 Microsoft Excel 中 直接 复制 表格 ， 并 将 其 作为 AutoCAD 表格 对 象 粘贴 到 图 形 中 ， 
本 节 将 介绍 创建 表格 样式 与 表格 的 操作 方法 。 
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表格 样式 控制 了 表格 外 观 ， 用 于 保证 标注 字体 、 颜 色 、 文 本 、 高 度 和 行距 。 用 户 可 以 使 
用 默认 的 表格 样式 ， 还 可 以 根据 需要 自 定 义 表格 样式 ， 并 保存 这 些 设 置 以 供 以 后 使 用 。 

设置 表格 样式 的 4 种 方法 如 下 。 

令 命令 行 : 输入 “TABLESTYLE” 命 令 。 

令 床单 栏 : 选择 来 单 栏 中 的 “格式 ”一 “表格 样式 ”命令 。 

令 按钮 法 1: 切换 至 “默认 ”选项 卡 ， 单 击 “ 注 释 ” 面 板 中 的 “表格 样式 ”按钮 区 |。 

令 按钮 法 2: 切换 至 “注释 ”选项 卡 ， 单 击 “ 表 格 ” 面 板 中 的 “表格 样式 ”按钮 a|。 

采用 以 上 任意 一 种 方式 执行 操作 后 ， 将 弹出 “表格 样式 ”对 话 框 ， 如 图 9-36 所 示 。 在 
该 对 话 框 中 ， 各 主要 选项 含义 如 下 。 

令 “ 当 前 表格 样式 ”显示 区 : 用 于 显示 应 用 于 所 创建 表格 的 表格 样式 的 名 称 。 

令 “ 样 式 ” 列 表 框 : 用 于 显示 表格 样式 列表 。 当 前 样式 被 之 显 。 

令 “ 列 出 ”下 拉 列 表 框 ， 用 于 控制 “样式 ”列表 的 内 容 。 

令 “ 置 为 当前 ”按钮 : 单 击 该 按钮 ， 将 “样式 ”列表 中 选 定 的 表格 样式 设 定 为 当前 样式 ， 

所 有 新 表 格 都 将 使 用 此 表格 样式 创建 。 
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页 去 格 样 二 
当前 表格 样式 : Standard 
样式 全 ): 3 上: Standard 


星 除 中 3 


FH 已) 
| 所 有 样式 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 必 助 0 





图 9-36 “表格 样式 ”对 话 杠 
令 “ 人 和 修改” 按钮: 单 击 该 按钮 ， 可 以 打开 “修改 表格 样式 ”对 话 框 ， 从 中 可 以 修改 表格 








样式 。 
令 “ 册 除 ” 控 钮 : 单 击 该 按钮 ， 可 以 删除 “样式 ”列表 中 选 定 的 表格 样式 ， 但 不 能 删除 
图 形 中 正在 使 用 的 样式 。 


表格 的 外 观 是 由 表格 样式 控制 的 ,使 用 表格 样式 ， 可 以 保证 表格 具有 标准 的 字体 、 颜 色 、 
文本 、 高 度 和 行距 。 


时 表格 的 创建 


表格 是 在 行 和 列 中 包含 数据 对 象 ， 且 由 单元 格 构成 的 矩形 阵列 。 用 户 在 创建 表格 时 ， 可 
以 直接 插入 表格 对 象 而 不 需要 用 单独 的 直线 绘制 组 成 的 表格 。 

创建 表格 的 4 种 方法 如 下 。 

令 命令 行 : 输入 “TABLE” 命 令 。 

令 菜单 栏 : 选择 菜单 栏 中 的 “绘图 ”一 “表格 ”命令 。 

令 按钮 法 1: 切换 至 “默认 ”选项 卡 ， 单 击 “ 注 释 ” 面 板 中 的 “表格 ”按钮 国 |。 

仿 按钮 法 2: 切换 至 “注释 ”选项 卡 ， 单 击 “ 表 格 ” 面 板 中 的 “表格 ”按钮 国 |。 


案例 实战 109 一 一 在 电气 图 中 创建 表格 




















A 素材 文件 。 ”光盘 \ 素 材 \ 第 9 章 \ 电 气 图 .dwg 
入 多 效果 文件 光盘 \ 效 采 \ 第 9 章 \ 电 气 岁 .dwg 
视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 9 章 \ 案 例 实战 109.mp4 
01 | 按 〈(CtrlIt+O〉 组 合 键 ， 打 开 系 材 图 形 文 件 ， 如 图 9-37 所 示 。 


02 | 在 功能 区 选项 板 的 “注释 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 表 格 ” 面 板 中 的 “表格 ”按钮 
国 ， 如 图 9-38 所 示 。 
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图 9-37 素材 图 形 


步骤 弹出 “插入 表格 ” 对 话 框 ， 设置 “ 列 数 ” «5» ww 为 “350”, “数据 
行 数 ” 为 ‘4, “ 行 高 ” .| “] 8”, 如 图 9-39 所 示 。 


表格 样式 
Ee 国 
插入 选项 
图 从 空 表格 开始 (3) 
各 自 数据 链接 虑 ) 

上 Ka] [于 


局 自 图 形 中 的 对 象 数据 伍 据 提取 ) C) 
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9-38 单 击 “ 表 格 ” 按 钮 


插入 方式 
加 指定 插入 点 (I) 
各 指定 窗口 由 ) 
列 和 行 设 置 

到 | 数 CC): 


四 5 自 


数据 行 数 (R): 
4 [2] 


加 预览 EF) 自 
设置 单元 样式 
第 一 行 单元 样式 : 
第 三 行 单元 样式 : 
所 有 其 他 行 单元 样式 : 





CC 本 Ci Ca 


图 9-39 “插入 表格 ”对 话 框 


步 又 单 击 “确定 ” 控 钮 ， 在 绘图 区 中 任意 捕捉 一 点 ， 控 两 次 《Esc〉 键 退出 ， 即 
可 创建 表格 ， 效 果 如 图 9-40 所 示 。 

“插入 表格 ”对 话 框 主要 选项 含义 如 下 。 

令 “ 表 格 样 式 ” 下 拉 列 表 框 :为 要 创建 表格 的 当前 图 形 选 择 表格 样式 。 

令 “ 插 入 选项 ”选项 区 : 指定 插入 表格 的 方式 。 

令 “ 预 览 ” 复 选 枉 : 控制 是 否 显示 预览 。 

令 “ 插 入 方式 ”选项 区 : 指定 表格 位 置 。 

令 “ 列 和 行 设置 ”选项 区 : 设置 列 和 行 的 数目 和 大 小 。 

令 “ 设 置 单元 样式 ”选项 区 : 对 于 那些 不 包含 起 始 表格 的 表格 样式 ， 指 定 痢 表格 中 行 的 

单元 格式 。 
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图 9-40 ”创建 表格 


9.4.3 
创建 完 表 格 后 ， 用 户 可 以 根据 需要 ， 输 入 相应 的 文本 和 数据 内 容 。 
案例 实战 110 一 一 输入 材料 统计 表 数 据 
光盘 \ 素 材 \ 第 9 章 \ 材 料 统计 表 .dwg 


效果 文件 ”光盘 \ 效 果 \ 第 9 章 \ 材 料 统计 表 .dwg 


视频 文件 “光盘 \ 视 频 \ 第 9 章 \ 案 例 实战 110.mp4 
按 《〈Ctrl+O》 组合 键 ， 打 开 素 材 图 形 文件 ， 如 图 9-41 所 示 。 


矣 在 绘图 区 中 选择 合适 的 单元 格 对 象 并 双击 鼠标 左 键 ， 打 开 “ 文 学 编辑 融 ” 选 
项 卡 ， 如 图 9-42 所 示 。 























图 9-41 素材 图 形 图 9-42 ”打开 “文字 编辑 器 ”选项 卡 


输入 “底座 ”文字 ， 在 绘图 区 中 的 任意 位 置 单 击 ， 即 可 在 表格 中 输入 数据 ， 
如 图 9-43 所 示 。 

9 04 | 采用 同样 的 方法 ， 在 绘图 区 中 的 其 他 单元 格 内 ， 输 入 相应 的 数据 ， 效 果 如 
图 9-44 所 示 。 
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图 9-43 ”输入 数据 图 9-44 输入 其 他 数据 


LA 各 攻 71 的 > 东 加 
使 用 “表格 单元 ”选项 卡 中 的 相应 按钮 ， 可 以 添加 表格 的 行 和 列 。 
案例 实战 111 一 一 为 植物 供应 表 添 加 行 和 列 


素材 文件 ”光盘 \ 素 材 \ 第 9 章 \ 植 物 供应 表 .dwg 
效果 文件 光盘 \ 效 果 \ 第 9 章 \ 植 物 供应 表 .dwg 
视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 9 章 \ 案 例 实战 111.mp4 


志和 


01 | 按 (Ctrlt+O〉 组 合 键 ， 打 开 率 材 图 形 文件 ， 如 图 9-45 所 示 。 


植物 供应 表 


[ss | | | 


a 胸径 5-8| 一 、，， 

| # | | | | 
gs |# | mm] lw] | 
ja | | 


图 9-45 取材 图 形 











02 | 选择 最 下 方 的 单元 格 对 象 ， 在 左下 方 的 位 置 单 击 ,弹出 “表格 单元 ”选项 卡 ， 
单 击 “ 从 下 方 插入 ”按钮 上 ， 如 图 9-46 所 示 ， 执 行 上 述 操作 后 ， 即 可 添加 行 。 

03 | 选择 最 右 侧 的 单元 格 ， 单 击 “ 从 右 侧 插入 ”按钮 名 ， 如 图 9-47 所 示 。 

04 | 执行 操作 后 ， 即 可 插入 列 ， 按 〈Esc》 键 退 出 ， 完 成 行 和 列 的 添加 。 效 果 如 
图 9-48 所 示 。 





DE 





添加 行 和 列 的 4 种 方法 如 下 。 

急 按钮 法 1: 在 “表格 单元 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 行 ”面板 中 的 “从 下 方 插入 ”按钮 或 
“从 上 方 插 入 ”按钮 太 ， 插 入 行 。 

急 按钮 法 2: 在 “表格 单元 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 列 ”面板 中 的 “从 左 侧 插 入 ”按钮 吕 或 
“从 右 侧 插入 ”按钮 昌 ， 播 入 列 。 
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全 快捷 菜单 1: 在 选择 的 单元 格 上 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “在 下 方 插入 ” 
命令 ， 


快捷 菜单 2: 在 选择 的 单元 格 上 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “从 右 侧 插入 ” 
命令 ， 





图 9-46” 单 击 “ 从 下 方 插 入 ”按钮 








图 9-47 单 击 “ 从 右 侧 插入 ”按钮 





图 9-48 ”完成 行 和 列 的 添加 
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各 行 和 列 的 删除 
在 AutoCAD 2016 中 ， 使 用 “表格 单元 ”选项 卡 中 的 相应 按钮 ， 可 以 删除 行 和 列 。 
条例 实战 112 一 一 种 除 螺钉 加 工 表 行 和 列 


素材 文件 光 稻 \ 素 材 \ 第 9 章 \ 螺 钉 加 工 表 .dwg 
效果 文件 光盘 \ 效 果 \ 第 9 章 \ 螺 钉 加 工 表 .dwg 
视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 9 章 \ 案 例 实 战 112.mp4 


步 又 按 (Ctrlit+O〉 组 合 键 ， 打 开 素 材 图 形 文 件 ， 如 图 9-49 所 示 。 


螺 箱 机械 加 工 工 芝 过 程 


mi | 
33 车 晶 统 外 径 D 
1， 车 











四 

es 

mm | | 

| 

btm om | 
、 铁 


图 9-49 取材 图 形 


选择 最 下 方 的 单元 格 对 象 ， 打 开 “ 表 格 单元 ”选项 卡 ， 单 击 “ 行 ”面板 中 的 
“删除 行 ”按钮 忆 ， 如 图 9-50 所 示 。 


3 





mm | 
osm | 
sm | 
mm | 
mm |， 
Om | 
mm | 
me | 


1 


FREE IE VE EYE ET 3: f= 
位 


1 
(旋转 夹具 ) (1) 铣 六 方 〈 复 合 工 步 ) 





9-50 单 击 “删除 行 ”按钮 
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图 9-51 所 示 。 


2 区 %. 可 中 到 总 


(2) 车 外 圆 E 
(3) 车 螺纹 外 径 D 


tt 





图 9-51 单 击 “ 删 除 列 ”按钮 


选择 最 右 侧 的 单元 格 ， 单 击 “ 列 ”面板 中 的 “删除 列 ”按钮 咱 


步 又 执行 上 述 操作 后 ， 即 可 删除 表格 中 的 行 和 列 ， 按 〈Esc〉 键 退 出 ， 效 果 如 


图 9-52 所 示 。 


| 


2) 车 外 图 
【31) 人 


- 
和 


9-52 删除 行 和 列 





( 自 定 心 卡 盘 ) 
Es 
-一 


专家 提醒 草 写 
删除 行 和 列 的 4 种 方法 如 下 。 





镶 按钮 法 1: 在 “表格 单元 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 行 ”面板 中 的 “删除 行 ” 按 钮 下 ， 期 


除 行 


镶 按钮 法 2: 在 “表格 单元 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 列 ”面板 中 的 “删除 列 ” 按 钮 看， 市 


除 列 。 


吕 \ 


令 快捷 菜单 1: 在 选择 的 单元 格 上 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
急 快捷 菜单 2: 在 选择 的 单元 格 上 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 J 
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RI 各 蛙 元 格 的 合并 


单 击 “ 合 并 单元 ”按钮 ,可 以 将 多 个 单元 格 合并 为 一 个 单元 格 。 执 行 操 作 的 方法 : 在 “ 表 
格 单元 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 合 并 ”面板 中 的 “合并 单元 ”按钮 国 ，。 


案例 实战 113 一 一 合并 图 样 目 录 单 元 格 


素材 文件 。 ”光盘 \ 素 材 \ 第 9 革 \ 图 样 目 录 .dwg 
效果 文件 ”光盘 \ 效 果 \ 第 9 章 \ 图 样 目 录 .dwg 








视频 文件 ， 交 盘 \ 视 频 \ 第 9 章 \ 索 例 实 战 113.mp4 


步骤 按 〈Ctrl+O》 组合 键 ， 打 开 素 材 图 形 文件 ， 如 图 9-53 所 示 。 








9-53 ”素材 图 形 


步 又 在 绘图 区 中 ， 选 择 第 一 行 的 所 有 单元 格 对 象 ， 打 开 “ 表 格 单元 ”选项 卡 ， 单 
击 “ 合 并 单元 ”按钮 图 ， 如 图 9-54 所 示 。 





按 行 / 列 
| 办 无 
围 














图 9-54 单 击 “合并 单元 ”按钮 


在 弹出 的 下 拉 列 表 中 单 击 “ 合 并 全 部 ”按钮 辆 wa ， 如 图 9-55 所 示 。 


又 执行 上 述 操 作 后 ， 即 可 合并 单元 格 ， 按 《Esc》 键 退出 。 效 果 如 图 9-56 所 示 。 
ES 

除了 运用 上 述 方法 合并 单元 格外 ,用 户 还 可 以 在 选择 的 单元 格 上 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜 
单 中 选择 “合并 ” a “全 部 ” 命令 。 





SS 








183 


























?2? 按钮 


立 
口 


单 击 “ 合 并 全 


图 9-55 





元 格 


色 9-56 合并 单 
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于 前 提示 
二 尺寸 标注 是 绘图 设计 中 的 一 项 重要 内 容 ， 有 着 严格 的 规范 。 本 章 将 介绍 


并。 有 类 尺寸 标注 的 知识 ， 包 括 创建 与 管理 标注 样式 ， 创 建 与 设置 尺寸 标注 等 。 
通过 本 章 的 学 习 ， 读 者 可 以 初步 掌握 有 关 尺 寸 标注 的 知识 和 操作 方法 ， 为 进 
一 步 学 习 AutoCAD 2016 奠定 基础 。 





本 草 教学 目标 
> 标注 的 基础 知识 > 创建 其 他 类 型 标注 尺寸 
> 标准 样式 的 应 用 > 尺寸 标注 的 设置 


> 利用 关 型 标注 太 寸 的 创建 





学 完 本 章 后 你 会 做 什么 
> 掌握 创建 与 管理 标注 样式 的 操作 
> 竺 握 创建 第 用 故 寸 标注 的 操作 
> 竺 握 创 建 其 他 太 寸 标注 的 操作 


























_、 ”新手 案例 学 
SA AutoCAD 2016 中 文 版 从 入 门 到 精通 


10.1 初 识 尺寸 标注 


尺寸 标注 对 表达 有 关 设 计 元 素 的 尺寸 、 材料 等 信息 有 看 非 第 重要 的 作用 。 在 对 图 形 进 行 
尺寸 标注 之 前 ， 需 要 对 标注 的 基础 组成、 规划 、 关 型 及 步 又 每 知识 ) 有 一 个 初步 的 了 解 与 
认识 。 


[LE 必 尺寸 标注 的 组 成 


在 AutoCAD 2016 中 ， 所 有 文字 都 有 与 之 相关 联 的 文字 样式 。 在 创建 文字 注释 和 尺寸 标 
注 时 ，AutoCAD 通常 使 用 当前 的 文字 样式 。 也 可 以 根据 需要 创建 并 设置 新 文字 样式 。 

通常 ， 一 个 完整 的 尺寸 标注 由 尺寸 线 、 尺 寸 界 线 、 尺 十 文字 和 尺寸 盘 头 组成， 有 时 还 用 
到 圆心 标记 和 中 心 线 ， 如 图 10-1 所 示 。 























尺寸 季 头 


尺寸 界线 











图 10-1 尺寸 标注 组 成 





矿 寸 标注 各 主要 组 成 部 分 的 售 义 如 下 。 

令 尺寸 线 : 用 于 表明 标注 的 范围 。AutoCAD 通常 将 尺寸 线 放置 在 测量 区 域内 。 如 果 空 
间 不 定 ， 则 可 将 斥 寸 线 或 文字 移 到 测量 区 域 的 外 部 ， 这 取 雇 于 标注 样 怀 的 设置 规则 。 
对 于 角度 标注 ， 矿 寸 线 是 一 段 圆 踊 。 矿 才 线 应 使 用 细 实 线 绘制 。 

令 尺寸 界线 : 应 从 图 形 的 轮廓 线 、 轴 线 、 对 称 中 心 线 引 出 ; 同时 ， 轮 廓 线 、 轴 线 和 对 
称 中 心 线 也 可 以 作为 尺寸 界线 。 尺 寸 界 线 也 应 使 用 细 实 线 绘 制 。 

仿 矿 寸 文字: 用 于 标明 机 件 的 测量 值 。 尺 寸 文学 应 控 标 准 字 体 书 与 ， 在 同一 张 图 样 上 
的 学 高 要 一 致 。 尺 十 文字 在 图 中 遇 到 图 线 时 ， 需 将 图 线 断 开 ， 如 果 图 线 断 开 影响 图 
形 表 达 时 ， 震 调整 矿 寸 标注 的 位 置 。 

仿 故 寸 入 头 : 矿 寸 箭头 显示 在 太吉 线 的 中 部 ， 用 于 指出 测量 的 开始 和 线束 位 置 。 
AutoCAD 默认 使 用 朵 合 的 填充 箭头 符号 。 此 外 ， 系 统 还 提供 了 多 种 箭头 符号 ， 如 建 
筑 标 记 、 小 笠 线 箭头 、 点 和 和 斜 杠 等 。 
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[LE 尺寸 标注 的 规则 | 


在 AutoCAD 2016 中 ， 对 绘制 的 图 形 进行 尺寸 标注 时 ， 应 遵守 以 下 规则 。 

令 岁 样 上 所 标注 的 尺寸 数 为 工程 图 形 真 实 大 小 ， 与 绘图 比例 和 绘图 的 准确 度 无 天 。 

令 图 形 中 的 尺寸 以 系统 默认 值 毫米 (mm) 为 单位 时 ， 不 需要 标注 计量 单位 代号 或 名 
称 。 如 采 采 用 其 他 单位 ， 则 必须 注 明 相应 计量 单位 代号 或 名 称 ， 如 度 “”” 英寸 
6 /1 2 4 

令 图 样 上 所 标注 的 尺寸 数值 应 为 工程 图 形 完工 后 的 实际 尺寸 ， 否 则 需 男 加 说 明 。 

令 工程 图 对 象 中 的 每 个 尺寸 一 般 只 标注 一 次 ， 并 标注 在 最 能 清晰 表现 该 图 形 结构 特征 
的 视图 上 。 

令 尺寸 配置 要 合理 ， 功 能 尺寸 应 该 直接 标注 ;， 同 一 要 素 的 尺寸 应 尽 可 能 集中 标注 ， 如 
ee re i ee 尽量 避免 在 不 可 见 的 轮廓 线 上 标注 尺寸 ， 数 
字 之 则 不 允许 任何 图 线 穿 过 ， 必 要 时 可 以 将 图 线 断 开 。 


10; | 尺寸 标注 的 类 型 ] 


尺寸 标注 分 为 线性 标注 、 对 齐 尺 寸 标注 、 坐 标尺 寸 标注 、 弧 长 尺寸 标注 、 半 径 尺 寸 标注 、 
折 弯 尺寸 标注 、 直 径 尺 寸 标注 、 角 度 尺 寸 标注 、 引 线 标 注 、 基 线 标注 和 连续 标注 等 。 其 中 ， 
线性 尺寸 标注 又 分 为 水 平 标注 、 王 下 标注 和 旋转 标注 3 种 。 在 AutoCAD 2016 中 ， 提 供 了 各 
类 尺寸 标注 的 工具 按钮 与 命令 , “标注 ”面板 如 图 10-2 所 示 ,“ 标 注 ” 采 单 如 图 10-3 所 示 。 


















































一 一 收 改 人 h】 ” 才 
他 | 俊 束 标 : 


HH 连续 忆 ) 

"EE 标注 间距 到 ) 
十 | 标注 打 断 多) 
/9 多 重 引 线 世 ) 
本 | 公差 
图 加 心 标记 吕 
人 | 检验 加 ) 

+ 折 弯 线性 (I) 


上 烦人 狸 提 ) 
i F 对 齐 文字 忆 ) 
取 自 浊 
:| SS 国 仙 前 硕 和 1 标注 样式 加 
标注 > 一 加 hk 网 替代 
站 簿 性 Ey 快速 HH 连 潜 " i 更 新 上 
标注 = | 了 ?重新 关联 标注 四 





图 10-2 “标注 ”面板 图 10-3 “标注 ”及 
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[TY 尺寸 标注 的 创建 


在 AutoCAD 2016 中 ， 对 网 形 进行 尺寸 标注 时 ， 通 第 按 如 下 步骤 进行 操作 。 

急 为 所 有 尺寸 标注 建立 单独 的 图 层 ， 以 便于 管理 图 形 。 

全 专门 为 尺寸 文本 创建 文本 样式 。 

令 创建 合适 的 尺寸 标注 样式 。 还 可 以 为 尺寸 标注 样式 创建 子 标注 样式 或 蔡 代 标注 样式 ， 
以 标注 一 些 特殊 尺寸 。 

令 设置 并 打开 对 和 象 捕捉 模式 ， 利 用 各 种 尺寸 标注 命令 标注 尺寸 。 


10.2 标注 样式 的 应 用 


标注 样式 可 以 控制 标注 格式 的 外 观 ， 如 箭头 、 文 字 位 置 和 矿 二 公 产 等 。 为 了 便于 使 用 、 
维护 标注 标准 ， 可 以 将 这 些 设 置 存 储 在 标注 样式 中 。 建 立 和 强制 执行 图 表 的 绘图 标准 ， 有 利 
于 对 标注 格式 和 用 途 进行 修改 。 可 以 更 新 以 前 由 Standard 样式 创建 的 所 有 标注 以 有 反映 新 设 
置 。 在 “标注 样式 管理 右 ” 对 话 框 中 可 以 创建 与 设 症 标注 伞 却 。 


1021 定义 标注 样式 的 内 容 | 

在 AutoCAD 2016 中 ， 标 注 样 式 定 义 如 下 内 容 : 

令 矿 寸 线 、 矿 寸 界 线 、 盘 头 和 圆心 标记 的 格式 和 位 置 。 

令 标注 文字 的 外 观 、 位 置 和 对 齐 方式 。 

倒 AutoCAD 放置 标注 文字 和 尺寸 线 的 规则 。 

令 全 局 标注 比例 。 主 单位 、 换 算 单 位 和 角度 标注 单位 的 格式 和 精度 。 

令 公关 的 格式 和 精度 。 

在 进行 标注 时 ，AutoCAD 使 用 当前 的 标注 样式 ， 直 到 另 一 种 样式 设置 为 当前 样式 为 止 。 
AutoCAD 默认 的 标注 样式 为 Standard， 访 样式 基本 上 是 根据 美国 国家 标准 协会 (ANSI) 标 
注 标准 设计 的 。 如 果 开 始 绘制 新 图 形 时 ， 选 择 了 米 制 单位 ， 则 默认 标注 样式 将 为 INO-25《〈 国 
际 标准 组 织 标注 标准 )。 此 外 ，DIN (德国 工业 标准 ) 和 JIS (日 本 工业 标准 ) 样式 分 别 由 
AutoCAD DIN 和 JIS 图 形 样板 提供 。 


10.22 标注 样式 的 创建 | 


在 AutoCAD 2016 中 ， 系 统 默认 的 标注 样式 包括 ISO-25 和 Standard 两 种 ， 用 户 可 以 根 
据 绘 图 的 需要 创建 标注 样式 。 

创建 标注 样式 的 4 种 方法 如 下 。 

令 命令 行 : 输入 “DIMSTYLE” 命 令 。 

令 床单 栏 : 选择 玉 单 栏 中 的 “插入 ”一 “标注 样式 ”命令 。 

仿 按钮 法 1: 切换 至 “常用 ”选项 卡 ， 单 击 “ 注 释 ” 面 板 中 的 “标注 样式 ”按钮 到。 

令 按钮 法 2: 切换 至 “注释 ”选项 卡 ， 单 击 “ 标 注 ” 面 板 中 的 “标注 样式 ”按钮 [a|。 

采用 以 上 任意 一 种 方式 执行 操作 后 ， 都 将 弹出 “标注 样式 管理 器 ”对 话 框 ， 如 网 10-4 
所 示 。 在 该 对 话 框 中 ， 各 选项 含义 如 下 。 
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令 “ 当 前 标注 样式 ”显示 区 : 显示 出 当前 的 标注 样式 名 称 。 

令 “ 样 式 ” 列 表 框 : 列 出 了 图 形 中 所 包含 的 所 有 标注 样式 ， 当 前 样式 被 完 显 。 选 择 东 一 
个 样式 名 并 单 击 鼠 标 右 键 ， 弹 出 快捷 菜单 ， 在 该 沫 单 中 可 以 设置 当前 标注 样式 、 重 
命名 样式 和 删除 样式 ， 如 图 10-5 所 示 。 




















而 标注 样式 管理 器 
当前 标注 样式 : IS0-25 





预览 : IS0-25 





otative 


网 | 标注 样式 答 理 器 


Standard 


当前 标注 样式 : IS0-25 











列 出 中 ): | 说 明 
所 有 样式 "i 
不 列 出 外 部 参照 中 的 样式 0) 











帮助 00 





图 10-4 “标注 样式 管理 器 ”对 话 框 图 10-5 ”快捷 菜单 


令 “ 列 出 ”下 拉 列 表 框 ， 主 要 用 于 选择 列 出 标注 样式 的 形式 。 一 般 有 两 种 选项 ， 即 “所 
有 样式 ”和 “正在 使 用 的 样式 ”。 

倒 “ 顶 帘 ” 显 示 区 : 用 于 显示 “样式 ”列表 框 中 选 定 的 标注 样式 。 

令 “ 说 明 ” 显 示 区 : 用 于 说 明 “ 样 式 ” 列 表 中 与 当前 样式 相关 的 选 定 样 式 。 

令 “ 置 为 当前 ”按钮 : 单 击 该 按钮 ， 可 以 将 “样式 ”列表 框 中 选 定 的 标注 样式 设 首 为 当 
前 标注 样式 。 

令 “ 新 建 ” 投 钮 : 早 击 该 控 钮 ， 弹 出 “创建 独 标 注 样 式 ” 对 话 框 ， 如 图 10-6 所 示 ， 在 
该 对 话 框 中 可 以 创建 新 标注 样式 。 
































新 样式 名 凶 ); 
EE 


基础 样式 3: 


|IS0-25 加 | 
回 注释 性 己 ) 
用 于 0: 


所 有 标注 





图 10-6 “创建 新 标注 样式 ”对 话 框 


令 “ 修 改 ” 投 钮 : 打开 “修改 标注 样式 : ISO-25” 对 话 框 ， 修 改 标 注 样 式 。 

令 “ 藻 代 ” 按 钮 : 单 击 该 按钮 ， 弹 出 “ 蔡 代 当前 样式 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 ， 可 以 设 
置 标注 样式 的 临时 登 代 ， 对 同一 个 对 象 可 以 标注 两 个 以 上 的 斥 寸 和 人 公关。 

令 “ 比 较 ” 控 钮 ， 单 击 该 按钮 ， 弹 出 “比较 标注 样式 ”对 话 框 ， 比 较 两 个 标注 样式 或 列 
出 一 个 标注 样式 的 所 有 特性 。 
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[UK 汪 标注 样式 的 设置 
在 “修改 标注 样式 ”对 话 框 中 ， 可 以 设置 相应 的 参数 来 修改 已 有 的 标注 样式 。 
案例 实战 114 一 一 设置 泵 轴 标 注 样式 
光盘 \ 素 材 ' 第 10 章 \ 泵 轴 .dws 


效果 文件 光盘 \ 效 果 \ 第 10 章 \ 泵 轴 .dwg 
视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 10 章 \ 案 例 实 战 114.mp4 


J 01 | 按 (CtrIt+O〉 组 合 键 ， 打 开 素 材 图 形 文件 ， 如 图 10-7 所 示 。 











图 10-7 素材 图 形 


输入 “D”( 标 注 样式 ) 命令 ， 按 (Enter》 键 确认 ， 弹 出 “标注 样式 管理 器 ” 
对 话 框 ， 蛙 击 “ 修 改 ” 授 钮 ， 如 图 10-8 所 未 。 


当前 标注 样式 : 1 


不 列 出 外 部 参照 中 的 样式 加) 





图 10-8 “标注 样式 管理 器 ”对 话 框 


B03 | 弹出 “修改 标注 样式 : 1” 对 话 框 , 切换 至 “ 线 ” 选 项 卡 , 设置 所 有 线 的 “ 颜 
1 2 Ey A 
切换 至 “ 主 单位 ”选项 卡 ， 设 置 “ 精 度 ” 为 0， 如 图 10-9 所 示 。 

9 04 | 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 返 回 到 “标注 样式 管理 器 ”对 话 框 ， 单 击 “ 关 闭 ” 按 
钮 ， 完 成 标注 样式 的 设置 ， 效 果 如 图 10-10 所 示 。 

“修改 标注 样式 ”对 话 框 中 各 选项 卡 含义 如 下 。 
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而 修改 标注 样式 : 1 

王 。 | 符号 和 箭头 | 文字 | 调整 | 主 单位 | 扳 划 单 位 | 公关 
线性 标注 
单位 格式 0 : | 小 数 
精度 (F): |o 
分 数 格 式 出 ) : 水 平 
小 数 分 隔 符 CC): 
省 入 (R): 
前 细 上 : 
后 旨 G6): 

测量 单位 比例 


比例 因子 EE): 
恨 应 用 到 布局 标注 




















单位 格式 :| 十 进 制 度数 











前 导 CL) 
辅 单位 因子 8): 本 精度 加 ) : io 
10 


D0 消 零 
辅 单位 后 纺 负 ): 前 导 和) 
后 续 铭 ) 





[取消 | |[ 帮助 00 | 





图 10-9 设置 参数 值 图 10-10 设置 标注 样式 


令 “ 线 ”选项 卡 : 设 定 尺 寸 线 、 尺 寸 寞 线 、 入 头 和 圆心 标记 的 格式 和 特性 。 














售 “ 人 符号 和 和 荫 头 ”选项 卡 : 设 定 第 头 、 圆 心 标 记 、 弧 长 符号 和 折 芝 半 径 标 注 的 格式 和 


位 置 。 
售 “ 文 字 ” 选 项 卡 : 设 定 标注 文字 的 格式 、 放 置 和 对 齐 。 
令 “ 调 整 ”选项 卡 : 控制 标注 文字 、 鼻 头 、 引 线 和 太吉 线 的 放置 。 
令 “ 主 单位 ”选项 卡 : 设 定 主 标注 单位 的 格式 和 精度 、 标 注 文学 的 前 级 和 后 级 。 
售 “ 换 算 单位 ”选项 卡 : 设 定 标注 测量 值 中 换算 单位 的 显示 及 其 格式 和 精度 。 
售 “ 公 并” 选项 卡 : 设 定 标注 文字 中 公关 的 显示 及 格式 。 


























与 标注 文字 一 样 ， 进 行 尺 寸 标注 也 要 首先 根据 绘图 需 限 、 绘 图 尺寸 大 小 和 图 形 的 类 型 
要 来 设置 标注 样式 ， 也 就 是 对 标注 尺寸 的 外 观 进 行 设 置 。 在 一 个 图 形 文件 中 ， 可 能 会 设置 
种 尺寸 标注 样式 。 


10.2.4 标注 样式 的 蔡 代 | 











多 


使 用 标注 样式 营 代 ， 无须 更 改 当 前 标注 样式 便 可 临时 更 改 标 注 系 统 变 量 。 标注 样 式 督 代 
是 对 当前 标注 样式 中 的 指定 设置 所 做 的 更 改 。 它 与 在 不 更 改 当 前 标注 样式 的 情况 下 更 改 尺寸 

















标注 系统 变量 等 效 。 
案例 实战 115 一 一 蔡 代 花 键 标注 样式 


A 素材 文件 ， 交 盘 \ 素 材 \ 第 10 章 \ 花 键 .d4wg 
和 效果 文件 ， 交 盘 \ 效 果 \ 第 10 章 \ 花 键 .4wg 
视频 文件 ”光盘 \ 视 频 \ 第 10 章 \ 案 例 实战 115.mp4 


01 | 按 〈Ctrl+O〉 组 合 键 ， 打 开 聂 材 图 形 文件 ， 如 图 10-11 所 示 。 


02 | 输入 “D”( 标 注 样 式 ) 命令 ， 按 (Enter〉 键 确 认 ， 弹 出 “标注 样式 管理 器 ” 
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对 话 框 ， 单 击 “ 符 代 ” 按 钮 ， 如 图 10-12 所 示 。 





当前 标注 样式 : 标注 
样式 (8): 


a 


到 出 (L): 说 明 
7 
不 列 出 外 部 葡 照 中 的 样式 也) 





10-11 泰 材 图 形 10-12 “标注 样式 管理 器 ”对 话 框 


2 志恒 03 | 弹出 “替代 当前 样式 标注” 对话 框 ， 切 换 至 “ 线 ” 选 项 卡 ， 设 置 所 有 线 
条 “ 闫 色 ” 均 为 “ 览 ” 切换 至 “符号 和 箭头 ”选项 卡 ， 设 置 “ 第 一 个 ”箭头 为 “ 衬 心 财 合 ” 
切换 至 “ 主 单位 ”选项 卡 ， 设 置 “ 精 度 ” 为 “0” 切换 至 “文字 ”选项 卡 ， 设 置 “文字 高 度 ” 
为 “5” 如 图 10-13 所 示 。 

2 二 是 04 | 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 返 回 “ 标 注 样式 管理 器 ”对 话 框 ， 选 择 要 替代 的 标注 
样式 并 单 击 鼠 标 右键 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “保存 到 当前 样式 ”命令 ， 单 击 “ 关 闭 ” 按 
钮 ， 即 可 蔡 代 当前 标注 样式 ， 效 果 如 网 10-14 所 示 。 


克 “| 付 三 礼 责 > 

文字 外 观 

文字 样式 OY): 

文字 颜色 CC): 

填充 颜色 虑 ) : 

文字 高 度 CT) : 

分 数 高 度 比 辣 0 : 

绘制 文字 边框 字 ) 

文字 位 置 文字 对 齐心) SO0 

垂直 (0): 上 辐 水 平 不 > | 

水 平 2): © 

图 与 尺寸 线 对 齐 

观察 方向 种 ) : 

从 尺寸 线 闹 移 (0): 名 Iso 标准 避 
| 

[ 取消 | |[ 帮助 00 | DD 
10-13 ”设置 参数 图 10-14 百代 标注 样式 





专家 提醒 天 写 

使 用 替代 标注 样式 ， 可 以 为 单独 的 标注 或 当前 的 标注 样式 定义 替代 标注 样式 。 对 于 个 别 
标注 ， 可 能 需要 在 不 创建 其 他 标注 样式 的 情况 下 创建 替代 样式 ， 如 不 显示 标注 的 尺寸 界线 ， 
或 者 修改 文字 和 箭头 的 位 置 ， 使 它们 不 与 图 形 中 的 几何 图 形 重 二 。 
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10.3 ” 钊 用 类 型 扩 寸 标注 的 创建 


设 症 好 尺寸 标注 样式 后 ， 可 以 利用 相应 的 标注 命令 对 图 形 对 象 进行 人 寸 标 注 。 在 
AutoCAD 中 ， 要 标注 长 度 、 弧 长 、 半 径 等 第 用 类 型 的 尺寸 标注 ， 应 使 用 不 同 的 标注 命令 。 
本 市 将 回 读 者 介绍 创建 常用 类 型 尺寸 标注 的 方法 。 


[LU 线性 尺寸 标注 

使 用 “线性 ”命令 ， 可 以 以 水 平 、 垂 直 或 对 齐 放 置 来 创建 尺寸 标注 。 

标注 线性 尺寸 的 4 种 方法 如 下 。 

令 命令 行 : 输入 “DIMLINEAR”( 快 捷 命 令 ;' DLI) 命令 。 

令 荣 单 栏 : 选择 菜单 栏 中 的 “标注 ”一 “线性 ”命令 。 

仿 按钮 法 1: 切换 至 “默认 ”选项 卡 ， 单 击 “ 注 释 ” 面 板 中 的 “线性 ”按钮 上 |。 

令 按钮 法 2: 切换 至 “注释 ”选项 卡 ， 单 击 “ 标 注 ” 面 板 中 的 “线性 ”按钮 站 |。 
案例 实战 116 一 一 标注 钳 座 的 线性 尺寸 


A 素材 文件 ”光盘 \ 素 材 \ 第 10 章 \ 钳 座 .dwg 
1 效果 文件 ， 交 盘 \ 效 果 \ 第 10 章 \ 钳 座 .dwg 
视频 文件 ”光盘 \ 视 频 \ 第 10 章 \ 案 例 实战 116.mp4 





























01 | 按 《Ctrl+O》 组 合 键 ， 打 开 聂 材 图 形 文件 ， 如 图 10-15 所 示 。 
02 | 在 功能 区 选项 板 的 “注释 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 标 注 ” 面 板 中 的 “线性 ” 按 
钮 中， 如 图 10-16 所 示 。 





视图 管理 ”办 出 ”附加 模块 ”A360 


杰 ISO-25 
Bees | 有 当前 项 
ee 标注 学 国人 使 用 当前 项 





-Eile pg 


标注 ~ 





图 10-15 ”素材 图 形 图 10-16 单 击 “ 线 性 ”按钮 
03 | 在 命令 行 提示 下 ， 依 次 捕捉 左 侧 牌 下 直线 的 上 下 应 点 ， 同 左 引 导 光 标 ， 如 
图 10-17 所 示 。 
04 | 在 合适 位 置 处 ， 单 击 鼠 标 左 键 ， 即 可 标注 线性 斥 寸 ， 效 果 如 网 10-18 所 示 。 
执行 “线性 ”命令 后 ， 命 令 行 中 的 提示 如 下 。 
指定 第 一 个 尺寸 界线 原点 或 < 选择 对 象 >: 〈 指 定点 ， 或 直接 选择 要 标注 的 对 象 ) 
指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 : (指定 第 二 个 原点 ) 
指定 尺寸 线 位 置 或 [多 行文 字 (M)/ 文 字 (T)/ 角 度 (A)/ 水 平 (H)/ 重 直 (V)/ 旋 转 (R)]:〈 用 于 确定 
尺寸 线 的 位 置 》 
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一 新手 案例 学 
[4 AutoCAD 2016 中 文 版 从 入 门 到 精通 





图 10-17 疝 左 引导 光标 图 10-18 标注 线性 尺寸 


命令 行 中 各 选项 含义 如 下 。 

多 多 行文 字 (M)， 显示 在 位 文字 编辑 器 ， 可 用 它 来 编辑 标注 文字 。 

人 文字 〈T): 在 命令 行 中 显示 尺寸 文字 的 自动 测量 值 ， 用 户 可 以 修改 尺寸 值 。 
人 角度 〔A)， 指定 文字 的 倾斜 角度 ， 使 尺寸 文字 倾斜 标注 ， 

人 水 平 〈H): 创建 水 平 尺寸 标注 ， 

4 亚 直 〈V): 创建 牌 直 尺寸 标注 ， 

人 旋转 〈R): 创建 旋转 线性 标注 ， 


10.3.2 对 齐 尺寸 标注 | 

使 用 “对 齐 ” 命 令 ， 可 以 创建 与 指定 位 置 或 对 象 平行 的 标注 。 

标注 对 齐 尺 寸 的 4 种 方法 如 下 。 

令 命令 行 : 输入 “DIMSTYLE” 命 令 。 

令 荣 单 栏 : 选择 菜单 栏 中 的 “标注 ”一 “对 齐 ” 命 令 。 

令 按钮 法 1: 切换 至 “默认 ”选项 卡 ， 单 击 “ 注 释 ” 面 板 中 的 “对 齐 ” 按 钮 人。 
令 按钮 法 2: 切换 至 “注释 ”选项 卡 ， 单 击 “ 标 注 ” 面 板 中 的 “对 齐 ” 按 钮 ,、 。 


案例 实战 {7 一 一 对 齐 标注 传动 轮 尺 十 














CEB 素材 文件 ”光盘 \ 素 材 \ 第 10 章 \ 传 动 轮 .dwg 
大 多 效果 文件 ”光盘 \ 效 末 \ 第 10 章 \ 传 动 轮 .dwg 


视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 10 章 \ 案 例 实 战 117.mp4 


01 | 按 《Ctri+O) 组 合 键 ， 打 开 素 材 图 形 文 件 ， 如 网 10-19 所 示 。 

02 | 在 功能 区 选项 板 的 “注释 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 标 注 ” 面 板 中 的 “已 对 齐 ” 
按钮 人 ， 如 图 10-20 所 示 。 

03 | 在 命令 行 提示 下 ， 捕 捉 右 上 方 倾斜 直线 的 上 下 端点 ， 并 问 右 上 方 引 导 交 标 ， 
如 图 10-21 所 示 。 

04 | 在 绘图 区 中 的 合适 位 置 上 ， 单 击 鼠 标 左 键 ， 即 可 标注 对 齐 尺 寸 ， 效 果 如 
图 10-22 所 示 。 
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图 10-19 素材 图 形 图 10-20 单 击 “ 已 对 齐 ” 按 钮 


tO 





图 10-21 疝 右 上 方 引 导 光 标 10-22 标注 对 齐 尺 十 


10.3.3 
半径 标 注 可 以 标注 加 或 加 弧 的 半径 尺寸 ， 并 显示 前 面市 有 半 答 符 写 的 标注 文学 。 
案例 实战 118 一 一 标注 手 轮 半 径 尺 寸 
光盘 \ 素 材 ' 第 10 章 \ 手 轮 .dws 
光盘 \ 效 果 \ 第 10 章 \ 手 纶 .dtwg 











视频 文件 ”光盘 \ 视 频 \ 第 10 章 \ 案 例 实战 118.mp4 


检 按 〈Ctrl+O》 组 合 键 ， 打 开 素 材 图 形 文件 ， 如 图 10-23 所 示 。 
在 功能 区 选项 板 的 “注释 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 标 注 ” 和 面板 中 的 “半径 ” 按 


钮 |， 如 图 10-24 所 示 。 
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图 10-23 素材 图 形 图 10-24 单 击 “半径 ”按钮 





专家 提醒 天 写 

标注 半径 尺寸 的 4 种 方法 如 下 。 

倒 命令 行 : 输入 “DIMRADIUS” 命令 。 

急 菜单 栏 : 选择 菜单 栏 中 的 “标注 ”一 “半径 ”命令 。 

急 按钮 法 1: 切换 至 “默认 ”选项 卡 ， 单 击 “ 注 释 ” 面 板 中 的 “半径 ”按钮 @|。 
急 按钮 法 2: 切换 至 “注释 ”选项 卡 ， 单 击 “ 标 注 ” 面 板 中 的 “半径 ”按钮 @|。 


聚 在 命令 行 提 示 下 ， 选 择 最 大 的 圆 对 象 ， 向 右上 方 引导 光标 ， 如 图 10-25 所 示 。 
轰 按 〈Enter〉 键 确 认 ， 即 可 标注 半径 尺寸 ， 如 图 10-26 所 示 。 











图 10-25 疝 右 上 方 引导 光标 图 10-26 标注 半径 尺寸 


所 天 汪 直径 尺寸 标注 
直径 标注 用 于 测量 选 定 圆 或 圆 缴 的 直径 ， 并 显示 前 面 带 有 直径 符号 的 标注 文学 。 
标注 直径 尺寸 的 4 种 方法 如 下 。 
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@ 命令 行 : 输入 “DIMDIAMETER ”命令 。 

令 这 单 栏 : 选择 荣 单 栏 中 的 “标注 ”一 “直径 ”命令 。 

急 按钮 法 1: 切换 至 “默认 ”选项 卡 ， 单 击 “ 注 释 ” 面 板 中 的 “直径 ”按钮 岛 |。 

急 按钮 法 2: 切换 至 “注释 ”选项 卡 ， 单 击 “ 标 注 ” 面 板 中 的 “直径 ”按钮 岛 |. 
案例 实战 1 一 一 标注 四 人 棵 直径 尺寸 


视频 文人 
步骤 按 《Ctrl+O》 组 合 键 ， 打 开 素 材 图 形 文件 ， 如 图 10-27 所 示 。 
步 又 在 功能 区 选项 板 的 “注释 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 标 注 ” 面 板 中 的 “直径 ”按钮 
是 ， 如 图 10-28 所 示 。 






































岳 间 
图 10-27 素材 图 形 图 10-28 单 击 “ 直 径 ”按钮 


在 命令 行 近 示 下 ， 选 择 大 圆 为 对 象 ， 回 右上 方 引导 光标 ， 如 网 10-29 所 示 。 
按 《〈Enter〉 键 确 认 ， 即 可 标注 直径 扩 寸 ， 效 末 如 图 10-30 所 示 。 


上 ==3 


二 | 
Ii@ J 吧 图 | 


= ES 
图 10-29 向 右 上 方 引 导 光 标 10-30 ”标注 直径 尺寸 
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SA AutoCAD 2016 中 文 版 从 入 门 到 精通 


直径 尺寸 常用 于 标注 圆 的 大 小 。 在 标注 时 ，AutoCAD 将 自动 在 标注 文字 的 前 面 添 加 直 


CN 


长 Rd 标注 ， 

使 用 “ 弧 长 ”命令 ， 可 测量 圆 弧 或 多 有 段 线 圆 孤 段 上 的 距离 。 弧 长 标注 的 典型 用 法 包括 测 
量 围 经 凸轮 的 距离 或 表示 电缆 的 长 度 。 

标注 弧 长 尺寸 的 4 种 方法 如 下 。 

令 命令 行 : 输入 “DIMARC” 命 令 。 

人 菜单 栏 ; 选择 菜单 栏 中 的 “标注 ”一 “ 弧 长 ”命令 。 

全 按钮 法 1: 切换 至 “默认 ”选项 卡 ， 单 击 “ 注 释 ” 面 板 中 的 “ 弧 长 ”按钮 司 |。 

令 按钮 法 2: 切换 至 “注释 ”选项 卡 ， 单 击 “ 标 注 ” 面 板 中 的 “ 弧 长 ”按钮 司 |。 


案例 实战 1220 一 一 标注 后 盖 弧 长 尺寸 





























从 素材 文件 光盘 \ 素 材 \' 第 10 章 \ 后 盖 .dwg 
售 2 效果 文件 光盘 \ 效 末 \ 第 10 章 \ 后 闸 .dwg 


视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 10 章 \ 案 例 实 战 120.mp4 





01 | 按 《Ctri+O)》 组 合 键 ， 打 开 素 材 图 形 文 件 ， 如 网 10-31 所 示 。 

02 | 在 功能 区 选项 板 的 “注释 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 标 注 ” 面 板 中 的 “ 弧 长 ” 按 
钮 三 ， 在 命令 行 提示 下 ， 选 择 右 侧 的 大 圆 弧 对 象 ， 向 右上 方 引导 光标 ;在 合适 位 置 处 单 击 鼠 
标 左 键 ， 即 可 创建 绵长 尺寸 标注 ， 效 果 如 图 10-32 所 示 。 




















图 10-31 和 取材 图 形 图 10-32 创建 弧 长 尺寸 标注 





执行 “ 弧 长 ”命令 后 ， 命 令 行 提示 如 下 。 

选择 弧 线 段 或 多 段 线 圆 弧 段 : (选择 需要 标注 的 圆 弧 对 象 ， 按 ‘(Enter〉 键 确认 ) 

指定 弧 长 标注 位 置 或 [多 行文 字 (MD)/ 文 字 (T)/ 角 度 (A)/ 部 分 (P)/ 引 线 (L)]: (用 于 指定 尺寸 
线 的 位 置 并 确定 尺寸 窜 线 的 方 问 ) 

命令 行 中 各 选项 含义 如 下 。 

急 多 行文 学 (M): 显示 在 位 文字 编辑 项 ， 可 用 它 来 编辑 标注 文字 。 
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令 文字 〈T): 生成 的 标注 测量 值 显示 在 尖 括 号 中 。 

令 角度 (A): 用 于 修改 标注 文学 的 角度 。 

倒 部 分 (P):; 用 于 短 弧 长 标注 的 长 度 。 

令 引线 (L): 添加 引线 对 象 。 仅 当 圆 弧 〈 或 加 弧 段 ， 大 于 90” 时 会 显示 此 选项 。5| 线 
是 按 径 问 绘 制 的 ， 指 回 所 标注 圆 弧 的 圆心 。 


【IRA 央 角度 尺寸 标注 








使 用 “角度 ”命令 ， 可 以 测量 两 条 直线 或 3 个 点 之 间 的 角度 。 

标注 角度 尺寸 的 4 种 方法 如 下 。 

令 命令 行 : 输入 “DIMANGULAR ”命令 。 

令 逐 单 栏 : 选择 末 单 栏 中 的 “标注 ”一 “ 角 撒 ”命令 。 

令 按钮 法 1: 切换 至 “默认 ”选项 卡 ， 单 击 “ 注 释 ” 面 板 中 的 “角度 ”按钮 全 |。 
令 按钮 法 2: 切换 至 “注释 ”选项 卡 ， 单 击 “ 标 注 ” 面 板 中 的 “角度 ”按钮 多 |。 


案例 实战 人 (一 标注 办 公 桌 角度 尺 二 


3 光盘 \ 素 材 \ 第 10 章 \ 办 公 桌 .dwg 
上 光 得 \ 效 果 \ 第 10 章 \ 办 公 桌 .dwg 
视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 10 章 \ 案 例 实战 121.mp4 
步骤 四 按 《〈Ctr+O》 组 合 键 ， 打 开 素 材 图 形 文件 ， 如 图 10-33 所 示 。 


一 加 在 功能 区 选项 板 的 “注释 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 标 注 ” 面 板 中 的 “角度 ” 按 
饵 有 |， 如 图 10-34 所 示 。 











10-33 ” 友 材 图 形 图 10-34 单 击 “ 角 度 ” 按 钮 


步骤 在 命令 行 提 示 下 ， 依 次 选择 办 公 卓 左上 角 的 水 平和 竖 直 两 条 直线 ， 向 右 下 
步 又 移动 光标 至 合适 位 置 后 单 击 鼠标 左 键 ， 即 可 标注 角度 尺寸 对 象 ， 如 图 10-36 
所 示 。 
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10-35 ”显示 角度 标注 对 象 10-36 标注 骨 度 尺 寸 


[天 表 全 折 弯 尺寸 标注 
在 AutoCAD 2016 中 ， 使 用 “ 折 弯 ”命令 可 以 测量 选 定 对 象 的 半径 ， 显 示 前 面 带 有 半径 
符号 的 标注 文字 。 
案例 实战 1222 一 一 标注 棉 被 折 弯 尺寸 
素材 文件 ”” 光 可 \ 素 材 \ 第 10 间 \ 梓 .dwg 
效果 文件 光盘 \ 效 果 \ 第 10 章 \ 栅 被 .dwg 


视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 10 章 \ 案 例 实战 122.mp4 


步骤 按 《Ctrl+O》 组 合 键 ， 打 开 素 材 图 形 文件 ， 如 图 10-37 所 示 。 
步 又 在 功能 区 选项 板 的 “注释 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 标 注 ” 面 板 中 的 “已 折 弯 ” 
全， 如 图 10-38 所 示 。 























图 10-37 素材 图 形 图 10-38 单 击 “已 折 达 ”按钮 
在 命令 行 提示 下 ， 选 择 左 下 方 的 圆 绝对 象 ， 捕 捉 圆 弧 中 点 ， 如 图 10-39 所 示 。 


2 03 
在 合适 位 置 处 单 击 鼠标 左 键 ， 按 (Enter 键 确认 ， 即 可 标注 折 弯 尺寸 ， 效 


200 


第 10 章 创建 与 编辑 标注 


果 如 图 10-40 所 示 。 










图 10-39 ”捕捉 圆 弧 中 扣 图 10-40 ”标注 折 区 尺寸 


标注 折 袁 尺寸 的 4 种 方法 如 下 。 

急 命令 行 : 输入 “DIMJOGGED” 命令 。 

镶 菜单 栏 : 选择 菜单 栏 中 的 “标注 ”一 “已 折 谊 ”命令 

仿 按钮 法 1: 切换 至 “默认 ”选项 卡 ， 单 击 “ 注 释 ” 的 
急 按钮 法 2: 切换 至 “注释 ”选项 卡 ， 单 击 “ 标 注 ” 面 板 中 的 “已 折 谊 ”按钮 他 |. 


10.4 ”其 他 类 型 尺寸 标注 的 创建 


在 AutoCAD 2016 中 ， 除 了 前 面 押 介绍 的 几 种 第 用 矿 二 标注 方法 外 ， 用 户 还 可 以 进行 快 
速 标 注 、 引 线 标 注 、 几 何 公关 标注 以 及 折 弯 线性 矿 寸 标注 等 。 


[YI 连续 尺寸 标注 


使 用 “连续 ”命令 ， 可 以 从 先前 创建 的 标注 尺寸 界线 处 开始 创建 标注 。 

标注 连续 尺寸 的 3 种 方法 如 下 。 

令 命令 行 : 输入 “DIMCONTINUE ”命令 。 

令 亲 单 栏 : 选择 表单 栏 中 的 “标注 ”一 “连续 ”命令 。 

令 按钮 法 : 切换 至 “注释 ”选项 卡 ， 单 击 “ 标 注 ” 面 板 中 的 “连续 ”按钮 六 。 


案例 实战 123 一 一 连续 标注 盘 件 剖 视 图 














素材 文件 光盘 \ 素 材 \ 第 10 章 \ 盘 件 放 视图 .dwg 
效果 文件 光盘 \ 效 果 \ 第 10 章 \ 盘 件 前 视图 .dwg 
视频 文件 ”光盘 \ 视 频 \ 第 10 章 \ 案 例 实战 123.mp4 


01 | 按 《Ctrl+O》 组 合 键 ， 打 开 聂 材 图 形 文件 ， 如 图 10-41 所 示 。 
02 | 在 功能 区 选项 板 的 “注释 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 标 注 ” 面 板 中 的 “连续 ”按钮 


< 
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pm ISO-25 


了 
_.、 友 国生 用 当前 项 
标注 
及 角度 ”他 | 快速 | 人 | 连续 上 















































图 10-41 素材 图 形 图 10-42 单 击 “ 连 续 ” 按 钮 


步 又 在 命令 行 提 示 下 ， 选 择 尺寸 标注 ， 并 在 最 上 方 的 端点 上 ， 依 次 单 击 鼠 标 左 
键 ， 按 (Enter〉 键 确认 ， 如 图 10-43 所 示 。 
步骤 按照 同样 的 方法 操作 后 即 可 连续 标注 尺寸 ， 效 果 如 图 10-44 所 示 。 





10-43 ”标注 连续 尺寸 10-44 ”标注 连续 尺寸 





ES 
在 标注 连续 尺寸 标注 对 象 时 ， 如 果 当 前 任务 中 未 创建 任何 标注 ， 系统 将 提示 用 户 选择 线 
性 标注 、 坐 标 标 注 或 角度 标注 ， 以 作为 连续 标注 的 基准 。 


于 网 侧 快速 尺寸 标注 


使 用 快速 尺寸 标注 可 以 快速 创建 成 组 的 基线 标注 、 连 续 标 注 、 阶 标 标 注 和 坐标 尺寸 标注 。 
快速 尺寸 标注 允许 同时 标注 多 个 对 象 的 尺寸 , 也 可 以 对 现 有 的 尺寸 标注 进行 快速 编辑 ， 还 可 
以 创建 新 的 尺寸 标注 。 

快速 标注 尺寸 的 3 种 方法 如 下 。 

仿 命令 行 : 输入 “QDIM” 命 令 。 
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信 菜单 栏 ; 选择 菜单 栏 中 的 “标注 ”一 “快速 标注 ”命令 。 
多 按钮 法 : 切换 至 “注释 ”选项 卡 ， 单 击 “ 标 注 ” 面 板 中 的 “快速 ”按钮 加 |。 








案例 实战 24 一 一 快速 标注 箱 体 尺寸 


素材 文件 光盘 \ 素 标 \ 第 10 章 \ 箱 体 d4wg 
2 光盘 \ 效 果 \ 第 10 章 \ 箱 体 .dwg 
视频 文件 。 光 栓 \ 视 频 \ 第 10 半 \ 采 例 实战 124.mp4 


5 
-| | 


标注 





10-45 素材 冬 形 10-46 单 击 “快速 ”标注 按钮 


步 又 在 命令 行 提示 下 ， 选 择 上 方 合适 的 直线 对 象 ， 如 图 10-47 所 示 。 
步骤 按 (Enter〉 刍 确认， 向 上 引导 光标 ， 在 合适 位 置 处 ， 单 击 鼠 标 左 键 ， 按 照 
同样 的 方法 操作 后 ， 即 可 快速 标注 尺寸 ， 如 图 10-48 所 示 。 








10-47 ”选择 合适 的 直线 对 象 图 10-48 ”快速 标注 尺寸 





执行 “快速 标注 ”命令 后 ， 命 令 行 提示 如 下 。 

关联 标注 优先 级 = 端点 

选择 要 标注 的 几何 图 形 : 〈 选 择 要 标注 尺寸 的 多 个 对 象 ) 

指定 尺寸 线 位 置 或 [连续 (C)/ 并 列 (S)/ 基 线 (B)/ 坐 标 (O)/ 半 径 (R)/ 直 径 (D)/ 基 准点 (P)/ 编 辑 
(E)/ 设 置 (T)] < 连续 >: 





”新手 案例 学 


SA AutoCAD 2016 中 文 版 从 入 门 到 精通 


命令 行 中 各 选项 含义 如 下 。 

令 连续 〈C): 用 于 创建 一 系列 连续 标注 。 

令 并 列 〈S): 用 于 创建 一 系列 并 列 标注 。 

令 其 线 (B): 用 于 创建 一 系列 基线 标注 。 

急 坐标 〈O): 用 于 创建 一 系列 坐标 标注 。 

令 半径 〈R): 用 于 创建 一 系列 半径 标注 。 

令 百 径 CD): 用 于 创建 一 系列 再 径 标 注 。 

急 基准 点 〈P): 为 基线 标注 和 坐标 标注 设 定 独 的 基准 点 。 

令 编辑 (E): 编辑 一 系列 标注 。 将 提示 用 户 在 现 有 标注 中 洪 加 或 删除 点。 
人 设置 〈T): 为 指定 的 矿 寸 界线 原点 设置 默认 对 象 捕捉 。 


[7 基线 尺寸 标注 

基线 标注 是 指 自 同一 基线 处 标注 的 多 个 尺寸 。 在 创建 基线 标注 或 连续 标注 之 前 ， 必 须 创 
建 线性 标注 、 对 章 标 注 或 角度 标注 。 

标注 基线 尺寸 的 3 种 方法 如 下 。 

令 命令 行 : 输入 “DIMBASELINE” 命 令 。 

令 菜单 栏 : 选择 菜单 栏 中 的 “标注 ”一 “基线 ”命令 。 

令 按钮 法 : 切换 至 “注释 ”选项 卡 ， 单 击 “ 标 注 ” 面 板 中 的 “基线 ”按钮 S|。 
案例 实战 1225 一 一 标注 电路 图 基线 尺寸 


CE 素材 文件 ”光盘 \ 素 材 \ 第 10 革 \ 电 路 图 .dwg 
效果 文件 ”” 光 梳 \ 效 果 \ 第 10 革 \ 电 路 图 .dwg 
视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 10 章 \ 案 例 实战 125.mp4 




















01 | 按 〈Ctrl+O〉 组 合 键 ， 打 开 系 材 图 形 文件 ， 如 图 10-49 所 示 。 
02 | 在 功能 区 选项 板 的 “注释 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 标 注 ” 面 板 中 的 “基线 ” 按 
钮 局 |， 如 图 10-50 所 示 。 











图 10-49 系 材 图 形 图 10-50 单 击 “ 基 线 ” 按 钮 


03 | 在 命令 行 提示 下 ， 选 择 最 下 方 的 尺寸 标注 对 象 ， 如 图 10-51 所 示 。 
04 | 依次 在 最 下 方 的 端点 上 单 击 ， 按 〈Enter〉 键 确 认 ， 即 可 标注 基线 尺寸 ， 如 
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图 10-—52 所 示 。 











图 10-51 选择 最 下 方太 十 标注 对 象 图 10-52 标注 基线 尺寸 








10.4.4 引线 尺寸 标注 | 


在 AutoCAD 2016 中 ， 使 用 “多 重 引 线 ” 命 令 ， 可 以 创建 和 修改 多 重 引 线 样式 。 创 建 多 
重 引线 时 ， 可 以 创建 单个 对 象 。 

标注 引线 尺寸 的 4 种 方法 如 下 。 

令 命令 行 : 输入 “MLEADER ”命令 。 

令 床单 栏 : 选择 来 单 栏 中 的 “标注 ”一 “多 重 引线 ” 命 令 。 

令 按钮 法 1: 切换 至 “默认 ”选项 卡 ， 单 击 “ 注 释 ” 面 板 中 的 “多 重 引 线 ” 按 钮 /3|。 

令 按钮 法 2: 切换 至 “注释 ”选项 卡 ， 单 击 “ 引 线 ” 面 板 中 的 “多 重 引线 ”按钮 / 。 


案例 实战 126 一 一 引线 标注 冰箱 





p>、 | 素材 文件 “| 光盘 \ 素 材 第 10 章 \ 冰 箱 .dwg 


Ca 
é 效果 文件 光盘 \ 效 末 \ 第 10 章 \ 冰 箱 .dwg 
视频 文件 


光盘 \ 视 频 \ 第 10 章 \ 案 例 实战 126.mp4 


01 | 按 《Ctri+O)》 组 合 键 ， 打 开 素 材 图 形 文 件 ， 如 网 10-53 所 示 。 
02 | 在 功能 区 选项 板 的 “注释 ”选项 卡 中 ， 单 击 “5 引 线 ” 面 板 中 的 “多 重 引 线 ” 
按钮 />， 如 图 10-54 所 示 。 
03 | 在 命令 行 提示 下 ， 捕 捉 上 方 水 平 直 线 中 点 ， 向 右上 方 引导 光标 并 单 击 ， 如 
图 10-55 所 示 ， 弹 出 文本 编辑 框 和 “文学 编辑 上 囊 ”选项 卡 。 
04 | 输入“ 冰箱” 文本， 设置“ 文学 高 度 ” 为 “100”。 在 绘图 区 中 的 空白 位 置 
处 单 击 女 标 左 键 ， 即 可 标注 引线 尺寸 ， 效 果 如 图 10-56 所 示 。 
执行 “多 重 引 线 ” 命 令 后 ， 命 令 行 提 示 如 下 。 
指定 引线 箭头 的 位 置 或 [引线 基线 优先 (L)/ 内 容 优先 (C)/ 选 项 (O)] < 选项 >: 
命令 行 中 各 选项 含义 如 下 。 
令 引线 基线 优先 〈L): 指定 多 重 引 线 对 象 的 基线 的 位 置 。 
令 内 容 优先 〈C): 指定 与 多 重 引线 对 象 相 关联 的 文字 或 块 的 位 置 。 





























令 选项 (O): 指定 用 于 放置 多 重 引 线 对 象 的 选项 。 





图 10-53 ”素材 图 形 10-54 单 击 “ 多 重 引线 ”按钮 


























一 一 一 | 
AaBb123 | AaBb123| 5 a ,| 
AA Annotative = 因 x a 区 








xX 
司 /” -MLEADER 指定 引线 基线 的 位 置 : 


10-55 捕捉 引线 点 图 10-56 标注 引线 尺寸 


【于 贡 圆心 标记 标注 
使 用 “圆心 标记 ”命令 可 以 创建 圆 和 圆 弧 的 圆心 标记 或 中 心 线 。 
案例 实战 27 一 一 标注 圆 形 窗 圆心 标记 


素材 文件 光盘 \ 素 材 \ 第 10 章 \ 圆 形 窗 .dwg 
效果 文件 ”光盘 \ 效 果 \ 第 10 章 \ 圆 形 窗 .dwg 











视频 文件 ”光盘 \ 视 频 \ 第 10 章 \ 案 例 实战 127.mp4 
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按 (CtrIt+O〉 组 合 键 ， 打 开 素 材 图 形 文件 ， 如 图 10-57 所 示 。 
; 在 功能 区 选项 板 的 “注释 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 标 注 ” 面 板 中 的 “圆心 标记 ”?” 
如 图 10-58 所 示 。 





按钮 包 








图 10-57 取材 图 形 10-58 单 击 “ 圆 心 标记 ”按钮 


步 又 在 命令 行 提示 下 ， 在 绘图 区 中 的 内 侧 圆 上 ， 单 击 鼠 标 左 键 ， 如 图 10-59 
所 示 。 
步骤 执行 操作 后 即 可 标注 圆心 标记 ， 效 果 如 图 10-60 所 示 。 


























图 10-59 标注 圆心 标记 图 10-60 ”标注 圆心 标记 





ES 
标注 圆心 标记 的 3 种 方法 如 下 。 
急 命令 行 : 输入 “DIMCENTER” 命令 。 
仿 菜单 栏 : 选择 菜单 栏 中 的 “标注 ”一 “圆心 标记 ”命令 。 
急 按钮 法 : 切换 至 “注释 ”选项 卡 ， 单 击 “ 标 注 ” 面 板 中 的 “圆心 标记 ”按钮 [加 | 
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”新手 案例 学 


SA AutoCAD 2016 中 文 版 从 入 门 到 精通 


[3 几何 公差 标注 | 
对 于 一 个 零件 , 它 的 实际 形状 和 位 置 相 对 于 理想 形状 和 位 置 会 有 一 定 的 误差 ， 访 误差 称 
为 几何 入 。， 
标注 几何 公差 的 3 种 方法 如 下 。 
@ 命令 行 : 输入 “TOLERANCE” 命 令 。 
令 蘑 单 栏 : 选择 荣 单 栏 中 的 “标注 ”一 “公益 ”命令 。 
仿 按钮 法 : 切换 至 “注释 ”选项 卡 ， 单 击 “ 标 注 ” 面 板 中 的 “公差 ”按钮 | 加 |。 
案例 实战 128 一 一 标注 零件 详 图 几何 公差 
A 素材 文件 光盘 \ 素 材 \ 第 10 章 \ 零 件 详 图 .dweg 
3 效果 文件 光盘 \ 效 果 \ 第 10 章 \ 零 件 详 图 .dwg 
视频 文件 ”光盘 \ 视 频 \ 第 10 章 \ 案 例 实 战 128.mp4 
01 | 控 (Ctrl+O〉 组 合 键 ， 打 开 桑 材 图 形 文 件 ， 如 图 10-61 所 示 。 


02 | 在 功能 区 选项 板 的 “注释 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 标 注 ” 面 板 中 的 “公关 ” 按 
钮 图， 如 图 10-62 所 示 。 




















ON 


| ISO-25 7 了 7 玫 
+ 多 国信 用 当前 项 de 
及 角度 * | 他 | 快速 八 | 连续 、 


人 N 标注 





图 10-61 素材 图 形 图 10-62 单 击 “ 公 差 ”按钮 


03 | 弹出 “ 形 位 公差 ”对 话 框 ， 设 置 “ 公 关 1” 为 “0.02 和 “基准 1” 为 “A?” 
如 图 10-63 所 示 。 

04 | 单 击 “人 确定” 按钮， 在 引线 上 方 的 右 端 点 处 单 击 女 标 左 键 ， 即 可 创建 几何 
公 舌 尺寸 标注 ， 效 果 如 图 10-64 所 未 。 


几何 公差 在 机 械 图 样 中 非常 重要 ， 其 重要 性 具体 表现 在 : 一 方面 ， 如 果 几 何 公 差 不 能 完 
全 配合 ， 装 配件 就 不 能 正确 装配 ; 男 一 方面 ， 对 几何 公差 的 过 高 要 求 又 会 由 于 额外 的 制造 弗 
用 而 产生 浪费 。 
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而 形 位 公差 


符号 “公差 1 


基准 标 岂 符 外): 


[确定 ][ 取消 ][ 帮助 











图 10-63 “ 形 位 公差 ”对 话 框 





图 10-64 标注 几何 公关 


10.5 尺寸 标注 的 设置 





AutoCAD 提供 的 尺寸 标注 功能 是 一 种 半 目 动 标 注 , 它 只 要 求 用 户 输 入 较 少 的 标注 信息 ， 
其 他 参数 是 通过 标注 样式 的 设 荀 来 确定 的 。 


10.51 关联 尺 寸 标 注 | 


尺寸 天 联 是 指 所 标注 的 尺寸 与 被 标注 对 象 的 关联 关系 。 如果 标 注 的 尺寸 值 是 按 上 日 动 测量 
值 标注 ， 且 尺寸 标注 是 按 尺 寸 关 联 模式 标注 的 ， 那 么 改变 被 标注 对 象 的 大 小 后 ， 相 应 的 标注 
尺寸 也 将 发 生 改 变 ， 即 尺寸 界线 、 尺 寸 线 的 位 置 都 将 改变 到 相应 的 新 位 置 ， 尺寸 值 也 变 成 新 
的 测量 值 。 反 之 ， 辱 改变 尺寸 界线 的 起 始点 位 置 ， 尺 寸 值 将 不 发 生 相 应 变化 。 

使 用 “重新 关联 标注 ”命令 ， 可 对 非 关 联 标 注 的 尺寸 标注 进行 关联 。 

关联 尺寸 标注 的 3 种 方法 如 下 。 

令 命令 行 : 输入 “DIMREASSOCIATE ”命令 。 

令 床单 栏 : 选择 来 单 栏 中 的 “标注 ”一 “重新 关联 标注 ”命令 。 

仿 按钮 法 : 切换 至 “注释 ”选项 卡 ， 单 击 “ 标 注 ” 面 板 中 的 “重新 关联 ”按钮 吉 |。 






























































案例 实战 人 9 一 一 关联 轴承 尺寸 标注 
素材 文件 光盘 \ 素 标 \ 第 10 章 \ 轴 承 .dwg 
2 光盘 \ 效 果 \ 第 10 章 \ 轴 承 .dwg 
视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 10 章 \ 案 例 实战 129.mp4 


罗 按 《Ctrl+O》 组 合 键 ， 打 开 素 材 图 形 文件 ， 如 图 10-65 所 示 。 
J 计 02 | 在 功能 区 选项 板 的 “注释 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 标 注 ” 面 板 中 的 “重新 关联 ” 


福 ， 如 图 10-66 所 示 。 











Ta 


~ 人 | 快速 | 连续 


Fi 更 








10-65 素材 图 形 图 10-66 单 击 “ 重 独 关联 ”按钮 


9 于 03 | 在 命令 行 提示 下 ， 在 绘图 区 中 选择 标注 的 半径 尺寸 ， 按 (Enter〉 键 确认 ， 


效果 如 图 10-67 所 示 。 
9 04 | 选择 最 外 侧 大 圆 ， 即 可 重新 关联 标注 ， 效 果 如 图 10-68 所 示 。 


RHE 





10-67 ”选择 标注 的 半径 尺寸 10-68 重新 关联 标注 
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10.5.2 
检验 矿 寸 标注 可 以 有 效 检查 所 制造 的 部 件 ， 以 确 你 标注 值 和 部 件 公差 位 于 指定 范围 。 
案例 实战 130 介 验 厨具 尺寸 标注 
光盘 \ 素 材 第 10 音 \ 厨 具 .dwg 


效果 文件 ”光盘 \ 效 果 \ 第 10 章 \ 厨 具 .dwg 
视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 10 章 \ 案 例 实战 130.mp4 


按 〈Ctrl+O》 组 合 键 ， 打 开 素 材 图 形 文件 ， 如 图 10-69 所 示 。 
在 功能 区 选项 板 的 “注释 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 标 注 ” 面 板 中 的 “检验 ” 按 











图 10-69 素材 图 形 图 10-70 单 击 “检验 ”按钮 
’ 弹出 “检验 标注 ”对 话 框 ， 单 击 “ 选 择 标注 ”按钮 ， 如 图 10-71 所 示 。 





在 命令 行 提示 下 ， 选 择 最 下 方 的 尺寸 标注 ， 按 (Enter〉 键 确认 ， 返 回 “ 检 
验 标 注 ” 对 话 框 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 即 可 检验 尺寸 标注 ， 如 图 10-72 所 示 。 


选择 标注 @G) 帅 除 检验 企 ) 
形状 标签 /检验 率 
© fi; () 回 标签 上 


口角 度 风 
加 检验 率 上 ) 


加 无 帮 ) XXX 100% 100% 





10-71 单 击 “选择 标注 ”按钮 10-72 ”检验 尺寸 标注 
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新 手 案 例 学 
AutoCAD 2016 中 文 版 从 入 门 到 精通 


日 交 


ee 
。 命令 行 ， 输入 “DIMINSPECT” 全 


命 2 
> 选择 菜单 栏 中 的 “标注 ” 检验， 命 今 ， 


欠 今 
镶 按钮 法 : 切换 至 “注释 ”选项 卡 ， 单 击 “ 标 注 ” 面 板 中 的 “检验 ”按钮 吉 |。 


FE 标注 旧 距 的 调整 | 
使 用 “调整 间距 ”命令 ， 可 以 目 动 调整 图 形 中 现 有 的 平行 线性 标注 和 角度 标注 ， 以 使 其 

间距 相等 或 在 尺寸 线 处 相互 对 齐 

调整 标注 间距 的 3 种 方法 如 下 。 

@ 命令 行 : 输入 “DIMSPACE” 命 令 。 


令 菜单 栏 : 选择 菜单 栏 中 的 “标注 ”一 “标注 间距 ” 命 


i 


令 按钮 法 : 切换 至 “注释 ”选项 卡 ， 单 击 “ 标 注 ” 面 板 中 的 “调整 间距 ”按钮 加 |。 
调整 雪 部 件 标注 间距 


= 素材 文件 六 盘 \ 素 标 \ 第 10 章 \ 雪 部件.dwg 
3 效 末 文件 交 栓 \ 歼 末 \ 第 10 草 \ 堆 部件 .dwg 


视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 10 章 \ 案 例 实 战 131.mp4 

















按 (CtrlIt+O，〉 组合 键 ， 打 开 系 材 图 形 文 件 ， 如 图 10-73 所 示 。 


02 | 在 功能 区 选项 板 的 “注释 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 标 注 ” 面 板 中 的 “调整 间距 ” 
按钮 | 副 ， 如 图 10-74 所 示 。 


3 





a] 
nie 好 二 
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图 10-73 ”素材 图 形 


图 10-74 单 击 “ 调 整 间距 ”按钮 





03 | 在 命令 行 提 示 下 ， 依 次 选择 最 下 方 和 最 左 侧 的 直线 尺寸 标注 ， 按 《Enter) 
键 确 认 ， 输 入 “100” 如 图 10-75 所 示 。 
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按 《〈Enter〉 键 确 认 ， 即 可 调整 标注 间距 ， 效 果 如 图 10-76 所 示 。 


53 
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图 10-76 调整 标注 间距 


10-75 输入 参数 值 


加 标注 文字 的 编辑 


在 AutoCAD 2016 中 ， 用 户 可 以 编辑 标注 尺寸 的 文字 内 容 。 
案例 实战 132 一 一 编辑 导 柱 标注 文字 


光盘 \ 素 村 第 10 章 \ 导 柱 .dtwg 
光盘 \ 效 果 \ 第 10 音 \ 导 柱 .dw8 
视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 10 章 \ 案 例 实战 132.mp4 
步 又 按 〈CtrltO〉 组 合 键 ,打开 素 材 图 形 文件 ， 如 图 10-77 所 示 。 
步骤 在 石 侧 的 长 度 为 “98” 的 尺寸 标注 上 双击 鼠标 左 键 ,打开 “文子 编辑 器 ” 
选项 卡 和 文本 编辑 框 ， 输 入 “零件 长 度 ”， 在 绘图 区 中 的 空白 处 单 击 上 鼠标 左 键 ， 即 可 编辑 标 


注 文字 ， 如 图 10-78 所 示 。 











图 10-78 编辑 标注 文子 


图 10-77 素材 图 形 
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第 11 革 三 维 绘图 环境 设置 


学 前提 示 
二 AutoCAD 2016 除了 具有 强大 的 二 维 绘图 功能 外 ， 其 三 维 绘图 功能 也 十 


分 强大 。 本 章 将 介绍 有 关 三 维 图 形 绘制 的 基础 知识 ， 包 括 三 维 坐 标 系 ， 以 及 
使 用 导航 工具 、 漫 游 、 飞 行 和 相机 等 观察 三 维 图 形 。 通 过 本 章 的 和 学习， 读者 
可 以 初步 掌握 三 维 图 形 绘制 知识 。 


本 章 教学 目标 


> 三 维 坐标 系 的 创建 
> 观察 三 维 图 形 对 象 
三维 模 型 显示 的 设置 
> 创建 投影 样式 





学 完 本 章 后 你 会 做 什么 


了 > 和 学 握 创建 三 维 坐标 系 的 操作 ， 如 创建 世界 坐标 系 、 圆 柱 坐 标 系 等 
> 和 学 握 观察 三 维 图 形 的 操作 ， 如 视点 观 宗 、 动 态 观察 、 相 机 观 罕 图 形 等 
> 











掌握 设置 三 维 投影 样式 的 操作 ， 如 创建 投影 视图 、 平 面 视 图 等 
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11.1 三 维 坐 标 系 的 创建 


在 三 维 空间 创建 对 象 时 ， 可 以 使 用 笛 卡 儿 坐 标 系 、 圆 柱 坐 标 系 和 球面 坐标 系 定 位 点 ， 同 
时 也 可 以 创建 三 维 用 户 坐 标 系 。 本 六 将 详细 介绍 创建 三 维 坐 标 系 的 方法 。 


[IE 用 让 界 坐标 系 的 创建 


世界 坐标 系 也 称 通用 坐标 系 或 绝对 坐标 系 ， 它 的 原点 和 方向 始终 你 持 不 变 。 三 维 世 界 坐 
标 系 是 在 二 维 世界 坐标 系 的 基础 上 增加 Z 轴 而 形成 的 , 三 维 世界 坐标 系 是 其 他 三 维 坐 标 系 的 
基础 ， 不 能 对 其 进行 重 定义 。 
案例 实战 他 3 一 一 创建 外 天 止 动 垫 圈 世 界 坐标 系 
LE 素材 文件 光盘 \ 素 标 \ 第 11 章 \ 外 舌 止 动 垫 问 .dwg 
次 多 效果 文件 光盘 \ 效 果 \ 第 11 章 \ 外 舌 止 动 垫 圈 .dwg 


视频 文件 ”光盘 \ 视 频 \ 第 11 章 \ 案 例 实战 133.mp4 





























01 | 按 《Ctrlt+O〉 组 合 键 ， 打 开 系 材 图形 文 件 ， 如 图 11-1 所 示 。 
02 | 输入 “UCS”( 伦 标 系 ) 命令 ， 按 (Enter〉 键 确认 ， 在 命令 行 提 示 下 ， 输 入 
“W”( 世 界 ) 选项 并 确认 ， 即 可 创建 世界 坐标 系 ， 如 图 11-2 所 示 。 


> (3 


图 11-1 素材 图 形 图 11-2 创建 世界 坐标 系 


2 圆柱 坐标 系 的 创建 


圆柱 坐标 系 用 XY 平面 距离 、XY 平面 角度 和 z 坐标 来 表示 ， 如 图 11-3 所 示 。 其 格式 包 
括 :“XY 平面 距离 <XY 平面 角度 ，Z 坐标 〈 绝 对 坐标 )” 和 “人 @XY 平面 距离 <XY 平面 角度 ， 
Z 从 标 ( 相 对 坐标 )” 两 种 。 














215 


“新手 案例 学 
SA AutoCAD 2016 中 文 版 从 入 门 到 精通 





忆 三 
:而 中 评 ”XX XY 平 面 和 角度 







XY 平面 如 =0) 


图 11-3 圆柱 坐标 系 





3 球面 坐标 系 的 创建 
球面 坐标 系 共 有 3 个 参数 ， 分 别 是 点 到 原点 的 距离 、 在 XY 平面 上 的 角度 和 XY 平面 的 
夹 角 , 如 图 11-4 所 示 。 其 格式 包括 :“XYZ 距离 <XY 平面 角度 <XY 平面 的 夹 角 (绝对 坐标 )” 
和 “@XYZ 距离 <XY 平面 角度 <XY 平面 的 夹 角 (相对 坐标 )” 两 种 。 
YY 距离 和 














好 平面 实 =D] 


图 11-4 球 坐 标 系 


11.2 三 维 图 形 对 象 的 观察 





在 三 维 建 模 空间 中 ， 使 用 三 维 动态 观察 器 、 相 机 、 漫 游 和 飞行 可 以 从 不 同 的 角度 、 
和 高 度 查 看 图 形 对 象 ， 从 而 实时 地 控制 和 改变 当前 视 口中 创建 的 三 维 视 图 。 


时 图 形 的 动态 观察 


使 用 “动态 观察 ”命令 可 以 在 当前 视 口 中 创建 一 个 三 维 视 图 ， 用户 可 以 使 用 鼠标 实时 控 
制 和 改变 视图 ， 以 得 到 不 同 的 观察 效果 。 
执行 “动态 观察 ”命令 操作 的 4 种 方法 如 下 。 
仿 命令 行 : 输入 “3DORBIT” 命 令 。 
% 菜单 栏 ， 选 择 荣 单 栏 中 的 “视图 ”一 “动态 观察 ”一 “ 受 约束 的 动态 观察 ”命令 。 
% 按钮 法 ， 切 换 至 “视图 ” 选项 卡 ， 单 击 “ 导 航 ”面板 中 的 “动态 观察 ” 按 包 区 
令 导航 面板 : 单 击 导航 面板 中 的 “动态 观察 ”按钮 四 。 
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案例 实战 134 





动态 观察 端 孟 图 


RS 





素材 文件 ”光盘 \ 素 材 \ 第 11 章 \ 闹 击 .dwg 


> 
人 cy 六 » 和 a A SL 
效果 文件 。” 光 氢 \ 效 果 \ 第 11 草 \ 闹 新 .dwg 


视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 11 章 \ 案 例 实战 134.mp4 





01 | 按 《〈Ctrl+O》 组 合 键 ， 打 开 素 材 图 形 文件 ， 如 图 11-5 所 示 。 
02 | 在 功能 区 选项 板 的 “视图 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 导 航 ” 面 板 中 的 “动态 观察 ” 
按钮 和 站 |， 如 图 11-6 所 示 。 





tt 


| 












CE 


图 11-5 素材 图 形 图 11-6 单 击 “ 动 态 观察 ”按钮 
03 | 在 命令 行 提示 下 , 在 绘图 区 中 出 现 受 约束 的 动态 观察 光标 ,在 绘图 区 中 有 
上 方位 置 单 击 ， 并 问 下 拖 上 忠 ， 如 图 11-7 所 示 。 


04 | 人 至 合适 位 置 后 释放 羽 标 左 键 ， 并 按 (Enter〉 键 确认 ， 即 可 动态 观察 三 维 模 
型 ， 效 果 如 疼 11-8 所 示 。 

















图 11-7 向 下 拖 上 中 光标 图 11-8 动态 观察 三 维 图 形 





动态 观察 包括 受 约束 的 动态 观察 、 目 由 动态 观察 和 连续 动态 观察 3 种 方式 。 

仿 受 约 束 的 动态 观察 : 受 约 束 的 动态 观察 可 以 得 看 整个 图 形 。 进 入 受 约 束 的 动态 观 家 
状态 时 ， 光 标 在 视图 中 显示 为 两 条 线 环 绕 看 的 小 球体 ， 拖 动 光标 可 以 沿革 了 轴 和 2 
轴 方 问 约束 三 维 动态 观察 。 

全 目 由 动态 观察 : 日 由 动态 观 凤 视图 显示 一 个 导航 球 ， 它 锐 更 小 的 圆 分 成 4 个 区 域 。 
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叶 航 球 的 中 心 成 为 目标 点 。 使 用 三 维 动态 观 察 融 后， 被 观察 的 目标 保持 前 止 不 动 ， 
而 视点 可 以 经 目标 点 在 三 维 空间 转动 。 

仿 连续 动态 观察 : 使 用 连续 动态 观察 可 以 连续 、 动 态 地 观察 图 形 。 当 光标 在 绘图 区 时 ， 
按 住 鼠标 堪 键 ， 并 治 任意 方 同 拖 动 光标 ， 可 以 使 对 象 治 痢 拖 动 的 方 加 开始 旋转 。 


下 权 罗 全 图 形 的 视点 观察 


在 AutoCAD 2016 中 ， 使 用 “视点 ”命令 可 以 为 当前 视 口 设置 视点 ， 该 视点 均 是 相对 于 
WCS 坐标 系 的 。 

视点 观察 网 形 的 两 种 方法 如 下 。 

全 命令 行 : 输入 “VPOINT ”命令 。 

令 菜单 栏 : 选择 菜单 栏 中 的 “视图 ”一 “三 维 视图 ”一 “视点 ”命令 。 


案例 实战 135 一 一 视点 观察 圆 简 图 形 


ke 素材 文件 ”光盘 \ 素 材 \ 第 11 章 \ 圆 简 .dwg 
本 效果 文件 光盘 \ 效 果 \ 第 11 章 \ 圆 简 .dwg 


视频 文件 ”光盘 \ 视 频 \ 第 11 章 \ 案 例 实战 1353.mp4 


























ol 按 《〈CtlO》 组 合 键 ， 打 开 素材 图 形 文件 ， 如 图 11-9 所 示 。 

2 02 | 输入 “VPOINT”( 视 点 ) 命令 ， 按 (Enter) 键 确认 ， 弹 出 “视点 预 设 ” 对 
话 框 ， 单 击 “ 设 置 为 平面 视图 ”按钮 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 即 可 视点 观察 图 形 ， 效 果 如 
图 11-10 所 示 。 














Me 








图 11-9 素材 图 形 图 11-10 视点 观察 图 形 


在 建 模 过 程 中 ,一 般 使 用 三 维 动态 观察 器 来 观察 实体 , 而 在 最 终 输 入 泻 染 或 着 色 模 型 时 ， 
使 用 “DDVPOINT” 命令 或 “VOPINT” 命令 指定 精确 的 查看 方向 . 


本 衣 图 形 的 相机 观察 


在 AutoCAD 2016 中 ,通过 在 模型 空间 中 放置 相机 和 根据 需要 调整 相机 设置 ， 可 以 定义 
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三 维 视图 。 
相机 观察 图 形 的 两 种 方法 如 下 。 
令 命令 行 : 输入 “CAMERA”( 快 捷 命令 : CAM) 命令 。 
令 来 早 柱 :选择 末 单 栏 中 的 “视图 ”一 “创建 相机 ”命令 。 


案例 实战 136 一 一 相机 观察 轴 支 架 
CE 素材 文件 ”光盘 \ 素 材 \ 第 11 章 \ 轴 文 架 .dwg 
入» 效果 文件 ”” 光 松 \ 效 采 \ 第 11 革 \ 轴 文 架 .dwg 
视频 文件 ”光盘 \ 视 频 \ 第 11 章 \ 案 例 实战 136.mp4 
01 | 按 《Ctri+O) 组 合 键 ， 打 开 素 材 图 形 文件 ， 如 网 11-11 所 示 。 
02 | 输入 “CAM”( 相 机 ) 命令 ， 按 (Enter〉 键 确 认 ， 在 命令 行 提 示 下 ， 在 绘图 


区 中 出 现 一 个 相机 光标 ， 在 绘图 区 中 的 最 上 方 中 心 点 处 ， 单 击 鼠 标 左 键 并 拖 点 ,确定 相机 位 
置 ， 在 下 方 合适 的 端点 上 单 击 鼠标 左 键 ， 确 定 目标 位 置 ， 如 图 11-12 所 示 。 



































图 11-11 素材 图 形 图 11-12 确定 目标 位 置 


03 | 输入 “LE”( 人 镜头) 选项, 按 (Enter) 刍 人 确认 , 输入 “50”, 连续 按 两 次 (Enter) 
键 确 认 ， 即 可 创建 相机 ， 并 在 绘图 区 中 出 现 一 个 相机 图 形 ， 如 图 11-13 所 示 。 
04 | 在 相机 图 形 上 单 击 鼠 标 左 键 ， 弹 出 “相机 预览 ”对 话 框 ， 即 可 使 用 相机 观 
察 图 形 ， 如 图 11-14 所 示 。 
执行 “相机 ”命令 后 ， 命 令 行 提示 如 下 。 
当前 相机 设置 : 高 度 =0 焦距 =50 毫米 
指定 相机 位 置 : 〈 设 定 模型 中 对 象 的 点 ) 
指定 目标 位 置 : 〈 设 定 相机 镜头 的 目标 位 置 ) 
输入 选项 [? /名 称 (Ny/ 位 置 LOV 高 度 (HJ/ 坐 标 (TJ/ 镜 头 (LE 剪裁 (CJ/ 视 图 (VJ/ 退 出 (XI] 
< 退出 >: (输入 相对 应 的 选项 参数 ， 或 直接 按 〈Enter〉 键 确 认 ， 结 束 操作 ) 
命令 行 中 各 选项 含义 如 下 。 
令 列 出 相机 : 显示 当前 已 定义 相机 的 列表 。 
令 名 称 (N): 给 相机 命名 。 
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位 置 (LO): 指定 相机 的 位 置 。 

高 度 (H): 更 改 相 机 高 度 。 

坐标 《T): 指定 相机 的 坐标 位 置 。 

镜头 (LE): 更 改 相 机 的 焦距 。 

甬 裁 〈《C): 定义 前 后 胡 裁 平面 并 议定 它们 的 值 。 
视图 〈V): 设 定 当前 视图 以 匹配 相机 设置 。 
退出 (X): 取消 该 命令 。 





全 9 


视觉 样式 : |3ayiraframe 


站 编辑 由 机 时 显示 此 窗口 





图 11-13 显示 相机 图 形 图 11-14 “相机 预 完 ”对话 框 


相机 有 以 下 4 个 属性 ， 

合 位 置 : 定义 要 观察 三 维 模型 的 起 点 。 

全 目标 : 通过 指定 视图 中 心 的 坐标 来 定义 要 观察 的 点 。 

急 焦距 : 定义 相机 镜头 的 比例 特性 。 焦 距 越 大 ， 视 野 越 罕 。 

仿 前 向 和 后 向 剪裁 平面 指定 剪裁 平面 的 位 置 。 剪 裁 平 面 可 定义 (或 剪裁 ) 视图 的 边 
界 。 在 相机 视图 中 ， 将 隐藏 相机 与 前 向 剪裁 平面 之 间 和 后 向 剪裁 平面 与 目标 之 间 的 
所 有 对 象 。 


[0 时 图 形 飞行 模式 的 观察 


“飞行 ”工具 用 于 模拟 在 模型 中 飞行 。 使 用 “飞行 ”命令 ， 可 以 动态 调整 视点 ， 以 查看 
三 维 动态 效果 。 

飞行 模式 观察 图 形 的 两 种 方法 如 下 。 

令 命令 行 : 输入 “3DFLY” 命 令 。 

令 亲 单 栏 : 选择 表单 栏 中 的 “视图 ”一 “漫游 和 飞行 ”一 “飞行 ”命令 。 
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案例 实战 137 一 一 飞行 模式 观察 瓶 塞 


素材 文件 光盘 \ 素 村 \ 第 11 章 \ 瓶 塞 .4wg 
效果 文件 光盘 \ 效 果 \ 第 11 章 \ 瓶 塞 .d4wg 
视频 文件 。 ”光盘 \ 视 频 \ 第 11 章 \ 案 例 实战 137.mp4 


按 《〈Ctrl+O》 组 合 键 ， 打 如 图 11-15 所 示 。 
在 命令 行 中 输入 “3DFLY”( 飞 行 ) 命令 ， 按 〈Enter) 键 确认 ， 弹 出  ， 


和 人 更 改 为 透视 视图 ”对 话 框 ， 单 击 “ 人 修改” 按钮 ， 立山 “定位 大 ”和 面板， 选择 指示 
如 图 11-16 所 示 。 





11-15 取材 图 形 11-16 “定位 右 ” 面 板 


步 又 按 住 鼠标 左 键 并 向 右 拖 忠 ， 在 合适 位 置 上 释放 鼠标 按键 ， 效 果 如 图 11-17 


所 示 。 
关闭 面板 , 全 部 显示 模型 , 即 可 使 用 飞行 模式 观察 三 维 模型 , 效果 如 图 11-18 


所 示 。 








11-18 使 用 飞行 模式 观察 三 维 模 型 


图 11-17 拖 忠 鼠标 
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“定位 部 ”面板 中 各 主要 选项 人 台 义 如 下 。 

令 “ 放 六” 投 钮 息 : 放大 “定位 融 ” 和 面板 中 显示 的 内 容 。 

令 “ 缩 小 ”按钮 绚 小 “定位 莫 ” 和 面板 中 显示 的 内 容 。 

令 “ 汇 围 缩放 ”按钮 恩 : 缩放 内 容 全 “定位 器” 面板 显示 范围 之 内 。 
售 “ 预 览 ”显示 区 : 显示 模型 的 当前 位 置 。 

令 “ 位 置 指示 吉 颜 色 ” 下 拉 列 表 框 : 设 定 显示 当前 位 置 的 点 的 颜色 。 
令 “ 位 置 指示 如 尺寸 ”列表 框 : 设 定 指示 左 的 矿 寸 。 

令 “ 位 症 指 示 规 内 烁 ”列表 框 : 打开 或 关闭 闪烁 效 末 。 

令 “ 位 置 乙 坐 标 ” 文 本 框 : 用 于 指定 位 置 指示 需 的 z 坐 标 值 。 

令 “ 目 标 指示 带 ” 列 表 框 : 显示 视图 目标 。 

令 “ 目 标 指示 融 颜 色 ” 下 拉 列 表 框 : 设 定 目标 指示 器 的 凑 色 。 

令 “ 日 标 Z 坐标 ”文本 框 ， 指定 目标 位 置 指示 需 的 了 坐标 值 。 

令 “ 预 览 透明 度 ” 列 表 框 : 设 定 预览 窗口 的 透明 度 。 

令 “ 氢 虎视 宽 梓 坯 ”列表 和 框 : 设 定 预 贞 的 视觉 样 式 。 















































运动 路 径 动 画 观察 
用 户 使 用 运动 路 径 动画 可 以 形象 地 演示 模型 ， 可 以 录制 和 回放 导航 过 程 ， 以 动态 传达 设 
计 意 图 。 要 使 用 运动 路 径 来 创建 动画 ， 可 以 将 相机 及 其 目标 链接 到 某 个 点 或 某 条 路 径 上 。 
运动 路 径 观 察 的 两 种 方法 如 下 。 
令 命令 行 : 输入 “ANIPATH” 命 令 。 
令 菜单 栏 : 选择 菜单 栏 中 的 “视图 ”一 “运动 路 径 动 画 ” 命 令 。 


案例 实战 切 8 一 -一 运动 路 径 动 画 观察 插头 图 形 


LE 素材 文件 ”光盘 \ 素 材 \ 第 11 章 \ 插 头 .dwg 
六 多 效果 文件 光盘 \ 效 果 \ 第 11 章 \ 插 头 .dwg 
视频 文件 ”光盘 \ 视 频 \ 第 11 章 \ 案 例 实战 138.mp4 
01 | 按 《Ctrl+O》 组 合 键 ， 打 开 素 材 图 形 文件 ， 如 几 11-19 所 示 。 
02 | 输入 “ANIPATH”( 运 动 路 径 动 画 ) 命令 ， 按 〈Enter) 键 确 认 ， 弹 出 “运动 
路 径 动画 ”对 话 框 ， 在 “相机 ”选项 区 选中 “路 径 ” 单 选 按钮 ， 单 击 “ 选 择 相机 所 在 位 置 的 
点 或 沿 相机 运动 的 路 径 ” 按 钮 [本 |， 如 图 11-20 所 示 。 
03 | 在 命令 行 提示 下 ， 在 绘图 区 中 的 矩形 上 单 击 鼠 标 左 键 ， 弹 出 “路 径 名 称 ” 
对 话 框 ， 保 持 默 认 名 称 ， 如 图 11-21 所 示 。 
04 | 和 单 击 “确定 ”按钮 ， 返回 “运动 路 径 动 画 ” 对 话 框 ， 在 “目标 ”选项 区 中 ， 
选中 “点 ” 单 选 按钮 ， 单 击 “ 选 择 目 标的 点 或 路 径 ” 按 钮 。 切 换 至 绘图 区 ， 拾 取 两 个 插头 的 
中 心 点 为 相机 目标 点 ， 按 “Enter〉 键 确认 ， 弹 出 “点 名 称 ” 对 话 框 ， 保 持 默 认 名 称 ， 如 
图 11-22 所 示 。 
05 | 单 击 “确定 ”按钮 ， 返 回 “ 运 动 路 径 动 画 ” 对 话 框 ， 此 时 对 话 框 中 的 设置 
如 图 11-23 所 示 ， 单 击 “ 预 览 ” 按 钮 ， 如 网 11-24 所 示 。 
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相机 动画 设置 
将 相机 链接 至 : 帧 率 (FPS) (F): 
点 (F) 加 路 径 心 ) ES 帆 数 08) : 


持续 时 间 路) 0) 

目标 视觉 样式 0): 

ee 虑 2 示 7 
格式 @); 分 类 率 G): 

so ONEOD [ 钊 [mw Exzo al 

30. 0000, -1. 1627, 5. 贺 角 减 速 字 ) 回 ] 友 向 站 ) 


预览 时 显示 相机 预览 





图 11-19 素材 图 形 图 11-20 “运动 路 径 动 画 ” 对 话 杠 


0 





图 11-21 “路 径 名 称 ” 对 话 框 图 11-22 “点 名 称 ” 对 话 框 
弹出 “动画 预览 ”对 话 框 ， 开 始 目 动 播放 动画 ， 如 图 11-24 所 示 。 


相机 动画 设置 
将 相机 链接 至 : 帧 率 (FPS) (F): 
中 点 P) 回路 径 愉 ) 帖 数 0 : 
持续 时 间 号? 种 ) : 


视觉 样式 0 : 
本 上 旦 | 
将 目标 链接 至 : 
格式 驯 ): 分 辨 宗 (5): 
eg0 owet 


回 角 减速 外) 同 反 向 匡 ) 


预览 时 显示 相机 预览 





图 11-23 “运动 路 径 动画 ”对 话 杠 11-24 “动画 预览” 对话 框 


“运动 路 径 动 男 ” 对 话 框 中 各 主要 选项 合 义 如 下 。 

令 “ 相 机 ”选项 区 : 将 相机 链接 至 图形 中 的 静态 点 或 运动 路 径 。 
令 “ 扎 ” 单 选 按 钮 ,将 相机 链接 至 图形 中 的 静态 点 。 

令 “ 路 径 ” 单 选 按钮 : 将 相机 链接 全 图 形 中 的 运动 路 径 。 


3 





”新手 案例 学 


SA AutoCAD 2016 中 文 版 从 入 门 到 精通 


令 “ 选 择 相机 所 在 位 置 的 点 或 沿 相 机 运动 的 路 径 ” 按 钮 加 : 选择 相机 所 在 位 置 的 点 或 
沿 相 机 运动 所 经 过 的 路 任 ， 这 取决 于 选择 的 是 “点 ”还 是 “路 任 ”。 
急 所 /路 任 列 表 框 :显示 可 以 链接 相机 的 命名 扣 或 路 任 列 表 。 
令 “ 目 标 ” 选 项 区 : 将 目标 链接 全 后 或 路 任 。 
售 “ 怖 率 ” 文 本 框 : 动 国运 行 的 速度 ， 以 每 秒 帧 数 为 单位 计量 。 
仿 “ 帆 数 ” 文 本 框 ， 指定 动画 中 总 帧 数 。 
令 “ 持 续 时 间 ( 秒 )” 文 本 框 ， 指定 动画 的 持续 时 间 (以 市 为 单位 )。 
倒 “ 视 洁 样 式 ” 下 拉 列 表 框 :选择 可 应 用 于 动画 文件 的 视觉 样式 和 渔 染 预 设 。 
令 “ 人 属 却 ”下 拉 列 表 框 : 选择 动画 格式 。 
仿 “ 分 产 计 ”下 拉 列 表 框 :以 屏幕 显示 单位 定义 生成 的 动画 的 完 度 和 融 度 。 
07 | 早 击 “关闭 ”按钮 ， 返回 “运动 路 丛 动 夯 ” 对 话 框 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 
弹出 “ 态 存 为 ”对 话 框 ， 设 置 文件 名 和 保存 路 径 ， 如 图 11-25 所 示 ， 蛙 击 “ 你 存 ” 按 钮 ， 强 
出 “正在 创建 视频 ”对 话 框 ， 即 可 保存 运动 路 径 动画 。 









































起 另存 为 蕊 | 


保有 于 ”ss hi] XN Eu - TRL ~ 


， 所 -天 语 内 


文件 名 全 -| [保存 多 | 
京 忻 类 型 他): [mv a 画 ro -> 动 男 ,wmw) ”| [取消 | 








图 11-25 “为 存 为 ”对 话 框 


11.3 ”三维 模 型 显示 的 设置 


es 可 以 采用 不 同 的 三 维 图 形 模 式 表 现 出 模型 的 特点 ， 本 节 将 详 
细 介 绍 设 症 模型 显示 的 操作 方法 。 
视 锅 样式 管理 器 
在 “视觉 样式 管理 器 ”命令 中 ， 可 以 创建 和 修改 视 党 样式。 
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打开 “视觉 样式 管理 器 ”面板 的 4 种 方法 如 下 。 
令 命令 行 : 输入 “VISUALSTYLES” 命 令 。 
令 豆单 栏 : 选择 菜单 栏 中 的 “视图 ”一 “视觉 样式 ” 
一 “视觉 样式 管理 器 ”命令 。 
争 按钮 法 1: 切换 至 “默认 ”选项 卡 ， 单 击 “ 视 图 ” 
面板 的 “视觉 样式 管理 器 ”按钮 。 
争 按钮 法 2: 切换 至 “ 视 网 ” 选 项 卡 ， 单 击 “ 视 觉 
样式 ”面板 中 的 “视觉 样式 ”按钮 是。 
采用 以 上 任意 一 种 方式 执行 操作 后 ， 将 弹出 “视觉 
样式 管理 器 ”面板 ， 如 图 11-26 所 示 。 
在 “图 形 中 的 可 用 视觉 样式 ”列表 框 中 ， 显 示 了 图 
形 中 可 用 视觉 样式 的 样 例 图 像 。 当选 定 条 一 视觉 样式 时 ， 
该 视觉 样式 显示 黄色 边框 ， 选 定 的 视觉 样式 的 名 称 显示 
在 面板 的 压 部 。 在 “视觉 样 式 官 理 器 ”和 耐 板 的 下 部 ， 将 
显示 该 视觉 样式 的 面 设 置 、 环 境 设置 和 边 设 置 。 
在 “视觉 样式 管理 器 ”面板 中 ， 使 用 工具 条 中 的 工 
具 按 钮 ， 可 创建 新 的 视觉 样式 ， 将 选 定 的 视觉 样式 应 用 
于 当前 视 口 ， 将 选 定 的 视觉 样式 输出 到 工具 选项 板 以 及 
删除 选 定 的 视觉 样式 。 









































图 形 中 的 可 用 视 党 样式 


轮廓 素 绪 
绘制 真实 轮 廊 


一 维 隐 芒 - 被 阻挡 线 


图 11-26 “视觉 样 式 管理 费 ”面板 








在 “图 形 中 的 可 用 视觉 样式 ”列表 中 选择 的 视觉 样式 不 同 , 设置 区 中 的 参数 选项 也 不 同 ， 


用 户 可 以 根据 需要 在 面板 中 进行 相关 设置 。 


Ry 箭 襄 交 梓 云 的 应 用 











视觉 样式 是 一 组 用 来 设置 控制 视 口 中 边 和 看 色 显 示 的 命令 。 使 用 “ 视 沉 样式 ”命令 来 处 
理 实体 模型 ， 不 仅 可 以 实现 模型 的 消 隐 ， 还 能 够 给 实体 模型 的 表面 看 色 。 





应 用 视觉 样式 的 4 种 方法 如 下 。 


仿 命令 行 : 输入 “SHADEMODE” (快捷 命 邻 ，SHA) 





2 
命令 。 


令 末 单 栏 ， 选 择 采 单 栏 中 的 “视图 ”一 “视觉 样式 ”命令 ， 在 弹出 的 子 琳 单 中 选择 相 


应 的 命令 。 


全 投 钮 法 1: 切换 全 “默认 ”选项 卡 , 单 击 “视图 ”面板 中 的 “视觉 样式 ”按钮 图 = 从 二 |。 








令 按钮 法 2: 切换 至 “视图 ”选项 卡 ， 单 击 “ 视 觉 样 式 ” 面 板 中 的 “视觉 样式 ”按钮 加 。 


案例 实战 139 一 -为 轴 底 座 应 用 视觉 样式 


素材 文件 。 ”光盘 \ 素 材 \ 第 11 章 \ 轴 乓 座 .dwg 
效 朱 文件 ”光盘 \ 效 来 \ 第 11 章 \ 铀 瓜 座 .dwg 





视频 文件 ”光盘 \ 视 频 \ 第 11 章 \ 案 例 实战 139.mp4 


01 | 按 〈Ctrlt+O，〉 组 合 键 ， 打 开 桑 材 图 形 文 件 ， 如 图 11-27 所 示 。 
02 | 在 命令 行 中 输入 “SHADEMODE”( 视 觉 样 式 ) 命令 ， 并 按 〈Enter) 键 确认 ; 


2 





根据 命令 行 握 示 ， 和 输入 “SK”《〈 勾 国 ) 选项 ， 效 果 如 图 11-28 所 示 。 







全 
回 
[ 








网 
% Co | 


其 他 (O) 





11-28 输入 选项 
时 按 《〈Enter〉 键 确认 ， 即 可 应 用 勾画 视 沉 样式， 效果 如 图 11-29 所 示 。 


步骤 重复 执行 该 命令 ， 输 入 “X”(X 射线 ) 选项 ， 按 〈Enter) 键 确认 ， 将 以 XX 
射线 视觉 样式 显示 模型 ， 效 果 如 图 11-30 所 示 。 














11-29 ”应 用 “勾画 ”视觉 样式 11-30 以 “射线 ”视觉 样式 显示 模型 





执行 “视觉 样式 ”命令 后 ， 命 令 行 提 示 如 下 。 
输入 选项 [二 维 线 框 (2)/ 线 框 (WJ)]/ 隐 藏 (人 /真实 (了 )/ 概 念 (C)/ 着 色 (S)/ 带 边缘 着 色 (E)/ 灰 度 
(G)/ 匀 画 (SK)/X 射线 (X)/ 其 他 (O)] < 线 框 >: 

命令 行 中 各 选项 含义 如 下 。 

令 一 维 线 框 (2): 用 于 显示 用 和 直线 和 曲线 表示 边界 的 对 象 。 光 机 和 OLE 对 象 、 线 型 和 
线 宽 均 可 见 。 

令 线 杠 (W): 用 于 显示 用 直线 和 曲线 表示 的 对 象 。 

令 隐藏 (CH): 用 于 显示 用 三 维 线 框 表 示 的 对 象 并 隐藏 表示 后 问 面 的 直线 。 

令 真实 (R): 使 用 平滑 着 色 和 材质 显示 对 象 。 

全 概念 〈C): 使 用 平滑 着色 和 十 氏 面 样式 显示 对 象 。 古 氏 面 样式 在 冷暖 颜色 而 不 是 明 
暗 效 果 之 间 转 换 。 效 果 缺 乏 真 实感 ， 但 是 可 以 更 方便 地 查看 模型 的 细 市 。 

令 看 色 (S): 用 于 产生 平滑 的 着色 模型 。 
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仿 市 边缘 看 色 〈E): 使 用 平滑 看 色 和 可 见 边 显示 对 委 。 

令 灰 度 〈G): 使 用 平滑 看 色 和 单 色 灰 度 显 示 对 象 。 

令 匀 男 (SK): 使 用 线 延 伸 和 拌 动 边 修改 禹 显示 手绘 效 末 的 对 象 。 

令 X 则 线 (X): 以 局 部 透明 度 显 示 对 人 象 。 
[和 甬 曲面 轮廓 线 的 控制 

使 用 ISOLINES 环 蒂 变量 可 以 控制 对 象 上 每 个 曲面 的 轮廓 线 数目 。 执 行 操 作 的 方法 为 : 
在 命令 行 输入 “ISOLINES” 命 令 。 
案例 实战 140 一 一 控制 饮水 桶 曲面 轮廓 线 数目 


CE 素材 文件 ”光盘 \ 系 材 \ 第 11 章 \ 饮 水 桶 .dwg 
;> 效果 文件 ”光盘 \ 效 果 \ 第 11 章 \ 饮 水 桶 .dwg 


视频 文件 “光盘 \ 视 频 \ 第 11 章 \ 案 例 实战 140.mp4 









































01 | 按 〈Ctrl+O〉 组 合 键 ， 打 开 又 材 图 形 文件 ， 如 图 11-31 所 示 。 

02 | 输入 “ISOLINES”( 曲 面 轮 廊 线 ) 命令 ， 投 《〈Enter〉 键 确认 ， 在 命令 行 提 
示 下 ， 输 入 “ISOLINES ”的 新 值 为 “20” 按 〈Enter〉 键 确认 ; 输入 “HIDE”( 消 隐 ) 命令 ， 
按 〈Enter〉 键 确 认 ， 即 可 设置 模型 的 曲面 轮廓 线 数 目 ， 效 果 如 图 11-32 所 示 。 












NS 
AS 
A 
CA pl 
局 
XK 





图 11-31 和 素材 图 形 图 11-32 ”设置 模型 的 曲面 轮廓 线 数目 


曲面 的 轮廓 线 数目 越 多 ， 显 示 性 能 越 差 ， 演 染 时 间 也 越 长 ， 其 取 值 范围 为 0~ 2047. 


[时 以 线 框 形式 吕 示 软 席 


使 用 “ 线 框 形式 ”命令 ， 可 以 控制 是 否 将 三 维 实体 对 象 的 轮廓 曲线 显示 为 线 框 。 执 行 操 
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作 的 方法 为 : 在 命令 行 输入 “DISPSILH” 命 令 。 


案例 实战 141 一 一 以 线 框 形式 显示 轮 盘 轮廓 





素材 文件 ”光盘 \ 素 材 \ 第 11 章 \ 轮 盘 .dwg 


LS。 
大 多 Ce 光盘 \ 效 果 \ 第 11 章 \ 轮 盘 .dwg 


视频 文件 ”光盘 \ 视 频 \ 第 11 章 \ 案 例 实战 141.mp4 








01 | 按 《CtrI+O》 组 合 键 ， 打 开 素 材 图 形 ， 并 以 消 隐 视觉 样式 显示 图 形 ， 如 
图 11-33 所 示 。 

02 | 在 命令 行 中 输入 “DISPSILH”( 线 框 形式 ) 命令 ， 并 按 ‘(Enter〉 键 确认 ， 
然后 输入 “DISPSILH” 值 为 “1” 并 确认 ， 即 可 控制 以 线 框 形式 显示 实体 轮廓 ， 并 以 消 隐 视 








图 11-33 素材 图 形 图 11-34 ”以 线 框 形式 显示 实体 轮 启 





[E 玉 时 泻 染 对 象 的 平滑 度 
使 用 平滑 度 (FACETRES ) 系统 变量 ， 可 以 控制 着 色 和 演 染 曲面 实体 的 平滑 度 。 
案例 实战 142 演 染 齿轮 轴 的 平 疹 度 
oe、 素材 文件 光盘 \ 素 材 \ 第 11 章 \ 具 轮轴 .dwg 
9 效果 文件 光盘 \ 效 果 \ 第 11 章 \ 齿 轮轴 .dwg 
视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 11 章 \ 案 例 实战 142.mp4 
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01 | 按 〈CtrI+O〉 组 合 键 ， 打 开 素 材 图 形 ， 并 以 消 隐 视觉 样式 显示 图 形 ， 如 
图 11-35 所 示 。 

02 | 在 命令 行 中 输入 “FACETRES”( 平 清 度 ) 命令 ， 并 按 (Enter〉 刍 确认， 在 
命令 行 提 示 下 ， 输 入 “FACETRES” 的 新 值 为 “7” 并 确认 ， 即 可 改变 实体 轮廓 的 平 请 上 度 ， 
以 消 隐 样式 显示 图 形 ， 效 果 如 图 11-36 所 示 。 








使 用 “平滑 度 ” 系 统 变 量 可 以 控制 着 色 和 泻 染 曲面 实体 的 平滑 度 ， 其 取 值 范围 为 0.01 ~ 
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图 11-35 素材 图 形 图 11-36 ”改变 实体 轮 亡 的 平滑 上 度 


11.4 创建 投影 样式 


在 AutoCAD 2016 中 ， 可 以 创建 三 维 模 型 的 平行 投影 和 透视 投影 ， 本 贡 将 详细 介绍 创建 





投影 样式 的 方法 。 
多 影视 图 的 创建 


通过 定义 模型 的 透视 投影 可 以 在 图 形 中 创建 真实 的 视觉 效果 。 执 行 操作 的 方法 为 : 在 命 
令 行 输入 “DVIEW” 命 令 。 


案例 实战 143 一 一 创建 挂 锁 投影 视图 








CE 素材 文件 “| 光盘 \ 素 材 \ 第 11 章 \ 挂 锁 .dwg 
9 效果 文件 ”光盘 \ 效 果 \ 第 11 章 \ 挂 锁 .dwg 


视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 11 章 \ 案 例 实 战 143.mp4 


01 | 按 〈(CtrItO〉 组 合 键 ， 打 开 素 材 图 形 ， 如 图 11-37 所 示 。 在 命令 行 中 输入 
“DVIEW”( 投 影 ) 命令 , 按 〈(Enter) 键 人 确认, 在 命令 行 提示 下 , 选择 所 有 图 形 对 象 , 按 《Enter) 
键 确认 ， 输 入 “CA”( 相 机 〉 选 项 并 确认。 根据 命令 行 的 提示 ， 输 入 “T”( 切 换 角 度 起 点 ) 
选项 并 人 确认 。 

02 | 根据 命令 行 提示 ， 输 入 在 XY 平面 上 与 XY 轴 的 角度 值 “45”， 按 《Enter) 
键 确认 ; 输入 与 XY 平面 的 角度 为 “10” 并 人 确认 ， 即 可 创建 投影 视图 ， 效果 如 图 11-38 所 示 。 

执行 “投影 ”命令 后 ， 命 令 行 提示 如 下 。 

选择 对 象 或 “使 用 DVIEWBLOCK>: (指定 修改 视图 时 在 预览 图 像 中 使 用 的 对 象 》 

输入 选项 [相机 (CA)/ 目 标 (TA)/ 距 离 (D)/ 点 (PO)/ 平 移 (PA)/ 缩 放 (Z)/ 捏 曲 (TW)/ 剪 裁 (CL)/ 隐 
藏 (H)/ 关 (O)/ 放 弃 (UD)]: (输入 选项 后 ， 按 (Enter〉 键 确认 ) 

命令 行 中 各 选项 含义 如 下 。 
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图 11-37 素材 图 形 图 11-38 ”创建 投影 视图 


令 相机 (CA): 通过 围绕 目标 点 旋转 相机 来 指定 新 的 相机 位 置 。 

令 目标 (CTA): 通过 围绕 相机 旋转 指定 新 的 目标 位 置 。 

令 距离 (D): 相对 于 目标 沿 看 视线 移 近 或 移 远 相机 。 

全 点 (PO): 使 用 x、y、z 坐标 定位 相机 和 目标 点 。 

令 平移 (PA):; 不 更 改 放 大 比例 而 移动 图 像 。 

令 缩放 〈Z): 如 果 透 视 视 图 是 关闭 的 , “缩放 ”将 在 当前 视 口 动态 地 增 大 或 缩小 对 象 的 
外 观 尺 寸 。 

令 操 昌 (TW): 可 以 围绕 视线 扭转 或 倾斜 视图 。 

令 术 裁 (CL): 喜 祈 视图 ， 用 于 这 掩 前 问 坟 礁 平 而 之 击 或 后 癌 盐 裁 平面 之 后 的 图 形 部 分 

令 隐藏 (H): 不 显示 选 定 对 象 上 的 隐藏 线 ， 以 增强 可 视 性 。 

令 关 (0O): 关闭 透视 视图 。 

倒 放弃 〈U): 取消 上 一 次 投影 操作 的 结果 。 


民风 侨 平面 视图 的 创建 


平面 视图 是 从 正 Z 轴 上 的 一 点 指向 原点 (0,0,0) 的 视图 。 使 用 “平面 视图 ”命令 ,通过 
将 UCS 方 回 设置 为 “世界 ”， 并 将 三 维 视图 设置 为 “平面 视图 ”， 可 以 恢复 大 多 数 岁 形 的 默 
认 视 图 和 坐标 系 。 

创建 平面 视图 的 两 种 方法 如 下 。 

仿 命令 行 : 输入 “PLAN” 合 令 。 


























令 菜单 栏 : 选择 荣 单 栏 中 的 “视图 ”一 “平面 视图 ”命令 下 的 相应 子 菜单 命令 
案例 实战 144 一 一 创建 弹 签 片 平面 视图 


E27 光盘 \ 素 材 \ 第 11 章 \ 弹 筑 片 .dwg 
Re 光盘 \ 效 果 \ 第 11 章 \ 弹 黎 片 .4wg 





视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 11 章 \ 案 例 实战 144.mp4 












第 11 章 三 维 绘图 环境 设置 





步骤 按 《〈Ctrl+O》 组 合 键 ， 打 开 素 材 图 形 ， 如 图 11-39 所 示 。 
步骤 在 命令 行 中 输入 “PLAN”( 平 面 视图 ) 命令 ， 连 续 按 两 次 《Enter 键 确 认 ， 
即 可 创建 平面 视图 ， 如 图 11-40 所 示 。 


图 11-39 取材 图 形 图 11-40 ”创建 平面 视图 











执行 “平面 视图 ”命令 后 ， 命 令 行 提示 如 下 。 

输入 选项 [当前 UCS(C)/UCS(U)/ 世 界 (W)] 《< 当前 UCS>: (输入 相应 的 选项 后 ， 按 
(Enter〉 键 确认 ) 

命令 行 中 各 选项 含义 如 下 。 

令 当前 UCS (C): 重新 生成 平面 视图 显示 ， 以 便 能 使 图 形 范 围 布 满 当前 UCS 的 当前 

视 口 。 
急 UCS 〈U): 修改 为 以 前 保存 的 UCS 的 平面 视图 并 重生 成 显示 。 
令 世界 (W): 重生 成 平面 视 岁 显示 以 使 图 形 范 围 布 满 世 界 坐 标 系 屏 幕 。 
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学 前 提示 
a 在 AutoCAD 2016 举 标 系 下 ， 用 户 可 以 使 用 相应 的 网 格 命令 创建 直 纹 网 





N 格 、 球 体 网 格 、 旋 转 网 格 等 ， 也 可 以 编辑 三 维 对 象 。 本 章 将 介绍 在 三 维 空间 
中 使 用 相应 的 实体 命令 ， 创 建 长 方 体 、 球 体 、 圆 柱 体 和 圆锥 体 等 ， 以 及 编辑 
三 维 图 形 对 象 的 命令 , 包括 三 维 移动 、 三 维 阵列 、 三 维 旋转 以 及 三 维 镜像 等 。 





本 章 教学 目标 
> 三维 实 体 的 生成 > 三 维 实体 的 修改 
> 三 维 网 格 对 象 的 创建 > 实体 的 布尔 运算 





> 三 维 实体 对 象 的 创建 


学 完 本 章 后 你 会 做 什么 





掌握 创建 和 修改 三 维 实体 的 操作 ， 如 创建 拉 伸 实体 、 旋 转 实 体 等 
掌握 创建 网 格 和 实体 对 象 的 操作 ， 如 平移 网 格 、 创 建 长 方 体 等 
掌握 实体 的 布尔 运算 操作 ， 如 实体 的 并 集 
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12.1 三 维 实体 的 生成 


在 AutoCAD 中 ， 不 仅 可 以 利用 各 奖 基 本 实体 工具 进行 简单 实体 模型 的 创建 ， 同 时 还 可 
以 利用 二 维 图 形 生成 三 维 实体 。 


1 为 负 几 拉 仲 实体 的 创建 


在 AutoCAD 2016 中 ,使 用 “ 拉 伸 ”命令 ， 可 以 将 闭合 的 三 维 图 形 创建 为 实体 ， 将 非 闭 
合 的 二 维 图 形 创建 为 曲面 对 象 。 

创建 拉 伸 实体 的 3 种 方法 如 下 。 

令 命令 行 : 输入 “EXTRUDE”( 人 快捷 命令 ，EXT) 命令 。 

令 菜单 栏 : 选择 菜单 栏 中 的 “绘图 ”一 “ 建 模 ”一 “ 拉 伸 ”命令 。 

令 按钮 法 : 切换 到 “常用 ”选项 卡 ， 单 击 “ 建 模 ” 面 板 中 的 “ 拉 伸 ”按钮 加 |。 


案例 实战 145 一 一 创建 拉 伸 实体 模 轮 














CE 素材 文件 光 租 \ 素 材 \ 第 12 章 \ 档 轮 .dwg 
1 2 效果 文件 光盘 \ 效 果 \ 第 12 章 \ 档 轮 .dwg 


视频 文件 ”光盘 \ 视 频 \ 第 12 章 \ 案 例 实战 145.mp4 
01 | 按 《Ctrl 十 O〉》 组 合 键 ， 打 开 素 材 图 形 文件 ， 如 图 12-1 所 示 。 
02 | 在 功能 区 选项 板 的 “常用 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 建 模 ” 面 板 中 的 “ 拉 伸 ” 按 
钮 加 |， 如 图 12-2 所 示 。 








图 12-1 素材 图 形 图 12-2 单 击 “ 拉 伸 ” 按 包 


03 | 在 命令 行 提示 下 ， 选 择 图 形 对 和 象 为 拉 伸 对 象 ， 按 (‘Enter〉 键 确认 ， 输 入 拉 
伸 高 度 为 “8”， 效 束 如 图 12-3 所 示 。 
04 | 按 〈Enter〉 键 确认 ， 即 可 拉 伸 实体 ， 效 果 如 图 12-4 所 示 。 
执行 “ 拉 伸 ”命令 后 ， 命 令 行 提 示 如 下 。 
当前 线 框 密度 : ISOLINES=4， 闭 合 轮 廊 创建 模式 = 实体 
选择 要 拉 伸 的 对 象 或 [模式 (MO)]: (选择 绘制 好 的 二 维 对 象 ， 按 (Enter〉 刍 人 确认) 
指定 拉 伸 的 高 度 或 [方向 (D) /路 径 (P) / 倾 锋 角 (T) /表达 式 (E)1:( 按 指定 的 高 上 度 拉 出 三 
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”新手 案例 学 

SA AutoCAD 2016 中 文 版 从 入 门 到 精通 
维 实体 对 象 。 如 果 输 入 正 值 ， 将 沿 对 和 象 所 在 坐标 系 的 Z 轴 正方 回 拉 伸 对 和 象 。 如 果 输 入 负 值 ， 
将 治之 轴 负 方 癌 拉 伸 对 人 象 ) 





图 12-3 ”输入 拉 伸 高 度 图 12-4 ” 拉 伸 实体 


命令 行 中 各 选项 含义 如 下 。 

仿 侦 式 〈MO): 控制 拉 伸 对 象 是 实体 或 曲面 。 

全 方 问 〈“D): 用 两 个 指定 点 指定 拉 伸 的 长 度 和 方 癌 。 

镶 路 生 〈P): 指定 选 定 对 象 的 拉 伸 路 径 。 

令 倾 料 朋 《〈T): 指定 拉 伸 的 倾 笠 角 。 

令 表达 式 (E): 通过 输入 公式 或 方程 式 以 指定 拉 伸 融 度 。 


哎 民 独 诈 转 实 体 的 创建 


使 用 “旋转 ”命令 ， 可 以 通过 绕 轴 旋转 开放 或 闭合 对 象 来 创建 实体 或 曲面 ， 以 旋转 对 象 
定义 实体 或 曲面 轮廓 。 

创建 旋转 实体 的 3 种 方法 如 下 。 

令 命令 行 : 输入 “REVOLVE”( 快 捷 命 令 :， REV) 命令 。 

令 菜单 栏 : 选择 菜单 栏 中 的 “绘图 ”一 “ 建 模 ” 一 “旋转 ”命令 。 

令 按钮 法 : 切换 到 “常用 ”选项 卡 ， 单 击 “ 建 模 ” 面 板 中 的 “旋转 ”按钮 写 |。 


案例 实战 146 一 一 创建 旋转 实体 轴 


入 ; 素材 文件 光盘 \ 素 材 第 12 章 \ 轴 .dwg 


























、 效果 文件 ”光盘 \ 效 来 \ 第 12 章 \ 轴 .dwg 
< 视频 文件 ”光盘 \ 视 频 \ 第 12 章 \ 深 例 实战 146.mp4 


01 | 按 〈Ctrl 十 0， 组 合 键 ， 打 开 桑 材 图 形 文件 ， 如 图 12-5 所 示 。 
02 | 在 功能 区 选项 板 的 “常用 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 建 模 ” 和 面板 中 的 “旋转 ” 按 
钮 名 |， 如 图 12-6 所 示 。 





用 于 旋转 实体 的 二 维 对 象 可 以 是 封闭 多 段 线 、 多 边 形 、 圆 、 椭 圆 、 封 财 样 条 曲线 、 圆 环 
以 及 封闭 区 域 。 三 维 对 象 、 包 含 在 块 中 的 对 稍 、 有 交叉 或 干涉 的 多 段 线 不 能 被 旋转 。 
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图 12-5 取材 图 形 图 12-6 单 击 “ 旋 转 ” 鬼 钮 


03 | 在 命令 行 提 示 下 ， 选 择 多 段 线 作为 诈 转 对 象 ， 按 〈Enter〉 键 确 认 ， 捕 捉 右 
下 侧 竖 直 直 线 的 左右 端点 作为 旋转 轴 ， 输 入 旋转 角度 为 “3602”， 如 图 12-7 所 示 。 
04 | 按 《Enter) 键 确 认 ， 即 可 创建 旋转 实体 ， 效 果 如 图 12-8 所 示 。 








图 12-7 ”输入 旋转 角度 图 12-8 创建 旋转 实体 





执行 “旋转 ”命令 后 ， 命 令 行 提 示 如 下 。 

当前 线 框 密度 : ISOLINES=4， 闭 合 轮 廊 创建 模式 = 实体 

选择 要 旋转 的 对 象 或 [模式 (MO)]: (选择 绘制 好 的 二 维 对 象 ， 按 (Enter〉 键 确认 ) 

指定 轴 起 点 或 根据 以 下 选项 之 一 定义 轴 [对 象 (OJX/Y/Z] 《< 对象 >: (用 于 指定 旋转 轴 的 
第 一 个 端点 ) 

指定 轴 端 点 : 〈 用 于 指定 旋转 轴 的 第 二 个 端点 ) 

指定 旋转 角度 或 [起 点 角度 (ST) / 反 转 (R)/ 表达 式 (EX) ] “360>: 〈 用 于 指定 选 定 对 象 
绕 轴 旋转 的 角度 ) 

命令 行 中 各 选项 含义 如 下 。 

令 模式 〈MO): 控制 旋转 动作 是 创建 实体 还 是 曲面 。 

令 对 象 (0): 指定 要 用 作 旋 转轴 的 现 有 对 象 。 旋 转轴 正方 向 从 该 对 象 最 近 端 点 指向 最 

远 端 点 。 

令 X/Y/Z: 将 当前 UCS 的 了 站 轴 、 了 轴 或 Z 轴 正 问 设 定 为 旋转 轴 的 正方 问 。 

令 起 点 角度 〈ST): 为 从 旋转 对 象 所 在 平面 开始 的 旋转 指定 偏 移 。 

全 肥 转 (R): 更 改 旋转 方向 ， 类 似 于 输入 负 角 度 值 。 

令 表达 式 (EX): 输入 公式 或 方程 式 以 指定 旋转 角度 。 





























_、 新 手 案例 学 
SA AutoCAD 2016 中 文 版 从 入 门 到 精通 





顺民 出 放样 实体 的 创建 


放样 实体 是 指 在 数 个 横 截面 之 间 的 空间 中 创建 三 维 实体 或 曲面 ， 包 括 圆 或 圆 弧 等 。 
创建 放样 实体 的 3 种 方法 如 下 。 

令 命令 行 : 输入 “LOFT” 命 令 。 

令 菜单 栏 : 选择 菜单 栏 中 的 “绘图 ”一 “ 建 模 ”一 “放样 ”命令 。 

令 按钮 法 : 切换 到 “常用 ”选项 卡 ， 单 击 “ 建 模 ” 面 板 中 的 “放样 ”按钮 loj|。 


案例 实战 性 1 一 一 创建 放样 实体 瓶子 








CE 素材 文件 。 光盘 \ 素 材 第 12 章 \ 瓶 子 .dwg 
2 效果 文件 ”光盘 \ 效 果 \ 第 12 章 \ 瓶 了 .dwg 


视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 12 章 \ 采 例 实战 147.mp4 


01 | 按 〈Ctrl 十 0， 组 合 键 ， 打 开 桑 材 图 形 文件 ， 如 图 12-9 所 示 。 
02 | 在 功能 区 选项 板 的 “和 常用 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 建 模 ” 和 面板 中 的 “放样 ” 按 
钮 (J， 如 图 12-10 所 示 。 





> 


C2 
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图 12-9 素材 图 形 图 12-10 单 击 “ 放 样 ” 按 锂 


03 | 在 命令 行 提示 下 ， 从 上 人 至 下 依次 选择 圆 为 放样 对 象 ， 如 图 12-11 所 示 。 
04 | 连续 按 两 次 ‘Enter〉 键 确认 ， 即 可 创建 放样 实体 ， 效 果 如 图 12-12 所 示 。 
执行 “放样 ”命令 后 ， 命 令 行 提示 如 下 。 
当前 线 框 密度 : ISOLINES=30， 闭 合 轮 廊 创建 模式 = 实体 
按 放 样 次 序 选 择 横 截面 或 [点 (PO) /合并 多 条 边 (J]) /模式 (MO)]: 〈 按 曲面 或 实体 将 通 
过 曲线 的 次 序 的 截面 指定 为 开放 或 团 合 曲线 ) 
输入 选项 [导向 (G) /路 径 (P) / 仅 横 截面 (C) /设置 (S)] 《< 仅 横 截面 >: (输入 选项 或 按 
《Enter〉 键 人 确认， 以 确定 放样 类 型 ) 
命令 行 中 各 选项 含义 如 下 。 
令 点 (PO): 如 条 选择 “点 ”选项 ， 则 必须 选择 闭合 曲线 。 
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令 合并 多 条 边 〈J): 将 多 个 痹 点 相交 曲线 合并 为 一 个 模 截 耐 。 

仿 模式 (MO): 控制 放样 对 象 是 实体 还 是 曲面 。 

令 导 问 〈G): 指定 控制 放样 实体 或 曲面 形状 的 导 问 曲线 。 

仿 路 和 (P): 指定 放样 实体 或 曲面 的 竺 一 路 任 。 

仿 仪 标 礁 向 (C): 在 个 使 用 叶 问 或 路 任 的 情况 下 ， 创 建 放样 对 象 。 





























i 1 | 

| hy 
FE Et 
J [由 
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ja | 
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图 12-11 选择 放样 对 象 图 12-12 创建 放样 实体 


区 名 扫 斥 实 体 的 创建 


使 用 “ 扫 掠 ”命令 ， 可 以 通过 沿路 径 扫 掠 二 维 对 象 来 创建 三 维 实体 或 曲面 。 
创建 扫 掠 实体 的 3 种 方法 如 下 。 

令 命令 行 : 输入 “SWEEP” 命 令 。 

令 菜单 栏 : 选择 菜单 栏 中 的 “绘图 ”一 “ 建 模 ”一 “ 扫 掠 ”命令 。 

令 按钮 法 : 切换 到 “常用 ”选项 卡 ， 单 击 “ 建 模 ” 面 板 中 的 “ 扫 掠 ”按钮 | 富 |。 


案例 实战 448 一 一 创建 扫 护 实体 螺 旗 











LE 素材 文件 光盘 \ 素 椒 \' 第 12 章 \ 螺 旋 .dwg 
效果 文件 。 光 检 \ 效 果 \ 第 12 章 \ 螺 旋 .dwg 


视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 12 章 \ 案 例 实战 148.mp4 


01 | 按 Ctrl 十 0〉 组 合 键 ， 打 开 素 材 图 形 文 件 ， 如 图 12-13 所 示 。 

02 | 在 功能 区 选项 板 的 “名 用 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 建 模 ” 面 板 中 的 “ 扫 扰 ” 按 
钮 写 |， 如 图 12-14 所 示 。 

03 | 在 命令 行 的 提示 下 ， 在 绘图 区 中 ， 选 择 左 上 角 的 圆 为 扫 掠 对 象 ， 如 图 12-15 








所 示 。 
04 | 控 〈(Enter) 键 确认 ， 拾 取 曲 线 为 扫 掠 路 径 ， 即 可 创建 扫 扰 实体 ， 效 来 如 
图 12-16 所 示 。 


_、 新 手 案例 学 
SA AutoCAD 2016 中 文 版 从 入 门 到 精通 








图 12-13 取材 图 形 
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图 12-15 选择 扫 掠 对 象 图 12-16 创建 扫 掠 实体 


执行 “ 扫 折 ”命令 后 ， 命 令 行 皖 示 如 下 。 

选择 要 扫 掠 的 对 象 或 [模式 (MO)]: 《指定 要 用 作 扫 捧 规 面 轮廓 的 对 象 ) 

选择 扫 掠 路 径 或 [对 齐 (A) /基点 B) /比例 (S) / 捏 曲 (T)]: (基于 选择 的 对 象 指定 扫 掠 路 径 ) 
命令 行 中 各 选项 售 义 如 下 。 

仿 模式 (MO): 控制 扫 掠 动作 是 创建 实体 还 是 创建 曲面 。 

令 对 齐 (A): 指定 是 否 对 齐 轮 廓 以 使 其 作为 扫 扰 路径 切 癌 的 法 回 。 

令 基点“B): 指定 要 扫 拓 对 象 的 基 氮 。 

仿 比例 (S): 指定 比例 因子 扫 扰 。 

令 扭 明 〈T): 设 症 被 扫 拔 对 象 的 扭曲 角度 。 


12.2 三 维 网 格 对 象 的 创建 


网 格 对 象 包 括 埋 纹 网 格 、 边 界 网 格 、 平 移 网 格 以 及 旋转 网 格 等 。 本 节 将 详细 介绍 创建 三 
维 网 格 对 象 的 方法 。 
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Wy 有 加 直 纹 网 格 的 创建 


直 纹 网 格 是 在 两 条 和 直线 或 曲线 之 间 创 建 一 个 多 边 形 网 格 。 在 创建 直 纹 网 格 时 ， 选择 对 和 象 
的 不 同 边 创建 的 网 格 也 不 同 。 

创建 直 纹 网 格 的 3 种 方法 如 下 。 

令 命令 行 : 输入 “RULESURF” 命 令 。 

令 豆单 栏 : 选择 来 单 栏 中 的 “绘图 ”一 “ 建 模 ”一 “网 格 ” 一 “下 纹 网 格 ” 命 令 。 

令 按钮 法 : 切换 至 “网 格 ” 选 项 卡 ， 单 击 “ 图 元 ”面板 中 的 “ 直 纹 曲面 ”按钮 吧 |。 


案例 实战 140 一 一 为 零 部 件 创建 直 纹 网 格 











LE 素材 文件 ”光盘 \ 素 标 \ 第 12 章 \ 零 部 件 .dwg 
Ee 2 效果 文件 ”光盘 \ 效 果 \ 第 12 章 \ 零 部 件 .dwg 
01 


视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 12 章 \ 案 例 实战 149.mp4 
按 《Ctrl 十 O》 组 合 键 ， 打 开票 材 图 形 文件 ， 如 图 12-17 所 示 。 


02 | 在 功能 区 选项 板 的 “网 格 ” 选 项 卡 中 ， 单 击 “ 图 元 ”面板 中 的 “ 直 纹 曲面 ” 
按钮 区 ， 如 图 12-18 所 示 。 


对 银 ” 风 | 优化 网 格 
网 格 


和 8 前 骨 [有 晤 坦 高 干 滑 度 
网 格 长 方 体 


lS 芝 多 库 作 于 测度 


图 元 
[一 ] 车 :和 莹 扯 测 吕 一 瞧 疆 柜 ] 





图 12-17 素材 图 形 图 12-18 单 击 “ 直 纹 曲面 ”按钮 
03 | 在 命令 行 提示 下 ， 在 绘图 区 中 ， 选 择 中 辐 的 大 加 弧 对 象 作为 第 一 条 定义 曲 
线 ， 如 图 12-19 所 示 。 
04 | 选择 上 方 的 圆 弧 对 象 作 为 第 二 条 定义 曲线 ， 按 (Enter〉 键 确认 ， 即 可 创建 
直 纹 网 格 ， 效 果 如 图 12-20 所 示 。 








图 12-19 选择 第 一 条 定义 曲线 图 12-20 创建 直 纹 网 格 








和 和 边界 网 格 的 创建 


边界 网 格 是 指 创建 一 个 多 边 形 网 格 。 该 多 边 形 网 格 近 似 于 一 个 由 4 条 邻 边 定义 的 孔 曲 面 
网 格 。 


案例 实战 150 一 一 在 零件 轴 测 图 上 创建 边界 网 格 


素材 文件 ”光盘 \ 素 材 \' 第 12 革 \ 零 件 轴 测 图 .dwg 
效果 文件 光盘 \ 效 果 \ 第 12 半 \ 零 件 轴 测 图 .dwg 
视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 12 章 \ 案 例 实 战 150.mp4 


按 (Ctrl 十 0，〉 组 合 键 ， 打 开 素材 图 形 文件 ， 如 图 12-21 所 示 。 
在 功能 区 选项 板 的 “网 格 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 图 元 ”面板 中 的 “边界 曲面 ” 
按钮 | 四， 如 图 12-22 所 示 。 


12-21 素材 图 形 12-22 单 击 “ 边 界 曲 面 ”按钮 


执行 “边界 网 格 ” 命 令 后 ， 命 令 行 提 示 如 下 。 

当前 线 框 的 密度 : SURFTAB1=6，SURFTAB2=6 

步骤 在 命令 行 提示 下 ， 在 绘图 区 中 ， 选 择 最 左 侧 的 竖 直 直线 作为 第 一 曲面 边界 
对 象 ， 如 图 12-23 所 示 。 

步骤 依次 选择 最 左 侧 竖 直 直线 所 在 耐 的 其 他 3 条 直线 作为 边界 ， 即 可 创建 边界 
网 格 ， 效 果 如 图 12-24 所 示 。 



































12-23 ”选择 用 作曲 面 边界 的 对 象 图 12-24 创建 边界 网 格 
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系统 变量 SURFTAB1 和 SURFTAB2 分 别 控制 M、N 方向 的 网 格 分 段 数 。 可 以 通过 在 命 
令 行 中 输入 SURFTAB1 改变 M 方向 的 默认 数值 ,也 可 以 在 命令 行 中 输入 SURFTAB2 改变 N 
方向 的 默认 数值 。 

创建 边界 网 格 的 3 种 方法 如 下 。 

全 命令 行 : 输入 “EDGESURF” 命令 。 

令 菜单 栏 : 选择 菜单 栏 中 的 “绘图 ”一 “ 建 模 ”一 “网 格 ” 一 “边界 网 格 ” 命 令 。 

合 按钮 法 : 切换 至 “网 格 ” 选 项 卡 ， 单 击 “ 图 元 ”面板 中 的 “边界 曲面 ”按钮 | 四 |。 


by 信和 平移 网 格 的 创建 


使 用 “平移 网 格 ” 命 令 可 以 创建 多 边 形 网 格 ， 访 网 格 表示 通过 指定 的 方 回 和 距离 《 方 问 
矢量 ) 拉 伸 直线 或 曲线 〈 路 径 曲 线 ) 定义 的 常规 平移 曲面 。 

创建 平移 网 格 的 3 种 方法 如 下 。 

令 命令 行 : 输入 “TABSURF” 命 令 。 

令 某 单 栏 : 选择 染 单 栏 中 的 “ 绘 刚 ”一 “ 建 模 ” 一 “网 格 ” 一 “平移 网 格 ” 命 令 。 

令 按钮 法 : 切换 至 “网 格 ” 选 项 卡 ， 单 击 “ 图 元 ”面板 中 的 “平移 曲面 ”按钮 | 岛 |。 


案例 实战 151 一 一 创建 平移 网 格 绘制 几何 线条 














ES 素材 文件 光盘 \ 素 林 \ 第 12 章 \ 儿 何 线条 .dwg 
效果 文件 光盘 \ 效 果 \ 第 12 章 \ 儿 何 线条 .dwg 
01 





视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 12 章 \ 采 例 实战 151.mp4 


按 (Ctrl 十 O〉 组 合 键 ， 打 开 桑 材 图 形 文 件 ， 如 图 12-25 所 示 。 
02 | 在 功能 区 选项 板 的 “网 格 ” 选 项 卡 中 ， 单 击 “ 图 元 ”面板 中 的 “平移 曲面 ” 
按钮 | 晶 ， 如 图 12-26 所 示 。 


入 





图 12-25 素材 图 形 图 12-26 单 击 “平移 曲面 ”按钮 


03 | 选择 曲线 为 轮 廊 对象， 选择 卫 线 为 方 回 和 天 量 对 象 ， 如 图 12-27 所 示 。 
04 | 操作 后 即 可 创建 平移 网 格 ， 效 来 如 图 12-28 所 示 。 
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12-27 选择 对 象 12-28 创建 平移 网 格 





专家 提醒 天守 
在 创建 平移 网 格 时 ， 用 作 轮 廊 曲 线 的 对 象 包括 : 直线 、 样 条 曲线 、 圆 陶 、 圆 、 椭 圆 、 二 
维 或 三 维 多 段 线 。 


5 加 旋转 网 格 的 创建 


旋转 网 格 是 指 对 象 绕 轴 旋 转 的 路 径 曲 线 或 轮 廊 ， 如 直线 、 圆 踊 、 闭 合 多 段 线 、 多 边 形 、 
闭合 样 条 曲线 和 圆 环 等 。 

wo 3 种 方法 如 下 。 

令 命令 行 : 输入 “REVSURF” 命 令 。 

人 ， 选择 来 单 栏 中 的 “绘图 ”一 “ 建 模 ”一 “网 格 ” 一 “旋转 网 格 ” 命 令 。 

仿 按钮 法 : 切换 至 “网 格 ” 选 项 卡 ， 单 击 “ 图 元 ”面板 中 的 “旋转 曲面 ”按钮 合 |。 





案例 实战 152 一 一 创建 旋转 网 格 画 螺 帆 


二 二 文件 ”光盘 \ 素 村 \ 第 12 章 \ 螺 帽 .dwg 
下 光盘 \ 效 果 \ 第 12 半 \ 嵌 帽 .dwg 





”视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 12 章 \ 案 例 实战 152.mp4 


按 《〈Ctrl 十 O)〉 组 合 键 ， 打 开 率 材 图 形 文件 ， 如 图 12-29 所 示 。 
一 加 在 功能 区 选项 板 的 “网 格 ” 选 项 卡 中 ， 单 击 “ 图 元 ”面板 中 的 “旋转 曲面 ” 
皮包 国 ， 如 图 12-30 所 示 。 





二 二 让 


网 情 长 方 体 



























































12-29 泰 材 图 形 12-30 单 击 “旋转 曲面 ”按钮 


步骤 在 命令 行 提 示 下 ， 选 择 多 段 线 作为 旋转 对 象 ， 选 择 右上 方 的 直线 作为 旋转 
轴 ， 输 入 旋转 角度 为 “360” 如 图 12-31 所 示 。 
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04 | 连续 控 两 次 《Enter) 键 确认 ， 即 可 以 创建 旋转 网 格 ， 效 来 如 图 12-32 所 示 。 





图 12-31 选择 旋转 对 象 图 12-32 创建 旋转 网 格 


在 使 用 “旋转 网 格 ” 命 令 时 ， 可 以 将 直线 、 圆 陶 、 椭 圆 、 椭 圆 陶 、 多 上 段 线 和 闭合 多 段 线 
等 图 形 进 行 旋转 处 理 。 其 中 ， 旋 转轴 可 以 是 直线 ， 也 可 以 是 开放 的 二 维 或 三 维 多 段 线 。 


12.3 ”三 维 实体 对 象 的 创建 


空 体 模型 是 常用 的 三 维 模 型 ，AutoCAD 2016 提供 了 绘制 长 方 体 、 球 体 、 圆 柱 体 和 圆锥 
体 等 基本 几何 实体 的 命令 ， 通 过 这 些 命令 可 以 创建 出 简单 的 三 维 实体 模 型 。 


丘 3 国 长方体 的 创建 


使 用 “长 方 体 ” 命 令 ， 可 以 创建 实心 长 方 体 或 实心 立方 体 。 
创建 长 方 体 的 3 种 方法 如 下 。 

人 命令 行 : 输入 “BOX” 命令。 

人 菜单 栏 ， 选择 菜单 栏 中 的 “绘图 ”--“ 建 模 ” 一 “长 方 体 ”命令 。 

人 按 饵 法 切换 到 “常用 ”选项 卡 ， 单 击 “ 建 模 ”面板 中 的 “长 方 体 ” 按 馈 [ 加 | 


案例 实战 各 3 一 一 创建 长 方 体 画 盘 件 











> 素材 文件 光 租 \ 素 材 \ 第 12 章 \ 租 件 .dwg 


PS 效果 文件 光盘 \ 效 果 \ 第 12 章 \ 盘 件 .dwg 
< 视频 文件 ”光盘 \ 视 频 \ 第 12 章 \ 案 例 实战 153.mp4 

01 | 按 《〈Ctrl 十 O〉 组 合 键 ， 打 开 率 材 图 形 文件 ， 如 几 12-33 所 示 。 

02 | 在 功能 区 选项 板 的 “名 用 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 建 模 ” 面 板 中 的 “长 方 体 ” 
按钮 加 |， 如 图 12-34 所 示 。 
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No:® 


建 模 ~ 


开始 


| 一] 西南 等 机 测 一 维 线 框 ] 





图 12-33 素材 图 形 图 12-34 单 击 “长 方 体 ” 按 钮 
执行 “长 方 体 ” 命 令 后 ， 命 令 行 中 的 提示 如 下 。 
指定 第 一 个 角 点 或 [中心 (CO]:《〈 指 定 第 一 点 ， 或 按 〈Enter》 键 确 认 直 接 以 原点 为 长 方 
体 的 第 一 角 点 ) 
指定 其 他 角 点 或 [立方体 (C) /长 度 (L)1: (指定 长 方 体 的 对 角 点 或 输入 相应 的 选项 》 
指定 高 度 或 [两 点 (2P)]: (指定 长 方 体高 度 ) 
命令 行 中 各 选项 含义 如 下 。 
令 中 心 (C): 使 用 指定 的 中 心 点 创建 长 方 体 。 
急 芯 方 体 〈C): 创建 一 个 长 、 宽 、 高 相同 的 长 方 体 。 
急 长 度 (L): 按照 指定 的 长 、 宽 、 高 创建 长 方 体 。 长 度 与 孔 轴 对 应 ， 宽 度 与 了 轴 对 应 ， 
高 度 与 Z 轴 对 应 。 
急 两 点 (2P): 指定 长 方 体 的 高 上 度 为 两 个 指定 点 之 间 的 距离 。 
03 | 在 命令 行 提示 下 ， 输 入 长 方 体 的 一 个 角 点 坐标 为 0, 0, 0)， 按 (Enter〉 键 
人 确认， 输入 “L”( 长 度 ) 选项 并 确认 ， 按 〈(F8〉 键 ， 开 局 正 交 功能 ， 如 图 12-35 所 示 。 
04 | 输入 长 上 度 为 “160”， 按 《Enter) 键 确 认 ; 输入 宽 值 为 “160” 并 确认 ， 回 上 引 
导 光 标 ， 再 得 入 高 度 值 为 “1$” 按 〈Enter〉 刍 确认， 即 可 创建 长 方 体 ， 效 果 如 图 12-36 所 示 。 
































图 12-35 ”输入 选项 图 12-36 ”创建 长 方 体 
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Vy 撞 加 柱 体 的 创建 


册 柱 体 是 指 在 一 个 平面 内 ， 绕 该 平面 内 的 一 条 定 和 直线 旋 转 一 周 所 围 成 的 旋转 面 。 圆柱 体 
常用 于 创建 房屋 基 柱 、 旗 杆 等 柱状 物体 。 

创建 圆柱 体 的 3 种 方法 如 下 。 

令 命令 行 : 输入 “CYLINDER” 命 令 。 

令 菜单 栏 : 选择 菜单 栏 中 的 “绘图 ”一 “ 建 模 ” 一 “圆柱 体 ” 命 令 。 

令 按钮 法 : 切换 到 “党 用 ”选项 卡 ， 单 击 “ 建 模 ” 面 板 中 的 “圆柱 体 ”按钮 ,已 |。 


案例 实战 4 一 一 创建 圆柱 体 绘制 伦 键 轴 


素材 文件 光 租 \ 素 材 \ 第 12 章 \ 化 键 轴 .dwg 
效果 文件 光 租 \ 歼 果 \ 第 12 章 \ 化 键 轴 .dwg 
视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 12 章 \ 采 例 实战 154.mp4 











01 | 按 《〈Ctrl 十 O》 组合 键 ， 打 开 素 材 图 形 文 件 ， 如 图 12-37 所 示 。 
02 | 在 功能 区 选项 板 的 “第 用 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 建 模 ” 和 面板 中 的 “圆柱 体 ” 
按钮 | 口 |， 如 图 12-38 所 示 。 


- | 


图 12-37 素材 图 形 图 12-38 单 击 “ 圆 柱 体 ”按钮 
03 | 在 命令 行 提示 下 ， 输 入 底面 中 心 点 坐标 为 0, 0, 0)， 按 (Enter〉 键 确认 ， 


输入 压 面 半 往 为 “463” 并 确认 ， 问 上 引导 光标 ， 如 图 12-39 所 示 。 
04 | 输入 圆 桩 体 的 高 度 为 “500” 并 确认 ， 即 可 创建 圆柱 体 ， 效 有 末 如 图 12-40 所 示 。 

















图 12-39 ”输入 参数 并 引导 光标 图 12-40 创建 圆柱 体 
245 


~ 新 手 案例 学 


SA AutoCAD 2016 中 文 版 从 入 门 到 精通 


知名 圆锥 体 的 创建 


在 创建 圆锥 体 时 ， 底 面 半 径 的 默认 值 始终 是 先前 输入 的 任意 实体 的 底面 半径 值 。 用 户 可 
以 通过 在 命令 行 中 选择 相应 的 选项 ， 来 定义 圆锥 面 的 底面 。 

创建 圆锥 体 的 3 种 方法 如 下 。 

令 命令 行 : 输入 “CONE” 命 令 。 

令 菜单 栏 : 选择 菜单 栏 中 的 “绘图 ”一 “ 建 模 ”一 “圆锥 体 ” 命 令 。 

令 按钮 法 : 切换 到 “常用 ”选项 卡 ， 单 击 “ 建 模 ” 面 板 中 的 “圆锥 体 ” 按 钮 人 |。 


案例 实战 人 5 一 一 创建 圆锥 体 接头 

















LE 素材 文件 光盘 \ 素 标 \' 第 12 章 \ 接 头 .dwg 
F 2 效果 文件 光盘 \ 效 果 \ 第 12 章 \ 接 头 .dwg 


视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 12 章 \ 案 例 实战 155.mp4 
01 | 按 《〈Ctrl 十 O) 组 合 键 ， 打 开 率 材 图 形 文件 ， 如 几 12-41 所 示 。 


02 | 在 功能 区 选项 板 的 “常用 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 建 模 ” 面 板 中 的 “圆锥 体 ” 
按钮 全 ， 如 图 12-42 所 示 。 











图 12-42 单 击 “ 圆 锥 体 ”按钮 





03 | 在 命令 行 的 提示 下 , 捕捉 最 上 方 的 圆心 点 , 输入 底面 半径 为 "12” 如 图 12-43 
所 未。 
04 | 按 〈Enter〉 键 确认 ， 输 入 圆锥 体高 上 度 为 “20” 并 确认 ， 即 可 创建 圆锥 体 ， 
效果 如 图 12-44 所 示 。 
执行 “圆锥 体 ” 命 令 后 ， 命 令 行 中 的 提示 如 下 。 
指定 底面 的 中 心 点 或 [三 点 (3P) /两 点 (2P) / 切 点 、 切 点 、 半 径 (T) /椭圆 (E) ] : 
指定 底面 半径 或 [直径 (D) ] : 
指定 高 度 或 [两 点 (2P) / 轴 端 点 (A) / 顶 面 半径 (T)] 《120.7359>: 
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图 12-43 ”输入 瓜 面 半径 图 12-44 ”创建 圆锥 体 


命令 行 中 各 选项 含义 如 下 。 

仿 三 点 (3P); 通过 指定 3 个 点 来 定义 圆锥 体 的 撒 面 周 长 和 撒 面 。 

镶 两 点 〈2P): 通过 指定 两 个 点 来 定义 圆锥 体 的 感 面 下 径 。 

全 切 点 、 切 点 、 半 径 〈T): 定义 具有 指定 半径 ， 且 己 丙 个 对 象 相 切 的 圆锥 体 撒 面 。 

令 椭 加 (E): 指定 圆锥 体 的 椭圆 抱 耐 。 

令 百 径 〈D): 指定 圆锥 体 的 感 面 百 径 。 

令 轴 闹 后 《A): 用 于 指定 圆锥 体 轴 的 六 点 位 置 。 轴 问 点 是 圆锥 体 的 项 上 品 ， 或 圆 台 的 项 
而 圆心 。 

令 顶 面 半径 “T): 用 于 指定 创建 圆锥 体 平 规 面 时 圆 合 的 项 面 半 径 。 


WR 和 加 球体 的 创建 


球体 是 在 三 维 空间 中 ， 到 一 个 点 〈 即 球 心 ) 距离 相等 的 所 有 点 的 集合 形成 的 实体 ， 广泛 
应 用 于 机 械 、 建 筑 等 设计 中 ， 如 创建 档 位 控制 杆 、 建 筑 物 的 球形 屋顶 等 。 

创建 球体 的 3 种 方法 如 下 。 

令 命令 行 : 输入 “SPHERE” 命 令 。 

令 菜单 栏 : 选择 菜单 栏 中 的 “绘图 ”一 “ 建 模 ” 一 “球体 ”命令 。 

令 按钮 法 : 切换 到 “常用 ”选项 卡 ， 单 击 “ 建 模 ” 面 板 中 的 “球体 ”按钮 〇 |。 


案例 实战 156 一 一 创建 球体 绘制 轮子 






































A 素材 文件 光 租 \ 素 材 \ 第 12 章 \ 轮 村 .dwg 
1 效果 文件 光 稻 \ 歼 果 \ 第 12 章 \ 轮 子 .dwg 


视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 12 章 \ 采 例 实战 156.mp4 


01 | 按 Ctrl 十 O00， 组合 键 ,打开 桑 材 图 形 文 件 ， 如 图 12-45 所 示 。 
02 | 在 功能 区 选项 板 的 “常用 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 建 模 ” 和 面板 中 的 “球体 ” 按 
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钮 〇 |， 如 图 12-46 所 示 。 


三 维 建 模 
党 用 ”实体 ”曲面 网 格 可视化 ”参数 化 ”插入 
= 
四 A 加- OO- 
®FU- 人 SE ®@- 
实体 编辑 Y 组 图 ~ 


十 











图 12-45 ”素材 图 形 图 12-46 单 击 “ 球 体 ” 按 钮 


执行 “球体 ”命令 后 ， 命 令 行 提示 如 下 。 

指定 中 心 点 或 [三 点 (3P) /两 点 (2P) / 切 点 、 切 点 、 半 径 (T)]: (用 于 指定 球体 的 圆心 ) 

指定 半径 或 [直径 (D)] <20.0000>: (用 于 指定 球体 的 半径 ) 

命令 行 中 各 选项 含义 如 下 。 

仿 三 点 (3P): 通过 在 三 维 空间 的 任意 位 置 指定 三 个 点 来 定义 球体 的 圆周 。 三 个 指定 点 
也 可 以 定义 圆周 平面 。 

镶 两 点 〈2P): 通过 在 三 维 空间 的 任意 位 置 指定 两 个 点 来 定义 球体 的 圆周 。 第 一 点 的 z 
值 定 义 圆周 所 在 的 平面。 

令 切 点 、 切 点 、 半 径 〈T): 通过 指定 半径 定义 可 与 两 个 对 象 相 切 的 球体 。 

争 直径 CD): 定义 球体 的 直径 。 

03 | 在 命令 行 提 示 下 , 捕捉 中 间 的 圆心 点 , 输入 球面 半径 为 “25”， 如 图 12-47 























所 示 。 
04 | 按 〈Enter〉 键 确 认 ， 即 可 创建 球体 ， 效 果 如 网 12-48 所 示 。 





图 12-47 输入 球面 半径 图 12-48 ”创建 球体 
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I 加 各 多段 体 的 创建 


在 AutoCAD 2016 中 , 多 段 体 的 创建 方法 与 多 段 线 的 创建 方法 基本 相同 。 在 默认 情况 下 ， 
多 上段 体 始终 禹 有 一 个 矩形 轮廓 ， 可 以 指定 轮廓 的 高 度 和 宽度 。 

创建 多 段 体 的 4 种 方法 如 下 。 

令 命令 行 : 输入 “POLYSOLID” 命 令 。 

令 菜单 栏 : 选择 菜单 栏 中 的 “绘图 ”一 “ 建 模 ” 一 “多 段 体 ”命令 。 

人 按钮 法 1: 切换 到 “常用 ”选项 卡 ， 单 击 “ 建 模 ” 面 板 中 的 “多 段 体 ”按钮 | 加 |。 

仿 按钮 法 2: 切换 至 “实体 ”选项 卡 ， 单 击 “ 图 元 ”面板 中 的 “多 段 体 ”按钮 | 加 |。 


案例 实战 197 一 一 创建 多 段 体 绘 制 手 表 











LE 素材 文件 ”光盘 \ 素 材 \ 第 12 章 \ 手 表 .dwg 
: 2 效果 文件 光盘 \ 效 果 \ 第 12 章 \ 手 表 .dwg 
视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 12 章 \ 案 例 实战 157.mp4 
01 | 按 《〈Ctrl 十 DO) 组合 键 ， 打 开 率 材 图 形 文件 ， 如 几 12-49 所 示 。 


02 | 在 功能 区 选项 板 的 “常用 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 建 模 ” 面 板 中 的 “多 段 体 ” 
按钮 | 呈 ， 如 图 12-50 所 示 。 





写 用 ”实体 ”曲面 网 格 可视化 ”参数 化 


ET 


长 方 体 ” 拉 伸 


四 
> 对 得 是 守 呆 -| 合 
建 模 网 格 | 实体 编辑 = 
开始 手表 * 小 

[一 了 西南 等 油 测 咱 一 瞧 绪 杠 ] 





图 12-49 和 尼 材 图 形 图 12-50 单 击 “多 段 体 ” 按 钮 


03 | 在 命令 行 的 提示 下 , 输入 “H”( 高 度 ) 选项 , 按 〈(Enter) 键 确认 , 如 图 12-51 
所 示 。 

04 | 输入 高 度 值 为 “3” 按 〈Enter〉 键 确认 ， 输 入 “O”( 对 和 象 ) 并 确认 ， 效 果 
如 图 12-52 所 示 。 





图 12-51 输入 选项 (一 ) 图 12-52 输入 选项 (二) 
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05 | 在 绘图 区 中 选择 多 段 线 为 创建 对 象 ， 如 图 12-53 所 示 。 
06 | 操作 完成 后 ， 即 可 创建 多 段 体 ， 效 果 如 图 12-54 所 示 。 


攻 EE a ee 











图 12-53 ”选择 创建 对 象 图 12-54 创建 多 段 体 


执行 “多 段 体 ”命令 后 ， 命 令 行 中 的 提示 如 下 。 

高 度 = 80.0000， 宽 度 = $.0000， 对 正 = 居中 

指定 起 点 或 [对 象 (O) /高 度 (H) /宽度 (W) /对 正 中] “对 象 >: 〈 指 定 实体 轮 廊 的 起 点 ) 
指定 下 一 个 点 或 [ 圆 陶 (A) /放弃 (U)]: 〈 指 定 实体 轮廓 的 下 一 个 点 ) 

指定 下 一 个 点 或 [ 圆 陶 (A) /闭合 (C) /放弃 (U)]: (再 次 指定 实体 轮廓 的 下 一 个 点 》 
命令 行 中 各 选项 含义 如 下 。 

对 象 《0): 指定 要 转换 为 实体 的 对 象 。 

高 度 CH): 指定 实体 的 高 度 。 

宽度 (W): 指定 实体 的 宽度 。 

对 正 〈J): 定义 轮廓 时 ， 可 以 将 实体 的 宽度 和 高 度 设 定 为 左 对 正 、 右 对 正 或 居中 。 
圆 踊 〈A): 将 圆 弧 段 添 加 到 实体 中 。 

闭合 (C): 通过 从 指定 实体 的 最 后 一 点 到 起 点 创建 直线 段 或 圆 缴 上段 来 闭合 实体 。 
放弃 〈U): 删除 最 后 添加 到 实体 的 圆 弧 有 段 。 


12.4 三维 实 体 的 修改 


在 三 维 绘图 中 最 常用 的 是 三 维 实体 。 通 过 AutoCAD 创建 出 的 三 维 实 体 ， 再 加 以 编辑 和 
组 合 ， 便 可 以 形成 一 幅 逼 趴 的 图 形 对 象 。 


V5 量 头 体 的 移动 


三 维 图 形 对 象 的 移动 是 指 在 三 维 空间 中 调整 图 形 对 象 的 位 置 , 操作 方法 与 在 二 维 空间 中 
移动 图 形 对 象 的 方法 类 似 。 

移动 实体 的 3 种 方法 如 下 。 

令 命令 行 : 输入 “3DMOVE” 命 令 。 

令 菜单 栏 : 选择 菜单 栏 中 的 “修改 ”一 “三 维 操作 ”一 “三 维 移动 ”命令 。 

令 按钮 法 : 切换 到 “常用 ”选项 卡 ， 单 击 “ 修 改 ” 面 板 中 的 “三 维 移动 ”按钮 @|。 














全 2 
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案例 实战 158 一 一 移动 支撑 板 实 体 
光盘 \ 素 材 ' 第 12 章 \ 支 撑 板 .dws 


ET 光盘 \ 效 果 \ 第 12 章 \ 文 撑 板 .dwg 
视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 12 章 \ 案 例 实战 158.mp4 


按 《〈Ctrl 十 O)〉 组 合 键 ， 打 开 率 材 图 形 文件 ， 如 图 12-55 所 示 。 
过 在 功能 区 选项 板 的 “常用 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 修 改 ” 面 板 中 的 “三 维 移动 ” 
按钮 久 |， 如 图 12-56 所 示 。 











12-55 素材 图 形 12-56 单 击 “ 三 维 移 动 ” 按 钮 


步骤 在 命令 行 提示 下 ， 在 绘图 区 中 选择 左 侧 图 形 为 移动 对 象 ， 如 图 12-57 所 示 。 
步 又 按 (Enter〉 键 确认 ， 在 图 形 右 下 角 上 的 端点 处 单 击 鼠 标 左 键 ， 确 认 移 动 基 
点 ， 移 动 对 象 至 相应 位 置 ， 效 果 如 图 12-58 所 示 。 








图 12-57 ”选择 移动 对 象 图 12-58 移动 实体 


i DS 
6 一 三 维 移动 ” 命令 后 ， a 维 视图 中 显示 三 维 移动 小 ` 控 件 ， 以 便 将 三 维 对 象 在 指定 
ee 定 距 离 。 


出 实体 的 镜像 


使 用 三 维 人 镜像 工具 ， 可 以 将 三 维 对 象 通过 镜像 平面 获取 与 乙 完全 相同 的 对 象 。 





Zl 
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> 
案例 实战 159 一 一 镜像 梯子 实体 

ES 素材 文件 光盘 \ 素 材 \ 第 12 章 \ 梯 子 .dwg 

2 效果 文件 光盘 \ 效 果 \ 第 12 章 \ 梯 子 .dwg 

视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 12 章 \ 案 例 实战 139.mp4 
01 | 按 (Ctrl 十 0O〉 组 合 键 ， 打 开 素 材 图 形 文件 ， 如 图 12-59 所 示 。 


02 | 在 功能 区 选项 板 的 “常用 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 修 改 ” 面 板 中 的 “三 维 镜像 ” 
按钮 好 ， 如 图 12-60 所 示 。 


-外 号 太 - 
-EO0GBA. 。 
"A 国生 旬 * 而 


收 改 截面 





图 12-59 ”素材 图 形 图 12-60 单 击 “三 维 镜像 ”按钮 


执行 “三 维 镜像 ”命令 后 ， 命 令 行 提示 如 下 。 

选择 对 象 : (选择 需要 镜像 的 模型 对 象 ， 按 (Enter〉 键 确认 ) 

指定 镜像 平面 (三 点 ) 的 第 一 个 点 或 [对象 (0) /最 近 的 (LL)/Z 轴 (2) /视图 (V) /XY 
平面 (XY) /YZ 平面 (YZ) /ZX 平面 (ZX) /三 点 (3)] < 三 点 >: (输入 选项 、 指 定点 或 直接 按 
《Enter〉 键 确认 ) 

















在 镜像 平面 上 指定 第 二 点 : (指定 镜像 平面 的 第 二 点 ) 
在 镜像 平面 上 指定 第 三 点 : (指定 镜像 平面 的 第 三 点 ) 


是 否 删 除 源 对 象 ? [是 (Y) / 否 (N)] < 否 >: (输入 “Y” 选 项 将 删除 源 对 象 ， 输 入 “N” 
选项 体 留 源 对 象 ) 

命令 行 中 各 选项 含义 如 下 。 

急 对 象 〈0): 使 用 选 定 二 维 对 象 的 平面 作为 镜像 平面 。 

令 最 近 的 〈L): 相对 于 最 后 定义 的 镜像 平面 对 选 定 的 对 象 进行 镜 像 处 理 。 

令 Z 轴 (2Z): 根据 平面 上 的 一 个 点 和 平面 法 线 上 的 一 个 点 定义 镜像 平面 。 

令 视 岁 “V): 将 镜像 平面 与 当前 视 口 中 通过 指定 扣 的 视图 平面 对 章 。 

令 XY 平面 C(XY): 将 镜像 平面 与 一 个 通过 指定 点 的 X7 标准 平面 对 齐 。 

令 YZ 平 面 YZ): 将 镜像 平面 与 一 个 通过 指定 点 的 开标 准 平 而 对齐 。 

令 ZX 平面 ZX): 将 镜像 平面 与 一 个 通过 指定 点 的 ZX 标准 平面 对 章 。 

仿 三 点 (3): 通过 3 个 点 定义 镜像 平面 。 
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镜像 实体 的 3 种 方法 如 下 。 
令 命令 行 : 输入 “MIRROR3D” 命令 。 
合 菜单 栏 : 选择 菜单 栏 中 的 “修改 ”一 “三 维 操作 ”一 “三 维 镜像 ”命令 。 
仿 按钮 法 : 切换 到 “常用 ”选项 卡 ， 单 击 “ 修 履 ” 面 板 中 的 “三 维 镜像 ”按钮 多. 
03 | 在 命令 行 提示 下 ， 选 择 梯 子 作 为 锐 像 对 象 ， 按 (Enter〉 键 确认 ， 依 次 捕捉 
右 侧 和 窍 形 下 方 的 两 个 产 点 ， 如 图 12-61 所 示 。 


04 | 同 下 引导 光标 ， 任 意 捕 捉 一 个 端点 ， 按 〈Enter〉 键 确 认 ， 即 可 镜像 实体 ， 
效果 如 图 12-62 所 示 。 








图 12-61 捕捉 合适 的 并 上 扣 图 12-62 镜像 实体 


使 用 “三 维 镜像 ”命令 镜像 图 形 ， 与 二 维 平面 图 的 “镜像 ”命令 相似 ， 只 是 三 维 镜像 命 
令 除 了 在 XY 平面 上 进行 镜像 操作 之 外 ， 还 可 以 在 也 和 ZY 等 平面 中 进行 镜像 操作 ， 





使 用 “三 维 旋 转 ” 命 令 ， 可 以 将 三 维 对 象 和 子 对 象 的 旋转 约束 到 轴 上 。 
案例 实战 人 0 一 一 旋转 连接 件 实体 


CE 素材 文件 ” 光 租 \ 素 材 \ 第 12 章 \ 连 接 件 .dwg 
六 2 效果 文件 光盘 \ 效 果 \ 第 12 章 \ 连 接 件 .dwg 


视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 12 章 \ 采 例 实战 160.mp4 


01 | 按 〈Ctrl 十 O〉 组 合 键 ， 打 开 素 材 图 形 文件 ， 如 图 12-63 所 示 。 

02 | 在 功能 区 选项 板 的 “常用 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 修 改 ” 面 板 中 的 “三 维 旋 转 ” 
按钮 图， 如 图 12-64 所 示 。 

03 | 在 命令 行 提示 下 ， 选 择 所 有 图 形 为 旋转 对 象 ， 按 (Enter〉 刍 确认， 指定 最 
下 角 点 为 旋转 基点 ， 如 网 12-65 所 未 。 
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图 12-63 ”素材 图 形 图 12-64 单 击 “ 三 维 旋 转 ” 按 钮 


04 | 在 旋转 控件 上 单 击 贤 色 圆 峰 ， 指 定 Z 轴 为 旋转 轴 ， 输 入 旋转 角 撒 为 “180”， 
按 (Enter〉 键 确认 ， 即 可 旋转 实体 ， 效 末 如 图 12-66 所 示 。 


和 
-所 


图 12-65 指定 旋转 基点 图 12-66 ”旋转 实体 


执行 “三 维 旋 转 ” 命 令 后 ， 命 令 行 提示 如 下 。 

UCS 当前 的 正 角 方向 : ”ANGDIR= 逆 时 针 ANGBASE=0 
选择 对 象 : (选择 需要 旋转 的 模型 对 象 ， 按 (Enter〉 键 确认 ) 
指定 基点 : ( 设 定 绘图 区 中 旋转 的 中 心 点 ) 

拾取 旋转 轴 : 〈 在 三 维 缩放 小 控件 上 ， 指 定 旋转 轴 ) 

指定 角 的 起 点 或 键入 角度 : 〈 设 定 旋 转 的 相对 起 点 ) 

指定 角 的 端点 : ( 设 定 绕 指 定 轴 旋转 对 和 象 ) 














默认 情况 下 ， 旋 转 夹 点 工具 显示 在 选 定 对 象 的 中 心 ， 可 以 通过 使 用 快捷 菜单 更 改 旋转 夹 
点 工具 的 位 置 来 调整 旋转 轴 。 

旋转 实体 的 3 种 方法 如 下 。 

令 命令 行 : 输入 “3DROTATE” 命令 。 

令 菜单 栏 : 选择 菜单 栏 中 的 “修改 ”一 “三 维 操作 ”一 “三 维 旋 转 ” 命 令 。 

合 按钮 法 : 切换 到 “常用 ”选项 卡 ， 单 击 “ 人 修改” 面板 中 的 “三 维 旋 转 ” 按 钮 回 |. 


总 加 实体 的 阵列 


三 维 阵列 是 指 实体 在 三 维 空 间 中 阵列 。 与 二 维 阵列 不 同 的 是 : 除了 上 其 有 XX 、 了 方 问 的 阵 
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列 数 和 距离 外 ， 在 Z 方 回 上 也 共有 阵列 数 。 
阵列 实体 的 两 种 方法 如 下 。 
we 
令 采 单 栏 : 选择 菜单 栏 中 的 “修改 ”一 “三 维 操作 ”一 “三 维 阵列 ”命令 


案例 实战 161{ 一 一 阵列 吊灯 实体 


素材 文件 交往 \ 素 材 \ 第 12 章 \ 负 灯 .dwg 
效果 文件 ”光盘 \ 效 果 \ 第 12 章 \ 肌 灯 .dwg 
视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 12 章 \ 采 例 实战 161.mp4 








光量 ol| 按 (Ctrl+O) 组 合 键 ， 打 开 素 材 图 形 文件 ， 如 图 12-67 所 示 。 

光明 02 | 在 命令 行 中 输入 “3DARRAY”( 三 维 阵列 ) 命令 ， 按 (Enter〉 键 确认 ; 在 
奉令 行 提示 下 ， 选择 唯一 的 灯泡 为 阵列 对 象 ， 按 《Enter》 键 确认 ; 输入 阵列 类 型 为 “P”( 环 
形 阵列 》、 阵列 数目 为 “8” 填充 角度 为 “360”， 按 《Enter〉 键 确认 。 输 入 “Y”( 旋 转 阵列 
对 象 ) 并 确认 ; 输入 阵列 中 心 点 坐标 为 (0, 0, 0)， 旋 转轴 上 的 男 一 点 坐标 为 (0, 0, 1) 并 确 
认 ， 即 可 阵列 实体 ， 效 果 如 图 12-68 所 示 。 








图 12-67 素材 图 形 图 12-68 ”阵列 实体 
执行 “三 维 阵 列 ” 命 令 后 ， 命 令 行 扣 示 如 下 。 
选择 对 象 : (选择 需要 阵列 的 图 形 对 象 ， 按 (Enter〉 键 确认) 
输入 阵列 类 型 [矩形 (R)/ 环 形 (P)]< 算 形 >: 
命令 行 中 各 选项 含义 如 下 。 
令 炬 形 (R): 在 行 (XX 轴 )、 列 (7 了 轴 ) 和 层 〈Z 轴 ) 年 形 阵列 中 复制 对 象 。 
全 环形 (P): 绕 旋 转轴 复制 对 象 。 








使 用 “三 维 阵列 ”命令 ,不 仅 可 以 在 三 维 空间 中 创建 对 象 的 环形 阵列 ， 还 可 以 创建 和 矩 形 
阵列 。 在 创建 矩形 阵列 时 ， 需 要 指定 列 数 (四 方向 )、 行 数 (了 方向 ) 和 层 数 (Z 方向 )。 当 
命令 行 提示 输入 间距 值 时 ， 可 以 输入 正 值 ， 也 可 以 输入 负 值 ， 


各 实体 的 神 切 
使 用 “ 放 切 ”命令 ， 可 以 训 切 现 有 实体 ， 并 移 去 指定 部 分 ， 从 而 创建 新 的 实体 。 剖 切实 
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体 可 以 保留 被 涡 切实 体 的 一 半 或 全 部 ， 并 且 保 留 原 实体 的 网 层 和 瑞 色 特性 。 
剖 切 实体 的 3 种 方法 如 下 。 
令 命令 行 : 输入 “SLICE” 命 令 。 
令 菜单 栏 : 选择 菜单 栏 中 的 “修改 ”一 “三 维 操作 ”一 “ 痢 切 ”命令 。 


令 按钮 法 : 切换 到 “常用 ”选项 卡 ， 单 击 “ 实 体 编辑 ”面板 中 的 “前 切 ” 按 钮 蕉 |。 
案例 实战 102 一 一 剂 切 泵 盖 买 体 





LE 素材 文件 光盘 \ 素 材 \ 第 12 章 \ 泵 盖 .dwg 
2 效果 文件 光盘 \ 效 果 \ 第 12 章 \ 泵 盖 .dwg 
视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 12 章 \ 案 例 实战 162.mp4 
01 | 按 〈Ctrl 十 O， 组 合 键 ， 打 开 取 材 图 形 文件 ， 如 图 12-69 所 示 。 


02 | 在 功能 区 选项 板 的 “常用 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 实 体 编辑 ”面板 中 的 “ 谢 切 ” 
按钮 吝 |， 如 图 12-70 所 示 。 





图 12-69 ”素材 图 形 图 12-70 单 击 “ 谢 切 ” 鬼 钮 
03 | 在 命令 行 提 示 下 ， 在 绘图 区 中 选择 所 有 图 形 作 为 训 切 对 象 ， 按 〈Enter〉 键 


确认 ， 输 入 “ZX” 选 项 并 确认 ， 捕 捉 绘 图 区 中 的 4 点 作为 训 切 平面 上 的 一 点 ， 如 图 12-71 
所 示 。 








04 | 按 Enter) 键 确 认 ， 即 可 谢 切 三 维 实 体 ， 删 除 一 边 的 谢 切 对 象 ， 即 可 观 崩 
效果 ， 如 图 12-72 所 示 。 





图 12-71 捕捉 4 所 图 12-72 玫 切 实体 


用 作 训 切 平 面 的 对 其 可 以 是 曲面 、 圆 、 椭 圆 、 圆 陶 、 椭 圆 陶 、 二 维 样 条 曲线 或 二 维 多 段 
线 等 。 剖 切实 体 的 默认 方法 是 ， 指 定 两 个 点 定义 重 直 于 当前 UCS 的 剪 切 平面 ， 最 后 选择 要 
保留 的 部 分 。 也 可 以 通过 指定 3 个 点 ， 使 用 曲面 、 其 他 对 象 、 当 前 视图 等 来 定义 前 切 平 面 。 
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I 各 实体 的 抽 壳 


抽 壳 实体 对 象 是 指 将 三 维 实体 转换 为 中 空 壳 体 ， 其 壁 具 有 指定 厚度 。 

抽 壳 实体 的 3 种 方法 如 下 。 

令 命令 行 : 输入 “SOLIDEDIT” 命 令 。 

仿 来 单 栏 : 选择 采 单 柱 中 的 “修改 ”一 “实体 编辑 ”一 “ 抽 充 ”命令 。 

全 按钮 法 : 切换 到 “常用 ”选项 卡 ， 单 击 “ 实 体 编辑 ”面板 中 的 “ 抽 充 ”按钮 回 |。 





案例 实战 163 一 一 抽 壳 实体 绘制 餐 盒 
矢 盒 .dwg 
效果 文件 光盘 \ 效 果 \ 第 12 章 \ 餐 全 .4dwg 


视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 12 章 \ 案 例 实 战 163.mp4 


按 《〈Ctrl 十 O》 组 合 键 ， 打 开 素 材 图 形 文件 ， 如 图 12-73 所 示 。 
在 功能 区 选项 板 的 “ 销 用 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 实 体 编辑 ”面板 中 的 “ 抽 有 元” 


素材 文件 光盘 \ 素 标 \ 第 12 章 \ 












图 12-73 素材 图 形 图 12-74 ” 单 击 “ 抽 充 ” 按 钮 
步 又 在 命令 行 提示 下 ， 先 选择 实体 对 象 ， 再 选择 最 上 方 的 面 作为 删除 面 ， 按 


(Enter〉 刍 确认， 如 图 12-75 所 示 。 
步骤 输入 抽 过 偏 移 距 离 为 “22”， 按 (Enter〉 键 确认， 即 可 抽 过 实体， 效果 


如 图 12-76 所 示 。 





12-76 抽 元 实体 





2 
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使 用 “ 抽 壳 ”命令 ， 可 以 为 所 有 面 指定 一 个 固定 的 薄 层 厚度 。 通 过 选择 面 可 以 将 其 进行 
抽 壳 处 理 ， 一 个 三 维 实体 只 能 有 一 个 壳 ， 可 以 通过 将 现 有 面 进行 偏 移 处 理 来 创建 新 的 面 。 


12.5 ”实体 的 布尔 运算 

AutoCAD 中 的 布尔 运算 是 利用 布尔 逻辑 运算 的 原理 ， 对 实体 和 面 域 进行 并 集运 算 、 卷 
集运 算 和 区 集运 算 ， 以 产生 新 的 组 合 实体 。 
AD 国 天 体 对 象 的 并 集运 算 


并 集运 算是 指 将 多 个 实体 组 合成 一 个 实体 。 执 行 操 作 的 方法 是 : 切换 到 “常用 ”选项 卡 ， 
单 击 “ 实 体 编辑 ”面板 中 的 “并 集 ” 按 钮 四 。 


委 例 实战 人 4 一 一 并 集运 算 文 架 模型 实体 


CE 素材 文件 光盘 \ 素 材 \ 第 12 草 \ 文 染 模 型 .dwg 
1 2 效果 文件 光盘 \ 效 果 \ 第 12 草 \ 文 染 模 型 .dwg 
01 


























视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 12 章 \ 采 例 实战 164.mp4 


按 (Ctrl 十 O〉 组 合 键 ， 打 开 桑 材 图 形 文 件 ， 如 图 12-77 所 示 。 
02 | 在 功能 区 选项 板 的 “ 铝 用 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 实 体 编 辑 ” 面 板 中 的 “并 集 ” 
按钮 外， 如 图 12-78 所 示 。 





ee m 
i = 地 一 


mn 净 二 所 = 


网 格 可视化 ”参数 化 措 信 


EE -A 
@ sn- ~ 0- 
goom-.ore- 











Ee 守 伍 二 三 给 图 本 
图 12-77 素材 图 形 图 12-78 单 击 “并 集 ” 按 钮 
03 | 在 命令 行 提示 下 ， 在 绘图 区 选择 所 有 的 实体 对 象 为 并 集 对 象 ， 如 图 12-79 
所 示 。 
04 | 按 〈Enter〉 键 确 认 ， 即 可 并 集运 算 实 体 ， 效 果 如 图 12-80 所 示 。 
并 集运 算 就 是 通过 组 合 多 个 实体 生成 一 个 新 实体 。 如 果 组 合 的 是 一 些 不 相交 实体 ， 显示 
效果 看 起 来 还 是 多 个 实体 ， 但 实际 却 是 一 个 对 象 。 
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12-79 选择 对 象 图 12-80 ”并 集运 算 实 体 


Ap 撞 实体 的 闫 集运 算 


到 集运 算是 指 从 一 些 实体 中 减 去 为 一 些 实体 ， 从 而 得 到 一 个 独 的 实体 对 象 。 执行 操 作 的 
方法 是 : 切换 到 “常用 ”选项 卡 ， 单 击 “ 实 体 编辑 ”面板 中 的 “ 差 集 ” 按 钮 @|。 


案例 实战 165 一 一 差 集运 算 外 天 止 动 垫 圈 实 体 


素材 文件 ”光盘 \ 素 标 \ 第 12 章 \ 外 舌 止 动 垫 痢 .dwg 
效果 文件 光盘 \ 歼 果 \ 第 12 章 \ 外 舌 止 动 垫圈 .dwg 
视频 文件 ”光盘 \ 视 频 \ 第 12 草 \ 案 例 实战 165.mp4 


按 《〈Ctrl 十 OO》 组 合 键 ， 打 开 素 材 图 形 文件 ， 如 图 12-81 所 示 。 


到 02 | 在 功能 区 选项 板 的 “常用 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 实 体 编辑 ”面板 中 的 “ 差 集 ” 
按钮 | 四， 如 图 12-82 所 示 。 
















































































图 12-81 取材 图 形 12-82 ” 单 击 “ 差 集 ” 按 钮 


9 03 | 在 命令 行 提示 下 , 在 绘图 区 中 选择 底部 模型 作为 差 集运 算 的 对 象 , 按 (Enter) 
键 确 认 ， 如 图 12-83 所 示 。 

304 | 再 选择 上 部 的 圆柱 体 作为 要 减 去 的 对 象 ， 按 〈Enter) 键 确 认 ， 即 可 差 集运 
算 实 体 对 象 ， 如 图 12-84 所 示 。 
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图 12-83 ”选择 对 象 图 12-84 交集 运算 实体 


有 衣 实体 的 交集 运算 


使 用 “交集 ”命令 ， 可 以 从 两 个 以 上 重 且 实体 的 公共 部 分 创建 复合 对 象 。 执 行 操作 的 方 
法 是 : 切换 到 “ 党 用 ” 选项 卡 单 击 “实体 编辑 ”面板 中 的 “交集 ”按钮 四 |。 


案例 实战 166 一 一 交集 运算 轴承 实体 


总 素材 文件 光盘 \ 素 材 \ 第 12 章 \ 轴 承 .dwg 


效果 文件 光盘 \ 效 果 \ 第 12 章 \ 轴 承 .dwg 

视频 文件 ”光盘 \ 视 频 \ 第 12 草 \ 案 例 实战 166.mp4 
按 (Ctrl 十 0〉 组 合 键 ， 打 开 素 材 图 形 文件 ， 如 图 12-85 所 示 。 
在 功能 区 选项 板 的 “常用 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 实 体 编辑 ”面板 中 的 “交集 ” 
按钮 回 ， 在 命令 行 提示 下 ， 选 择 所 有 图 形 ， 按 〈Enter》 键 确认 ， 即 可 交集 运算 实体 ， 效 果 
如 图 12-86 所 示 。 
















图 12-85 素材 图 形 
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AAA -> 


学 有 提示 


在 AutoCAD 2016 中 ， 图 样 的 后 期 处 理 包括 ， 对 三 维 图 形 添加 光源 、 材 


质 ， 进 行 沙 染 ， 以 及 对 已 绘制 好 的 图 样 进 行 输出 打印 等 。 本 章 将 详细 地 介绍 
演 染 与 后 期 处 理 的 操作 方法 。 


本 章 教学 目标 


> 使 用 材质 和 贴图 
> 创建 与 设置 光源 
> 编辑 与 泻 染 三 维 实体 


> 届 置 图 样 打 印 参数 
> 在 布局 空间 中 打印 
> 图 形 图 样 的 发 布 














人 


学 完 本 草 后 你 会 做 什么 


潍 


> 学 握 设 罩 材质 贴图 的 操作 ， 如 赋 子 模型 材质 、 设 置 漫 射 贴 网 等 
> 掌握 演 染 三 维 模 型 的 操作 ， 如 设置 基本 泻 染 环境 、 泻 染 模 型 等 
> 竺 握 发 布 图 形 图 样 的 操作 ， 如 电子 发 布 、 电 子 打印 图 样 等 











的 新 手 案例 学 


、 AutoCAD 2016 中 文 版 从 入 门 到 精通 


信 s 


13.1 使 用 材质 和 贴图 


为 了 给 演 染 提供 更 多 的 真实 感 效 末 ， 可 以 在 模型 的 表面 应 用 材质 贴图， 如 石材 和 金属 ， 
也 可 以 在 泻 染 时 将 材质 赋 子 到 对 象 上 。 本 节 将 分 别 介绍 使 用 材质 和 贴图 的 方法 。 


机 异型 材质 概 偿 


一 个 有 下 够 吸引 力 的 物体 ,不 仅 需要 赋予 模型 材质 ， 还 需要 对 这 些 材质 进行 更 微妙 的 设 
置 ， 从 而 使 设置 材质 后 的 三 维 实体 达到 惟 妙 惟 首 的 通 真 效果 。 图 13-1 所 示 为 将 材质 添加 到 
文具 盒 图 形 效 果 。 

使 用 AutoCAD 2016 中 的 “材质 浏览 堪 ” 面 板 ， 可 以 导航 和 管理 材质 ， 可 以 组 织 、 分 类 、 
搜索 和 选择 要 在 网 形 中 使 用 的 材质 ， 可 以 在 “材质 浏览 器 ”面板 中 访问 Autodesk 库 和 用 户 
定义 的 库 ， 如 图 13-2 所 示 。 























名 称 < 类 型 ”类别 
国 siotal 党 规 ”文档 材质 
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雇 记 应 亡 记 亡 记 亡 语 让 计 浊 
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图 13-1 将 材质 浴 加 到 文具 使 图 形 效 末 图 13-2 “材质 浏览 匿 ” 面 板 


在 “材质 浏览 右 ” 面 板 中 ， 各 主要 选项 的 售 义 如 下 。 

急 “ 创 建材 质 ” 按 钮 局 -| 单 击 该 按钮 ， 可 以 创建 或 复制 材质 。 

令 “ 搜 索 ” 文 本 框 : 在 该 文本 框 中 输入 相应 名 称 ， 可 以 在 多 个 库 中 搜索 材质 外 观 。 可 
以 显示 随 打 开 的 图 形 你 存 的 材质 。 

令 “Autodesk 库 ” 列 表 框 : 由 Autodesk 提供 的 包含 Autodesk 材质 的 标准 系统 库 ， 可 供 
所 有 应 用 程序 使 用 。 

令 “ 管 理 ” 按 钮 | 或 了 |， 单 击 该 按钮 ， 允 许 用 户 创建 、 打 开 或 编辑 库 和 库 类 别 。 

令 “ 显 示 材 质 编辑 器 ”按钮 图 |， 单 击 该 按钮 ， 显 示 “ 材 质 编 辑 器 ”面板 。 


为 了 给 泻 染 提供 更 多 的 真实 效果 ， 可 以 在 模型 的 表面 应 用 材质 ， 如 地 板 和 塑料 ， 也 可 以 
在 演 染 时 将 材质 贴 到 对 名 上 。 
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本 赋 子 模 型 材质 


在 对 材质 进行 其 他 操作 前 ， 用 户 可 以 在 “材质 浏览 右 ” 面 板 中 ， 选 择 合 适 的 材质 对 象 ， 


并 将 其 赋予 到 模型 对 象 上 。 
案例 实战 17 一 一 赋予 垫 片 模型 材质 


素材 文件 ”光盘 \ 素 材 \ 第 13 章 \ 热 厂 .dwg 





效果 文件 光盘 \ 效 果 \ 第 13 章 \ 热 片 .dwg 
视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 13 章 \ 案 例 实战 167.mp4 
步骤 按 《〈Ctrl 十 O) 组 合 键 ， 打 开 素 材 图 形 文件 ， 如 图 13-3 所 示 。 
步 又 在 功能 区 选项 板 的 “可 视 化 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 材 质 ” 面 板 中 的 “材质 浏 
览 器 ”按钮 二 ， 如 图 13-4 所 示 。 








开 * 的 显示 相机 
































13-3 素材 狗 形 图 13-4 单 击 “ 材 质 浏览 左 ” 按 钮 


专家 提醒 天守 
赋予 模型 材质 的 3 种 方法 如 下 。 
@@ 命令 行 : 输入 “MATERIALS” 或 “MATBROWSEROPEN” 命令 。 
例 菜单 栏 : 选择 菜单 栏 中 的 “可 视 化 ”一 “ 泻 业 ”一 “材质 浏览 器 ”命令 。 
急 按钮 法 : 切换 至 “可 视 化 ”选项 卡 ， 单 击 “材质 ”面板 中 的 “材质 浏览 器 ” 按 


步骤 弹出 “材质 浏览 器 ”面板 ， 在 “Autodesk 库 ” 列 表 杠 中， 选择 “人 金属 ” 选 
并 在 其 右 侧 的 列表 框 中 ， 选 择 “ 钢 ”选项 ， 如 图 13-5 所 示 。 
步 又 在 绘图 区 中 选择 所 有 图 形 对 象 ， 在 “材质 浏览 器 ”面板 中 ， 选 择 “ 铜 ” 选 
单 击 限 标 右键 ， 弹 出 快捷 菜单 ， 选 择 “指定 给 当前 选择 ”选项 ， 如 图 13-6 所 示 。 
步 又 单 击 “关闭 ”按钮 ， 如 图 13-7 所 示 ， 即 可 为 所 选 的 图 形 对 象 赋予 材质 。 
以 真实 视觉 样式 显示 模型 ， 效 果 如 图 13-8 所 示 。 
专家 提醒 查 司 

材质 是 由 许多 特性 来 定义 的 ， 可 用 特性 取决 于 选 定 的 材质 类 型 。 用 户 可 以 在 “材质 浏览 
器 ”或 “材质 编辑 器 ”面板 中 创建 新 材质 。 








项 


- 










项 


-> 











O 新 手 案 例 | | i 
~ AutoCAD 2016 中 文 版 从 入 门 到 精通 





类 | 文档 材质 : 全 部 》 日 二 : 
名 称 ^ 类 型 ”类 别 
屯 Global 常规 。” 默认 名 称 a 类 型 类 别 















































硼 Global 党 规 默认 
OT 三: 辕 铁 .等 和 。 会 导 
主 视图 名 称 ^ 类 型 类 一 一 一 一 一 一 一 
二 国 法 . 光 党 规 会 "7》Autodesk 库 v》 全 必 Y， 》 Autodesk 库 v》 》 Autodesk 库 v》 会 "7》Autodesk 库 v》 全 必 Y， = 
mamm Ma | 主 视图 司 名 称 . 
， 咖 玉 六 图 竺 . 避 育 收藏 夫 园 铁 . 兴 
* 嘲 地 板 园 铁 . 立 v 国 | Autodesk 库 六 本 te 
ee 国 搓 - 入 向 表面 处 理 一 
os * 吨 琉 玉 铁锈 
* 哆 混凝土 油 
I P 咖 地 板 国法 
向 金 履 潜 者 护 墙 板 
eR 国 酒 .. 毕 呈 友 泥 国 铁 
而 默认 国 酒 .. 光 
出 混凝土 国 铁 
Et 有 虽 金属 图 局 常规 。 金属 
四 其 他 
站 | 局 二 iw | 国 号 - 色 出 会 必 法 @ 
吕 * 品 墙 汪 国 洞 .. 造 而 镜子 MN 油光 “全 尾 人 金 尾 
芭 a 引 国生 品 默认 大 洞 .. 些 会 屋 。 爹 尾 
四 | 到 ”对 号 木材 大 污 :六 全 后 会 后 
图 13-5 选择 “ 铜 ” 选 项 图 13-6 选择 “指定 给 当前 选择 ”选项 


名 称 a 类 型 ”类 别 
于 Global 党 规 默认 
帮 洞 .. 毕 ”全 尾 会 层 





| I 了 Autodesk 库  》 金屋 
主 视图 到 名 称 ^ 类 
这 收藏 夫 ey 
国 | Autodesk 库 国 铁 - 光 
员 表面 处 理 国 秩 光 
* 嘲 玻璃 国 铁 猎 





图 13-7 单 击 “ 关 闭 ” 按 钮 图 13-8 ”赋予 材质 效 末 


8 漫 冉 贴图 的 设置 


漫 射 贴 峰 的 其 色 可 符 换 或 局 部 蔡 换 “材质 ”选项 板 中 的 漫 射 颜色 分 量 ， 是 最 常用 的 一 种 
贴图 。 英 射 漫 射 颜色 与 在 对 象 表面 上 绘制 图 像 类 似 。 


案例 实战 168 一 一 设置 梳子 漫 射 贴图 
素材 文件 光盘 \ 素 材 第 13 章 \ 梳 子 .dwg 


效果 文件 光盘 \ 效 果 \ 第 13 章 \ 柄 子 .dwg 
视频 文件 ”光盘 \ 视 频 \ 第 13 草 \ 案 例 实战 168.mp4 


按 (Ctrl 十 O〉 组 合 键 ， 打 开 系 材 图 形 文 件 ， 如 图 13-9 所 示 。 

步 又 号 02 | 在 功能 区 选项 板 的 “可 视 化 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 材 质 ” 面 板 中 的 “材质 浏 
哆 器 ” * 按钮 古 ， 弹出 “材质 浏览 器 ”面板 ， 单 击 “ 创 建材 质 ” 右 侧 的 下 拉 按 钮 ， 在 弹出 的 下 
拉 列 表 中 选择 “新 建 常规 材质 ”选项 ， 如 图 13-10 所 示 。 
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图 13-9 取材 图 形 图 13-10 ”选择 “新 建 第 规 材质 ”选项 


弹出 “材质 编辑 器 ”面板 ， 在 “图 像 ” 右 侧 的 空白 处 单 击 鼠 标 左 键 ， 弹 出 
“材质 编辑 器 打开 文件 ”对 话 框 ， 选 择 合适 的 文件 ， 如 图 13-11 所 示 。 

单 击 “打开 ”按钮 ， 即 可 设置 漫 射 贴图 。 选 择 绘图 区 中 的 所 有 图 形 ， 为 其 
赋予 合适 的 材质 ， 并 以 真实 视觉 样式 显示 ， 效 果 如 图 13-12 所 示 。 


漫 射 贴图 为 材质 提供 了 多 种 图 案 ， 用 户 可 以 选择 将 图 像 文件 作为 纹理 贴图 或 程序 贴图 ， 
以 便 为 材质 的 漫 射 闫 色 指定 图 案 或 纹理 。 




















查找 范围 如 | 朋 巾 图 "| 旭 国 光鲜 查看 IW ~ 
^| | 名称 修改 日 期 类 型 





回 Metal0ljpg 2010/2/23 19:55 JPEG 图 你 
|[ 国 未 材 TE 1998/10/3 19:43 a 




















文件 名 0 : ”木材 .TIF -| isa 
”| 文件 类 型 (1): | 文件 类 型 (tk. jpE:*. jpeg;*. pne:;*. tif;*. tiff;*. bmp;*. e | 




















图 13-11 选择 合适 的 文件 图 13-12 设置 漫 揣 贴图 效果 





8 为 民 对 纹理 贴图 的 调整 


用 户 在 附着 带 纹理 的 材质 后 ， 可 以 调整 对 象 或 面 上 纹理 贴图 的 方向 。 

调整 纹理 贴图 的 3 种 方法 如 下 。 

令 命令 行 : 输入 “MATERIALMAP ”命令 。 

令 菜单 栏 : 选择 菜单 栏 中 的 “视图 ”一 “ 演 当 ”一 “由 图 ”一 相应 子 菜单 命令 。 

令 按钮 法 : 切换 至 “ 泻 染 ”选项 卡 ， 单 击 “ 材 质 ” 面 板 中 的 “材质 贴图 ”按钮 | 名。 

材质 被 映射 后 , 用户 可 以 调整 材质 以 适应 对 象 的 形状 , 将 合适 的 材质 贴图 类 型 应 用 于 对 
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象 ， 使 之 更 加 适合 对 象 。AutoCAD 提供 的 贴图 类 型 有 以 下 几 种 。 

令 平面 贴图 : 将 独 像 映 射 到 对 象 上 ， 融 像 将 其 从 约 灯 睫 投 影 右 投影 到 二 维 曲面 上 一 样 。 
图 像 不 会 失真 ， 但 是 会 被 缩放 以 适应 对 象 。 该 贴图 最 冲 用 于 面 。 

令 长 方 体贴 图 : 将 图 像 映射 到 闫 似 长 方 体 的 实体 上 ， 该 图 像 将 在 对 象 的 每 个 面 上 重复 
使 用 。 

令 球面 贴图 : 将 图 像 映射 到 球面 对 象 上 。 纹 理 贴 图 的 顶 边 在 球体 的 “北极 ”压缩 为 一 
个 点 ;同样 ， 确 边 在 “南极 ”也 压缩 为 一 个 点 。 

令 柱 面 由 图 : 将 图 像 映射 到 圆柱 形 对 象 上 ;水 平 边 将 一 起 要 曲 ， 但 顶 边 和 撒 边 不 会 要 
曲 。 疼 像 的 高 度 将 沿 圆 柱 体 的 轴 进 行 缩放 。 

图 13-13 所 示 为 4 种 贴图 类 型 。 


图 13-13 ”由 图 类 型 


13.2 ”创建 与 设置 光源 


光源 功能 在 渔 染 三 维 实体 对 象 时 经 党 用 到 。 光源 由 强度 和 闫 色 两 个 因素 决定 ， 其 主要 作 















































用 是 照 有 党 模型 ， 使 三 维 实体 在 泻 染 过 程 中 显示 出 光照 效果 ， 从 而 充分 体现 出 立体 感 。 


5 有 时 关于 光源 概述 














光源 是 泻 染 的 一 个 非常 重要 因素 , 添加 光源 可 以 改善 模型 外 观 , 使 图 形 更 加 真实 和 自然 。 
AutoCAD 可 以 提供 点 光源 、 平 行 光 和 聚光灯 等 光源 。 当 场景 中 没有 用 户 创建 的 光源 时 ， 
AutoCAD 将 使 用 系统 默认 光源 对 场景 进行 着 色 或 泻 染 。 默 认 光 源 是 来 自视 点 后 面 的 两 个 平 
行 光 源 ， 模 型 中 所 有 的 面 均 被 照 亮 ， 以 使 其 可 见 。 用 户 可 以 控制 其 亮度 和 对 比 度 ， 而 无 需 创 
建 或 放置 光源 。 


下 交 罗 全 光源 的 创建 


添加 光源 可 以 为 场景 提供 真实 外 观 。 光 源 可 以 增强 场景 的 请 晰 度 和 三 维 性 , 在 AutoCAD 
中 ， 用 户 可 以 通过 选择 末 单 柱 中 的 “可 视 化 ”一 “光源 ”命令 ， 在 弹出 的 子 采 蛙 中 选择 相应 
的 命令 来 创建 光源 ， 如 图 13-14 所 示 ; 或 在 “光源 ”面板 中 单 击 相应 按钮 来 创建 光源 对 象 ， 
如 图 13-15 所 示 。 

使 用 “光源 ” 子 菜 单 中 的 命令 ， 可 以 分 别 创建 点 光源 、 聚 光 灯 和 平行 光 。 创 建 光 源 的 显 
示 效 果 如 图 13-16 和 13-17 所 示 ， 分 别 为 聚光灯 和 平行 光 。 

创建 光源 的 3 种 方法 如 下 。 

令 命令 行 : 输入 “POINTLIGHT ”命令 。 

令 荣 单 栏 : 选择 菜单 栏 中 的 “视图 ”一 “ 演 染 ”一 “光源 ”一 “新 建 点 光源 ”命令 。 

令 按钮 法 : 切换 至 “ 演 染 ”选项 卡 ， 单 击 “ 光 源 ” 面 板 中 的 “点 光源 ”按钮 外 |。 
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FE 运动 路 径 动 男 如 )... 
显示 (LL) 


是 工具 栏 @). 
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材质 编辑 器 册 ) 
贴图 避 ) 


泻 染 环境 区)... 


和 高 级 演 染 设置 0)... 


图 13-14 


图 13-16 聚光灯 


“光源 ” 菜单 
个 信 


PE 


站 > 新建 点 光源 @) 
人 说 新 建 来 光 灯 (8) 
9# 新 建 平行 光 @) 


”人 光源 列表 山 ) 





|| 碟 | 光线 元 诛 加) 
区 阳光 特性 





图 13-17 


案例 实战 160- 一 一 为 楼 榴 创 建 光 源 


素材 文件 
2 








按钮 | 加 ， 弹 出 
图 13-19 所 示 。 





图 13-18 系 材 图 形 


光 梳 \ 素 材 \ 第 13 芋 \ 楼 标 .dwg 
光盘 \ 效 果 \ 第 13 草 \ 楼 梯 .dwg 
视频 文件 ”光盘 \ 视 频 \ 第 13 章 \ 案 例 实 战 169.mp4 





图 13-15 


@ 材质 浏览 器 
@@ 材质 / 纹理 开 - 


“光源 ”面板 





0 


按 (Ctrl 十 0〉 组 合 键 ， 打 开 系 材 图 形 文 件 ， 如 图 13-18 所 示 。 








的 光 。 和 希望 执行 什么 操作 ? 


3 关闭 默认 光源 (建议 ) 
3 使 默认 光源 保持 打开 状态 











始终 执行 我 的 当前 选择 





图 13-19 





在 功能 区 选项 板 的 “可 视 化 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 交 源 ” 面 板 中 的 “点 光源 ” 
“光源 - 视 口 光源 模式 ”对 话 框 ， 单 击 “ 关 闭 上 默认 光源 (建议 )” 按 钮 ， 如 


打开 默认 光源 时 ， 无 法 在 视 口 中 显示 日 光 和 来 自 点 光源 、 聚 光 灯 和 平行 光 


添加 用 户 光 源 时 ， 默 认 光 源 将 处 于 打开 状态 。 要 查看 用 户 光 源 的 效果 ， 请 手动 关闭 默认 光 
源 。 


“光源 - 视 口 光源 模式 ”对 话 框 
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03 | 在 命令 行 提示 下 ， 在 绘图 区 中 ， 将 光标 移 全 合适 的 位 置 ， 如 图 13-20 所 示 。 
04 | 单 击 限 标 左 键 ， 并 按 〈Enter〉 键 确认 ， 即 可 创建 点 光源 ， 如 图 13-21 所 示 。 








图 13-20 ”移动 光标 图 13-21 创建 点 光源 





执行 “点 光源 ”命令 后 ， 命 令 行 提示 如 下 。 

指定 源 位 置 <0,0,0>: (输入 坐标 值 或 使 用 定点 设备 ) 

输入 要 更 改 的 选项 [名 称 (N) /强度 因子 (中 /状态 (S) /光度 (P) /阴影 (W) /衰减 (A) /过 滤 关 C 

色 (CO) /退出 00] < 退出 >: (输入 需要 更 改 的 内 容 ， 或 直接 按 (Enter〉 键 确认 ， 结 束 命令 ) 

命令 行 中 各 选项 含义 如 下 。 

令 名 称 (N): 指定 光源 名 。 

全 强度 因子 (1): 用 于 议定 光源 的 强度 或 亮度 。 

令 状态 〈S): 打开 和 关闭 光源 。 

令 光度 (P): 当 LIGHTINGUNITS 系统 变量 设 定 为 “1” 或 “2” 时 ， 光 度 可 用 。 光 上 度 
是 指 测量 可 见 光 源 的 照度 。 

令 阴影 0(W): 使 光源 投射 阴影 。 

令 隧 减 (A): 控制 光线 随 距 离 的 增加 而 减弱 。 

令 过 滤 颜 色 〈C): 控制 光源 的 颜色 。 


点 光源 是 从 光源 处 发 射出 的 呈 辐 射 状 的 光束 ， 它 可 以 在 场 入 中 添加 充足 光照 效果 ， 或 者 
模拟 真实 世界 的 点 光源 照明 效果 。 一 般 用 作 辅 助 光源 . 


bp 多 湖 阳光 状态 的 局 用 

阳 区 是 模拟 太阳 光源 效果 的 光源 ， 可 以 用 于 显示 结构 投影 的 阴影 如 何 影 虽 周 围 区 域 。 使 
用 “阳光 特性 ”命令 ， 可 以 设 年 并 修改 阳光 的 特性 。 
案例 实战 170 一 一 为 轴 固 定 座 图 形 局 用 阳光 状态 


素材 文件 。 光 检 \ 素 材 \ 第 13 半 \ 轴 固定 座 .dwg 
效果 文件 光 权 \ 效 来 \ 第 13 半 \ 轴 国定 座 .dwg 
视频 文件 ”光盘 \ 视 频 \ 第 13 草 \ 案 例 实战 170.mp4 
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通 01| 授 (Ctrl 十 0， 组 合 键 ， 打 开 系 材 图 形 文件 ， 如 图 13-22 所 示 。 
2 时 02 | 在 功能 区 选项 板 的 “可 视 化 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 阳 光 和 和 位置” 和 面板 中 的 “ 阳 
光 状 态 ” 按 钮 如 ， 弹 出 “光源 - 视 口 光源 模式 ”对 话 框 ， 单 击 “ 关 闭 默 认 光 源 (建议 )” 按 钮 ， 
弹出 “光源 -太阳 光 ” 对 话 框 ， 单 击 “ 你 持 曝光 设置 ”” 即 可 局 用 阳光 状态 ， 效 果 如 图 13-23 
所 示 。 

















图 13-22 素材 图 形 图 13-23 ”局 用 阳光 状态 
尼 用 阳光 状态 的 两 种 方法 如 下 。 
令 命令 行 : 输入 “SUNSTATUS” 命 令 ， 
合 按钮 法 : 切换 至 “ 演 染 ”选项 卡 ， 单 击 “ 光 源 ” 面 板 中 的 “阳光 状态 ”按钮 0， 


13.3 ”编辑 与 泻 染 三 维 实体 


在 AutoCAD 2016 中 创建 三 维 实 体 后 ， 用 户 可 以 将 创建 好 的 实体 转换 为 曲面 ， 同 时 也 可 
以 将 曲面 转换 为 实体 并 在 编辑 后 对 实体 进行 演 染 。 


I 党 为 几 转换 为 实体 
使 用 “转换 为 实体 ”命令 可 以 将 没有 厚度 的 多 段 线 和 圆 转 换 为 三 维 实体 。 转 换 为 实体 的 
操作 方法 如 下 。 
案例 实战 17{ 一 一 将 灯笼 转化 为 实体 
素材 文件 光盘 \ 素 材 \ 第 13 章 \ 灯 笼 .dwg 
效果 文件 光盘 \ 效 果 \ 第 13 章 \ 灯 笼 .dwg 
视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 13 章 \ 案 例 实战 171.mp4 




















人 01| 按 (Ctrl 十 0， 组 合 键 ， 打 开 系 材 图 形 文 件 ， 如 图 13-24 所 示 。 
， 02 | 在 功能 区 选项 板 中 ， 切 换 至 “网 格 ” 选 项 卡 ， 单 击 “ 转 换 网 格 ” 面 板 中 的 “ 转 
换 为 实体 ”按钮 品 ， 如 图 13-25 所 示 。 















































S 
| 
FEAL 
CR A 
PAA 
An 





13-24 素材 图 形 13-25 单 击 “转换 为 实体 ” 投 钮 


根据 命令 行 提示 进行 操作 , 在 绘图 区 中 , 选择 网 格 球体 为 转换 对 象 , 如 图 13-26 
所 示 。 

步 又 按 (Enter〉 键 确认 ， 即 可 以 将 网 格 球体 转换 成 为 实体 对 象 ， 效 果 如 图 13-27 
所 示 。 





13-26 选择 转换 对 象 13-27 转换 为 实体 


ES 
除了 上 述 方法 可 以 调用 “转换 为 实体 ”命令 外 ， 还 有 以 下 3 种 常用 方法 : 
合 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “CONVTOSOLID”( 转换 为 实体 ) 命令 ， 按 (Enter》 键 
确认 。 
售 菜 单 栏 : 单 击 “修改 ”一 “网 格 编辑 ”一 “转换 为 平滑 实体 ”命令 。 
急 按钮 法 : 在 功能 区 选项 板 的 “常用 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 实 体 编 辑 ” 面 板 中 间 的 下 
拉 按 钮 ， 在 展开 的 面板 中 ， 单 击 “ 转 换 为 实体 ”按钮 品 . 


天 罗 全 转换 为 曲面 


使 用 “转换 为 曲面 ”命令 可 以 将 相应 的 对 象 转换 为 曲面 。 转 换 为 曲面 的 操作 方法 如 下 。 
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案例 实战 112 一 一 将 泵 盖 转 化 为 曲面 


素材 文件 光 租 \ 素 材 \ 第 13 章 \ 条 址 .dwg 
效果 文件 ”光盘 \ 效 果 \ 第 13 章 \ 条 兰 .dwg 
视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 13 章 \ 采 例 实战 172.mp4 


01 | 授 (Ctrl 十 O〉 组 合 键 ， 打 开 素 材 图 形 文件 ， 如 图 13-28 所 示 ， 切 换 人 至 三 维 建 
模 工 作 界 面 。 

02 | 在 功能 区 选项 板 中 ， 切 换 全 “网 格 ” 选 项 卡 ， 单 击 “ 转 换 网 格 ” 面 板 中 的 “ 转 
换 为 曲面 ”按钮 在 ， 如 图 13-29 所 示 。 


CS 


除了 上 述 方 法 可 以 调用 “转换 为 曲面 ”命令 外 ， 还 有 以 下 3 种 常用 方法 : 

急 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “CONVTOSURFACE”( 转换 为 曲面 ) 命令 ， 按 〈Enter 》 
键 确认 。 

信 菜单 栏 : 单 击 “ 修 改 ” 一 “网 格 编辑 ”一 “转换 为 平滑 曲面 ”命令 ， 

急 按钮 : 在 功能 区 选项 板 的 “常用 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 实 体 编辑 ”面板 中 间 的 下 拉 按 
钮 ， 在 展开 的 面板 中 ， 单 击 “ 转 换 为 曲面 ”按钮 。 

执行 以 上 任意 一 种 方法 ， 均 可 调用 “转换 为 曲面 ”命令 。 

管理 ”输出 。 附加 模块 


[各 转 挤 为 曲面 面 


于 将 ， 





图 13-28 素材 图 形 图 13-29 单 击 “ 转 换 为 曲面 ”按钮 
03 | 根据 命令 行 提示 进行 操作 ,在 绘图 区 中 ,选择 整个 图 形 为 转换 对 象 , 如 图 13-30 








所 示 。 
04 | 按 〈Enter〉 键 确认 ， 即 可 转换 为 曲面 对 象 ， 如 图 13-31 所 示 。 




















图 13-30 ”选择 转换 对 象 图 13-31 转换 为 曲面 效果 
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天 珊 沁 泻 染 并 保存 模型 


与 线 框 模型 、 曲面 模型 相 比 , 渲染 出 来 的 实体 能 够 更 好 地 表达 出 三 维 对 象 的 形状 和 大 小 ， 
并 且 更 容易 表达 其 设计 思想 。 

在 设置 完 泻 染 环境 等 因素 后 , 用 户 即 可 根据 已 选择 的 泻 染 设置 和 泻 染 预 设 , 使 用 “ 泻 染 ” 
命令 进行 图 形 泻 染 。 泻 染 完成 后 ， 可 以 对 泻 染 效果 进行 保存 ， 以 方面 以 后 使 用 。 

演 染 并 保存 模型 的 3 种 方法 如 下 。 

令 命令 行 : 输入 “RENDER” 命 令 。 

令 菜单 栏 : 选择 菜单 栏 中 的 “视图 ”一 “ 演 当 ”一 “ 演 染 ”命令 


急 按钮 法 : 切换 至 “ 演 染 ”选项 卡 ， 单 击 “ 泻 染 ” 面 板 中 的 “ 泻 染 ”按钮 吕 |。 
案例 实战 173 泻 染 碗 并 保存 模型 
从 素材 文件 光盘 \ 素 林 \ 第 13 章 \ 碗 .dwg 
庆 多 效果 文件 ”光盘 \ 效 果 \ 第 13 章 \ 硫 .bmp 
视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 13 章 \ 案 例 实战 173.mp4 
01 | 按 《〈Ctrl 十 0， 组 合 键 ， 打 开 床 材 图 形 文 件 ， 如 图 13-32 所 示 。 


02 | 在 功能 区 选项 板 的 “可 视 化 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 泻 染 ” 面 板 中 的 “ 泻 染 到 
尺寸 ”按钮 入， 如 图 13-33 所 示 。 





























二 | 在 窗口 中 党 染 
理 ~ Ep 





图 13-32 ”素材 图 形 图 13-33 单 击 “ 演 染 到 太 寸 ”按钮 


03 | 弹出 “ 洽 染 ”和 窗口， 开始 泻 染 图 形 ， 如 图 13-34 所 示 。 稍 等 厂 刻 ， 即 可 完 
成 三 维 模型 的 泻 染 。 

04 | 在 “ 渔 染 ”窗口 中 ， 单 击 “ 将 渔 染 的 图 形 你 存 到 文件 ” 控 钮 ， 弹 出 “ 泡 
染 和 输出 文件 > 对话 框 ,设置 文件 名 、 路 径 和 保存 格式 ,， 单 击 “ 保 存 ” 按 钮 图 ,如 图 13-35 
所 未 。 








05 | 执行 上 述 操作 后 ， 弹 出 “PNG 图 像 选项 ”对 话 框 ， 如 图 13-36 所 示 。 
06 | 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 即 可 保存 泻 染 图 像 ， 并 奉 看 图 像 效 末 ， 如 图 13-37 
所 示 。 
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mr = 仿 碗 -Temp0006( 缩 放 10096) - 泻 染 





图 13-35 ” 单 击 “保存 ” 鬼 钮 





























单 色 
8 位 (256 级 灰 度 ) 
8 位 (256 色 ) 
16 位 (65,536 级 灰 度 ) 
24 位 (16.7 百 万 色 ) 
仿 32 位 (24 位 + Alpha) 
每 英寸 点 数 : 150 属 


| 忆 




















图 13-36 “PNG 图 像 选项 ”对 话 框 图 13-37 图 像 效 果 


13.4 ”设置 图 样 打印 参数 


创建 完 图 形 之 后 ,通常 要 打印 到 图 样 上 ， 也 可 以 生成 一 份 电子 图 样 ， 以 便 从 互联 网 上 进 
行 访问 。 打印 的 图 形 可 以 包含 图 形 的 单一 视图 ,或 者 更 为 复杂 的 视图 排列 。 为 了 使 用 尸 更 好 
地 治 握 图 形 输 出 的 方法 和 技巧 ， 本 节 将 介绍 打印 图 形 的 一 些 相 关 知识 ， 如 设置 打印 设备 、 设 
置 图 样 尺寸 、 设 蜀 打 印 区 域 、 设 置 打印 比例 和 预 哆 打印 效 末 等 。 


bP 设备 的 设置 


为 了 获得 更 好 的 打印 效果 ， 在 打印 之 前 ， 应 对 打印 设备 进行 设置 。 

设置 打印 设备 的 3 种 方法 如 下 。 

令 命令 行 : 输入 “PLOT” 命 令 。 

令 某 单 栏 : 选择 染 单 栏 中 的 “文件 ”一 “打印 ”命令 。 

令 按钮 法 : 切换 至 “输出 ”选项 卡 ， 单 击 “ 打 印 ” 面 板 中 的 “打印 ”按钮 加 。 




















执行 上 述 操作 之 一 后 ， 弹 出 “打印 -模型 ”对 话 框 。 在 “打印 机 / 绘图 仪 ” 选 项 区 中 ， 
可 以 设置 打印 设备 ， 用 户 可 以 在 “名 称 ” 列 表 框 中 选择 需要 的 打印 设备 ， 如 图 13-38 所 示 。 


页 面 设置 打印 样式 表 夯 笔 指定 ) (6) 
Te 
打印 机 ;给 图 仅 着 色 视 口 选项 

son: i i 


Sa 号 i “an saw 
9 ener ocumentation). pe DFT [| 
+-" AutoCAD FIDF (Hizh Quality ee ).pc3 S 
加 toCAD FIF (Smallest File).p 以 打印 选项 
口 打 Ep 到 文 | 加 各 toCAD PDF Web a hotila pe 0 


各 Default Windows System Frinter.pc3 加 所 SIP 
1n er. pe 
图 纸 尺 寸 儿 ) 置 DYF6 ePlot. pe3 可 印 份 数 @) 团 打印 对 象 线 宽 
= DHFx ePlot 0 Compatible). pe3 pe 回 使 用 透明 度 打 印 (7) 
后 : E 天 回 按 样式 打印 炙 ) 
打印 区 域 ”四 PublishToheb PHG.pc3 > 加 最 后 打印 图 纸 空间 
打印 范围 1): 同市 贰 图 纸 加 器] 隐藏 图 纸 空间 对 象 四) 
= i 
WY: BEX] || 加 和 卫生 


| 回 将 修改 保存 到 布局 07) 
打印 偏 移 (原点 设置 在 可 打印 区 域 ) 1 ”| 席 = 


Xx: 11.55 毫米 同居 中 打印 [32 | 单位 中 
Y: -13.65 毫米 加 缩放 线 宽 虑 ) 











回 上 下 颠 全 打印 C) A 
RE ER | CE CR CR © 





13-38 “打印 -模型 ”对 话 框 





by 撞 图 桂 尺 寸 的 设置 
在 “打印 -模型 ”对 话 框 的 “图 样 尺寸 ”选项 区 中 ， 可 以 指定 打印 的 图 样 尺 寸 大 小 。 
案例 实战 174 一 一 设置 图 样 尺 寸 


a 


视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 13 章 \ 采 例 实战 174.mp4 


区 到 ol| 01 | 在 功能 区 选项 板 的 “输出 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 打 印 ” 面 板 中 的 “页 面 设置 
管理 器 ” pr 如 图 13-39 所 示 。 
步 又 弹出 “页 面 设置 管理 器 ”对 话 框 ， 单 击 “ 修 改 ” 按 钮 ， 如 图 13-40 所 示 。 












当前 布局 。 。 模型 


页 面 设置 Ff) 
当前 页 面 设置 : ”元 > 


选 定 页 面 设置 的 详细 信息 

设备 名 : 无 

绘图 仪 : 无 

打印 大 小 : 210.00 x 297.00 毫米 二 向 ) 

位 置 : 不 可 用 

说 明 : 在 选择 新 的 绘图 仪 配置 名 称 之 前 ， 不 能 打印 该 布局 。 





回 创 键 新 布局 时 显示 


13-39 单 击 “页 面 设 置 管理 器 ”按钮 13-40 “页 面 设置 管理 器 ”对 话 框 (一 ) 
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03 | 弹出 “页 面 设置 -模型 ”对 话 框 ， 单 击 “ 名 称 ” 下 拉 按 钮 ， 在 弹出 的 下 拉 列 
表 中 选择 合适 的 打印 设备 。 单 击 “ 图 样 太 寸 ” 下 拉 按 钮 ， 在 弹出 的 下 拉 列 表 中 选择 合适 的 选 
项 ， 如 图 13-41 所 示 。 

04 | 蛙 击 “确定 ”按钮 ， 返回 到 “页 面 设 交 官 理 融 ”对话 框 ， 单 击 “ 关 闭 ” 按 
钮 ， 如 图 13-42 所 示 ， 即 可 设 徇 图 样 人 寸 。 


硬 页 面 设置 - 模型 
页 面 设置 打印 样式 表 个 笔 指 定 ) (6) 
四 
名 称 : > 人 贰 
| 显示 打 日 E 

打印 机 /给 图 人 ee 
a icroso ice Document Image 下 ， 

名 称 遇 :|[ 避 胆 crosoft 0ffice D t Inag. 着 色 视 口 选 天 前 内 面 保 
绘图 仪 : Microsoft Office Document Image Writer LD... 210 MM 着 色 打印 加 ) [ 按 显示 # 模 型 * 

soft Document Imaglng Writer Port: 5 


位 置 : [十 
说 明 : 质量 @) 党 
































图 纸 尺 寸 点 ) 打印 选项 
自 定 义 坟 避 打 印 对象 线 帘 
和 的 选 定 页 面 设置 的 详细 信息 


站 按 样式 打 Fh (E) 
最 后 打 Fh 图 级 空间 
隐藏 图 纸 空间 对 象 ) 
2 图 形 方向 297.01 x 420.03 之 米 他 向 ) 
= 人 立 置 : Microsoft Document Imaging Writer Port 


NMicrosoft ice Document Image Writer 


各 四 
上 下 颠倒 打印 坟 ) 


预 移 ) [i [Rw 创建 新 布局 时 显示 | 加 AN [帮助 00 | 




















图 13-41 “页 面 设 蜀 -模型 ”对 话 框 图 13-42 “页 面 设置 管理 右 ” 对 话 框 《二 ) 


页 面 设置 是 打印 设备 和 其 他 用 于 并 确定 最 终 输 出 的 图 形 外 观 和 格式 的 设置 集合 , 这 些 设 
置 储存 在 图 形 文件 中 ， 可 以 修改 并 应 用 于 其 他 布局 。 

设置 图 样 尺 寸 的 4 种 方法 如 下 。 

多 命令 行 : 输入 “PAGESETUP” 命 令 。 

急 菜单 栏 : 选择 菜单 栏 中 的 “文件 ”一 “页 面 设置 管理 器 ”命令 ， 

全 按钮 法 : 切换 至 “输出 ”选项 卡 ， 单 击 “ 打 印 ” 面 板 中 的 “页 面 设置 管理 器 ”按钮 。 
使 程序 菜单 : 选择 “应 用 程序 ”一 “打印 ”一 “页面 设 置 ” 命 令 ， 


8 针尖 镜 打印 区 域 的 设置 


由 于 AutoCAD 的 绘 儿 界 限 没有 限制 ， 所 以 在 打印 图 形 时 ， 必 须 设置 疼 形 的 打印 区 域 ， 
这 样 可 以 更 准确 地 打印 需要 的 图 形 。 在 “打印 -模型 ”对 话 框 的 “打印 范围 ”列表 框 中 包括 
了 “窗口 “图 形 界 限 ” 和 “显示 ”3 个 选项 ， 各 选项 的 含义 如 下 。 

令 敌 口 : 打印 指定 敌 口 内 的 网 形 对 象 。 

令 图 形 界 限 : 只 打印 设 定 的 图 形 界限 内 的 所 有 对 象 。 

仿 显示 : 打印 当前 显示 的 图 形 对 象 。 


8 入 名 名 打印 比例 的 设置 


在 “打印 -模型 ”对 话 框 的 “比例 ”下 拉 列 表 中 ， 可 以 设 管 图 形 的 打印 比例 。 用 户 在 给 
制图 形 时 一 般 控 1 :1 的 比例 绘制 ， 打 印 输出 图 形 时 则 需要 根据 图 样 估 寸 确 定 打 印 比 例 。 

系统 默认 的 选项 是 “ 布 满 图 桩 ”， 即 系统 目 动 调整 缩放 比例 ， 使 所 绘 岁 形 充满 图 样 。 用 
成 还 可 以 直接 在 “比例 ”列表 框 中 选择 标准 缩放 比例 值 。 如 趟 需要 目 己 指定 打印 比例 ， 可 选 
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择 “ 目 定义 ”选项 ， 此 时 用 户 可 以 在 “比例 ”下 拉 列 表 框 下 的 两 个 文本 框 中 设置 打印 比例 。 
其 中 ， 第 一 个 文本 框 表示 疼 样 太 寸 单位 ， 第 二 个 文本 框 表示 图 形 单位 。 例 如 ， 如 宋 设 置 打 印 
比例 为 “2:1”， 即 可 在 第 一 个 文本 框 内 输入 “22”， 在 第 二 个 文本 框 内 输入 “1”， 表 示 图 形 中 
1 个 单位 在 打印 输出 后 变 为 2 个 单位 。 


8 十 外 仿 移 的 设置 


在 “打印 -模型 ”对 话 框 的 “打印 偏 移 ”选项 区 中 ， 可 以 确定 打印 区 域 相对 于 图 样 左下 
角 点 的 偏 移 量 。 系 统 默 认 从 图 样 左下 角 开 始 打 印 图 样 。 打 印 原 点 位 于 图 样 左 下 角 ， 坐 标 是 
《0.0)。 访 选项 区 中 的 3 个 选项 含义 如 下 。 

令 “ 居 中 打印 ” 复 选 框 : 选中 该 复 选 杠 ， 将 使 图 形 位 于 图 样 中 间 位 置 。 

令 “X” 文 本 框 : 设置 图 形 沿 对 方向 相对 于 图 样 左 下 角 的 偏 移 量 。 

令 “Y” 文 本 框 : 设置 图 形 治 了 方向 相对 于 图 样 左 下 角 的 偏 移 量 。 


天 前 打印 图 形 的 预 贞 


完成 打印 设置 后 ， 还 可 以 预览 打印 效果 ， 如 果 不 满 意 可 以 重新 设置 。 

预览 打印 图 形 的 4 种 方法 如 下 。 

令 命令 行 : 输入 “PREVIEW” 命 令 。 

令 菜单 栏 : 选择 菜单 栏 中 的 “文件 ”一 “打印 预览 ”命令 。 

令 按钮 法 : 切换 至 “输出 ”选项 卡 ， 单 击 “ 打 印 ” 面 板 中 的 “预览 ”按钮 Laj。 

令 程序 滋 单 : 选择 “应 用 程序 ”一 “打印 ”一 “打印 预览 ”命令 。 

使 用 以 上 任意 一 种 方法 ，AutoCAD 都 将 按照 当前 的 页 面 设置 、 绘 图 设备 设置 及 绘图 样 
式 表 等 ， 在 屏幕 上 显示 出 最 终 要 输出 的 图 形 ， 如 网 13-43 所 示 。 


kk AutoCAD 2015 妆 且 dvd 


























SS 
CC 


图 13-43 ”打印 预览 图 形 


13.5 ”在 布局 空间 中 打印 


布局 空间 也 是 一 种 显示 工具 , 用 于 设置 在 模型 空间 中 绘制 的 图 形 的 不 同 视图 ,创建 图 形 
最 终 打印 输出 时 的 布局 。 布 局 空间 可 以 完全 模拟 图 样 页 耐 ， 在 图 形 输 出 之 前 ， 先 在 图 样 上 布 
和 锭 图 形 。 在 布局 空间 中 ， 每 一 个 布局 均 表示 一 张 输 出 图 形 使 用 的 图 样 。 
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在 布局 中 可 以 创建 并 放置 视 口 对 象 , 还 可 以 添加 标题 栏 或 其 他 对 象 。 可 以 在 图 样 中 创建 
多 个 布局 以 显示 不 同 的 视图 ， 每 个 布局 可 以 包含 不 同 的 打印 比例 和 图 样 尺 寸 。 


[切换 到 布局 空间 


在 AutoCAD 2016 中 ， 用 户 通过 单 击 状态 栏 中 的 “布局 1” 按 钮 图 和 “快速 查看 布局 ” 
按钮 旦 ， 可 以 切换 到 布局 空间 。 


7 全 使 用 “布局 器 导 ”创建 布局 


在 AutoCAD 2016 中 ,通过 “布局 辐 导 ”功能 ， 用 户 可 以 很 方便 地 设置 和 创建 布局 。 利 
用 “布局 同 导 ” 可 以 设置 打印 机 、 图 样 尺 寸 、 视 口 和 标题 栏 等 ， 布 局 创建 完成 后 ， 这 些 设 
置 将 同 赂 形 一 起 你 存 。 


案例 实战 人 175 一 一 使 用 “布局 向 导 ” 创 建 布局 





























AE: 
: - 效果 文件 ”光盘 \ 效 果 \ 第 13 章 \ 使 用 “布局 向 导 ” 创 建 布局 .dwg 


视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 13 章 \ 采 例 实战 175.mp4 





01 | 输入 “LAYOUTWIZARD”'( 创 建 布局 回 导 ) 命令 ， 按 〈Enter〉 刍 确认， 各 
后 将 弹出 “创建 布局 -开始 ”对 话 框 ， 如 图 13-44 所 示 。 

02 | 设置 新 布局 的 名 称 为 “建筑 ”， 单 击 “ 下 一 步 ” 按 钮 ， 弹 出 “创建 布局 - 打 
印 机 ”对 话 框 ， 选 择 需 要 的 打印 机 ， 如 图 13-45 所 示 。 


本 向 叶 用 于 设计 新 布局 。 为 新 布局 选择 配置 的 给 图 仪 。 





引 & 覆 入 种 TPR 于 ， 括 入 标 是 人 FE 
了 ax 
浊 本 向 号 完成 时 ， 所 做 的 设置 将 与 图 形 一 起 保 是 栏 Mtoe FE es J Pe 
a Ee FDF 
[ 园 a 止 6 - 村 站 四 1 
村 修 届 这 关 设 置 ， 可 在 布局 中 使 用 “页面 设 


输入 新 布局 的 名 称 @@) : 
亲 训 








Su shTogab JPG.p 3 





上 一 步 @ [取消 | 《上 一 步 @)] 丰 一 步 ) > [取消 


图 13-44 “创建 布局 -开始 ”对 话 框 图 13-45 “创建 布局 -打印 机 ”对 话 框 


03 | 单 击 “ 下 一 步 ” 按 钮 ， 弹 出 “创建 布局 -图 形 尺 寸 ” 对 话 框 ， 在“ 图样 尺寸 ” 
列表 框 中 ， 选 择 “A4” 选 项 ， 如 图 13-46 所 示 。 

04 | 单 击 “ 下 一 步 ” 按 钮 ， 弹 出 “创建 布局 -方向 ”对 话 框 ， 选 中 “纵向 ” 单 选 
按钮 ， 如 图 13-47 所 示 。 

05 | 单 击 “ 下 一 步 ” 按 钮 ， 弹 出 “创建 布局 -标题 栏 ” 对 话 框 ， 保 持 默 认 选 项 ; 
单 击 “ 下 一 步 ” 按 钮 弹出 “创建 布局 -定义 视 口 ”对 话 框 ， 选 中 “阵列 ” 单 选 按 钮 ， 设 置 “ 行 
数 ” 和 “ 列 数 ” 均 为 “1”， 如 图 13-48 所 示 。 
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选择 图 形 在 图 纸 上 的 方向 。 


图 纪 向 上 


局 横向 部) 


输入 布局 “布局 3” 的 图 纸 单 位 。 
图 形 单 位 图 纸 尺 寸 
0 宽度 :297.01 衰 米 
加 英寸 中 We Ee 
加 像素 5) 人 








图 13-46 “创建 布局 -图 形 尺 寸 ” 对 话 框 图 13-47 “创建 布局 -方向 ”对 话 框 


单 击 “ 下 一 步 ” 按 钮 ， 弹 出 “创建 布局 -拾取 位 置 ”对 话 框 ,保持 默认 设置 ， 
如 图 13-49 所 示 。 





次 “选择 位 置 ”可 在 图 形 中 指定 视 口 配置 的 位 


6 5 局 一 一 j 几 和 歼 | 区 人 
aa Hao oa 
视 口 设 置 视 口 比例 0 : 
无 ET 
名 单个 G) 
局 标准 三 维 工 程 视图 全 ) 
回 阵列 心 ) 


本 向 导 提示 选择 要 创建 的 视 口 配置 的 角 点 。 


行 数 (R): 1 行 间 距 w): 01 
5 | 列 间距 O: G1 





图 13-48 “创建 布局 -定义 视 口 ”对 话 框 图 13-49 “创建 布局 -拾取 位 置 ” 对 话 框 


步 又 单 击 “下 一 步 ” 按 钮 ， 弹 出 “创建 布局 -完成 ”对 话 框 ， 提 示 新 布局 已 经 创 
建 完 成 ， 单 击 “ 完 成 ”按钮 ， 如 图 13-50 所 示 。 


上 一 步 8) | 荐 [ 二 大 二 息 清 = 


图 13-50 单 击 “完成 ”按钮 





关闭 对 话 框 并 返回 到 操作 界面 中 ， 即 可 查看 到 新 建 名 为 “建筑 ”的 布局 空 
间 ， 如 网 13-51 所 示 。 
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泻 染 与 





图 13-- 和 1 “人 布局 空 x 间 ] 


ES 

使 用 “布局 向 导 ” 创 建 布局 的 两 种 方法 如 下 。 

@@ 命令 行 : 输入 “LAYOUTWIZARD” 命令 。 

售 菜单 栏 : 选择 菜单 栏 中 的 “插入 ”一 “布局 ”一 “创建 布局 向 导 ” 命 令 
8 入 克 测 相 对 图 样 空间 比例 缩放 视图 

如 果 布 局 图 中 使 用 了 多 个 浮动 视 口 ， 可 以 为 这 些 视 口中 的 视图 建立 相同 的 缩放 比例 。 可 
以 选择 要 修改 其 缩放 比例 的 浮动 视 口 ， 在 “状态 栏 ” 的 “ 视 口 比例 ”列表 框 中 国 1 ralssar 选 


择 某 一 比例 ， 然 后 对 其 他 的 所 有 浮动 视 口 执行 同样 的 操作 ， 束 可 以 设置 一 个 相同 的 比例 值 ， 
如 图 13-52 所 示 。 














13-52 ”为 浮动 视 口 设置 相同 的 比例 
在 AutoCAD 中 ,通过 对 齐 两 个 浮动 视 口中 的 视图 ， 可 以 排列 图 形 中 的 元 素 。 采 用 角度 、 





水 平和 垂直 对 齐 方式 ， 可 以 相对 一 个 视 口 中 指定 的 其 点 平移 另 一 个 视 口中 的 视图 。 


天 前 创建 浮动 视 口 


与 模型 空间 一 样 ， 用户 可 以 在 布局 空间 建立 多 个 视 口 ， 以 便 显示 模型 的 不 同 视图 。 在 布 
局 空间 中 建立 视 口 时 ， 可 以 确定 视 口 的 大 小 ， 并 且 可 以 将 其 定位 于 布局 空间 的 任 童 位 置 ， 
此 ， 布 局 空间 的 视 口 通常 被 称 为 浮动 视 口 。 
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在 AutoCAD 2016 中 ， 用 户 还 可 以 对 已 创建 的 浮动 视 口 进行 删除 、 移 动 、 拉 伸 和 缩放 等 
操作 。 

在 创建 布局 时 ,浮动 视 口 是 一 个 非常 重要 的 工具 ， 用 于 显示 模型 空间 和 布局 空间 中 的 图 
形 。 因 此 ， 浮 动 视 口 相当 于 模型 空间 和 布局 空间 的 一 个 “二 传 手 ”。 

在 创建 布局 后 ， 系 统 将 自动 创建 一 个 浮动 视 口 。 如 果 该 视 口 不 符合 要 求 ， 用 户 可 以 将 其 
删除 ， 然 后 重新 建立 新 的 浮动 视 口 。 如 果 在 浮动 视 口 内 双击 鼠标 左 键 ， 则 可 以 进入 浮动 模型 
空间 ， 其 边界 将 以 粗 线 显示 ， 如 图 13-53 所 示 。 








图 13-53 ”浮动 模型 空间 


13.6 ”图 形 图 样 的 发 布 


在 AutoCAD 2016 中 ， 用 户 可 以 以 电子 格式 输出 疼 形 文件 、 进 行 电子 传递 ， 还 可 以 将 设 





计 好 的 作品 发 布 到 Web 供用 户 浏览 等 。 


国电 于 图 形 的 打印 


使 用 AutoCAD 2016 中 的 ePlot 驱动 程序 ， 可 以 发 布 电 子 图 形 到 互联 网 上 ， 所 创建 的 文 
件 以 Web 图 形 格式 保存 。 


案例 实战 176 一 一 打印 机 械 零 件 
->>、 素材 文件 光盘 \ 素 标 \' 第 13 章 \ 机 械 零 件 .dwg 


人 效果 文件 光盘 \ 效 果 \ 第 13 章 \ 机 械 零 件 .dwf 


视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 13 章 \ 采 例 实战 176.mp4 








01 | 按 《Ctrl 十 O〉》 组 合 键 ， 打 开 素 材 图 形 文件 ， 如 图 13-54 所 示 。 
02 | 在 命令 行 中 输入 “PLOT”( 打 印 ) 命令 ， 按 〈Enter〉 键 确 认 ， 弹 出 “打印 - 
模型 ”对 话 框 ， 在 “名 称 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 “DWF6 eplot.pc3” 选 项 ， 如 图 13-55 所 示 。 
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页 面 设置 打印 样式 表 个 笔 指定 ) (6) 
名 称 愉 :| 侈 > v][ 添加 ()..， | | 天 了 至 














打印 机 ;经 图 仅 着 色 视 口 选项 
5 国人 #0 [EGR 
w | 总 无 三 
给 图 仪 : Microsoft Office Document Image Writer 质 重 @@) | 常规 "| 
F 


位 置 : ax 
司 ButoChD FIF (General Documentation). pce3 


说 明 : 司 ButoCAD FIF (High Quality Print). pe3 
-  、 响 AuatoCAD FIF (Smallest File). pe3 打印 选项 
打印 到 区 { 山 AutoCAD POF (Web and Mobile). pe3 4 后 台 打印 中 
司 Default Windows System Printer.pc3 


本 : 类 贱 打 印 对 象 线 宽 
尺寸 (2) We L 
i elot OFS Compatible). pe: 使 用 透明 度 打 印 (T) 
一 个 图 纸 , 网 DWG To PDF. pc3 A 

各 Fubli shTogsb JPG. pc3 按 样式 打印 (E) 
打印 区 域 ”网 PublishToWeb PHG. pc3 J 最 后 打印 图 纸 空间 
打印 范围 1): 避 布 薄 图 纸 Cr) 隐藏 图 纸 空间 对 象 人 ) 
攻 去 到 比例 G): [ 自 定 久 打开 打印 伺 记 
= 将 修改 保存 到 布局 om 
打印 偏 称 早点 设置 在 可 打印 区 域 ) 豪 |= 图 形 方向 
xX: 0.00 毫米 居中 打印 CC) 2.033 纵向 























:和 3 
口上 下 颠倒 打印 C) 


5 [应 用 到 布局 (| ET 


Y¥: 0.00 毫米 缩放 线 富民) 








图 13-54 素材 图 形 图 13-55 “打印 -模型 ”对 话 框 


A = [十 
皖 孙 JEEFR 


为 了 能 够 在 互联 网 上 显示 AutoCAD 图 形 ，Autodesk 采用 了 一 种 名 为 DWE 的 新 文件 格 
式 。DWF 文件 格式 包括 图 层 、 超 级 链接 、 背 景 颜 色 、 测 量 距离 、 线 宽 和 比例 等 图 形 特性 。 
用 尸 可 以 在 不 损失 原始 图 形 文件 数据 特性 的 前 提 下 ,通过 DWEF 文件 格式 共享 其 数据 和 文件 。 
DWF 文件 高 度 压缩 ， 因 此 比 设计 文件 更 小 ， 传递 速度 更 快 ， 用 它 可 以 交流 丰富 的 设计 数据 ， 
而 且 又 节省 大 型 CAD 图 形 的 相关 开销 。 


03 | 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 弹 出 “浏览 打印 文件 ”对 话 框 ， 设 置 文件 名 和 保存 路 
径 ， 如 图 13-56 所 示 。 

04 | 单 击 “保存 ”按钮 ， 弹 出 “打印 作业 进度 ”对 话 框 ， 如 图 13-57 所 示 ， 即 
可 打印 图 形 。 


| AA 济 光 亲 印 文件 Ee | 
保存 于 上 | 及 第 ! 旨 "| 御 鲜 @QX※ 国 查看 WW 7 工具 ~ 

“| | 名 称 类 型 

该 文件 夫 为 空 。 














打印 作业 进度 


正在 处 理 图纸 : Hodel (机 械 堆 件 . dwe) a 
状态 :《 正在 将 图 纸 发 送 到 绘图 仅 > ee 
进度 : 





文件 名 (HN): 机 械 零 件 -模型 . dwf = [保存 G&) |] 


| 文件 类 型 (T): |IWF 人 t, dwf) | | 取消 帮助 00) 取消 总 ) 














图 13-56 “浏览 打印 文件 ”对 话 框 图 13-57 “打印 作业 进度 ”对 话 框 


全 传 违 电子 图 形 


使 用 “电子 传递 ”命令 ， 可 以 打包 一 组 文件 以 用 于 互联 网 传递 。 传 递 包 中 的 图 形 文件 会 
自动 包含 所 有 相关 从 属 文 件 。 

传递 电子 图 形 的 两 种 方法 如 下 。 

令 命令 行 : 输入 “ETRANSMIT” 命 令 。 
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人 程序 菜单 ， 选择 “应 用 程序 ”一 “发 送 ”一 “电子 传递 ”命令 
案例 实战 477 一 一 传递 电子 基板 剖 视图 


汪汪 文件 光盘 \ 素 材 \ 第 13 章 \ 基 板 训 视图 .dwg 
和 光盘 \ 效 果 \ 第 13 半 \ 基 板 训 视图 .zip 
”视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 13 章 \ 案 例 实 战 177.mp4 


国明 ol 按 (Ct 十 0 组 合 键 ， 打 开 素 材 图 形 文件 ， 如 图 13-58 所 示 。 
| 在 命令 行 中 输入 “ETRANSMIT”( 电 子 传递 ) 命令 ， 按 〈Enter》 键 确 认 ， 


弹出 “创建 传递 ”对 话 框 ， 如 图 13-59 所 示 。 








内 当前 用 户 : Administrator 
选择 一 种 传递 设置 
ET 





葵 入 要 包含 在 此 传递 电 中 的 说 明 : 
| 





1、 其 本 后 词 节 自如 . 
2、 词 节 时 要 轻 。 





图 13-58 ”素材 图 形 图 13-59 “创建 传递 ”对 话 框 
步 又 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 弹 出 “指定 Zip 文件 ” 对话 框 ， 设 置 文件 名 和 保存 路 径 ， 
如 图 13-60 所 示 。 
步 又 单 击 “ 保 存 ” 按 钮 ， 弹 出 “正在 创建 归档 文件 包 ” 对 话 框 ， 如 图 13-61 所 
示 ， 即 可 传递 电子 图 形 。 


ji 


x 
sr Ee XN eto mo - 


正在 打包 文件 


文件 名 轨 : ”基板 剖 视 图 - standardzip > 
了 | 文件 类 型 人 ): Zip 详 伯 zip 了 Ci 


13-60 “指定 Zip 文件 ”对 话 框 13-61 “正在 创建 归档 文件 包 ” 对 话 框 





BAR 匀 三 维 DWF 的 发 布 


在 AutoCAD 2016 中 ， 用 户 可 以 使 用 三 维 DWE 发 布 来 生成 三 维 模型 的 Web 图 形 格式 
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第 13 章 ” 泻 染 与 后 期 处 理 图 形 


(.DWF) 文件 。 
发 布 三 维 DWT 的 3 种 方法 如 下 。 
令 命令 行 : 输入 “3DDWF” 命 令 。 
仿 按钮 法 : 切换 至 “输出 ”选项 卡 , 单 击 “输出 为 DWF/DWG” 面 板 中 的 “三 维 DWF” 
按钮 回 。 
令 程序 菜单 : 选择 “应 用 程序 ”一 “输出 ”一 “三 维 DWF” 命 令 。 


案例 实战 178 一 一 发 布 床 平面 图 三 维 DWF 
素材 文件 光盘 \ 素 材 \ 第 13 章 \ 床 平面 图 ,dwg 


效果 文件 光盘 \ 效 果 \ 第 13 半 \ 床 平面 图 .dwfx 
视频 文件 ”光盘 \ 视 频 \ 第 13 章 \ 案 例 实战 178.mp4 
步骤 按 《Ctrl 十 O》 组 合 键 ， 打 开 素 材 图 形 文件 ， 如 图 13-62 所 示 。 


输入 “3DDWF”( 三 维 DWF) 命令 ， 按 〈《Enter) 键 确认 ， 弹 出 “输出 三 维 
DWEF” 对 话 框 ， 设 置 文件 名 和 保存 路 径 ， 如 图 13-63 所 示 。 








x 
全 四) AXE v0 "TIRD - 
^| | 名 称 站 类 型 


文件 名 名: 床 平面 图 dfx ~ 





了 | 文人 型 四: [B06 = 


图 13-62 素材 图 形 图 13-63 “输出 三 维 DWF” 对 话 框 
步骤 单 击 “ 保 存 ” 按 钮 ， 即 可 发 布 三 维 DWE 文件 。 














实 战 篇 


第 14 章 机械 零件 设计 


学 本 提示 





本 草 主 要 介绍 机 械 零 件 设 计 的 绘制 方法 ， 让 读者 掌握 绘制 机 械 和 零件 主 视 
图 和 左 视 图 的 操作 方法 ， 使 读者 在 综合 运用 前 和 面 革 广 所 学 知识 的 基础 上 ， 提 
高 设计 的 质量 和 工作 效率 。 











本 章 教学 目标 
> 绘制 圆柱 齿轮 
> 绘制 端 盖 
> 绘制 V 带 轮 


学 完 本 章 后 你 会 做 什么 


> 掌握 绘制 圆柱 齿轮 的 操作 ， 如 绘制 圆柱 齿轮 主 视 图 、 堪 视图 等 
> 掌握 绘制 端 新 的 操作 ， 如 绘制 病 产 主 视图 、 左 视图 等 
> 掌握 绘制 V 和 市 轮 操作 ， 如 绘制 V 市 轮 主 视图 、 堪 视图 等 



















































































第 14 间 机 械 零 件 设 计 


14.1 ”绘制 圆柱 齿轮 


本 实例 介绍 圆柱 齿轮 的 绘制 ， 效 果 如 图 14-1 所 示 。 


| 
WS 


号 
| | 


人 
ee a 
f 


A Sn 
| | J 








图 14-1 圆柱 疮 轮 








绘制 圆柱 齿轮 主 视图 的 具体 操作 步 又 如 下 。 
案例 实战 179 一 一 绘制 圆柱 齿轮 主 视图 


CE 素材 文件 | 无 
2 


视频 文件 。 光盘 \ 视 频 \ 第 14 章 \ 采 例 实战 179.mp4 





01 | 新 建 一 个 CAD 文件， 执行“LA”( 图 层 ) 命令 ， 弹 出 “图 层 特 性 管理 器 ” 
面板 ， 如 图 14-2 所 示 。 

02 | 依次 创建 “辅助 线 ” 图 层 ( 红 色 、 线 型 为 CENTER2) 和 “轮廓 ”图 层 〈 线 
宽 为 0.15mm)， 并 将 “辅助 线 ” 图 层 设 置 为 当前 图 层 ， 如 图 14-3 所 示 。 


篇 仿 | 二 


全 部 
所 有 使 用 的 图 层 


冯 和 0 
Continu… — 0.15... 0 


TD 反 转 过 法 器 (] 





全 部 : 显示 了 1 个 图 层 , 共 1 个 图 层 | 全 部 : 显示 了 3 个 图 层 , 共 3 个 图 层 


图 14-2 “图 层 特性 管理 右 ” 面 板 图 14-3 ”创建 图 层 





03 | 按 《F8〉 键 开启 正 交 模式 ， 在 命令 行 中 输入 “L”( 直 线 ) 命令 ， 按 《Enter) 
键 确认 ， 根 据 提 示 在 绘图 区 中 的 合适 位 置 蛙 击 限 标 左 键 ， 输 入 “400”， 绘制 水 平 下 线 ; 重复 
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_、 ”新手 案例 学 
SA AutoCAD 2016 中 文 版 从 入 门 到 精通 


执行 “直线 ”命令 ， 捕 捉 水 平 直线 的 中 点 ， 向 上 引导 光标 ， 输 入 “200”， 单 击 左 键 确认 直线 
的 第 一 点 ， 向 下 引导 鼠标 ， 输 入 “400” 绘制 一 条 垂直 直线 ， 如 图 14-4 所 示 。 

04 | 单 击 “ 绘 网 ”面板 中 的 “圆心 、 半 径 ” 按 钮 ， 拾 取 辅 助 线 的 交点 ， 确 认为 
圆心 ， 输 入 “60” 绘制 圆 ， 如 图 14-5 所 示 。 








图 14-4 ”绘制 直线 (一 ) 图 14-5 绘制 圆 

05 | 将 “轮廓 ”图 层 设置 为 当前 图 层 ， 重 复 执 行 “ 贺 ”命令 ,拾取 辅 助 线 的 交 
点 ， 确 认为 圆心 ， 依 次 输入 “20”“36”“40”“80”“84”“90” 和 “100” 绘制 同心 融 ， 如 
图 14-6 所 示 。 

06 | 在 命令 行 中 输入 OFFSET( 偏 移 ) 命令 ， 按 (Enter〉 键 确认 ， 根 据 命令 行 
提示 ， 选 择 坚 直 中 心 线 ， 沿 水 平方 回 问 左 和 问 右 连续 偏 移 两 次 ， 偏 移 距 离 均 为 “3”， 在 命令 
行 输入 “L”( 和 直线 ) 命令 ， 按 (Enter〉 刍 确认， 根据 命令 行 的 提示 连接 相应 的 偏 移 直 线 与 
加 的 交点 ， 绘 制 直线 ， 效 果 如 图 14-7 所 示 。 























图 14-6 ”绘制 同心 圆 图 14-7 绘制 直线 (二) 


07 | 在 命令 行 中 输入 “TRIM”( 修 剪 ) 命令 ， 按 〈Enter〉 键 确认 ; 根据 命令 行 
提示 ， 选 择 需 要 修 杯 的 线段 ， 修 檀 完 成 后 选择 多 余 的 线 ， 按 〈Delete〉 键 将 其 删除 ， 效 果 如 
图 14-8 所 示 。 

08 | 在 命令 行 中 输入 “ARRAY”( 阵 列 ) 命令 ， 按 《Enter〉 键 确认 ; 根据 命令 
行 提示 选择 上 一 步 刚 修 间 完成 的 轮 齿 作为 阵列 对 象 ， 按 《Enter) 键 确 认 ， 输入 “PO”( 极 轴 》 





选项 ， 在 绘图 区 的 圆心 处 单 击 鼠 标 左 键 ， 弹 出 “阵列 创建 ”选项 板 ， 在 “项 目 数 ” 文 本 框 输 
入 “36”， 在 “填充 ”文本 框 输入 “360”， 如 图 14-9 所 示 。 
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图 14-8 修剪 图 形 〈 一 ) 图 14-9 ”设置 参数 
步 又 在 命令 行 中 输入 “TRIM”( 修 前 ) 命令 ， 按 (Enter) 键 确认 ; 根据 命令 行 
提示 对 多 余 的 线段 进行 修剪 ， 效 果 如 图 14-11 所 示 。 








图 14-10 图形 阵列 效果 (一 ) 图 14-11 修剪 图 形 〈 二 ) 





步 又 在 命令 行 中 输入 “C”( 圆 ) 命令 ， 按 (Enter〉 键 确认; 根据 命令 行 提示 ， 
捕捉 点 画 线 圆 与 竖 直 直线 交 点 为 圆心 ， 绘 制 半径 为 “12” 的 圆 ， 再 执行 “ARRAY” (阵列 ) 
命令 ， 选 择 刚 绘制 的 圆 为 阵列 对 象 ， 效 果 如 图 14-12 所 示 。 

步 又 按 《〈Enter〉 键 确认 ， 输 入 “PO”( 极 轴 ) 选项 ， 在 绘图 区 的 圆心 处 单 击 鼠标 
左 键 , 弹出 “阵列 创建 ”选项 板 , 在 “项 目 数 ”文本 框 输 入 “6” 在 “填充 ”文本 框 输 入 “360”， 
操作 完成 后 按 ‘(Esc〉 刍 退出， 完成 图 形 的 阵列 ， 效 果 如 图 14-13 所 示 。 



















二 





14-12 选择 阵列 对 象 14-13 ”图 形 阵列 效果 (二) 


_、 新 手 案例 学 
SA AutoCAD 2016 中 文 版 从 入 门 到 精通 








绘制 圆柱 齿轮 堪 视 图 的 具体 操作 步骤 如 下 。 
案例 实战 180 一 一 绘制 圆柱 齿轮 左 视图 


A 素材 文件 案例 实战 179 效果 文件 
1 5 效果 文件 ， 交 盘 \ 效 果 \ 第 14 章 \ 圆 柱 齿 轮 .dwg 
视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 14 章 \ 案 例 实战 180.mp4 
01 | 在 命令 中 输入 “OFFSET”( 偏 移 ) 命令 ， 按 ‘Enter〉 键 确认 ; 根据 命令 行 


提示 ， 选 择 坚 下 中 心 线 向 右 仿 黎 ， 仿 移 距 离 为 “144”“24”“12”“12”“24”， 并 将 偏 移 后 的 
左边 两 条 生 线 和 右边 丙 条 生 线 更 改 为 “轮廓 线 ” 图 层 ， 效 来 如 图 14-14 所 示 


02 ER “XLINE”( 构 造 线 ) 命令 ， 按 (Enter〉 刍 确认; 根据 命令 
行 提示 ， 在 绘图 区 相应 的 位 置 绘 制 构造 线 ， 如 图 14-15 所 示 。 











dH 


EE EE EE EE 
= = 二 


i 


SOTRSG 上 和 
| 








图 14-14 ” 偏 移 直线 图 14-15 ”绘制 构造 线 





03 | 在 命令 行 中 输入 “L”( 直 线 ) 命令 ， 按 〈Enter) 键 确认 ; 根据 命令 行 提示 ， 
连接 相应 的 直线 与 构造 线 的 交点 ， 绘 制 下 线 ， 效 果 如 图 14-16 所 示 。 


04 | 在 命令 行 中 输入 “TRIM” (修剪 ) 命令 ， 按 ‘(Enter〉 键 确认 ; 根据 命令 行 


提示 ， 对 多 余 的 线段 进行 修剪 ; 修剪 完成 后 选择 多 余 的 中 心 线 ， 按 (Delete〉 键 将 其 删除 ， 
效果 如 图 14-17 所 示 。 








=™ | :ra 
-PP “i 





a 有 一 mm 和 
| 


i 


at ah 四 Pi 上 kk | 一 


Pi 一 十 HH 二 





图 14-16 ”绘制 直线 


图 14-17 修配 图 形 


05 | 在 命令 行 中 输入 “MIRROR”( 镜 像 ) 命令 ， 控 《Enter〉 键 确 认 ; 根据 命令 
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行 提示 ， 选 择 修剪 后 的 图 形 为 镜像 对 象 ， 按 〈“Enter) 键 确认 ， 在 水 平 辅助 线 的 左右 端点 上 依 
次 单 击 耻 标 ， 按 《Enter〉 键 确认 ， 即 可 镜像 图 形 。 操 作 后 将 图 层 更 改 为 “辅助 线 ” 图 层 ， 在 
命令 行 中 输入 “L”( 直 线 ) 命令 ， 在 镜像 图 形 的 上 下 水 平 直 线 的 中 点 上 绘制 直线 ， 效 琳 





如 图 14-18 所 示 。 


06 | 在 命令 行 中 输入 “HATCH”( 填 充 ) 命令 ， 按 《Enter〉 键 确认 ; 弹出 “图 
案 赴 充 创 建 ” 选 项 卡 ， 蛙 击 “ 图 案 赴 充 图 案 ” 下 拉 列 表 框 ， 选 择 “ANSI31” 选 项 ， 单 击 “ 边 























图 14-18 ”镜像 图 形 图 14-19 图 案 填充 


14.2 ”绘制 端 盖 


本 实例 介绍 端 盖 的 绘制 ， 效 果 如 图 14-20 所 示 。 





图 14-20” 端 兰 





有 有 绘制 | 痛 过 主 视 图 
绘制 中 再 主 视 网 的 具体 操作 步 又 如下。 


案例 实战 全 人 一 绘制 端 盖 主 视 图 





素材 文件 | 无 


CE 
六 多 效果 文件 无 
视频 文件 ”光盘 \ 视 频 \ 第 14 章 \ 案 例 实战 181.mp4 


EE 


| 
| 
一 -十 -一 


oe a 


| | | 








步骤 选择 “新 建 ” 一 “图 形 ” 命 令 ， 新 建 一 个 文件 ， 执 行 “LA”( 图 层 ) 命令 ， 
弹出 “图 层 特性 管理 器 ”面板 ， 如 图 14-21 所 示 。 

依次 创建 “辅助 线 ” 图 层 〈 红 色 、 线 型 为 DIVIDE)、“ 轮 廓 ”图 层 〈 线 宽 为 
0.15mm)、“ 虚 线 ” 图 层 (洋红 、 线 型 为 HDDEN )， 并 将 “轮廓 ”图 层 设置 为 当前 图 层 ， 如 
图 14-22 所 示 。 


搜索 图 层 Q 

马 淮 

锁 .. 若 色 。” 线 型 线 帘 透明度 
呀 图 白 Continu.. 一 默认 0 
人 国 红 DIVIDE 一 黑人 0 


NE © ss] 国 -ontinu… 一 一 VI. VU | 
六 下 国 洋 红 HIDDEN 一 默 人 0 








图 14-21 “图 层 特性 管理 器 ”面板 图 14-22 创建 图 层 


执行 “C”( 圆 ) 命令 ,在 命令 行 的 提示 下 ， 在 绘图 区 中 的 任意 位 置 指定 圆心， 
依次 输入 “10”“30”“40” 和 “50” 绘 制 同心 贺 ， 并 将 半径 为 “40” 的 圆 转换 至 “辅助 线 ” 
图 层 ， 如 图 14-23 所 示 。 

步骤 重复 执行 “ 圆 ”命令 ， 拾 取 半 径 为 “40” 圆 的 上 象限 点 为 圆心 ， 输 入 “5?”， 
绘制 圆 ， 如 图 14-24 所 示 。 








图 14-23 ”绘制 圆 “〈 一 ) 图 14-24 绘制 圆 (二 ) 


步 又 在 功能 区 选项 板 的 “默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 修 改 ” 面 板 中 的 “环形 阵列 ” 






按钮 外， 如 图 14-25 所 示 。 选 择 上 步 绘制 的 圆 ， 拾 取 同 心 圆 的 圆心 为 阵列 中 心 点 。 
在 “阵列 创建 > 选项 卡 中 , 设置 项 目 总 数 为 “4” 填充 角度 为 “360”, 按 (Enter) 
键 确认 ， 进 行 阵 列 处 理 ， 效 果 如 图 14-26 所 示 。 
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图 14-25 单 击 “ 环 形 阵列 ”按钮 14-26 ”阵列 处 理 


14.2.2 
绘制 天 凋 远 视 网 的 具体 操作 步骤 如 下 。 
案例 实战 182 一 一 绘制 端 盖 左 视图 
案例 实战 181 效果 文件 


效果 文件 ”光盘 \ 效 末 \ 第 14 章 \ 端 新 .dwg 
视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 14 章 \ 案 例 实 战 182.mp4 





步 又 在 功能 区 选项 板 的 “默认 ”选项 卡 中 单 击 “ 构 造 线 ” 按钮 加, 在 半径 为 “50” 


的 圆 右 侧 适 当 位 置 绘制 一 条 垂直 构造 线 ， 执 行 “0”( 偏 移 ) 命令 ， 在 命令 行 的 提示 下 ， 依 
次 输入 “10” 和 “25”， 拾 取 上 步 绘制 的 构造 线 ， 同 右 俩 移 ， 如 图 14-27 所 示 。 

重复 “0”( 偏 移 ) 命令 ， 在 命令 行 的 提示 下 ， 输 入 “3” 拾取 半径 为 “30” 
的 圆 ， 回 圆心 俩 移 ， 效 末 如 图 14-28 所 示 。 











图 14-27 偏 移 处 理 (一 ) 图 14-28 ” 偏 移 处 理 (二 ) 


步骤 执行 “XLINE”( 构 造 线 ) 命令 ， 拾 取 各 圆 的 上 、 下 象限 点 ， 绘 制 水 平 构造 
线 ， 如 图 14-29 所 示 。 





29] 











步 又 执行 “TRIM”( 修 剪 ) 命令 ， 修 剪 绘图 区 中 需要 修剪 的 线段 ， 运 用 “删除 ” 
命令 、 删 除 不 需要 的 辅助 线段 ， 并 将 修剪 的 线段 转换 至 “虚线 ”图 层 ， 效 果 如 图 14-30 所 示 。 


2 





ss 
SS 


14-29 绘制 构造 线 14-30 ”修剪 处 理 


执行 “L”( 直 线 ) 命令 ,捕捉 最 上 方 与 最 下 方 两 个 半径 为 “5” 的 圆 上 、 下 
象限 点 ， 如 图 14-31 所 示 。 

向 右 引 导 光 标 ， 拾 取 与 垂直 直线 的 两 个 交点 ， 绘 制 直线 ， 并 将 绘制 的 直线 转 
换 全 “虚线 ”网 层 ， 如 图 14-32 所 示 。 





14-31 捕捉 对 象 14-32 ”绘制 直线 


14.3 ”绘制 V 市 轮 


本 实例 介绍 绘制 V 带 轮 ， 效 果 如 图 14-33 所 示 。 





图 14-33 V 禹 轮 
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下 坟 给 计 | V 市 轮 主 视图 


绘制 V 市 轮 主 视图 的 具体 操作 步骤 如 下 。 
案例 实战 183 一 一 绘制 V 带 轮 主 视图 











步 又 新 建 一 个 CAD 文件 ， 执 行 “LA”( 图 层 ) 命令 ， 弹 出 “图 层 特性 管理 器 ” 
面板 , 依次 创建 “辅助 线 ” 图 层 (红色 、CENTER)、“ 轮 廓 ” 图 层 和 “虚线 ” 图 层 (HIDDEN); 
在 “辅助 线 ” 图 层 上 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “ 置 为 当前 ”命令 ， 将 其 设置 为 当前 图 
层 ， 如 图 14-34 所 示 。 

执行 “L”( 直 线 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 在 绘图 区 中 的 任意 位 置 指定 起 
点 , 输入 “500”, 绘制 一 条 水 平 直线 ; 在 水 平 直 线 的 上 方 拾取 一 点 ， 指 定 为 垂直 直线 的 起 点 ， 
输入 “340”， 绘 制 一 条 垂直 直线 ， 如 图 14-35 所 示 。 








锁 .， 桔 色 线 旱 线 宽 


Continu... 








TT 
| 
| 
放下 了 4 个 国 层 , 共 4 个 国 层 | 
14-34 ”创建 图 层 图 14-35 ”绘制 两 条 直线 


步骤 将 “轮廓 ”图 层 置 为 当前 ， 执 行 “C”( 圆 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 以 两 
条 直线 的 交点 为 圆心 ， 依 次 输入 “25”“45” 和 “145” 绘 制 同心 融 ， 如 图 14-36 所 示 。 

步 又 将 “虚线 ”图 层 置 为 当前 ， 执 行 “C”( 圆 ) 命令 。 在 命令 行 提示 下 ， 以 两 
条 直线 的 交点 为 圆心 ， 输 入 “130” 绘制 圆 对 象 ， 效 果 如 图 14-37 所 示 。 








14-36 绘制 同心 圆 14-37 ”绘制 
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AutoCAD 的 图 形 对 象 愉 须 绘 制 在 某 个 图 层 上 ， 它 可 以 是 默认 的 图 层 ， 也 可 以 是 用 户 自 
己 创建 的 图 层 。 


各 届 绘制 Y 带 轮 左 视图 





绘制 V 带 轮 左 视图 的 具体 操作 步骤 如 下 。 
案例 实战 184 一 一 绘制 V 带 轮 左 视图 
A 素材 文件 ”案例 实战 183 效果 文件 
六 多 效果 文件 光盘 \ 效 果 \ 第 14 章 \V 带 轮 .dwg 
视频 文件 ”光盘 \ 视 频 \ 第 14 章 \ 案 例 实 战 184.mp4 
01 | 执行 “0”( 偏 移 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 设 置 偏 移 距离 为 “250”， 将 重 
直 中 心 线 向 右 偏 移 ， 如 图 14-38 所 示 。 
02 | 重复 执行 “0”( 偏 移 ) 命令 ,在 命令 行 提示 下 ,设置 偏 移 距 离 为 “10”“20” 
和 “30”， 拾 取 偏 移 后 的 直线 ， 分 别 向 左 、 右 偏 移 。 将 偏 移 后 的 直线 转换 至 “ 轮 廊 ” 图 层 ， 
如 图 14-39 所 示 。 








图 14-38 ” 仿 移 直线 (一) 图 14-39 ” 偏 移 直 线 (二 ) 


03 | 将 “轮廓 ”图 层 置 为 当前 ， 执 行 “XL”( 构 造 线 ) 命令 ， 在 命令 行 提 示 下 ， 
分 别 拾取 半径 为 “130” 和 “145” 加 的 上 和 象限 点 ， 绘 制 两 条 构造 线 ， 如 图 14-40 所 示 。 

04 | 执行 工 二线) 命令 ,在 命令 行 提示 下 ， 分别 连接 相应 的 新 点 ， 绘 制 两 条 倾 
冬 的 直线 ， 如 图 14-41 所 示 。 








| 
| 
| 
| 
| 


图 14-40 ”绘制 两 条 构造 线 图 14-41 ”绘制 两 条 倾 竹 直线 
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执行 “TR”( 修 剪 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 修 剪 绘图 区 中 多 余 的 线段 ， 并 
删除 不 需要 的 辅助 线段 ， 如 图 14-42 所 示 。 

执行 “MI”( 镜 像 ) 命令， 在 命令 行 提示 下 ， 拾 取 修剪 后 的 图 形 对 象 为 镜像 
对 象 ， 以 水 平 直 线 为 镜像 轴线 ， 进 行 镜像 处 理 ， 效 果 如 图 14-43 所 示 。 





图 14-42 修 檀 直线 图 14-43 ”镜像 图 形 
步 又 执行 “0”( 偏 移 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 设 置 偏 移 距离 为 “10”， 依 次 失 
取 最 外 侧 的 两 条 垂直 直线 ， 分 别 向 左 、 右 偏 移 ， 效 果 如 图 14-44 所 示 。 
重复 执行 “90”( 偏 移 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 依 次 设置 偏 移 距 离 为 “25” 
和 “45”， 拾 取水 平 直线 ， 分 别 向 上 、 下 进行 偏 移 处 理 ， 效 果 如 图 14-45 所 示 。 


= 
1 1 | 1 1 





图 14-44 仿 移 直线 (三 ) 图 14-45 ” 仿 移 直线 (四 ) 
依次 拾取 偏 移 “45” 和 “25” 的 直线 ， 分 别 转换 至 “轮廓 ”图 层 和 “虚线 ” 


图 层 ， 效 果 如 图 14-46 所 示 。 
步 又 执行 “TR”( 修 部 ) 命令 ， 在 命令 行 提 示 下 ， 修 剪 绘 图 区 中 多 余 的 线段 ， 并 


删除 不 需要 的 线段 ， 效 果 如 图 14-47 所 示 。 























图 14-46 转换 偏 移 直线 图 层 14-47 修一 图 形 
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学 朋 提 示 
本 章 主要 介绍 机 械 类 三 维 零件 的 绘制 方法 与 操作 技巧 ， 让 读者 掌握 进行 


机 械 产 品 设计 所 需要 的 各 种 绘图 和 编辑 命令 ， 使 该 者 在 和 学习 前 和 面 章 世 的 基础 
上 ， 将 能 力 和 水 平 得 到 进一步 捉 升 。 





本 章 教学 目标 
> 绘制 连接 盘 
> 绘制 准 管 
> 绘制 轴 固 定 座 


学 完 本 章 后 你 会 做 什么 

> 掌握 绘制 和 泻 染 连接 盘 的 操作 
> 掌握 绘制 和 泻 染 闽 管 的 操作 

> 掌握 绘制 和 泻 染 轴 固定 座 的 操作 
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15.1 连接 盘 


本 实例 介绍 连接 盘 的 绘制 ， Cas 15-1 所 未 。 





























图 15-1 连接 盘 


1 抽 几 创建 连接 盘 主 体 
创建 连接 盘 主体 的 具体 操作 步骤 如 下 。 
案例 实战 185 一 一 创建 连接 盘 主 体 


素材 文件 ”无 
戏 索 六 作 首 上 万 
视频 文件 ”光盘 \ 视 频 \ 第 15 草 \ 案 例 实战 185.mp4 





01 | 新 建 一 个 CAD 文件 ， 设 置 视 图 为 “ 西 丙 等 轴 测 ” 执行 “CYLINDER”( 圆 
柱 体 ) 命令 按 《〈Enter》 键 确 认 ， 根 据 命令 行 的 提示 ， 以 坐标 点 〈0,0,0) 为 圆心 ， 输入 “100” 
并 人 确认， 输入 “30” 并 确认 ， 绘 制 圆柱 体 ， 如 网 15-2 所 示 。 

02 | 重复 执行 “CYLINDER”( 圆 柱 体 ) 命令 ， 按 (Enter〉 键 确认 ， 根 据 命令 行 
的 提示 ， 以 坐标 点 (0,0,0) 为 圆心 ， 分 别 绘 制 半径 为 «30”、 高 为 “40” 和 半径 为 “20” 局 
为 “40” 的 圆柱 体 ， 如 图 15-3 所 示 。 





图 15-2 ”绘制 圆柱 体 〈 一 ) 图 15-3 绘制 圆柱 体 (二) 


2 03 | 执行 “UNION”( 并 集 ) 命令 ， 按 (Enter〉 键 确 认 ， 根 据 命令 行 提 示 ， 选 择 
半径 为 “100” 和 “30” 的 贺 ， 按 (Enter〉 键 确认 ， 并 集 图 形 ， 效 果 如 图 15-4 所 示 。 
04 | 执行 “SUBTRACT”( 差 集 ) 命令 ， 按 〈Enter〉 键 确认 ， 根 据 命令 行 提 示 ， 
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选择 并 集 实 体 并 确认 ， 选 择 半径 为 “20” 的 圆柱 体 并 确认 ， 天 集 图 形 如 图 15-5 所 示 。 


了 7 C7 


图 15-4 并 集 图 形 图 1$-$ 差 集 图 形 
05 | 将 视图 设置 为 “仰视 ”% 执行 “CIRCLE”( 圆 ) 命令 ， 按 (Enter〉 键 确认 ， 
输入 “0,0” 确 认 ， 输 入 “60” 并 确认 ， 即 可 绘制 辅助 加 ， 如 图 15-6 所 示 。 
06 | 执行 “CYLINDER”'( 圆 柱 体 ) 命令 ， 按 ‘(Enter〉 键 确 认 ; 根据 命令 行 提示 
捕捉 所 绘制 的 辅助 圆 的 左 象 限 点 为 圆柱 体 底面 中 心 点 ， 输 入 “16” 并 确认 ， 输 入 “-30” 并 
人 确认， 绘制 圆柱 体 ， 如 图 15-7 所 示 。 


Y Y 
OO gb (© 


图 15-6 ”绘制 辅助 圆 图 15-7 ”绘制 圆柱 体 〈 三 ) 

07 | 在 命令 行 中 输入 “ARRAY”( 阵 列 ) 命令 , 根据 命令 行 提示 , 选择 半径 为 “16?” 
的 融 ， 按 (Enter〉 刍 确认， 输入 “PO”( 极 轴 ) 选项 并 确认 ， 捕 捉 中 间 的 圆心 点 为 阵列 中 心 
点 ， 设 置 项 目 数 为 “4” 填充 角度 为 “360” 并 人 确认， 效果 如 图 15-8 所 示 。 

08 | 按 〈F8〉 键 ,局 用 正 交 功能 ， 执 行 “BOX”( 长 方 体 ) 命令 ， 按 《Enter〉 键 
确认 ， 根 据 命令 行 提示 ， 捕 捉 上 方 半径 为 “16” 的 圆柱 体 的 左 象 限 点 为 角 点 ， 输 入 “L”( 长 
度 ) 选项 并 按 ‘Enter〉 键 确认 ， 癌 右 引 叶 交 标 ， 输 入 “32” 并 确认， 输入 “60” 并 确认 ， 输 
入 “-30” 并 人 确认， 绘制 长 方 体 ， 如 图 15-9 所 示 。 














Y 


0 (人 





图 15-8 环形 阵列 图 形 图 15-9 绘制 长 方 体 
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09 | 执行 “SUBTRACT”( 闫 集 ) 命令 ， 按 〈Enter) 键 确 认 ， 根 据 命令 行 提示 ， 
选择 实体 并 确认， 依次 选择 半径 为 “16” 的 圆柱 体 和 长 方 体 并 人 确认， 闫 集 图 形 ， 如 图 15-10 
所 未 。 

10 | 将 视图 设置 为 “俯视 ”， 执 行 “ 工 ”( 直 线 ) 命令 ， 按 (Enter〉 键 确认 ， 
根据 命令 行 提 示 ， 输 入 “0,0” 并 人 确认 ， 输 入“@80<-135” 并 确认， 绘制 直线 ， 如 图 
15-11 所 示 。 


办 


图 15-10” 差 集 图 形 图 15-11 绘制 直线 


11 | 执行 “CYLINDER”( 圆 柱 体 ) 命令 ， 按 《Enter〉 键 确认 ， 根 据 命 令 行 提 示 ， 
捕捉 所 绘制 的 直线 与 辅助 圆 的 交点 为 圆心 ， 分 别 绘制 半径 为 “20” 高 为 “-36” 的 圆柱 体 和 
半径 为 “12” 禹 为 “-36” 的 圆柱 体 ， 如 图 15-12 所 示 。 

12 | 执行 “ERASE”( 删 除 ) 命令 ， 按 (Enter〉 键 确 认 ， 根 据 命令 行 提示 ， 选 择 
辅助 圆 和 直线 为 删除 对 象 ， 如 图 15-13 所 示 。 


CO) (WU 
HO 


图 15-12 绘制 圆柱 体 〈 四 )》 图 15-13 删除 图 形 


13 | 执行 “UNION”( 并 集 ) 命令 ， 按 〈Enter〉 键 确认 ， 根 据 命令 行 提示 ， 依 次 
选择 实体 和 半 人 答 为 “20” 的 圆柱 体 ， 按 (Enter〉 键 确认 ， 并 集 图 形 。 执行 “SUBTRACT”( 差 
集 ) 命令 ， 按 〈Enter〉 键 确认 ， 根 据 命令 行 提 示 ， 选 择 半 径 为 “12” 的 圆柱 体 并 确认 ， 即 可 
差 集 岁 形 。 将 视图 转化 为 “西南 等 轴 测 ” 效果 如 图 15-14 所 示 。 

14 | 单 击 “ 可 视 化 ”面板 中 “视觉 样式 ”选项 右 侧 的 下 拉 按 钮 ， 在 弹出 的 列表 
框 中 选择 “概念 ”选项 ， 即 可 将 视图 转换 成 概念 视觉 样式 ， 效 果 如 图 15-15 所 示 。 
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图 15-15 概念 视觉 样式 





素材 文件 。 采 例 实战 185 效果 文件 
效果 文件 光 租 \ 歼 果 \ 第 15 章 \ 连 接盘 .dwg 
视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 15 章 \ 采 例 实战 186.mp4 





2 里 01 | 调 入 地 面 材质 ， 单 击 “ 可 视 化 ”面板 中 “视觉 样式 ”选项 右 侧 的 下 拉 按 钮 ， 
在 弹出 的 列表 框 中 选择 “真实 ”选项 ， 即 可 将 视图 园 换 成 真实 视觉 样 么 ， 如 图 15-16 所 未 。 
2 站 02 | 执行 “MATERIALS”( 材 质 ) 命令 ， 按 (Enter〉 键 确 认 ， 弹 出 “材质 浏览 


网 
器 ”面板 ， 单 击 “ 创 建材 质 ” 右 侧 的 下 拉 按 钮 ， 在 弹出 的 下 拉 荣 单 中 选择 “新 建 利 规 材质 ” 
命令 ， 如 图 15-17 所 未 。 





























.” 








屠 建 这 规 科 质 .下 、 





图 15-16 以 真实 视觉 样式 显示 图 形 
步骤 茎 





图 15-17 选择“ 新建 常规 材质 ”命令 
在 “材质 浏览 器 ”面板 上 将 显示 新 建 的 材质 球 ， 并 弹出 “材质 编辑 器 ” 面 


板 ， 在“ 图像 ” 石 侧 的 空白 处 单 击 ， 弹 出 “材质 编辑 占 打 开 文 件 ” 对 话 框 ， 选 择 合 适 的 贴图 
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文件 ， 如 图 15-18 所 示 。 

单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 返 回 到 “材质 编辑 器 ”面板 ， 在 “常规 ”选项 组 中 设 
置 “图像 褪色 ”为 “83”， “光泽 度 ”为 “80”，“ 高 光 ” 为 “金属 ” “直接 ”和 “倾斜 ”的 反 
射 率 均 为 “90”， 如 图 15-19 所 示 。 











站 | 外观 | 信息 
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|'|88 

















mw014.TIF 
图 胡桃 木 -03JpPG JPEG 图 像 



































bp 
bp 
bp 
bp 
文件 名 四 :etal0l jps ~ [是 开 Qj] 加 | 
4 文件 类 型 (7) : | 文件 类 型 Gk. jpe:*. jpeB:*. pne:*. tif;*. tiff;*. bmp;*. e | s 国 国 | 
图 15-18 选择 合适 的 贴图 文件 图 15-19 材质 编辑 幽 设置 参数 


在 “材质 编辑 器 ”面板 中 单 击 “ 图 像 ” 右 侧 的 下 拉 按 钮 ， 在 弹出 的 下 拉 菜 
单 中 选择 “ 平 铺 ” 命 令 ， 在 弹出 的 “纹理 编辑 器 ”面板 中 ， 设 置 “ 次 砖 计数 ” 均 为 “0”， 在 
“变换 ”选项 区 中 ， 设 置 “ 样 例 尺寸 ”的 “宽度 ”和 “高 度 ” 均 为 “1”。 在 绘图 区 中 选择 实 
体 ， 然 后 在 新 建 的 材质 球 上 ， 单 击 鼠 标 右键 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “指定 给 当前 选择 ” 
命令 ， 执 行 操 作 后 ， 效 果 如 图 15-20 所 示 。 

执行 “VIEW”( 视 图 ) 命令 ， 弹 出 “视图 管理 器 ”对 话 框 ， 单 击 “ 新 建 ” 
按钮 ， 在 弹出 的 “新 建 视图 /快照 特性 ”对 话 框 中 ， 设 置 “视图 名 称 ” 为 “88”， 在 “背景 ” 
F 拉 列表 框 中 选择 “阳光 与 天 光 ” 选 项 ， 如 图 15-21 所 示 。 在 弹出 的 “调整 阳光 与 天 光 背 景 ” 
对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 返 回 “ 新 建 视图 /快照 特性 ”对 话 框 ， 先 单 击 “ 置 为 当前 ” 按 
钮 ， 再 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 即 可 启用 阳光 与 天 光 背 景 。 




















视图 名 称 0) : 
视图 类 别 (6): < 元 > 
视图 类 型 上 : [更 止 

村 性 | 快照 特性 























@@ 当前 显示 CC) 
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将 图 层 快照 与 视图 一 起 保存 CL) 
UCs MW): 












































取消 | ”|[ 帮助 00 








图 15-20 ”赋予 材质 图 15-21 选择 “阳光 与 天 光 ” 选 项 
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步 又 执行 “RENDER”( 演 染 ) 命令 ， 按 (Enter〉 键 确认 ， 即 可 演 染 图 形 ， 效 果 
如 图 15-22 所 示 。 
切换 至 “东南 等 轴 测 ”视图 ， 采 用 相同 的 方法 泻 染 图 形 ， 效 果 如 图 15-23 


图 15-22 演 染 图 形 效 果 (一 ) 图 15-23” 演 染 图 形 效 果 (二 ) 








15.2 阀 管 


本 实例 介绍 准 管 的 绘制 ， 效 果 如 图 15-24 所 示 。 





15-24 ” 阀 管 


I 为 痢 | 创建 闵 管 主体 


创建 内 定 主 体 的 上 其 体操 作 步 又 如 下 。 
案例 实战 187 一 一 创建 阀 管 主体 


素材 文件 无 
效果 文件 天 








视频 文件 ”光盘 \ 视 频 \ 第 15 章 \ 案 例 实 战 187.mp4 
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01 | 新 建 一 个 CAD 文件， 设置 视图 为 “西南 等 轴 测 ”执行 “C”( 圆 ) 命令 ， 按 
Enter 键 确认 ， 根 据 命 令 行 的 提示 ， 以 坐标 氮 〈0,0) 为 圆心 ， 绘 制 半径 为 “15$” 的 圆 ， 


如 图 15-25 所 示 。 
02 | 重复 执行 “C”( 圆 ) 命令 ， 按 (Enter〉 键 确认， 根据 命令 行 的 提示 ， 以 从 


标 上 《0,0) 为 圆心 ， 绘 制 半 径 为 “21” 的 圆 ， 再 以 坐标 点 《0,26) 为 圆心 绘制 半径 为 “5” 


和 “8” 的 圆 ， 如 图 15-26 所 示 。 
(CH 














图 15-25 ”绘制 贺 (一 ) 图 15-26 绘制 加 (二 ) 


03 | 在 命令 行 中 输入 “ARRAYPOLAR”( 环 形 阵 列 ) 命令 ， 按 (Enter〉 刍 确认， 
根据 命令 行 提 示 , 选择 半径 为 “5” 和 “8” 的 圆 , 按 〈(Enter) 键 确认 , 输入 中 心 点 坐标 (0,0,0)、 
项 目 总 数 为 “3” 填充 角度 为 “360”， 进行 环形 阵列 操作 ， 效 果 如 图 15-27 所 示 。 

04 | 在 命令 行 中 输入 “UCS”( 坐 标 系 ) 命令 ， 按 ‘(Enter〉 键 确认 ; 根据 命令 行 
的 提示 ， 输 入 “X”(X 轴 ) 选项 ， 指 定 旋转 角度 为 “90”， 创 建 坐 标 系 ， 如 图 15-28 所 示 。 








图 15-27 环形 阵列 (一) 图 15-28 创建 坐标 系 
05 | 重复 执行 “UCS”( 侍 标 系 ) 命令 ， 按 ‘Enter〉 键 确认 ; 根据 命令 行 的 提示 ， 


输入 坐标 点 (0,25 )， 移 动 坐 标 系 ， 如 图 15-29 所 示 。 
06 | 在 命令 行 中 输入 “C”( 圆 ) 命令 ， 按 (Enter〉 键 确认 ; 根据 命令 行 提 示 以 
坐标 点 (0,0) 为 圆心 ， 依 次 绘制 半径 为 “8” 和 “15” 的 加 ， 如 图 15-30 所 示 。 





图 15-29 移动 坐标 系 图 1$-30 ”绘制 圆 “〈 三 ) 
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07 | 重复 执行 “C”( 圆 ) 命令 ， 按 (‘Enter〉 键 确认 ;根据 命令 行 提 示 以 坐标 点 
(0,11) 为 贺 心 ， 绘 制 半径 为 “1.5” 的 圆 ， 如 图 15-31 所 示 。 

08 | 在 命令 行 中 输入 “ARRAYPOLAR”( 环 形 阵 列 ) 命令 ， 按 (Enter〉 键 确认 ; 
根据 命令 行 提 示 ， 选 择 上 一 步 绘制 的 小 圆 ， 按 〈Enter》 键 确 认 ， 输 入 中 心 点 坐标 为 (0,0,0)、 
项 目 总 和 为 “3” 填充 角度 为 “360”， 进行 环形 阵列 操作 ， 如 图 15-32 所 示 。 








图 15-31 绘制 圆 (四 》 图 15-32 环形 阵列 (二 ) 


09 | 在 命令 行 中 输入 “EXPLODE”( 分 解 ) 命令 ， 按 ‘Enter〉 刍 确认， 根据 命令 
行 提 示 ， 选 择 阵 列 后 的 小 圆 为 分 解 对 象 ， 如 图 15-33 所 示 。 

10 | 在 命令 行 中 输入 “EXT”( 拉 伸 ) 命令 ， 按 〈Enter) 键 确 认 ， 根 据 命令 行 提 
示 ， 依 次 选择 新 创建 的 对 象 ， 设 置 拉 伸 高 度 为 “38”， 进 行 拉 伸 操 作 ， 效 果 如 网 1$-34 所 示 。 








图 15-33 ”选择 分 解 对 象 图 15-34 ” 拉 伸 图 形 (一 ) 


11 | 重复 执行 “EXTRUDE”( 拉 伸 ) 合 仿 ， 授 “Enter〉 刍 确认， 根据 命 令 行 所 





示 ， 依 次 选择 半径 为 “1$S” 和 “21” 的 圆 ， 设 置 拉 伸 高 度 为 “$0”， 进 行 拉 伸 操 作 ， 效 果 如 
图 15-35 所 示 。 

12 | 在 命令 行 中 输入 “EXPLODE” (分解 ) 命令 ， 按 ‘Enter〉 键 硝 认 ， 根 据 命令 
行 提 示 ， 选 择 阵 列 后 的 半径 为 “$” 和 “8” 的 圆 为 分 解 对 象 ， 如 图 15-36 所 示 。 

13 | 在 命令 行 中 输入 “EXT”( 拉 伸 ) 命令 ， 按 (Enter〉 键 确认 ， 根 据 命 令 行 提 
示 ， 选 择 上 一 步 分解 的 所 有 圆 ， 设 置 拉 伸 高 度 为 “8”， 进行 拉 伸 操作 ， 效 果 如 图 15-37 所 示 。 

14 | 在 命令 行 中 输入 “COPY”( 复 制 ) 命令 ， 按 (Enter〉 键 确认 ， 根 据 命令 行 
提示 ， 选 择 上 步 生 成 的 拉 伸 实体 ， 在 绘图 区 任意 指定 一 点 为 基点 ， 输 入 第 二 点 的 坐标 为 
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3305 入 17 | 在 命令 行 中 输入 “SUBTRACT”( 差 集 ) 命令 ， 按 (Enter〉 键 确认 ， 根 据 命 
令 行 提 示 ， 选 择 外 侧 圆 柱 体 的 并 集 和 内 侧 圆 柱 体 的 并 集 ， 进 行 差 集运 算 ， 如 图 15-41 所 示 。 

18 | 单 击 “ 可 视 化 ”面板 中 “视觉 样式 ”选项 右 侧 的 下 拉 按 钮 ， 在 弹出 的 列表 
框 中 选择 “概念 ”选项 ， 即 可 将 视图 转换 成 概念 视觉 样式 ， 效 果 如 图 15-42 所 示 。 
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图 15-41 ” 差 集 运算 图 形 图 1$-42 ”概念 视觉 样式 
1522 
泻 染 阀 管 的 具体 操作 步骤 如 下 。 


案例 实战 188 





泻 染 阀 管 
oS 素材 文件 案例 实战 187 效果 文件 
4 2 效果 文件 光盘 \ 效 果 \ 第 15 章 \ 阀 管 .dwg 
视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 15 章 \ 案 例 实 战 188.mp4 
01 | 调 入 地 面 材质 ; 单 击 “ 可 视 化 ”面板 中 “视觉 样式 ”选项 右 侧 的 下 拉 按 钮 ， 在 
弹出 的 列表 框 中 选择 “真实 ”选项 ， 即 可 将 视图 转换 成 真实 视觉 样式 ， 效 果 如 图 15-43 所 示 。 
"时 02 | 执行 “MATERIALS”( 材 质 ) 命令 ， 按 〈Enter》 键 确认 ， 弹 出 “材质 浏览 


器 ”面板 ， 单 击 “ 创 建材 质 ” 右 侧 的 下 拉 按 钮 ， 在 弹出 的 下 拉 有 亲 单 中 选择 “新 建 常规 材质 ” 











新 建 使 用 凑 型 : 





本 材 
杂 球 电 现 材质 下 


图 15-43 ”以 真实 视觉 样式 显示 图 形 图 15-44 ”选择 “新 建 第 规 材质 ”命令 


i 
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在 “材质 浏览 器 ”面板 上 将 显示 新 建 的 材质 球 ， 并 弹出 “材质 编辑 器 ” 面 
板 ， rT x 白 处 单 击 ， 弹 出 “材质 编辑 器 打开 文件 ”对 话 框 ， 选 择 合适 的 贴图 
文件 ， 如 图 15-45 所 示 。 

单 击 “打开 ”按钮 ， 返 回 到 “材质 编辑 器 ”面板 ， 在 “常规 ”选项 组 中 设 
置 “图像 寝 色 ”为 “83”，“ 光 泽 度 ”为 “80” “高 光 ” 为 “金属 兴 “直接 ”和 “倾斜 ”的 反 
射 率 均 为 “90”， 如 图 15-46 所 示 。 














才 质 编辑 器 打开 文人 
查找 范围 [): | 用 由 图 
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mw014.TIF 
图 胡桃 木 -03.JPG 











文件 名 0 : 村 ~ [打开 oj 
二 | 文件 类 型 @r) : | 文件 类 型 kf. jpgi#. jpeg;* pngik. tif;#. tiffi#k.bmp;#e | 


图 15-45 ”选择 合适 的 贴图 文件 图 15-46 材质 编辑 幽 设置 参数 

在 “材质 编辑 器 ”面板 中 单 击 “ 图 像 ” 右 侧 的 下 拉 按 钮 ， 在 弹出 的 下 拉 菜 
单 中 选择 “ 平 铺 ”命令 ， 在 弹出 的 “纹理 编辑 器 ”面板 中 ， 设 置 “ 瓷 砖 计数 ” 均 为 “0”， 在 
“变换 ”选项 区 中 ， 设 置 “ 样 例 尺 寸 ” 的 “宽度 ”和 “高 度 ” 均 为 “0.25”。 在 绘图 区 中 选择 
阀 管 实 体 ， 然 后 在 新 建 的 材质 球 上 ， 单 击 和 鼠标 右键 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “指定 给 当 
前 选择 ” 2 执行 操作 后 ， 效 果 如 图 15-47 所 示 。 

执行 “VIEW”( 视 图 ) 命令 ， 弹 出 “视图 管理 器 ”对 话 框 ， 单 击 “ 新 建 ” 
扩印， po “新 建 视图 /快照 特性 ”对 话 框 中 ， 设 置 “ 视 图 名 称 ” 为 “ 泻 染 ” 在 “背景 ” 
下 拉 列 表 框 中 选择 “阳光 与 天 光 ” 选 项 , 如 图 15-48 所 示 。 在 弹出 的 “调整 阳光 与 天 光 背 景 ” 
对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 返 回 “新 建 视图 /快照 特性 ”对 话 框 ， 先 单 击 “ 置 为 当前 ” 按 
钮 ， 再 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 即 可 启用 阳光 与 天 光 背 景 。 




















“3 





























视图 名 称 0) : 泻 染 
视图 类 别 (6): < 元 》 














性 | 快照 特性 











© 当前 示 红 
定义 窗口 加 ) 
设 


加 将 图 层 快照 与 视图 一 起 保存 CL) 
VCs MN: 















































[取消 ”] ”|[ 帮助 00 ] 





图 15-47 ”赋予 材质 图 15-48 ”选择 “阳光 与 天 光 ” 选 项 
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执行 “RENDER”( 泻 染 ) 命令 ， 按 《Enter 键 确 认 ， 即 可 演 染 图 形 ， 效 果 
如 图 15-49 所 示 。 

切换 至 “东南 等 轴 测 ”视图 ， 采 用 相同 的 方法 泻 染 图 形 ， 效 果 如 图 15-50 
所 示 。 











图 15-49 演 染 图 形 效 果 (一 ) 图 15-50 ” 演 染 图 形 效 果 (二 ) 
专家 提醒 草 写 
阳光 与 天 光 是 AutoCAD 中 自然 照明 的 主要 来 源 。 但 是 ， 阳 光 的 光线 是 平行 的 且 为 淡 黄 


和 色 ， 而 大 气 投射 的 光线 来 自 所 有 方向 且 颜 色 为 明显 的 蓝 色 。 系 统 变 量 LIGHTINGU NITS 设 
定 为 光度 控制 时 ， 系 统 将 提供 更 多 阳光 特性 。 


15.3” 轴 固定 座 


本 实例 介绍 轴 国 定 座 的 绘制 ， 效 末 如 图 15-51 所 示 。 





15-51 轴 回 定 座 





6 有 绘制 轴 固 定 座 


绘制 轴 固 定 座 的 具体 操作 步骤 如 下 。 
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第 15 章 “机械 模型 设计 


案例 实战 189 一 一 绘制 轴 固 定 座 


和 
视频 文件 15 草 \ 案 例 实 战 189.mp4 








步骤 四 01 | 新 建 一 个 CAD 文件 ， 执 行 “BOX”( 长 方 体 ) 命令 ， 设 置 视 图 为 “东北 等 
人 运用 ee 命令 ， 以 (-1.5,0,0)、(3,4,0.5) 为 角 点 ， 绘 制 长 方 体 ， 如 图 15-52 
所 示 。 

重复 执行 “BOX ”( 长 方 体 ) 命令 ， 以 (-1,1.5,0)、(1,2.5,6) 为 角 点 ， 绘 制 
长 方 体 ， 如 图 15-53 所 示 。 


图 15-52 ”绘制 长 方 体 (一) 图 15-53 ”绘制 长 方 体 (二 ) 


ES 

除了 在 “西南 等 轴 测 ”视图 和 “东南 等 轴 测 ”视图 中 绘制 模型 对 象 外 ， 用 户 还 可 以 
切换 至 “东北 等 轴 测 ”视图 ， 或 切换 至 “西北 等 轴 测 ”视图 进行 模型 的 绘制 ， 即 可 得 到 
不 同 的 模型 绘制 效果 。 


执行 “FILLET”( 圆 角 ) 命令 ， 设 置 圆 角 半径 为 “0.5”， 对 长 方 体 的 棱 边 进 
行 圆 角 处 理 ， 如 图 15-54 所 示 。 

步 又 执行 “UCS”( 坐 标 系 ) 命 令 , 将 坐标 系 绕 了 轴 旋 转 90”; 执行 “CYLINDER” 
(圆柱 体 ) 命令 ， 以 〈-5.5.2,-1) 为 中 心 点 ， 绘 制 半 径 为 “0.25”、 高 为 “2” 的 圆柱 体 ， 效 果 
如 图 15-55 eT 

执行 “SU”( 差 集 ) 命令 ， 选 择 圆 角 长 方 体 ， 拾 取 圆 柱 体 ， 进 行 差 集运 算 ， 
并 运用 ve 命令 ， 将 坐标 系 绕 轴 旋转 90”， 如 图 15-56 所 示 。 

执行 “CYLINDER”( 圆 柱 体 ) 命令 以 (-3.5,0,-3) 为 中 心 ， 绘 制 半 径 为 
we 人 “2” 的 圆柱 体 ， 效 果 如 图 15-57 所 示 。 
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绘制 圆柱 体 (一 ) 


图 15-55 


圆 角 处 理 


图 15-54 














绘制 其 他 圆柱 体 


拾取 所 有 对 象 ， 进 行 并 集运 算 ， 如 图 15-58 所 示 。 


图 15-57 


56 交集 运算 实体 


图 15- 


(并 集 ) 命令 ， 
“CYLINDER”( 圆 柱 体 ) 命令 ， 以 〈-3.5,0,-3 ) 为 中 心 ， 


为 “2” 的 圆柱 体 ， 如 图 15-59 所 


“TJNI 32 


已 
长 





制 半径 为 


/人 
A 


小 。 


执行 


FF 
、 [可 


| 





) 


一 
— 


绘制 圆柱 体 ( 


图 15-59 


15-58 并 集运 算 
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执行 “SU”( 差 集 ) 命令 ， 选 择 实体 ， 拾 取 上 步 绘制 的 圆柱 体 ， 进 行 差 集运 
算 ， 以 概念 视觉 样式 显示 图 形 ， 效 果 如 图 15-60 所 示 。 

步 又 执行 “BOX” (长 方 体 ) 命令 ， 以 (-3.5,-0.5,-3)、(-6,0.5,-1) 为 角 点 ， 绘 制 
长 方 体 ， 如 图 15-61 所 示 。 








< 






CX 






XX 





图 15-60” 差 集运 算 图 15-61 绘制 长 方 体 


步骤 执行 “SU”( 和 差 集 ) 命令 ， 选 择 实体 ， 拾 取 上 步 绘制 的 长 方 体 ， 进 行 差 集运 
算 ， 如 图 15-62 所 示 。 

步骤 单 击 “ 可 视 化 ”面板 中 “ 视 沉 样式” 选项 右 侧 的 下 拉 按 钮 ， 在 弹出 的 列表 
框 中 选择 “概念 ”选项 ， 即 可 将 视图 转换 成 概念 视觉 样式 ， 效 果 如 图 15-63 所 示 。 














15-62 ” 差 集 运算 15-63 ”概念 视觉 样式 


交情 泻 染 轴 固定 座 
洽 染 轴 国 定 座 的 上 其 体操 作 步 又 如 下 。 
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_、 新 手 案例 学 
SA AutoCAD 2016 中 文 版 从 入 门 到 精通 


泻 染 轴 固 定 座 
A 素材 文件 。 案例 实战 189 效果 文件 
1 2 效果 文件 ， 交 盘 \ 效 果 \ 第 15 章 \ 轴 固定 座 .dwg 
视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 15 章 \ 案 例 实战 190.mp4 
01 | 调 入 地 面 材质 : 单 击 “ 可 视 化 ”面板 中 “ 视 沉 样式” 选项 右 侧 的 下 拉 按 钮 ， 
在 弹出 的 列表 框 中 选择 “真实 ”选项 ， 即 可 将 视图 转换 成 真实 视觉 样式 ， 如 图 15-64 所 示 。 
02 | 执行 “MATERIALS”( 材 质 ) 合 令 ， 按 《Enter〉 刍 确认， 弹出 “材质 浏览 


研 ” 面 板 ， 单 击 “ 创 建材 质 ” 右 侧 的 下 拉 按 钮 ， 在 弹出 的 下 拉 荣 单 中 选择 “ 狐 建 彰 规 材质 ” 
命 仿 ， 如 图 15-65 所 示 。 




















新 建 使 用 尖 型 : 
陶瓷 

混 瞩 土 
玻璃 
砌 石 
全 尾 

全 尾 梁 
镜子 
塑料 
实心 玻璃 
石材 
墙 面 梁 
水 

木材 


新 建 寓 规 材 质 
图 15-64 以 真实 视觉 样式 显示 图 形 图 15-65 选择 “新 建 第 规 材质 ”命令 

















用 户 在 执行 材质 命令 时 ， 可 以 对 新 建材 质 进行 命名 ， 这样 在 对 实体 对 象 进行 给 予 材质 操 
作 时 》 可 以 更 加 快捷 地 找到 所 要 材质 》 方便 进行 下 一 一 步 的 操作 


03 | 在 “材质 浏 贤 费 ”和 面板 上 将 显示 新 建 的 材质 球 ， 并 弹出 “材质 编辑 大 ”和 耐 
板 ， 在“ 图像 ” 石 侧 的 空白 处 单 击 ， 弹 出 “材质 编辑 占 打 开 文 件 ” 对 话 框 ， 选 择 合 适 的 贴图 
文件 ， 如 图 15-66 所 示 。 

04 | 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 返 回 到 “材质 编辑 规 ” 面 板 ， 在 “ 币 规 ”选项 组 中 议 
置 “ 疼 像 褪 色 ” 为 “83”…“ 光 详 度 ” 为 “80 “高 光 ” 为 “金属 “直接 ”和 “ 倾 笠 ”的 反 
射 率 均 为 “90”， 如 图 15-67 所 示 。 

05 | 在 “材质 编辑 费 ” 和 面板 中 时 击 “ 图 像 ” 右 侧 的 下 拉 按 钮 ， 在 弹出 的 下 拉 亲 
单 中 选择 “ 平 铺 ” 命 令 ， 在 弹出 的 “纹理 编辑 器 ”面板 中 ， 设 置 “次 契 计 数 ” 均 为 “0”， 在 
“变换 ”选项 区 中 ,设置 “ 样 例 尺 寸 ” 的 “ 度 ”和 “局 度 ” 均 为 “0.25”， 如 图 15-68 所 示 。 

06 | 在 绘图 区 中 选择 轴 固 定 座 实体 ， 然 后 在 新 建 的 材质 球 上 ， 单 击 耻 标 右键 ， 
在 弹出 的 快捷 亲 单 中 选择 “指定 给 当前 选择 ”命令 ， 执 行 操作 后 ， 效 来 如 图 15-69 所 示 。 
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砚 材质 编辑 器 打开 文件 
查找 范围 f)， | 天 由 图 "| 千 峡 @XX 国 可 加 IAW > 














回 胡 桃木 -03JPG JPEG 图 像 








文件 名 0): Metal01. jpg - (i 打 f@) | 
| 文件 类 型 (7): [文件 类 型 fk. jpgik. jpegi pngik. tifi#k tiffik .bmpike | 


























图 15-66 ”选择 合适 的 贴图 文件 图 15-67 材质 编辑 器 设置 参数 





图 15-68 纹理 编辑 占 设 症 参 数 图 15-69 ”赋予 材质 


执行 “VIEW”( 视 图 ) 命令 ， 弹 出 “视图 管理 器 ”对 话 框 ， 单 击 “ 新 建 ” 
按钮 ， 在 弹出 的 “新 建 视图 /快照 特性 ”对 话 框 ,设置 “视图 名 称 ”为 “ 演 染 ”， 在 “背景 ” 
F 拉 列表 框 中 选择 “阳光 与 天 光 ” 选 项 ， 如 图 15-70 所 示 。 

在 弹出 的 “调整 阳光 与 天 光 背 景 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 返 回 “ 新 
建 视图 /快照 特性 ”对 话 框 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 返 回 “ 视 图 管理 器 ”对 话 框 先 单 击 “ 置 为 
当前 ”按钮 ， 再 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 即 可 启用 阳光 与 天 光 背 景 ， 如 网 15-71 所 示 。 

执行 “RENDER”( 泻 染 ) 命令 ， 按 (Enter) 键 确认 ， 即 可 演 染 图 形 ， 效 果 
如 图 15-72 所 示 。 

切换 至 “东南 等 轴 测 ”视图 ， 采 用 相同 的 方法 演 染 图 形 ， 效 果 如 图 15-73 
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视图 名 称 中 : 
视图 类 别 (6): 
视图 类 型 CD) : 





加 当前 显示 人) 
O 完 X 窗 0 
设置 
回 将 图 层 快照 与 视图 一 起 保存 CL) 


1S3=70，“ 四 与 天 六 ”和 这 项 


15-72 ” 演 染 图 形 效 琳 一 


En 


当前 视图 : 当前 
查看 
已 克 模型 加 


: 13 


西南 等 轴 测 
东南 等 轴 测 
东北 等 轴 测 


视觉 样式 
背景 若 代 
活动 截面 


视图 类 型 静止 
转 场 类 型 从 黑色 淡 入 此 快照 


CE 





15-71 “视图 管理 器 ”对 话 框 





15-73 ” 泻 染 图 形 效 果 二 


第 16 章 宇内 电气 设计 


学 前 提示 
"a 在 进行 室内 装修 时 , 室内 电气 设计 是 不 可 缺少 的 一 部 分 。 在 设计 电路 时 ， 





需要 考虑 室内 照明 亮度 。 本 章 将 详细 介绍 插座 和 电气 线路 的 布置 ， 以 及 各 种 
灯具 及 插座 的 布置 ， 使 得 整个 房屋 的 电气 线路 走向 整齐 、 排 列 有 序 。 


本 章 教学 目标 


> 绘制 插座 布置 图 
> 绘制 复式 楼 灯具 布 萤 图 
> 绘制 水 疗 池 给 水 图 





学 完 本 草 后 你 会 做 什么 


了 > 竺 握 绘 制 插座 、 布 置 插座 图 形 的 操作 
和 掌握 创建 委 具 、 布 置 灯具 图 形 的 操作 
> 





掌握 创建 水 疗 池 管 路 、 创 建 水 疗 池 设施 的 操作 












































































































































”新手 案例 学 


SA AutoCAD 2016 中 文 版 从 入 门 到 精通 


16.1 插座 布置 图 


本 实例 介绍 插座 布置 图 的 绘制 ， 效 果 如 图 16-1 所 示 。 








图 16-1 插座 布鞋 图 





(出 绘制 插座 


绘制 插座 的 其 体操 作 步 又 如 下 。 
委 例 实战 1 一 一 绘制 插座 





素材 文件 交 盘 \ 系 标 \ 第 16 章 \ 平 面 布置 图 .dwg 


< 
六 多 效果 文件 无 
视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 16 章 \ 案 例 实战 191.mp4 


01 | 单 击 快速 访问 工具 栏 中 的 “打开 ?按钮 区 |, 打开 素材 图 形 “ 平 面 布置 图 .dwg”， 
如 图 16-2 所 示 。 

02 | 执行 “LA”( 图 层 ) 命令， 弹出 “图 层 特性 窒 理 融 ” 和 面板 ， 在 面板 中 ， 狐 建 
一 个 “插座 ”图 层 ， 并 将 其 国 为 当前 图 层 ， 如 图 16-3 所 示 。 











路 
办 
加 
则 | 
地 


反 转 过 污 器 ( 


二 





全 部 : 显示 了 2 个 图 层 , 共 2 个 图 层 


内 图 





图 16-2 打开 素材 图 形 图 16-3 ”创建 图 层 
03 | 关闭 “图 层 特性 管理 喜 ” 面 板 ， 执 行 “ 工 ”直线 ) 命令 ， 在 命令 行 所 示 下 ， 
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任意 捕捉 一 点 ， 问 右 引 叶 光 标 ， 输 入 和 直线 长 上 度 为 “320”， 并 按 ‘Enter〉 键 确认 ， 绘 制 水 平 直 
线 ， 如 图 16-4 所 示 。 

步骤 重复 执行 “L”( 和 直线 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 输 入 “FROM”( 捕 捉 日 ) 
命令 ， 按 〈Enter》 键 确认 ， 捕 捉 新 绘制 直线 的 左 端点 ， 输 入 “@160, -160” 并 确认 ， 加 上 引 
导 光 标 ， 输 入 “320” 并 确认 ， 绘 制 垂 和 直线 ， 如 网 16-5 所 示 。 


图 16-4 绘制 水 平 直线 图 16-5 ”绘制 垂直 直线 


执行 “C”( 圆 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 捕 捉 垂直 直线 的 下 端点 为 圆心 点 ， 
输入 圆 的 半径 为 “160”， 按 《Enter) 键 确认 ， 绘 制 贺 ， 如 图 16-6 所 示 。 

执行 “L”( 直 线 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 在 绘图 区 中 圆 的 左 侧 象限 点 上 ， 
单 击 鼠 标 左 键 ， 向 右 引 导 光 标 ， 在 圆 对 象 右 侧 的 象限 点 上 ， 单 击 鼠 标 左 键 ， 即 可 绘制 直线 ， 
效果 如 图 16-7 所 示 。 









图 16-6 绘制 圆 16-7 绘制 直线 (一 ) 


步 又 执行 “TR”( 修 剪 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 修 剪 图形 中 需要 修剪 的 线段 ， 
如 图 16-8 所 示 。 
执行 “H”( 图 案 填 充 ) 命令 ， 弹 出 “图 案 填充 创建 ”选项 卡 ， 单 击 “ 图 案 
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填 元 图 和 案 ” 下 拉 按 钮 ， 在 弹出 的 下 拉 列 表 框 中 选择 “SOLID” 选 项 ， 如 图 16-9 所 示 。 


| 图 选 选择 里 | 时 到: 
LLL 
EE 郡 
点 ” 
拾取 所 里 图 | 把 1 ANSI32 


边界 


[-] 俯 讽 ] 一 维 绪 杠 ] 





图 16-8 修 二 直线 图 16-9 选择 “SOLID” 选 项 


09 | 在 命令 行 提示 下 ， 在 绘图 区 中 的 半圆 内 单 击 腿 标 左 键 ， 按 ‘Enter〉 键 确认 ， 


创建 图 案 填充 ， 如 图 16-10 所 示 。 
10 | 执行 “CO”( 复 制 ) 命令 ， 在 命令 行 提 示 下 ， 选 择 新 绘制 的 插座 对 象 ， 捕 捉 


中 点 为 基点 ， 回 右 引 导 光 标 ， 在 合适 的 位 置 处 单 击 鼠 标 左 键 ， 复 制图 形 ， 如 图 16-11 所 示 。 


Aa 


图 16-10 创建 图 案 填 充 图 16-11 复制 图 形 (一 ) 


11 | 执行 “E”( 删 际 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 选 择 右 侧 插座 的 上 方 水平 直 线 ， 
将 其 删除 ， 如 图 16-12 所 示 。 

12 | 执行 “L”( 和 直线 ) 命令 ， 在 命令 行 提 示 下 ， 输 入 “FROM” (捕捉 目 ) 命令 ， 
按 《〈Enter〉 键 确认 ， 捕 捉 垂 二 直线 的 上 方 靖 点 ， 依 次 输入 “@192, -39” 和 “@-119, -119” 
并 人 确认， 绘制 直线 ， 如 图 16-13 所 示 。 


aa ma 


图 16-12 删除 直线 图 16-13 绘制 直线 (二) 
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13 | 执行 “REC”( 答 形 ) 命令 ， 在 命令 行 提 示 下 ， 捕 捉 合 适 的 端点 为 矩形 第 一 
角 点 ， 输 入 第 二 角 点 坐标 〈(@440, -440)， 按 《Enter〉 刍 确认， 绘制 矩形 ， 如 图 16-14 所 示 。 

14 | 执行 “MT”( 多 行文 学 ) 命令 ， 在 命令 行 提 示 下 ， 依 次 捕捉 定形 对 象 内 合适 
的 角 点 和 对 角 点 ,打开 文本 枉 和 “文字 编辑 器 ”选项 卡 ， 输 入 文字 ， 设 置 “ 文 字 高 度 ” 为 “350?” 
在 绘 狗 区 中 的 空白 处 单 击 忌 标 左 键 ， 创 建文 学 ， 并 调整 其 位 置 ， 效 果 如 网 16-15 所 示 。 


a 




















图 16-14 ”绘制 矩形 图 16-15 创建 多 行文 字 

15 | 执行 “CO”( 复 制 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 选 择 合 适 的 插座 对 象 ， 捕 捉 左 
上 上 方 问 点 为 基点 ， 将 其 同 右 复制 两 次 ， 效 果 如 图 16-16 所 示 。 

16 | 在 中 间 拢 形 内 的 文字 上 ， 双 击 鼠 标 左 键 ， 打 开 文本 编辑 框 和 “文字 编辑 器 ” 
选项 卡 ， 如 图 16-17 所 示 。 


Ez 


- e - 项 目 符号 和 编号 - 


二 行距 、 

















a a 


图 16-16 复制 图 形 (二 ) 图 16-17 “文学 编辑 顷 ” 选 项 卡 


17 上 在 文本 框 中 输入 “W”， 操 作 完 成 后 在 绘图 区 空白 处 单 击 耻 标 左 键 ， 即 可 修 
改 文学 ， 效 末 如 图 16-18 所 示 。 
18 | 采用 相同 的 方法 ， 修 改 右 侧 矩形 内 的 文 池 ， 效 来 如 图 16-19 所 示 。 


a aX a aX 


图 16-18 修改 文学 (一) 图 16-19 ”修改 文学 (二 ) 
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_、 ”新手 案例 学 
SA AutoCAD 2016 中 文 版 从 入 门 到 精通 


大 了 庆 布置 插座 图 形 





布置 插座 图 形 的 具体 操作 步 又 如 下 。 
案例 实战 192 一 一 布置 插座 图 形 
2>~、 素材 文件 案例 实战 191 效果 文件 


多 i 
效果 文件 5 
视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 16 章 \ 案 例 实 战 192.mp4 


01 | 执行 “M”( 移 动 ) 命令 ， 在 命令 行 捉 示 下 ， 选 择 相应 的 插座 对 象 ， 捕 捉 上 
方 端点 ， 将 其 移 至 左上 方 端点 处 ， 如 图 16-20 所 示 。 

02 | 执行 “COPY”( 复 制 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 选 择 移动 后 的 图 形 ， 捕 扣 
上 方 端点 ， 输 入 “@1300, -1000”“@3902, -200”“@7540, -200” 和 “@7800, -2160”， 每 输 
入 一 次 都 授 ‘Enter〉 刍 确认 ， 复 制图 形 ; 执行 “E”( 删 除 〉 命令 ， 在 命令 行 担 示 下 ， 将 左 
上 方 的 插座 图 形 删 除 ， 效 果 如 图 16-21 所 示 。 











图 16-20 移动 插座 图 形 (一 ) 图 16-21 复制 并 删除 图 形 





03 | 执行 YRO”( 放 转 ) 命令 , 在 命令 行 提示 下 ,选择 左上 方 复制 后 的 插座 图 形 ， 
按 (Enter〉 刍 确认， 捕捉 图 形 的 圆心 品 ， 输 入 旋转 角度 为 “-90” 并 人 确认， 旋转 插座 并 调整 


旋转 后 插座 图 形 的 位 置 ， 效 果 如 图 16-22 所 示 。 
04 | 重复 执行 “RO”( 旋 转 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 对 其 他 的 插座 图 形 进 行 旋 


转 处 理 ， 并 调整 旋转 后 插座 图 形 的 位 置 ， 如 图 16-23 所 示 。 


@ 
有 


?| 
ol Ma 


图 16-22 旋转 插座 图 形 图 16-23 ”旋转 并 调整 插座 图 形 的 位 置 
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05 | 执行 “M”( 移 动 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 选 择 插 座 图 形 ， 捕 捉 上 方 端点 ， 
将 其 移 人 至 左下 方 端点 处 ， 如 图 16-24 所 示 。 


06 | 重复 执行 “M”( 移 动 ) 命令 ， 在 命令 行 提 示 下 ， 选 择 步 又 05 移动 的 插座 图 
形 ， 捕 捉 最 右 方 新 点 ， 如 图 16-25 所 示 。 




















图 16-24 移动 插座 图 形 (二 ) 图 16-25 捕捉 剖 反 


07 | 执行 操作 后 ， 将 选中 的 图 形 移 动 全 合适 的 位 苟 ， 效 末 如 图 16-26 所 示 。 


08 | 重复 执行 “M”(〈 移 动 ) 命令 ， 在 全 令 行 提 示 下 ， 对 绘图 区 中 的 其 他 插座 进 
行 移动 处 理 ， 戏 琳 如 图 16-27 所 未 。 


C2 





图 16-26 移动 插座 图 形 (三 ) 图 16-27 移动 插座 图 形 (四 ) 


(BR 独 完 善 插座 布置 图 
完善 插座 布置 图 的 具体 操作 步骤 如 下 。 











案例 实战 193 一 一 完善 插座 布置 图 


A 素材 文件 ”和 容 例 实战 192 效果 文件 
效果 文件 ”光盘 \ 效 果 \ 第 16 章 \ 搬 座 布 罗 图 .dwg 
视频 文件 ”光盘 \ 视 频 \ 第 16 章 \ 案 例 实战 193.mp4 
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”新手 案例 学 


SA AutoCAD 2016 中 文 版 从 入 门 到 精通 


01」 将 “0” 图 层 置 为 当前 ,执行 “MT”( 多 行文 学 ) 命令 ， 在 命令 行 握 示 下 ， 
捕捉 合适 角 点 和 对 角 点 ， 打 开 文 本 编辑 框 和 “文字 编辑 器 ”选项 卡 ， 输 入 文字 ， 如 图 16-28 
所 示 。 








02 | 选择 输入 的 文学 ， 设 置 “ 文 学 高 度 ” 为 “400”， 在 绘图 区 中 的 空白 位 置 处 
单 击 忌 标 左 键 ， 创 建文 字 ， 并 调整 其 至 合适 的 位 置 ， 如 网 16-29 所 示 。 


























捕 座 布下 图 
图 16-28 输入 文学 图 16-29 创建 文字 


03 | 执行 “PL”( 多 段 线 ) 命令 ， 在 命令 行 所 示 下 ， 捕 捉 独 创建 文学 下 方 合适 的 
痛 点 ， 设 置 宽度 为 “5$0”， 并 捕 换 右 侧 合适 的 疹 点 ， 绘 制 多 段 线 ， 效 末 如 图 16-30 所 未 。 

04 | 执行 “ 工 ”〈 和 直线 ) 命令 ， 在 命令 行 所 示 下 ， 在 多 段 线 的 下 方 ， 绘 制 一 条 水 
平 且 线 对 象 ， 效 末 如 图 16-31 所 示 。 

















插座 布置 图 _ 质 座 市 站 图 _ 
图 16-30 ”绘制 多 段 线 图 16-31 绘制 水 平 直线 
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16.2 ”复式 楼 灯具 布置 图 


本 实例 介绍 复式 楼 灯具 布鞋 图 的 绘制 ， 如 图 16-32 所 示 。 





复式 楼 灯具 布置 图 


图 16-32 ” 复 云 楼 灯具 布置 图 
和 创 建 灯具 


创建 条 上 共 的 具体 操作 步 又 如 下 。 
委 例 实战 194 一 一 创建 灯具 





> 素材 文件 ”光盘 \ 素 材 \ 第 16 章 \ 复 式 校 平面 图 .dwg 


4 “ 2 
视频 文件 ”区 盘 \ 视 频 \ 第 16 章 \ 膝 例 实战 194.mp4 


01 | 单 击 快速 访问 工具 栏 中 的 “打开 ”按钮 区 ， 打 开 素 材 图 形 “ 复 式 楼 平面 
图 .dwg”， 如 图 16-33 所 示 。 

02 | 执行 “LA”( 图 层 ) 命令 ， 弹 出 “图 层 特性 管理 右 ” 面 板 ， 新 建 一 个 “ 灯 有 其 ” 
图 层 〈 监 色 )， 并 将 其 置 为 当前 图 层 ， 如 网 16-34 所 示 。 




















| 当前 图 居 灯具 搜索 图 层 Q 
失 | 向 面 | 绚 乡 乡 毕 乡 忆 六 
过 湾 话 《| 状 ., 名 称 开 冻结 锁 .， 荐 色 线 型 线 完 透明 启 
所/ 全 部 之 0 9 这 吃 国 白 Continu. 一 默认 0 
所 有 使 用 的 图 层 S 灯具 9 这 四国 槛 Continu.. 一 默认 0 
路 
巷 
如 
IE 
条 | 全 :时 了 2 个 固 层 , 共 2 个 图 层 
人 
图 16-33 素材 图 形 图 16-34 创建 图 层 


03 | 关闭 面板 。 执 行 “L”( 直 线 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 任 意 捕 捉 一 点 ， 问 右 
引导 光标 ， 输 入 “934”， 并 按 (Enter〉 键 确认 ， 创 建 直 线 ， 如 图 16-35 所 示 。 
04 | 重复 执行 “L”( 自 线 ) 命令 ， 在 命令 行 提 示 下 ， 输 入 “FROM” (捕捉 目 ) 
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命令 , 按 〈Enter) 键 确 认 ， 捕 捉 刹 创建 直线 左 端 点 ， 依 次 输入 “@467，-451” 和 “@0，902” 
并 人 确认， 创建 直线 ， 效 果 如 图 16-36 所 示 。 


图 16-35 创建 直线 (一 ) 图 16-36 创建 直线 (二) 


执行 “C”( 圆 ) 命令 , 在 命令 行 提示 下 , 捕捉 直线 的 交点 为 圆心 , 输入 “280”， 
按 (Enter〉 键 确认 ， 创 建 事 ， 如 图 16-37 所 示 。 
重复 执行 “C”( 圆 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ,捕捉 直线 的 交点 ,输入 “264”， 
按 (Enter〉 刍 确认， 创建 加 ， 如 图 16-38 所 示 。 






图 16-37 创建 加 (一) 图 16-38 创建 贺 (二 ) 
步 又 执行 “C”( 圆 ) 命令 ， 在 命令 行 提 示 下 ， 捕 捉 直 线 的 交点 为 圆心 ， 依 次 输入 
“72” 和 “24” 按 〈Enter〉 键 确 认 ， 创 建 两 个 圆 对 象 ， 效 果 如 图 16-39 所 示 。 
重复 执行 “C”( 圆 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 输 入 “FROM” (捕捉 自 ) 命 
令 ， 按 〈Enter〉 键 确 认 ， 捕 捉 圆心 点 ， 依 次 输入 “@-113，110” 和 40 并 确认 ， 创 建 圆 ， 效 
果 如 图 16-40 所 示 。 





图 16-39 ”创建 两 个 圆 图 16-40 ”创建 圆 〈 三 ) 
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执行 “L”( 直 线 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 输 入 “FROM” (捕捉 自 ) 命令 ， 
按 (Enter) 键 确认 ， 捕 捉 圆心 点 ， 依 次 输入 “@-164，61” 和 “@98，101” 并 确认 ， 创 建 直 
线 ， 如 图 16-41 所 示 。 

步骤 重复 执行 “ 工 ”( 直 线 ) 命令 , 在 命令 行 提示 下 ， 输 入 “FROM ”命令 , 按 〈(Enter) 
键 确认 ， 捕 捉 圆 心 点 ， 依 次 输入 “@-65，61” 和 “@-98，97” 并 确认 ， 创 建 直线 ， 如 图 16-42 
所 示 。 





图 16-41 创建 直线 (三 ) 图 16-42 创建 直线 (四 ) 


步骤 在 功能 区 选项 板 的 “默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 修 改 ” 面 板 中 的 “阵列 ” 按 
如 阵 列 | 中 右 侧 的 下 拉 三 角形 ， 单 击 “ 环 形 阵列 ”按钮 世 ， 如 图 16-43 所 示 。 
步 又 在 命令 行 提示 下 ， 拾 取 新 创建 的 图 形 ， 并 拾取 大 圆 圆心 ， 输 入 阵列 项 目 数 为 


“4”， 蔷 充 角 度 为 “360” 即 可 阵列 图 形 ， 如 图 16-44 所 示 。 








钮 








移动 从 旋转 六 修 奖 > 
复制 怀 箭 像 人 | 国 角 " 局 i 





图 16-43 ”选择 “环形 阵列 ”按钮 图 16-44 ”阵列 图 形 


步 又 执行 “TR”( 修 六 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 修 杠 绘 图 区 中 多 余 的 直线 ， 效 
果 如 图 16-45 所 示 。 

步骤 执行 “COPY”( 复 制 ) 命令 ， 在 命令 行 提 示 下 ， 选 择 右 上 方 阵列 图 形 ， 将 其 
问 右 进行 两 次 复制 处 理 ， 效 果 如 图 16-46 所 示 。 
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图 16-45 ” 修 檀 图 形 效 末 图 16-46 复制 图 形 效果 


步 又 执行 “了 再 ”《〈 盾 充 ) 命令 ， 弹 出 “图 条 填充 创建 ”选项 卡 ， 单 击 “ 图 条 填充 图 
案 ” 右 侧 下 拉 按 钮 ， 弹 出 下 拉 列 表 框 ， 选 择 “SOLID” 选 项， 如 网 16-47 所 示 。 
步骤 在 “边界 ”面板 中 ， 单 击 “ 拾 取 点 ”按钮 ， 拾 取 右 侧 复制 图 形 合适 的 区 域 为 
填充 区 域 ， 按 《Enter〉 键 确 认 ， 创 建 图 条 井 充 对 销 ， 效 琳 如 图 16-48 所 示 。 








| 
ANSI31 ANSI32 
| 





NN 凡 的 
2 


图 16-47 选择 “SOLID” 选 项 图 16-48 创建 图 案 填充 对 和 象 


步骤 执行 “L”( 直 线 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 任 意 捕捉 一 点 ， 问 右 引 导 光 标 ， 
输入 “728” 按 〈Enter〉 键 确认 ， 创 建 直 线 ， 效 果 如 图 16-49 所 示 。 

步骤 重复 执行 “ 工 “ 直 线 ) 命令 , 在 命令 行 提示 下 , 输入 “FROM ”命令 , 按 (Enter) 
键 确 认 ， 捕 捉 直 线 左 端点 ， 输 入 “@364，-364” 和 “@0，728” 并 确认 ， 创 建 直 线 ， 如 图 
16-50 所 示 。 





图 16-49 ”创建 直线 〈 五 ) 图 16-50 ”创建 直线 (六 ) 
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步 台 执行 “C”( 圆 ) 命令 ,在 命令 行 提示 下 ,捕捉 新 创建 直线 交点 ， 输 入 “210”， 
按 ‘(Enter〉 刍 确认， 创建 于 ， 如 图 16-51 所 示 。 

重复 执行 “C”( 圆 ) 命令 , 在 命令 行 提 示 下 , 捕捉 新 创建 圆 圆心 , 输入 “200”， 
按 ‘Enter〉 刍 确认， 创建 豆 ， 如 图 16-52 所 示 。 


图 16-51 创建 圆 〈 四 ) 图 16-52 创建 加 (五 》 


【pp 所 布置 灯具 图 形 


布置 灯具 图 形 的 具体 操作 步 又 如 下 。 


案例 实战 105 一 一 布置 灯具 图 形 


素材 文件 ”和 案例 实战 194 效果 文件 
效果 文件 





视频 文件 ”光盘 \ 视 频 \ 第 16 半 \ 和 案例 实战 195.mp4 


步骤 执行 “MOVE”( 移 动 ) 命令 ， 在 命令 行 提 示 下 ， 选 择 图 16-46 所 示 左 侧 的 
第 一 个 图 形 对 象 ， 捕 捉 中 心 点 ， 将 其 移 至 墙 体 的 右上 角 点 处 ， 效 果 如 图 16-53 所 示 。 

执行 “COPY”( 复 制 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 选 择 移 动 图 形 ， 确 定 基点 ， 
将 图 形 移动 到 合适 的 位 置 ， 即 可 复制 图 形 ， 删 除 移动 图 形 ， 如 图 16-54 所 示 。 








图 16-53 ”移动 图 形 (一 ) 图 16-54 复制 图 形 (一 ) 
步骤 执行 “MOVE”( 移 动 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 选 择 图 16-52 所 示 图 形 对 
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象 ， i 将 其 移 全 墙 体 的 右上 和 角 扣 处 ， 效 果 如 图 16-55 所 示 。 
2 时 04 | 执行 “COPY”( 复 制 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 选 择 移动 图 形 ， 确 定 基点 ， 
es 理 的 位 置 ， 即 可 复制 图 形 ， 并 删除 移动 图 形 ， 如 图 16-56 所 示 。 








图 16-55 移动 图 形 (二 ) 图 16-56 复制 图 形 (二 ) 


执行 “MOVE”( 移 动 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 选 择 图 16-48 所 示 右 侧 图 
形 对 象 ， 人 将 其 和 于 寺 体 的 有 上 角 点 处 ， 效 果 如 图 16-57 所 示 。 
执行 “COPY”( 复 制 ) 命令 ,在 命令 行 提示 下 ,选择 移动 图 形 ， 捕 捉 中 心 点 ， 
ee 适 的 位 置 ， 即 可 复制 图 形 ， 删 除 移动 图 形 ， 如 图 16-58 所 示 。 


二 


图 16-57 移动 图 形 (三 ) 16-58 ”复制 图 形 (三 ) 


步 又 执行 “MOVE”( 移 动 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 选 择 图 16-46 右 侧 图 形 对 
象 ， 捕 换 中 心 点 ， 将 其 移 至 墙 体 的 右上 角 点 处 ， 效 果 如 图 16-59 所 示 。 

执行 “COPY”( 复 制 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 选 择 移动 图 形 ， 确 定 圆心 点 
为 移动 基点 ， 将 图 形 移动 到 合适 的 位 置 ， 即 可 复制 图 形 ， 效 果 如 图 16-60 所 示 。 












图 16-59 移动 图 形 (由) 图 16-60 ”复制 图 形 (四 ) 


328 


第 16 章 室内 电气 设计 


09 | 重复 执行 “COPY”( 复 制 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 选 择 移 动 图 形 ， 确 定 国 
心 扩 为 移动 基 扣 ， 效 末 如 图 16-61 所 未。 
10 | 对 圆心 把 进 行 复 制 处 理 ， 并 删除 移动 的 图 形 ， 效 琳 如 图 16-62 所 示 。 








7 
i A 
1/ 
Ww 7 
/A \ab 


A 





图 16-61 选择 移动 基点 图 16-62 复制 图 形 (五 ) 
【大 乔 完 普 灯具 布置 图 


完善 灯具 图 形 的 具体 操作 步骤 如 下 。 
案例 实战 196 一 一 完善 灯具 布置 图 








LEE 素材 文件 “| 案例 实战 195 效果 文件 
效果 文件 光盘 \ 效 果 \ 第 16 章 \ 复 式 楼 灯具 布置 图 .dwg 
视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 16 章 \ 案 例 实 战 196.mp4 


01 | 将 “0” 图 层 置 为 当前 。 执 行 “MT”( 多 行文 字 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 
捕 欣 合适 角 点 和 对 角 点 ， 打 开 文 本 框 和 “文字 编辑 器 ”选项 卡 ， 输 入 文字 ， 如 网 16-63 所 示 。 

02 | 选择 输入 的 文字 ， 设 置 “ 文 学 遍 度 ”为 “400”， 在 绘 多 区 中 的 空 晶 位置 处 ， 
单 击 鼠 标 左 键 ， 创 建文 字 ， 并 调整 其 至 合适 的 位 置 ， 效 束 如 图 16-64 所 未 。 

































复式 楼 灯具 布置 图 














复式 楼 灯具 布置 图 
图 16-63 ”输入 文子 图 16-64 ”创建 文学 
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03 | 执行 “L”( 和 直线 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 捕 捉 文 学 下 方 合适 的 端点 ， 问 石 
引导 光标 ， 输 入 “5100” 并 按 (Enter〉 键 确认 ， 创 建 直 线 ， 如 图 16-65 所 示 。 

04 | 执行 “OFFSET”( 偏 移 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 设 置 仿 移 距离 为 “250”， 
将 狐 创 建 的 下 线 癌 下 进行 偏 移 处 理 ， 效 果 如 图 16-66 所 示 。 


了 - 





























复式 楼 灯具 布置 图 
复式 楼 灯具 布置 图 
图 16-65 创建 直线 图 16-66 ” 偏 移 直线 效果 


05 | 执行 “PL”( 多 上段 线 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 捕 捉 上 方 直 线 的 左 闹 点 ， 输 
入 “W”， 按 〈Enter〉 刍 确认 ， 输 入 “80”， 如 图 16-67 所 示 。 

06 | 连续 投 两 次 〈Enter》 键 确认 ， 在 上 方 特 线 的 右 站 点 上 ， 单 击 鼠 标 左 键 ， 并 人 确 
认 ， 创 建 多 段 线 ， 如 网 16-68 所 示 。 

















复式 横 灯 县 布 直 图 
图 16-67 输入 参数 图 16-68 创建 多 段 线 


330 


第 16 章 室内 电气 设计 


16.3 ”水 疗 池 给 水 图 


本 实例 介绍 水 疗 池 给 水 图 的 绘制 ， 效 末 如 图 16-69 所 示 。 

















和 一 于 一 一 一 和 sl 
| 1 gw 冲击 保 状 吕 | 
1 排水 口外 | 

有 售 位 和 
NS AN 
| 但 涌 泉 Cy 
全 躺 式 按摩 水 床 、 (2 


(HW 60"。 冲击 按摩 > 


水 疗 池 给 水 图 





图 16-69 ”水疗 池 给 水 图 
【为 几 个 建 水 疗 池 管 路 
创建 水 疗 季 管 路 的 具体 操作 步骤 如 下 。 
案例 实战 区 7 一 一 创建 水 疗 池 管 路 








> 素材 文件 ”光盘 \ 素 材 \ 第 16 章 \ 水 疗 池 设 施 .dwg 


CS 二 
2 效果 文件 无 
视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 16 章 \ 案 例 实战 197.mp4 


01 | 新 建 一 个 CAD 文件 ， 执 行 “LA”( 图 层 ) 命令 ， 弹 出 “图 层 特性 管理 器 ” 
面板 ， 新 建 “ 堵 体 ” 图 层 、“ 基 本 设施 ”图 层 〈 赣 色 )， 如 图 16-70 所 示 。 

02 | 在 “ 墙 体 ” 图 层 上 , 单 击 女 标 右键 ， 在 弹出 的 快捷 衣 单 中 ， 选 择 “ 置 为 当前 ” 
命令 ， 即 可 将 “ 墙 体 ”图 层 置 为 当前 图 层 ， 如 图 16-71 所 示 。 





x 一 一 一 a | 
-ee = i 当前 图 层 ; 培 体 摊 过 图 层 ~ 
he 当前 图 层 ; 0 一 尖 | 宫 俐 | 欠 和 村 
兴 | 宙 和 俐 | 纺 = 以 
尖 . 过 湾 器 状 .. 名 称 开 冻结 锦 .. 颜色 线 虹 线 宽 透明 讨 
过 污 器 《| 状 . 名 称 开 冻结 锁 .. 总 色 。 线 型 线 完 适 明 雇 a rh 9 湾 不 国 白 Continu.. WR 0 
3 - 忆 全 部 Si 9 汉 咋 国 白 continu… 一 默 人 0 ” 所 有 使 用 的 图 层 AP 墙 厅 ae 四 Co == 时 0 
所 有 使 用 的 图 层 局 培 体 9 汪 咱 国 白 Continu… 一 默 人 0 sr EC - 
二 至 本 认 施 9 兴 咱 国 至 Continu 一 默 人 0 二 9 兴 四 国 一 .0 
中 路 
| 如 
折 芭 
机 | 二 一 一 一 
邮 | 司 反 转 过 涉 器 (0 «| 站 ， 由 反 转 过 污 器 () 
欧 | 
怨 | 全 部 时 未 了 3 个 图 恒 , 共 3 个 图 层 施 | 全 部 :显示 了 3 个 图 层 , 共 3 个 图 层 
-3 、 66 TH 99 EC » [2 一 和 | 
图 16-70 创建 图 层 图 16-71 将 “载体 ” 置 为 当前 图 层 





03 | 执行 “PL”( 多 段 线 ) 命令 ， 在 命令 行 握 示 下 ， 依 次 葵 入 “0，0”“@28167， 
0”“@0, -16126” “A” “R”“13600” “@14034<-150” “@5436<-150” “L”“@-5905, 0” “A” 
“@7637<135”“L”“@0，20461” 创建 多 段 线 ， 如 图 16-72 所 示 。 

04 | 执行 “OFFSET”( 偏 移 ) 命令 ,在 命令 行 提示 下 ,设置 仿 移 距离 均 为 “200”， 
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将 新 创建 的 多 段 线 对 象 癌 内 进行 两 次 偏 移 处 理 ， 效 果 如 图 16-73 所 示 。 


移 
Y 


图 16-72 创建 多 段 线 图 16-73” 仿 移 图 形 效 末 


由 珊 入 全 创建 水 疗 池 设施 


创建 水 疗 池 设 施 的 具体 操作 步骤 如 下 。 
案例 实战 198 一 一 创建 水 疗 池 设 施 


步骤 将 “基本 设施 ”图 层 置 为 当前 。 执 行 “C”( 圆 ) 命令 ， 在 命令 行 提 示 下 ， 输 
入 “FROM” (捕捉 目 ) 命令 ， 捕 捉 最 内 侧 多 上 段 线 的 左上 角 点 ， 依 次 输入 “@7049，-5876” 
和 “46” 按 〈Enter〉 刍 确认， 创建 加 ， 如 图 16-74 所 示 。 

重复 执行 “C”( 圆 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 捕 捉 绘 图 区 中 新 创建 圆 的 圆心 
点 为 圆心 ， 依 次 输入 “240” 和 “336” 并 按 (Enter〉 键 确认 ， 即 可 创建 两 个 圆 对 象 ， 效 果 如 


图 16-75 所 示 。 


图 16-74 创建 圆 (一 ) 图 16-75 创建 两 个 圆 (一 ) 
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执行 “COPY”( 复 制 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 选 择 新 创建 的 所 有 圆 ， 捕 提 
圆心 点 ， 依 次 输入 “@10109，0”“@0，-5131” 和 “@0，-12871”， 复 制图 形 ， 如 图 16-76 
所 示 。 
执行 “C”( 圆 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 输 入 “FROM” 命令， 捕捉 内 侧 多 
段 线 右 下 和 角 点 ， 依 次 输入 “@-4372，5257” 和 “600”， 按 〈Enter) 键 确认 ， 如 图 16-77 所 示 。 





司 加 
@ O 
© 

图 16-76 复制 图 形 (一 ) 图 16-77 创建 圆 (二 ) 


重复 执行 “C”( 圆 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 捕 捉 狐 创建 加 的 圆心 点 ， 依 次 
输入 “900” 和 “1200”， 即 可 创建 两 个 圆 对 象 ， 效 果 如 网 16-78 所 示 。 

重复 执行 “C”( 圆 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 输 入 “FROM” 命 令 ， 捕 捉 新 
创建 圆 的 圆心 ， 依 次 输入 “@0，507” 和 “40” 按 〈Enter) 键 确认 ， 创 建 圆 ， 效 果 如 图 16-79 
所 示 。 





图 16-78 创建 两 个 圆 (二 ) 图 16-79 创建 加 (三 ) 


步 又 在 功能 区 选项 板 的 “的 认 ” 选 项 卡 中 ， 单 击 “修改 ”面板 中 的 “阵列 ” 按 








如 阵列 |"| 右 侧 的 下 拉 三 角形 ， 单 击 “ 环 形 阵列 ”按钮 号， 如 图 16-80 所 示 。 
选择 新 创建 的 圆 为 阵列 对 象 ， 以 中 间 的 圆心 点 为 阵列 中 心 点 ， 在 “阵列 ” 选 


333 














项 卡 中 输入 阵列 的 项 目 数 为 “8”， 质 充 角度 为 “360”， 阵 列 图 形 ， 效 末 如 网 16-81 所 示 。 





16-80 选择 “环形 阵列 ”按钮 16-81 ”阵列 图 形 


执行 “COPY”( 复 制 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 选 择 合适 圆 ， 捕 捉 圆心 点 ， 
输入 “@-4264，-1218”“@-8528，-3636” 和 “@-12792，-6054” 复制 图 形 ， 如 图 16-82 
所 示 。 

步 又 执行 “RECTANG”( 和 矩形 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 输 入 “FROM”( 捕 捉 
自 ) 命令， 捕捉 内 侧 多 段 线 右上 角 点 ， 依 次 输入 “@-3341，0” 和 “@-200，-100” 创建 算 
形 ， 如 图 16-83 所 示 。 

















图 16-82 复制 图 形 (二 ) 图 16-83 ”创建 矩形 〈 一 ) 
步骤 重复 执行 “REC”( 算 形 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 输 入 “FROM”( 捕 捉 自 ) 
命令 ， 捕 捉 新 创建 朱 形 右上 和 角 点 ， 依 次 输入 “@-50，0” 和 “@-100，200” 创建 算 形 ， 如 


图 16-84 所 示 。 

步骤 执行 “PL”( 多 段 线 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 输 入 “FROM” (捕捉 自 ) 命 
令 ， 捕捉 内 侧 多 段 线 天 上 角 扣 ,依次 输入 “@3192, -300”“@193, 0”“@255<-70”“@-367， 
0”“@255<70”“@0，500”“@193，0” 和 “@0，-500”， 创建 多 段 线 ， 效 果 如 图 16-85 


所 示 。 
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图 16-84 ”创建 矩形 (二) 图 16-85 ”创建 多 段 线 


步 又 执行 “COPY”( 复 制 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 选 择 新 创建 多 段 线 ， 捕 捉 左 
上 角 点 ， 输 入 “@3479，0”“@6959，0”“@10438，0” 和 “@13916，0” 复制 图 形 ， 效 果 
如 图 16-86 所 示 。” 

步 又 执行 “REC”( 和 矩形 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 输 入 “FROM” 命 令 ， 捕捉 内 
侧 多 段 线 的 右上 角 点 ， 依 次 输入 “@-1649，-2330” 和 “@-449，-449” 创建 矩形， 并 对 新 
创建 的 矩形 进行 分 解 处 理 ， 如 图 16-87 所 示 。 


图 








图 16-86 复制 图 形 (三 ) 图 16-87 ”创建 并 分 解 矩 形 


步 又 执行 “OFFSET”( 偏 移 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 依 次 设置 偏 移 距 离 为 “149” 和 
“150” 将 矩形 上 方 直线 问 下 进行 偏 移 处 理 ， 将 抢 形 左 侧 直线 癌 右 进行 偏 移 ， 如 图 18-88 所 示 。 

步 又 执行 “COPY” (复制 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 选 择 新 创建 的 网 形 为 复制 对 象 ， 
捕捉 并 选择 图 形 的 左上 角 点 为 基点 ， 辐 下 引导 光标 ， 输 入 “3644”， 复制 图 形 ， 如 图 16-89 所 示 。 


本 








16-88 仿 移 直线 效果 16-89 ”复制 图 形 (由) 
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17 |】 执行 “INSERT”( 插 入 ) 命令 ， 弹 出 “插入 ”对 话 框 ， 单 击 “ 浏 览 ” 投 钮 ， 
弹出 “选择 图 形 文件 ”对 话 框 ， 选 择 合适 的 图 形 文件 ， 效 果 如 图 16-90 所 示 。 

18 | 单 击 “打开 ”按钮 ， 返 回 到 “插入 ”对 话 框 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 在 绘图 区 
中 任意 指定 一 点 ， 插 入 图 块 ， 并 将 其 移动 到 合适 的 位 置 ， 如 图 16-91 所 示 。 











| 加 第 1 章 "| 物 鲜 QQ 多 国 查看 WwW YI 和 WW 7 








预览 
复式 楼 平面 图 .dwg 
平面 布置 图 .dwg | : 
水 疗 池 设 施 .dwg 


R 








文件 名 四: ”水 疗 池 设 施 . dwg - [打开 @ |[v] 
了 | 文件 类 型 (7): | 图 形 Gk. dwe) 司 | 











图 16-90 ”选择 合适 的 图 形 文 件 图 16-91 插入 图 块 


【 册 久 和 完 普 室 内 电路 图 


完善 室内 电路 图 的 具体 操作 步骤 如 下 。 
案例 实战 199 一 一 完善 室内 电路 图 





ES 素材 文件 ”和 容 例 实战 198 效 末 文件 
1 效果 文件 光盘 \ 效 末 \ 第 16 革 \ 水 疗 池 给 水 图 .dwg 


视频 文件 ”光盘 \ 视 频 \ 第 16 章 \ 膝 例 实 战 199.mp4 


01 | 执行 “MLEADER”( 多 重 引 线 ) 命令 ， 在 命令 行 握 示 下 ， 捕 捉 合 适 病 反 ， 打 
开 文 本 编辑 枉 和 “文字 编辑 项” 选项 卡 ， 输 入 文字 ， 如 网 16-92 所 示 。 


02 | 设置 “文字 高 度 ” 为 “65$0”， 在 宇和 白 处 ， 单 击 鼠 标 左 键 ， 创 建 多 重 引 线 ， 效 
果 如 图 16-93 所 示 。 
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图 16-92 输入 文字 图 16-93 ”创建 多 重 引 线 






03 | 重复 执行 “MLEADER”( 多 重 引 线 ) 命令 ， 在 命令 行 提 示 下 ， 在 绘图 区 中 的 
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合适 位 置 创 建 多 重 引 线 ， 效 末 如 图 16-94 所 未 。 


第 16 章 室内 电气 设计 


04 | 将 “ 墙 体 ” 图 层 苞 为 当前 。 执行“MT”( 多 行文 学 ) 命令 ， 在 命令 行 捉 示 下 ， 
设置 “文科 高 度 ” 为 “800”， 在 下 方 合 适 人 位置， 创建 相应 的 文学 ， 并 调整 位 置 ， 如 图 16-95 











押 示 。 
= == = 
| i 冲击 保养 泉 流 冲 测 
排水 口 一 图 
[| 人 , 
和 全 (2 


身 式 按 历 水 床 、 (y 


一 360” 神 击 按摩 > 


pp 





图 16-94 创建 其 他 多 重 引 线 





图 16-95 创建 文字 


05 | 执行 “L”( 直 线 ) 命令 ， 在 文字 的 下 方 ， 创 建 长 度 为 “8625” 的 直线 ; 执行 
“OFFSET” 命 令 ， 将 直线 癌 下 偏 移 “300”， 如 图 16-96 所 示 。 
06 | 执行 “PL”( 多 上 段 线 ) 命令 ,在 命令 行 提示 下 ， 创 建党 度 为 “150” 的 多 上段 线 ， 


如 图 16-97 所 示 。 





图 16-96 创建 并 偏 移 直线 
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& 3 60” 神 击 按摩 


水 疗 池 给 水 图 











图 16-97 创建 多 上段 线 
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学 前提 示 
二 随 着 城市 化 进程 的 加 快 和 人 们 生活 水 平 的 提高 ， 建 筑 行 业已 经 成 为 国民 
人 经 济 的 支柱 产业 之 一 。 本 音 主 要 向 读者 介绍 室内 装 江 图 样 的 绘制 方法 与 设计 
技巧 ， 
本 章 教学 目标 


> 绘制 双人 床 平面 图 
> 绘制 户型 平面 图 
> 绘制 酒吧 平面 图 





学 完 本 章 后 你 会 做 什么 


> 掌握 绘制 基本 造型 、 双 人 床 、 床 头 柜 的 操作 
> 竺 握 绘 制 户型 图 轴线 、 墙 体 、 门 窗 的 操作 
> 笃 握 绘制 墙 体 的 操作 




































































































































































































































































17.1 双人 床 





本 实例 介绍 双人 床 


17-1 双人 床 


11 


绘制 床 的 具体 操作 步骤 如 下 。 
案例 实战 200 一 一 绘制 床 


素材 文 作 无 


效果 文件 
视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 17 章 \ 案 例 实战 200.mp4 
步骤 新 建 一 个 CAD 文件 ， 执 行 “REC”( 和 矩形 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 企 
意 指定 一 点 为 角 点 ， 在 绘图 区 中 ， 绘 制 一 个 宽度 和 高 度 分 别 为 “1700” 和 “2000” 的 和 抵 


形 ， 如 图 1 7=2 所 示 。 
执行 “0”( 偏 移 ) 命令 ,在 命令 行 提示 下 ,输入 “40”， 按 《Enter) 键 确认 ， 


将 新 绘制 的 矩形 癌 内 偶 移 ， 如 图 17-3 所 示 。 


17-2 ”绘制 矩形 〈 一 ) 17-3 ” 偏 移 算 形 
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执行 “REC”( 和 抢 形 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 输 入 “FROM” (捕捉 自 ) 命 
令 ， 如 图 17-4 所 示 。 
步 又 按 (Enter) 键 确 认 ， 捕捉 左上 方 端点 , 输入 “@140,， -50” 和 “@650，-250” 


并 人 确认， 绘制 矩形 ， 效 果 如 图 17-5 所 示 。 





图 17-4 输入 命令 (一 ) 17-5 绘制 窜 形 (二) 


执行 “MI”( 镜 像 ) 命令， 在 命令 行 提示 下 ， 选 择 新 绘制 的 矩形 为 对 象 ， 如 


图 17-6 pa 
以 最 上 方 和 最 下 方 水 平 直线 的 中 点 为 镜像 线 上 的 点 ， 在 命令 行 提示 下 输入 
“N” 即 可 进行 镜像 处 理 ， 效 果 如 图 17-7 所 示 。 


图 17-6 选择 对 象 (一 ) 图 17-7 图 形 镜像 效果 


执行 “REC”( 和 矩 形 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 输 入 “FROM”( 捕 捉 自 ) 命 
令 ， 如 图 17-8 所 示 。 

按 (Enter〉 键 确认 ， 捕 捉 左 上 方 端点 ， 输 入 “@-40，-440” 和 “@1780， 
i or 绘制 矩形 ， 效 果 如 图 17-9 所 示 。 


- 
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图 17-8 输入 命令 (二 ) 图 17-9 绘制 矩形 (三 ) 


执行 “X” (分 解 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 以 新 绘制 的 矩形 为 分 解 对 象 ， 
按 (Enter〉 键 确认 ， 如 图 17-10 所 示 。 

步骤 执行 “0”( 偏 移 ) 命令 ,在 命令 行 提示 下 , 设置 偏 移 距离 为 “<160” 和 “25”， 
将 分 解 后 的 矩形 的 最 上 方 水 平 直 线 向 下 偏 移 ， 效 果 如 图 17-11 所 示 。 





图 17-10 选择 对 象 〈 二 ) 图 17-11 偏 移 图 形 


311 | 执行 “A”( 圆 弧 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 依 次 捕捉 合适 的 端点 ， 绘 制 两 
个 圆 孤 对 象 ， 如 图 17-12 所 示 。 

30 12 | 执行 “TR”( 修 剪 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 修 剪 多 余 线段 ， 执行 “E”( 删 
除 ) 命令 ， 在 命令 行 的 提示 下 ， 删 除 多 余 的 线段 ， 效 果 如 图 17-13 所 示 。 





图 17-12” 绘制 两 个 圆 弧 17-13 ”修剪 与 删除 多 余 线 段 
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本 灿 绘制 床头柜 


绘制 床头柜 的 具体 操作 步骤 如 下 。 
案例 实战 20f- 一 一 绘制 床头柜 


视频 文件 

步 又 执行 “REC”( 和 给 形 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 捕 提 左 上 方 端点 为 矩形 的 第 

一 个 角 点 ， 再 输入 第 二 个 角 点 坐标 〈@-100,-100)， 按 〈Enter〉 键 确认 ， 即 可 绘制 矩形 ， 如 
图 17-14 所 示 。 


执行 “L”( 直 线 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 捕 提 拢 形 的 左上 方 端点 和 右 下 


图 17-14 绘制 矩形 〈 一 ) 图 17-15 绘制 直线 (一 ) 


执行 “C”( 圆 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 捕 提 新 绘制 的 斜 线 的 中 点 ， 并 以 
其 为 圆心 ， 绘 制 一 个 半径 为 “40” 的 圆 ， 如 图 17-16 所 示 。 

执行 “REC”( 抢 形 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 捕 捉 左上 方 端点 为 矩形 的 第 
0 再 输入 第 二 个 角 点 坐标 〈@-550,-420)， 按 《Enter) 键 确 认 ， 绘 制 矩形 ， 如 图 17-17 


图 17-16 绘制 圆 (一 ) 图 17-17 绘制 矩形 (二) 
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第 17 章 室内 装 江 设 计 


执行 “L”( 直 线 ) 命令 ,在 命令 行 提示 下 ,输入 “FROM”( 捕 捉 自 ) 命令 ， 
按 〈Enter》 键 确认 ， 捕 捉 新 绘制 矩形 的 右上 方 端点 ， 输 入 “@-275,-34” 和 “人 @0,-353”， 绽 
制 直线 ， 如 图 17-18 所 示 。 

重复 执行 “L”( 直 线 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 输 入 “FROM”( 捕 捉 自 ) 
命令 , 按 (Enter) 键 确认 , 捕捉 新 绘制 矩形 的 右上 方 端点 ,输入 “@-89,-213” 和 “@-370,0”， 
绘制 直线 ， 如 图 17-19 所 示 。 


下 


图 17-18 绘制 直线 (二 ) 图 17-19 绘制 直线 (三 ) 


执行 “C”( 圆 命令， 在 命令 行 提示 下 ， 捕 提 新 绘制 的 两 条 直线 的 交点 为 
圆心 点 ， 绘 制 两 个 半径 分 别 为 “148” 和 “99” 的 圆 ， 如 图 17-20 所 示 。 

执行 “MI”( 镜 像 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 选 择 合适 的 图 形 对 象 ， 以 最 上 
方 和 下 方 水 平 直线 的 中 点 为 镜像 线 上 的 点 ， 进 行 镜像 处 理 ， 效 果 如 图 17-21 所 示 。 









图 17-20 ”绘制 圆 (二 ) 图 17-21 图 形 镜像 效果 


本 攻 绘制 地 秘 


绘制 地 毯 的 具体 操作 步骤 如 下 。 
案例 实战 202 一 一 绘制 地 牧 


素材 文件 光盘 \ 素 材 \ 第 17 章 \ 毛 边 .dwg 


效 末 文件 光盘 \ 效 果 \ 第 17 革 \ 双 人 床 .dwg 








视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 17 章 \ 案 例 实战 202.mp4 
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_、 新 手 案例 学 
SA AutoCAD 2016 中 文 版 从 入 门 到 精通 


01 | 执行 “REC”( 算 形 ) 命令 ， 在 命令 行 提 示 下 ， 捕 换 堪 侧 窍 形 的 上 方 水 平 直 
线 中 点 为 矩形 角 点 ， 输 入 “@2400,-2400”， 按 〈Enter〉 键 确 认 ， 绘 制 矩 形 ， 如 图 17-22 
所 示 。 








02 | 执行 “TR”( 修 喜 ) 命令 ， 在 命令 行 提 示 下 ， 修 驴 多 余 的 图 形 对 象 ， 效 末 如 
图 17=23 所 示 。 





攻 17-22 2 和 形 (一 ) 图 17-23 ” 修 前 多 余 图 形 


03 | 执行 “REC”( 算 形 ) 命令 ， 在 命令 行 提 示 下 ， 输 入 “FROM”( 捕 捉 日 ) 命 
令 ， 按 《Enter〉 刍 确认， 捕捉 左上 方 端点 ， 输 入 “@1165,-2000” 和 “GQ@770，-480” 并 确 
认 ， 绘 制 矩 形 ， 效 果 如 图 17-24 所 示 。 

04 | 执行 “O”( 偏 移 ) 命令 , 在 命令 行 提示 下 ,将 狐 绘 制 的 矩形 问 内 偏 移 “40”， 
效果 如 图 17-25 所 示 。 








图 17-24 绘制 矩形 (二) 图 17-25 偏 移 效果 图 形 





05 | 执行 “TR”( 人 和 修剪 ) 命令 ,在 命令 行 提示 下 ， 修 可 多 余 的 图 形 对 象 ， 效 果 如 
图 17-26 所 示 。 

06 | 执行 “H”( 图 宁 填 序 ) 命令 ,打开 “图 宁 填 充 创 建 ” 选 项 卡 ， 单 击 “ 图 宁 ” 
面板 中 “图 案 填充 图 案 ” 石 侧 的 下 拉 按 钮 ， 在 弹出 的 下 拉 列 表 中 ， 选 择 “CROSS” 选 项 ， 
如 图 17-27 所 示 。 

07 | 在 “特性 ”面板 中 ， 设 置 “ 填 充 图 案 比 例 ” 为 “12”， 在 绘图 区 中 的 合适 位 
置 依次 单 击 鼠标 左 键 ， 近 〈Enter〉 键 确认 ， 即 可 填充 图 案 对 象 ， 效 果 如 图 17-28 所 示 。 
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图 17-26 ” 修 筋 并 删除 直线 图 17-27 选择 “CROSS” 选 项 


执行 “I”( 插 入 ) 命令 ， 弹 出 “插入 ”对 话 框 ， 单 击 “ 浏 览 ”按钮 ， 如 图 
17-29 所 示 。 
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插入 点 上 例 旋转 
回 在 屏幕 上 指定 (8) 回 在 屏幕 上 指定 字 ) 回 在 屏幕 上 指定 ©C) 
li 角度 这 ): 0 
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Tl1 
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+ + 


+ + 


块 单位 
: 了 一 一 一 一 单位。 元 单位 
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统一 比例 如 
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+ 上 ++++ + 上 ++ + + 十 + + 
+ + + + + + + 


+ 二 十 二 十 二 十 十 
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图 17-28 ”填充 图 案 效 果 图 17-29 “插入 ”对 话 框 


09 | 弹出 “选择 图 形 文 件 ” 对 话 框 ， 选 择 合适 的 图 形 文件 ， 如 图 17-30 所 示 。 
10| 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 返 回 “ 插 入 ”对 话 框 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 在 绘图 区 
的 合适 位 置 指定 插入 点 ， 插 入 图 块 ， 缩 放 图 块 并 调整 其 位 置 ， 如 图 17-31 所 示 。 








Xa IA - 


从 


Ce 





文件 名 0 毛 过 ave 
了 | 文 伯 类 型 : 国 和 taa 





图 17-30 选择 合适 的 图 形 文件 图 17-31 插入 图 块 效果 
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“新手 案例 学 
SA AutoCAD 2016 中 文 版 从 入 门 到 精通 


17.2 ”户型 平面 图 


本 实例 介绍 户型 平面 图 的 绘制 ， 最 终 效 来 如 图 17-32 所 示 。 





8700 

















图 17-32 ”户型 平面 图 

3 基 绘 制 户型 图 轴线 
绘制 户型 轴线 的 具体 操作 步骤 如 下 。 
案例 实战 203 一 一 绘制 户型 轴线 图 





A 素材 文件 | 无 
2 


视频 文件 ”光盘 \ 视 频 \ 第 17 章 \ 案 例 实战 203.mp4 
01 | 新 建 一 个 CAD 文件 ， 执 行 “LA”( 图 层 ) 命令 ， 弹 出 相应 的 图 层面 板 ， 独 
建 “ 墙 体 ” 图 层 、“ 家 具 ” 图 层 、“ 标 注 ” 图 层 、“ 轴 线 ” 图 层 ( 红 、CENTER)， 如 图 17-33 
所 示 。 








02] 在 “轴线 ”图 层 上 ， 单 击 鼠标 右键 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 ， 选 择 “ 置 为 当前 ” 
命令 ， 即 可 将 “轴线 ”图 层 置 为 当前 图 层 ， 如 图 17-34 所 示 。 


二 所 有 使 用 的 图 层 


CENTER 
CENTER 
去 CENTER 


CENTER 一 一 默认 
CENTER 一 一 默认 
CENTER 一 一 默认 


ay 
如 
上 
册 
呀 


反 转 过 污 器 () 人 | Tm } 反 转 过 污 器 ( 





-| 人 部: 显示 了 5 个 图 层 , 共 5 个 图 导 全 部 : 显示 了 5 个 图 层 , 共 5 个 图 层 


三 7 


图 17-33 ”创建 图 层 图 17-34 和 置 为 当前 图 层 
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第 17 章 宇内 装 


执行 “L”( 直 线 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 输 入 (0，0)， 按 〈Enter》 键 确 
认 ， 向 右 引导 光标 ， 输 入 “10400” 并 确认 ， 创 建 直线 ， 效 果 如 图 17-35 所 示 。 

步 又 重复 执行 “L”( 直 线 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 捕 捉 新 创建 直线 左 端点 ， 向 
上 引导 光标 ， 输 入 8700， 按 〈Enter) 键 确认 ， 创 建 直 线 ， 效 果 如 图 17-36 所 示 。 


图 17-35 创建 直线 (一) 图 17-36 创建 直线 (二) 


执行 “OFFSET”( 偏 移 ) 命令 , 在 命令 行 提示 下 , 依次 设置 偏 移 距离 为 “3900” 
“3000”“1200” 和 “2300” 将 左 侧 直 线 问 右 进 行 偏 移 处 理 ， 效 果 如 图 17-37 所 示 。 

重复 执行 “OFFSET”( 偏 移 ) 命令 , 在 命令 行 提示 下 , 依次 设置 偏 移 距 离 为 “1500” 
“500”“1300”“3900”“600” 和 “900” 将 下 方 直线 问 上 进行 偏 移 处 理 ， 效 果 如 图 17-38 所 示 。 








bh Xx 


图 17-37 偏 移 直 线 效 果 (一 ) 图 17-38 仿 移 直线 效果 (二 ) 


Yo 坟 搬 创 建 尸 型 图 墙 体 


绘制 户型 图 场 体 的 具体 操作 步骤 如 下 。 
案例 实战 204 一 一 绘制 户型 图 墙 体 


素材 文件 ”和 腔 例 实战 203 效 采 文件 
效果 文件 


视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 17 章 \ 采 例 实战 204.mp4 
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01 | 将 “ 墙 体 ” 图 层 置 为 当前 图 层 ， 执 行 “ML”( 多 线 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 
设置 “比例 ”为 “200”“ 对 正 ” 为 “无 ” 依次 捕捉 轴线 上 合适 的 端点 ， 创 建 多 线 ， 如 图 17-39 
所 示 。 

02 ] 重复 执行 “ML”( 多 线 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 设 置 “比例 ”为 “200” 
“对 正 ” 为 “无 ” 依次 捕捉 合适 端点 ， 创 建 多 线 ， 如 图 17-40 所 示 。 


























图 17-39 创建 多 线 (一 ) 图 17-40 创建 多 线 (二 ) 


03 | 执行 “ML”( 多 线 ) 命令 ， 在 命令 行 提 示 下 ， 设 置 “比例 ”为 “100”，“ 对 
正 ” 为 “无 ”依次 捕捉 合适 端点 ， 创 建 多 线 ， 如 图 17-41 所 示 。 

04 | 执行 “EXPLODE”( 分 解 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 分 解 所 有 多 线 对 象 ; 执 
行 “L”( 直 线 ) 命令 ， 在 命令 行 提 示 下 ， 捕 捉 最 上 方 的 左右 端点 ， 创 建 直线 ， 如 图 17-42 
所 示 。 





| | 
图 17-41 创建 多 线 (三 ) 图 17-42 创建 直线 (四 )》 


05 | 执行 “TR”( 修 驴 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 修 剪 多 余 的 线段 ， 如 网 17-43 





所 示 。 
06 | 执行 “E”( 删 际 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 删 除 多 余 的 线段 ， 并 隐 马 “轴线 ” 
图 层 ， 效 未 如 图 17-44 所 未 。 
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图 17-44 删除 多 余 线 段 





绘制 户型 图 门窗 的 具体 操作 步骤 如 下 。 
案例 实战 205 一 一 绘制 户型 图 门 
p>、 ”素材 文件 案例 实战 204 效果 文件 


2 i 
视频 文件 ”光盘 \ 视 频 \ 第 17 章 \ 案 例 实战 205.mp4 


01 | 显示 “轴线 ”图 层 。 执 行 “OFFSET”( 偏 移 ) 命令 ， 在 命令 行 的 提示 下 ， 设 
置 偏 移 距 离 依次 为 “200”“800”“900”“450”“500” 和 “300”， 将 最 下 方 的 轴线 向 上 进行 偏 
移 处 理 ， 戏 未 如 图 17-45 所 不 。 

02 | 重复 执行 “OFFSET”《〈 偶 移 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ,设置 仿 移 距 离 依次 为 
“200”“800”“2400”“1000”“1550”“300”“500”“300”“500”“300” 和 “1750” 将 最 左 
侧 的 轴线 向 石 进行 偏 移 处 理 ， 效 果 如 图 17-46 所 示 。 


































































































图 17-45 仿 移 直线 效果 (一 ) 图 17-46 仿 移 直线 效果 (二 ) 














3 选择 所 有 偏 移 后 的 直线 ， 单 击 “ 图 层 ”面板 中 的 “图 层 ” 右 侧 的 下 拉 按 钮 
在 弹出 的 列表 中 ， 选 择 “ 墙 体 ”图 层 ， 如 图 17-47 所 示 ， 替 换 图 层 ， 隐 藏 “ 轴 线 ” 图 层 。 

04] 执行 “TR”( 修 前 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 , 修 前 多 余 的 直线 ; 执行 “ERASE” 
命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 删 除 多 余 的 直线 对 象 ， 效 果 如 图 17-48 所 示 。 
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图 17-47 转换 图 层 效果 图 17-48 ”删除 多 余 的 直线 


执行 “L”( 直 线 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 捕 捉 左下 方 合适 的 中 点 ， 向 右 引 
导 光 标 ， 人 “800” 按 〈Enter)〉 键 确 认 ， 创 建 直线 ， 效 果 如 图 17-49 所 示 。 

重复 执行 “L”( 直 线 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 捕 提 新 创建 直线 的 左 端点 ， 
输入 “800”， 按 〈Enter〉 键 确认 ， 创 建 直线 ， 效 果 如 图 17-50 所 示 。 


图 17-49 ”创建 直线 (一 ) 图 17-50 ”创建 直线 (二) 


步骤 执行 “C”( 圆 ) 命令 ,在 命令 行 提 示 下 ,捕捉 新 建 的 两 条 直线 的 交点 为 圆心， 
创建 半径 为 “800” 的 圆 ， 效 果 如 图 17-51 所 示 。 

执行 “TR”( 修 剪 ) 命令 ， 在 命令 行 提 示 下 ， 修 剪 绘图 区 中 多 余 的 圆 对 象 ， 
效果 如 图 17-52 所 示 。 


图 17-51 创建 圆 图 17-52 ”修剪 图 形 
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重复 执行 “L”( 直 线 ) 命令 、“CIRCLE” 命 令 和 “TRIM” 命 令 ， 创 建 其 他 
的 门 ， 效 果 如 图 17-53 所 示 。 

步 又 执行 “L”( 直 线 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 依 次 捕捉 右 下 方 合适 的 端点 ， 创 
建 直线 ， 效 果 如 图 17-54 所 未。 


图 17-53 ”创建 其 他 的 门 图 17-54 创建 直线 (三) 
要 于 |] 执行 “OFFSET”( 偏 移 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 设 置 偏 移 距 离 为 “50”， 
将 狐 创 建 的 直线 问 左 偏 移 “4“ 次 并 进行 修 均 ， 效 果 如 图 17-55 所 示 。 


步骤 重复 执行 “上 >”( 直 线 ) 命令 和 “OFFSET”( 偏 移 ) 命令 ， 创 建 其 他 窗户 对 象 ， 
效果 如 图 17-56 所 示 。 














图 17-55” 偏 移 图 形 图 17-56 创建 其 他 的 窗户 


步 又 执行 “PL”( 多 段 线 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 捕 捉 左 上 方 端点 ，3 引 导 交 标 ， 
依次 输入 “3900” 和 “1400” 人 创建 多 段 线 ， 如 图 17-57 所 示 。 

步 又 执行 “OFFSET”( 偏 移 ) 命令 ， 在 命令 行 提 示 下 ， 设 置 偏 移 距 离 为 “50”， 
将 新 创建 的 多 有 段 线 向 内 偏 移 4 次 ， 效 果 如 图 17-58 所 示 。 

步 又 执行 “REC”( 和 矩形 ) 命令 ， 在 命令 行 的 提示 下 ， 输 入 “FROM” 命 令 ， 捕 捉 
左上 方 端点 ， 输 入 “@1100，-1480” 和 “@1200，-4”)， 按 (Enter〉 键 确认 ， 创 建 算 形 ， 效 
果 如 图 17-59 所 示 。 
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图 17-57 创建 多 段 线 图 17-58 ” 仿 移 多 段 线 效 果 


16 | 重复 执行 “REC”( 和 托 形 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 捕 捉 狐 创建 矩形 的 右 下 
方 端 点 ， 输 入 “@1200，-40” 按 (Enter〉 刍 确认， 创建 和 矩形， 效果 如 图 17-60 所 示 。 


























图 17-60 ”创建 窜 形 (二) 








完善 户型 平面 图 的 具体 操作 步骤 如 下 。 
案例 实战 206 一 一 完善 尸 型 平面 图 


LEE 素材 文件 。 ”光盘 \ 素 材 \ 第 17 章 \ 沙 发 .4wg、 床 .dwg 
2 效果 文件 ”光盘 \ 效 果 \ 第 17 章 \ 户 型 平面 图 .dwg 


视频 文件 ”光盘 \ 视 频 \ 第 17 章 \ 案 例 实战 206.mp4 
01 上 将 “家 上 其 ”图 层 营 为 当前 。 执 行 “INSERT”( 插 入 ) 命令 ， 弹 出 “搬入 ”对 
话 框 ， 单 击 “ 浏 览 ”按钮 ， 弹 出 “选择 疼 形 文件 ”对 话 框 ， 选 择 合适 的 图 形 文件 ， 如 网 17-61 
所 示 。 





02 | 单 击 “ 打 开 ” 投 钮 ， 返 回 到 “插入 ”对 话 框 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 在 绘图 区 
中 任意 指定 一 皮 ， 插 入 图 块 ， 并 将 其 移动 全 合适 的 位 置 ， 如 图 17-62 所 示 。 
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二 选 泽 图 形 文件 
查找 范围 [0) | 须 第 18 章 J"| 舍 名 QQX 国 可 和 WW ~ I 上 WwW 
| | 名称 预览 
国 床 .dwg 
国 毛 边 .dwg E 
国 沙发 .dwg N 四 








9! 


文件 外加: 沙发. dng - (下 开 @ | 
工 | 文件 类 型 (7): [图形 tw dng) | (es 型 消 ws] 














图 17-61 选择 合适 的 图 形 文 件 图 17-62 插入 图 块 


03 | 重复 执行 “INSERT”( 插 入 ) 命令 ， 在 绘图 区 中 ， 插 入 其 他 的 图 块 对 象 ， 效 
果 如 图 17-63 所 示 。 

04 | 将 “标注 ”图 层 置 为 当前 图 层 ， 并 显示 “轴线 ”图 层 ， 执 行 “DIMSTYLE” 
(标注 样式 ) 命令 ， 弹 出 “标注 样式 管理 器 ”对 话 框 ， 选 择 “ISO-25” 选 项 ， 单 击 “ 修 改 ” 按 
钮 ， 如 网 17-64 所 示 。 








而 标注 样式 管理 器 
当前 标注 样式 : IS0-25 
样式 (3): 预 师 : IS0-25 
| 入 hmmnotative | 置 为 当前 nnD 


IS0-25 记 “| 
Standard | 新建 m) 


修改 加) . 


列 出 UE 
| 所 有 样式 
不 列 出 四部 一 照 中 的 样式 器) 











[ 孝 助 人 0 ] 





图 17-63 插入 其 他 图 块 图 17-64 单 击 “ 修 改 ” 按 钮 


05 | 弹出 相应 的 对 话 框 ， 切 换 全 “ 主 单位 ”选项 卡 ， 设 置 “ 精 上 度 ” 为 “0 呈 切换 
至 “文字 ”选项 卡 将 “文字 高 度 ” 设 为 “200”， 切换 至 “ 线 ” 选 项 卡 ， 设 置 “ 起 点 偏 移 量 ” 
为 “100” 切换 至 “第 头 和 符 写 ”选项 卡 ， 设 置 “ 第 一 个 ”为 “建筑 标记 ”, “第 头 大 小 ”为 
“100” 如 图 17-65 所 示 。 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 即 可 设置 标注 样式 。 

06 | 返回 到 “标注 样式 管理 器 ”对 话 框 ， 单 击 “ 置 为 当前 ”按钮 后 ， 单 击 “ 关 
闭 ” 按 钮 ， 执行 “DLI”( 线 性 标注 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 捕 捉 最 左 侧 轴 线 的 上 下 新 点 ， 
创建 线性 尺寸 标注 ， 效 果 如 图 17-66 所 示 。 

07 | 重复 执行 “DLI”( 线 性 标注 ) 命令 ,在 命令 行 提 示 下 ， 标 注 其 他 的 尺寸 标注 ， 
执行 “LAYOFF”( 关 闭 ) 命令 ， 在 命令 行 提 示 下 ， 关 财 “轴线 ”图 层 ， 效 果 如 图 17-67 所 未 。 
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而 修改 标注 样式 : ISO-25 


线 符号 和 箭头 | 文字 | 调整 ”| 主 单位 | 换算 单位 | 公差 























EN 


红 长 符号 
@ 标注 文字 的 前 纺 人 ) 
标注 文字 的 上 方 (4%) 
无 加 ) 
半径 折 弯 标注 
折 弯 角度 中): 45 
折断 大 小 (B): 线性 折 弯 标注 
3.75 有 折 弯 高 度 因 子 (F): 


千 |* 文字 高 度 


:时 Tn 
ee 
TRUE 








| 帮助 OD | 





图 17-65 设置 参数 图 17-66 创建 线性 尺寸 标注 








08 | 执行 “MT”( 多 行文 学) 命令 , 在 命令 行 提示 下 , 设 痢 “文字 噩 度 ” 为 “230”， 
在 绘图 区 中 下 方 的 合适 位 置 处 ， 创 建 相应 的 文字 ， 并 调整 其 位 置 ， 效 果 如 图 17-68 所 示 。 












































































































































加 | 
| 
站 
| 加 
图 17-67 创建 其 他 尺寸 标注 图 17-68 ”创建 文字 


09 | 执行 “<L”( 直 线 ) 命令 ,在 命令 行 提示 下 ， 在 文学 下 方 ， 创建 长 上 度 为 “2300” 
的 直线 ， 效 果 如 图 17-69 所 示 。 

10 | 执行 “PL”( 多 段 线 ) 命令 ， 在 命令 行 所 示 下 ， 指 定 宽 为 “3$0”， 依 次 捕捉 合 
适 的 端点 ， 创 建 多 段 线 ， 效 果 如 图 17-70 所 示 。 














8700 
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户型 平面 图 nari 
图 17-69 ”创建 直线 图 17-70 ”创建 多 段 线 
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17.3 ”酒吧 平面 图 


本 实例 介绍 酒吧 平面图 的 绘制 ， 效 末 如 图 17-71 所 示 。 





酒吧 平面 图 








图 17-71 酒吧 平面 图 
I 有 几 全 | 建 墙 体 结构 


创建 场 体 结构 的 具体 操作 步骤 如 下 。 
案例 实战 207 一 一 创建 场 体 结构 





素材 文件 | 无 


LE 
人 请 2 效果 文件 ”无 
视频 文件 “光盘 \ 视 频 \ 第 17 章 \ 案 例 实 战 207mp4 


01 | 新 建 一 个 CAD 文件 ， 执 行 “LA”( 图 层 ) 命令 ， 弹 出 “图 层 特性 管理 器 ” 
面板 ， 依 次 新 建 “ 墙 体 ” 图 层 、“ 标 注 ” 图 层 ， 如 图 17-72 所 示 。 

02 | 在 “载体” 图 层 上 , 单 击 女 标 右键 ， 在 弹出 的 快捷 衣 单 中 ， 选 择 “ 置 为 当前 ” 
命令 ， 即 可 将 “ 墙 体 ” 图 层 置 为 当前 图 层 ， 如 图 17-73 所 示 。 


当前 图 层 : 培 体 


生生 | 名 





乌 全 部 
所 有 使 用 的 图 层 


反 转 过 污 器 ( 





弛 | 全 部 : 显示 了 3 个 图 层 , 共 3 个 图 层 全 部 : 显示 了 3 个 图 层 , 共 3 个 图 层 


图 17-72 ”创建 图 层 图 17-73” 置 为 当前 图 层 


03 | 执行 “ 工 ”〈 和 直线 ) 命 食 ， 在 命令 行 近 示 下 ， 输 入 0，0)， 控 《Enter〉 键 确 
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认 ， 开 启 正 交 模 式 ， 向 右 引 导 光 标 ， 输 入 “8160” 并 确认 ， 创 建 直线 ， 效 果 如 图 17-74 所 示 。 
04 」 重复 执行 “ 工 ”〈 百 线 ) 命令 ， 在 命令 行 近 示 下 ， 捕 捉 狐 创建 是 线 左 病 点 ， 问 
上 引导 光标 ， 输 入 “7920”， 按 《Enter〉 刍 确认， 创建 耳 线 ， 效 果 如 图 17-75 所 未 。 


| 


图 17-74 创建 直线 (一 ) 图 17-75 创建 直线 (二) 
05 | 执行 “OFFSET”( 偏 移 ) 命令 , 在 命令 行 提示 下 , 依 次 设置 偏 移 距离 为 “200” 
66 1200 399 66 100 399 66 1100” 66 100 399 66 1260 399 66 100 99 66 3660 9 和 “2700 将 最 下 方 百 线 加 上 进行 偏 移 


处 理 ， 效 果 如 图 17-76 所 示 。 

06 | 重复 执行 “OFFSET”( 偏 移 ) 命令 ， 在 命令 行 的 提示 下 ， 依 次 设置 偶 移 的 距 
离 为 “200”“350”“S02“17602“1002“42002“1002“1200” 和 “200” 将 左 侧 直 线 向 右 进 
行 仿 移 处 理 ， 效 果 如 图 17-77 所 示 。 





bi 





人 作 


图 17-76 偏 移 直线 效果 (一 ) 图 17-77 仿 移 直线 效果 (二 ) 


07 | 执行 “YTR”( 修 盖 ) 命令 , 在 命令 行 提示 下 , 修一 多 余 的 直线 ; 执行 “ERASE” 
命令 ， 在 命令 提示 下 ， 删 除 多 余 的 直线 ， 效 果 如 图 17-78 所 示 。 

08 | 执行 “REC”(〈 和 矩形 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 输 入 “FROM”( 捕 捉 日 ) 命 
令 ， 捕 捉 左 下 方 端点 ， 输 入 “@2060，3760” 和 “@400，400” 人 创建 矩形 ， 并 进行 修剪 ， 效 
果 如 图 17-79 所 示 。 

09 | 执行 “REC”( 和 矩形 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 输 入 “FROM”( 捕 捉 日 ) 命 
令 ， 捕捉 左上 方 端点 ， 输 入 “@1780，-200” 和 “(@200，-1220” 创建 和 矩形， 效果 如 图 17-80 
所 示 。 














10 | 执行 “OFFSET”( 仿 移 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 设 蜀 仿 移 距离 为 “20”， 
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将 新 创建 的 矩形 癌 内 进行 侦 移 处 理 ， 效 来 如 图 17-81 所 示 。 





图 17-78 ” 修 筋 并 删除 多 余 直 线 17-79 创建 矩形 (一 ) 





图 17-80 ”创建 算 形 (二 ) 图 17-81 仿 移 图 形 


步 又 执行 “OFFSET”( 偏 移 ) 命令 , 在 命令 行 提示 下 , 依次 设置 偏 移 距离 为 “1760” 
“250”“330” 和 “20” 将 左 侧 直线 问 右 进 行 偏 移 ， 效 果 如 图 17-82 所 示 。 

步 又 重复 执行 “OFFSET”( 偏 移 ) 命令 ， 在 命令 行 提 示 下 ， 依 次 设置 偏 移 距离 为 
“825”“75”“530”“605” 和 “1475”， 将 下 方 直 线 癌 上 进行 偏 移 ， 效 果 如 图 17-83 所 示 。 











































图 17-82 偏 移 直线 效果 (三 ) 图 17-83” 偏 移 直线 效果 四) 
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13 | 执行 “TR”( 修 可 ) 命令 , 在 命令 行 提示 下 , 修剪 多 余 的 直线 ; 执行 “ERASE” 
命 仿 ， 在 命令 近 示 下 ， 删 除 多 余下 线 ， 如 图 17-84 所 示 。 

14 | 换行 “ 工 ”〈 和 直线 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 依 侈 捕 提 相应 的 角 操 和 对 角 后， 
创建 倾 糙 的 百 线 ， 效 朱 如 儿 17-85 所 示 。 








图 17-84 修配 并 删除 多 余 直 线 图 17-85 创建 倾斜 直 线 


全 六 居 创 建 门 对 象 


创建 门 对 象 的 基体 操作 步骤 如 下 。 
案例 实战 208 一 一 创建 门 对 象 
-22>>、 素材 文件 ”案例 实战 207 效果 文件 


ED 2 
视频 文件 ”光盘 \ 视 频 \ 第 17 章 \ 和 案例 实 战 208.mp4 


01 | 执行 “OFFSET”( 偏 移 ) 命令 , 在 命令 行 提示 下 , 依次 设置 偏 移 距 离 为 “430” 
“220”“700” 和 “480” 将 左 侧 直 线 向 右 进行 偏 移 ， 如 图 17-86 所 示 。 

02 | 重复 执行 “OFFSET”( 偶 移 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 依 次 设置 偏 移 距 离 为 
“300” 和 “700”， 将 下 方 下 线 癌 上 进行 偏 移 ， 如 图 17-87 所 示 。 








J | 





图 17-86 ” 仿 移 朋 线 效 末 (一 ) 图 17-87 仿 移 下 线 效 果 (二 ) 
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执行 “TR”( 修 前 ) 命令 , 在 命令 行 提示 下 , 修剪 多 余 的 直线 ; 执行 “ERASE” 
命令 ， 在 命令 提示 下 ， 删 除 多 余 直线 ， 如 图 17-88 所 示 。 

执行 “L”( 直 线 ) 命令 ,在 命令 行 提示 下 ， 依 次 捕捉 左上 方 修剪 图 形 左右 端 
点 ， 创 建 两 条 长 度 为 “697” 的 直线 ， 如 图 17-89 所 示 。 





17-88 ”修剪 并 删除 多 余 直 线 17-89 ”创建 两 条 直线 


执行 “C”( 圆 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 依 次 捕捉 两 条 直线 的 下 端点 ， 以 其 
为 圆心 创建 两 个 半径 为 “697” 的 圆 对 象 ， 如 图 17-90 所 示 。 

执行 “TR”( 直 线 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 修 剪 绘图 区 中 的 多 余 的 圆 对 象 
效果 如 图 17-91 所 示 。 


下 
图 17-90 创建 两 个 圆 图 17-91 修剪 圆 对 象 


步 又 执行 “L”( 直 线 ) 命令 ,在 命令 行 提示 下 ， 捕 捉 右 下 方 修 前 图 形 的 上 下 中 点 
对 象 ， 创 建 直线 ， 如 图 17-92 所 示 。 

执行 “L”( 直 线 ) 命令 ,在 命令 行 提示 下 ， 捕 捉 新 创建 直线 下 端点 ， 向 右 引 
导 光 标 ， 输 入 “700” 创建 直线 ， 效 果 如 图 17-93 所 示 。 





图 17-92 创建 直线 (一) 图 17-93 创建 直线 (二 ) 
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- 


入 








执行 “C”( 圆 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 依 次 捕捉 两 条 直线 的 交点 为 圆心 ， 
创建 半径 为 “700” 的 圆 对 象 ， 如 图 17-94 所 示 。 

步 怠 执行 “TR”( 修 剪 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 修 剪 绘图 区 中 多 余 的 圆 对 象 ， 
效果 如 图 17-95 所 示 。 


一 


图 17-94 创建 圆 对 象 图 17-95 ”修剪 圆 图 形 


步骤 执行 “REC”( 算 形 ) 命令 ， 输 入 “FROM”( 捕 捉 自 ) 命令， 捕捉 左下 方 端 
点 ， 如 图 17-96 所 示 。 
步 又 输入 “@651，2709” 和 “@700，13” 创建 矩形 ， 效 果 如 图 17-97 所 示 。 


图 17-96 ”捕捉 端点 17-97 ”创建 矩形 
YY 多久 名 调用 图 块 素材 


调用 图 块 素 材 的 具体 操作 步 又 如 下 。 
案例 实战 209 一 一 调用 图 块 素材 









































效果 文件 
视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 17 章 \ 案 例 实战 209.mp4 
步 又 执行 “INSERT”( 插 入 ) 命令 ， 弹 出 “插入 ”对 话 框 ， 单 击 “ 浏 览 ” 按 钮 ， 
弹出 “选择 图 形 文件 ”对 话 框 ， 选 择 合适 的 图 形 文件 ， 如 图 17-98 所 示 。 
步骤 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 返 回 到 “插入 ”对 话 框 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 在 绘图 区 


素材 文件 。 光盘 \ 系 村 \ 第 17 草 \ 酒 吧 图 块 .dwg 
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中 任意 指定 一 点， 捅 入 网 块 ， 并 将 其 移动 全 合适 的 位 置 ， 如 图 17-99 所 示 。 


查 质 范 转口，| 胃 第 ! 阐  | 包 国 筷 尺 国 查 w I 上 WwW 
和 | | 名称 人 预览 


[| 


文件 名 0) : 酒吧 图 块 . dwg 





图 17-98 ”选择 合适 的 图 形 文件 17-99 ”插入 图 块 


YR 各 元 悍 洒 吧 和 平面图 


完善 酒吧 平面 图 的 具体 操作 步骤 如 下 。 
案例 实战 210 一 一 完善 酒吧 平面 图 


素材 文件 案例 实战 209 效果 文件 
效果 文件 ”光盘 \ 效 果 \ 第 17 章 \ 酒 吧 平 面 镜 .dwg 
视频 文件 ”光盘 \ 视 频 \ 第 17 草 \ 案 例 实战 210.mp4 


步 又 将 “标注 ”图 层 置 为 当前 。 执行 “0DIMSTYLE”( 标 注 样式 ) 命令 ， 弹 出 “ 标 
注 样式 管理 器 ”对 话 框 ， 选 择 “ISO-25” 选 项 ， 单 击 “ 人 和 修改” 按钮 ， 如 图 17-100 所 示 。 

步 又 弹出 相应 的 对 话 框 ， 切 换 至 “ 主 单位 ”选项 卡 ， 设 置 “ 精 度 ” 为 “0” 切换 
至 “文字 ”选项 卡 ， 将 “文字 高 度 ” 设 为 “200”， 切换 至 “符号 和 箭头 ”选项 卡 ， 将 “第 一 
个 ” 设 为 “建筑 标记 ”， “箭头 大 小 ”为 “200” 如 图 17-101 所 示 。 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 即 可 
设置 标注 的 样式 。 











当前 标注 样式 : IS0-25 
样式 (8): 预览: IS0-25 
A hnnotative 

IS0-25 

HORMAL 

SECTION 

Standard 


统 长 符号 


回 标注 文字 的 前 织 人 F) 
日 标注 文字 的 上 方 内 
加 无 人 0 
半径 折 变 标注 

到 出 (1): 折 弯 角度 0): 本 


不 列 出 外 部 参照 中 的 样式 四 ) 


线性 折 弯 标注 
折 弯 高 度 因子 (F): 


1 出 * 文字 高 度 





17-100 单 击 “ 修 改 ” 按 馈 17-101 设置 参数 
步 又 退回 到 “标注 样 陈 管理 右 ” 面 板 ， 单 击 “ 阐 为 当前 ”按钮 后 ， 单 击 “ 确 定 ” 
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投 钮 ， 执 行 “DIMLINEAR” (线性 标注 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 捕 捉 最 下 方 直 线 的 左右 站 
点 ， 创 建 线性 尺寸 标注 ， 效 果 如 图 17-102 所 示 。 

04 | 重复 执行 “DIMLINEAR”( 线 性 标注 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 标 注 其 他 的 
尺寸 标注 ， 效 果 如 图 17-103 所 示 。 


区 





图 17-102 创建 线性 尺寸 标注 图 17-103 ”标注 其 他 的 尺寸 标注 








05 | 执行 “MT”( 多 行文 字 ) 命令 , 在 命令 行 提 示 下 , 设置 “文学 高度” 为 “250”， 
在 绘图 区 中 下 方 合适 的 位 置 处 ， 创 建 “ 酒 吧 平 面 图 ”文字 ， 并 调整 其 位 置 ， 效 果 如 图 17-104 
所 示 。 











06 | 执行 “L”( 和 直线 ) 命令 ， 在 命令 行 提 示 下 ， 在 文字 下 方 ， 创 建 长 度 为 “2660” 
的 直线 ; 执行 “PLINE”( 多 上 段 线 ) 谷 令 ， 在 命令 行 捉 示 下 ， 指 定 宽 为 “50”， 依 次 捕捉 合适 
的 半点， 创建 多 段 线 ， 效 来 如 网 17-105 所 示 。 


ES | 





二 下面 辐 人 
图 17-104 ”创建 文字 图 17-105 创建 多 段 线 


302 


第 18 章 宇 外 规划 设计 


学 本 提示 








"3 室外 规划 议 计 是 人 类 文明 的 一 部 分 ， 与 人 们 的 生活 县 县 相关 ， 包 括 环 境 
a \ 记 L、 ALTIEER ep - 元 人手 ez por 人 和、 一 FF 人 和 天 挛 心 、 
SS 设计 、 建 筑 形式 、 空 间 分 区 和 色彩 等 。 本 章 综合 运用 前 面 章节 所 学 的 知识 ， 
器 读者 介绍 室外 规划 图 的 绘制 方法 与 设计 技巧 。 








本 章 教学 目标 


绘制 室外 建筑 图 
绘制 道路 平面 图 
绘制 园林 规划 图 


Vv vy 





学 完 本 草 后 你 会 做 什么 


掌握 绘制 室外 建筑 图 的 操作 ， 如 绘制 墙 体 轮廓 线 、 屋 项 等 
掌握 绘制 道路 平 向 图 的 操作 ， 如 绘制 街道 、 建 筑 群 等 
掌握 绘制 园林 规划 图 的 操作 ， 如 绘制 园林 轮 廊 、 基 本 建筑 秆 





Vv vy 
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”新手 案例 学 
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18.1 室外 建筑 图 


本 实例 介绍 室外 建筑 图 的 绘制 ， 效 果 如 图 18-1 所 示 。 


4 5b I Mii 
Lm 
住宅 建筑 图 





图 18-1 室外 建筑 图 





绘制 墙 体 轮 廊 线 的 具体 操作 步 又 如 下 。 
案例 实战 211 一 一 绘制 墙 体 轮 廓 线 
>、 素材 文件 无 


> 效果 文件 无 
视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 18 章 \ 案 例 实战 211.mp4 


01 | 新 建 一 个 CAD 文件， 执行“LA”( 图 层 ) 命令 ， 弹 出 “图 层 特性 管理 喜 ” 
和 面板， 新 建 “ 墙 体 ” 图 层 、“ 标 注 ” 图 层 ( 鉴 色 )， 在 “载体 ”图 层 上 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 采 
单 中 ， 选 择 “ 置 为 当前 ”命令 ， 即 可 将 “ 墙 体 ” 图 层 置 为 当前 图 层 ， 如 图 18-2 所 示 ， 然 后 
关闭 面板 。 

02 | 执行 “PL”( 多 有 段 线 ) 合 令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 输 入 (0, 0)， 按 《Enter〉 键 
人 确认， 输入 “W”( 和 宽度) 选项 并 确认 ， 输 入 多 段 线 宽 度 值 为 “10” 并 确认 ， 再 次 输入 “10” 
并 确认 ， 回 右 引 导 光 标 ， 输 入 “3950” 并 确认 ， 回 下 引导 光标 ， 输 入 “14” 并 确认 ， 回 右 引 | 
导 泡 标 ， 输 入 “190” 并 人 确认， 绘制 多 段 线 ， 如 图 18-3 所 示 。 























路 
四 
加 
| 
也 
山 
欧 
乡 


反 转 过 污 器 () «| mn } 
全 部 : 显示 了 3 个 图 层 , 共 3 个 图 层 


图 18-2 新建 图 层 图 18-3 ”绘制 多 段 线 
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03 | 执行 “ 工 ”( 直 线 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 依 次 输入 “180,30” 
“(@3880, 0”， 按 (Enter〉 键 确认 ， 绘 制 直线 ;重复 执行 “L”( 直 线 ) 命令 ， 在 命令 
行 提示 下 ， 依 次 输入 “180, 0”“@0,4044”， 按 (Enter〉 刍 确认， 绘制 竖 直 直线 ， 效 
条 如 网 18-4 所 示 。 

04 | 执行 “O”( 偏 移 ) 命令 ， 在 命令 行 提 示 下 ， 将 堪 侧 的 百 线 回 右 偶 移 ， 设 置 
偏 移 后 相 邻 直线 间 的 距离 分 别 为 “102“S02“3S”“7S7”“3S2“41$2“3S$2“S4S32“3S2“4852?” 
“35”“415”“35”“758”“35”“102” 和 “10” 效果 如 图 18-5 所 示 。 





图 18-4 ”绘制 直线 图 18-5 偏 移 直线 (一 ) 

05 | 重复 执行 “0”( 偶 移 ) 命令 ， 在 命令 行 提 示 下 ， 将 新 绘制 的 水 平 直 线 问 上 
偏 移 ， 设 置 偏 移 后 相 邻 直线 间 的 距离 分 别 为 “270”*30”“60”“10”“18”“10”“60” 和 “10” 
如 图 18-6 所 示 。 

06 | 执行 “TR”( 修 酸 ) 命令 ， 在 命令 行 提 示 下 ， 人 和 修剪 多 余 的 直线 ;执行 “E?” 
(删除 ) 命令 ， 在 命令 行 提 示 下 ， 删 除 多 余 的 特 线 ， 效 果 如 图 18-7 所 示 。 





图 18-6 仿 移 和 且 线 (二 ) 图 18-7 ”人 收盘 并 删除 多 余 和 直线 
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号 





As 





18.1.2 
绘制 屋顶 的 具体 操作 步骤 如 下 。 
案例 实战 212 一 一 绘制 屋顶 


效果 文件 
视频 文件 ”光盘 \ 视 频 \ 第 18 章 \ 案 例 实战 212.mp4 








步 又 执行 “PL”( 多 段 线 ) 命令 ， pt 捕捉 左上 方 端点 ， 依 次 输入 
“@-60, 0”“(@0, 182”“(@289, 0”， 按 〈(Enter〉 刍 确认， 绘制 多 段 线 ， 如 图 18- A 

步骤 重复 执行 “PL”( 多 段 线 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 捕 捉 左 上 方 合 
“@470, 329”“(@470, -329” 并 按 〈(Enter〉 键 确认 ， 绘 制 多 段 线 ， a 18-9 


图 18-8 绘制 多 段 线 (一 ) 图 18-9 





绘制 多 上段 线 (二 ) 


步 又 重复 执行 “PL”( 多 上 段 线 ) 命令 ， 在 命令 行 所 示 下 ， 捕 提 左 上 方 独 点 ， 依 次 


输入 “@170, 0”“@300,210”“@300, -210”“@170, 0”， 并 按 (Enter〉 键 确认 ， 绘 制 多 段 
全， 如 图 18-10 所 示 。 


执行 “0”( 偏 移 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 将 新 绘制 的 多 段 线 向 下 进行 偏 
移 处 理 ， 设 置 偏 移 距 离 依 次 为 “7” 和 “36”， 如 图 18-11 所 示 。 


ZN EN 


图 18-10 ”绘制 多 段 线 (三 ) 





图 18-11 仿 移 多 段 线 


执行 “L”( 直 线 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 依 次 捕捉 合适 的 端点 ， 绘 制 直 
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线 ， 执 行 “TRIM” (修剪 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 修 檀 多 余 的 直线 ， 如 图 18-12 所 示 。 

06 | 执行 “PL”( 多 上 段 线 ) 命令 ， 在 命令 行 提 示 下 ， 输 入 “FROM”( 捕 捉 目 ) 
命令 ， 投 《Enter》 键 确认 ， 捕 捉 上 方 询 点 ， 依 次 得 入 “@242, -170”“@150, 0”“@226, -159” 
“(@0, -6”“(@-6, 0”“(@0, -29” 并 确认， 绘制 多 段 线 ， 如 网 18-13 所 示 。 


图 18-12 ”绘制 并 修剪 多 余 直 线 图 18-13 ”绘制 多 段 线 〈 四 ) 
07 | 重复 执行 “PL”(〈 多 段 线 ) 命令 ， 在 命令 行 提 示 下 ， 输 入 FROM 命令 ， 鬼 
(Enter〉 键 确认 ， 捕 捉 上 方 顶 点 ， 依 次 输入 “@1080, 87”“@318, 224”“@318, -224” 并 确 
认 ， 绘 制 多 段 线 ， 如 图 18-14 所 示 。 
08 | 直线 “ 工 ”(〈 和 直线 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 捕 捉 狐 绘制 多 上段 线 左 侧 的 下 新 
点 ， 门 下 引导 光标 ， 输 入 “6” 按 (Enter〉 键 确 认 ; 绘制 直线 ， 并 连接 多 段 线 下 方 的 左右 端 


点 ， 如 图 18-15 所 示 。 
2 2 2 








图 18-14 ”绘制 多 上段 线 (五 )》 图 18-15 绘制 直线 (一) 

09 | 执行 “MI”( 镜 像 ) 命令 ， 在 命令 行 提 示 下 ， 选 择 左 上 方 合适 的 图 形 对 象 ， 
选择 右 侧 三 角形 的 中 线 为 镜像 轴 ， 对 其 进行 镜像 处 理 ， 如 图 18-16 所 示 。 

10 | 执行 “O”( 偏 移 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 将 中 间 三 角形 图 形 中 的 水 平 下 线 问 
下 偏 移 ， 设 置 偏 移 后 相 邻 直线 间 的 距离 分 别 为 “6”“24”“134”“252”“7” 和 “29” 如 图 18-17 
所 示 。 
































2 


-一 人 





图 18-16 馈 像 图 形 图 18-17 仿 移 直线 (一) 
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步 又 重复 执行 “0”( 偶 移 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ,将 中 间 三 角形 左 侧 长 度 为 6 
的 直线 问 右 偏 移 , 偏 移 后 相 邻 直线 间 的 距离 分 别 为 “3”“57”“518”“57” 和 “3” 如 图 18-18 
所 示 。 

步 又 执行 “EX”( 延 伸 ) 命令 ， 在 命令 行 提 示 下 ， 延 伸 直 线 ; 执行 TRIM (修剪 ) 
命令 ， ee 令 行 提示 下 ， 修 可 多 余 的 直线 ， 如 图 18-19 所 示 。 





18-18 仿 移 直线 (二) 18-19 ”延伸 并 修 盖 直线 


步 又 执行 “PL”( 多 上 段 线 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 输 入 “FROM”( 捕 捉 自 ) 
命令 , 按 (Enter) 键 确认 , 捕捉 右上 方 新 点 ,; 输入 “@191, -134”“@393,0”“@0, -182”“@-6,0” 
“@0, -29” 并 确认， 绘制 多 段 线 ， 如 图 18-20 所 示 。 

步 又 执行 “L”( 直 线 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 依 次 捕捉 合适 的 端点 ， 绘 制 下 
线 对 象 ， 如 图 18-21 所 示 。 





图 18-20 ”绘制 多 段 线 (六) 图 18-21 绘制 直线 〈 二 ) 
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绘制 窗户 的 具体 操作 步骤 如 下 。 
案例 实战 213 一 一 绘制 窗户 


素材 文件 案例 实战 212 效果 文件 
效果 文件 








视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 18 半 \ 案 例 实战 213.mp4 
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01 | 执行 “L”( 百 线 ) 命令 ,在 命令 行 提示 下 ， 输入 “FROM” 命 令 ，, 按 《Enter) 
键 确认 ，, 捕捉 左上 方 端点 , 依次 输入 (-150, -367)、(@300, 0) 并 确认 , 绘制 直线 ,如 图 18-22 
所 示 。 

02 | 执行 “A”( 圆 弧 ) 命令 , 在 命令 行 提示 下 , 输入 “C”( 圆 心 ) 选项 , 按 (Enter) 
键 确 认 ， 捕 捉 新 绘制 直线 的 中 心 点 为 圆心 点 ， 捕 捉 直线 的 右 庙 点 为 起 点 ， 捕 捉 直 线 的 左 端点 
为 终点 ， 绘 制 圆 踊 ， 效 果 如 网 18-23 所 示 。 











/  、， 


图 18-22 绘制 直线 (一) 图 18-23 ”绘制 加 着 (一 ) 


03 | 执行 “L”( 直 线 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 在 绘图 区 中 ， 依 次 捕捉 圆心 点 
和 象限 点 ， 并 投 《〈Enter〉 键 确认 ， 绘 制御 线 ， 效 朱 如 图 18-24 所 示 。 

04 | 执行 “XL”《〈 构 造 线 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 和 输入 “A”《〈 角 上 度 ) 选项 ， 
按 (Enter〉 键 确认 ， 输 入 角度 值 为 “45” 并 确认 ， 在 绘图 区 中 的 圆心 点 上 早 击 ， 绘 制 倾 儿 
45° 角 的 构造 线 ， 如 图 18-25 所 示 。 











三 | 、 


图 18-24 ”绘制 直线 〈 二 ) 图 18-25 ”绘制 构造 线 


05 | 重复 执行 “XL”(〈 构 造 线 ) 命令 ， 在 命令 行 扣 示 下 ， 输 入 “A”( 人 角度 ) 选 
项 ， 按 (Enter〉 刍 确认， 输入 角度 值 为 “-45” 并 确认 ， 在 绘图 区 中 的 圆心 点 上 单 击 ， 绘 制 
一 条 构造 线 ， 并 修 毅 多 余 的 构造 线 ， 如 图 18-26 所 示 。 

06 | 执行 “A”( 圆 弧 ) 命令, 在 命令 行 提示 下 , 输入 “C”( 圆 心 ) 选项 , 按 (Enter) 
键 确认 ， 捕 捉 中 心 吕 为 圆心 操 ， 依 次 捕捉 合适 的 六 后 为 圆 弧 的 起 点 和 终 操 ， 绘 制 圆 浙 ， 效 果 
如 图 18-27 所 示 。 
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图 18-26 ”绘制 并 修剪 构造 线 图 18-27 ”绘制 圆 弧 〈 二 ) 


07 | 执行 “CO” (复制 ) 命令 ， 在 命令 行 提 示 下 ， 选 择 步骤 1 一 步骤 6 中 所 绘制 
完成 的 图 形 为 复制 对 象 ， 捕 捉 左 下 方 端点 ， 输 入 “人 @2800,0”， 按 es 刍 确 认 ， 复 制图 
形 ， 效 果 如 图 18-28 所 示 。 

08 | 执行 “REC”( 算 形 ) 命令 ， 在 命令 行 提 示 下 ， 输 入 “FROM” (捕捉 目 ) 命 
令 ,， 投 〈Enter》 键 确认 ， 捕 捉 中 间 三 角形 的 上 端点 ， 依 次 输入 “@-185, -347”“@150, -87” 
并 确认 ， 绘 制 矩形 ， 效 果 如 图 18-29 所 示 。 











了 人、 
ZE |” 22 仿 





图 18-28 ”复制 图 形 (一 ) 图 18-29 ”绘制 矩形 (一) 


09 | 执行 “L”( 和 直线 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 捕 捉 窍 形 下 侧 边 的 中 点 ， 问 上 
引导 光标 ， 输 入 “150” 按 “Enter〉 刍 确认， 绘制 直线 ， 如 图 18-30 所 示 。 

10 | 重复 执行 “ 工 ”( 和 直线) 命令 ， 在 命令 行 提 示 下 ， 连 接合 适 的 端点 ， 绘 制 网 
条 百 线 ， 如 网 18-31 所 示 。 


图 18-30 ”绘制 再 线 《〈 三 ) 图 18-31 绘制 直线 (四 ) 


11 | 执行 “CO”( 复 制 ) 命令 ， 在 命令 行 握 示 下 ， 选 择 步 又 8 一 步骤 10 中 绘制 
完成 的 图 形 为 复制 对 象 ， 捕 捉 新 绘制 图 形 正 下 方 站 点 ， 输 入 ee 按 〈Enter》 键 确认 ， 
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复制 图 形 ， 如 图 18-32 所 示 。 

12 | 执行 “PEL”( 多 段 线 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 输 入 “FROM”( 捕 捉 日 》 
命令 ， 按 “Enter〉 刍 确认， 捕捉 合适 的 六 点 ， 依 次 输入 “@135, -150”“(@0, 9”“@115, 81” 
“@115, -81”“(@0, -9”“@-230, 0” 并 确认 ， 绘 制 多 段 线 ， 如 图 18-33 所 示 。 


有 而 | LAD 
Pd 





图 18-32 复制 图 形 (二 ) 图 18-33 ”绘制 多 段 线 


BG] 执行 “X”( 分 解 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 分 解 新 绘制 的 多 段 线 对 象 ， 执 
行 “C”( 圆 ) 命令 , 在 命令 行 提示 下 , 捕 提 水 平 直线 中 点 为 圆心 , 输入 半径 为 <40”, 按 (Enter) 
键 确认 ， 绘 制 圆 ， 并 对 图 形 进行 修剪 处 理 ， 效 果 如 图 18-34 所 示 ， 

[4] 执行 “90”( 偏 移 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 设 置 偏 移 距离 均 为 “3”， 将 新 
绘制 的 图 形 向 内 侧 偏 移 ， 并 对 偏 移 后 的 直线 进行 修剪 处 理 ， 如 图 18-35 所 示 。 


AS A | 
人 


图 18-34 ”绘制 圆 并 修 盘 图 形 图 18-35 ” 仍 移 并 修剪 直线 


15 | 执行 “REC”( 宅 形 ) 命令 ， 在 命令 行 提 示 下 ， 输 入 “FROM” (捕捉 目 ) 命 
令 ， 按 〈Enter〉 键 确认 ， 捕 捉 新 绘制 图 形 的 左下 方 端点 ， 依 次 输入 “@15, 0”“@180, -460” 
并 确认， 绘制 窍 形 ， 如 图 18-36 所 示 。 

16 | 执行 “O”( 偏 移 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 设 置 偏 移 距 离 为 “10”， 将 狐 绘 
制 的 矩形 回 内 仿 黎 ， 如 图 18-37 所 示 。 
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图 18-36 ”绘制 矩形 〈 二 ) 图 18-37 ” 偶 移 矩形 


17 | 执行 “X”( 分 解 ) 命 仿 ， 在 命令 行 提示 下 ， 分 解 窍 形 对 象 ; 执行 “L”( 下 
线 ) 命令 ,在 命令 行 提 示 下 ， 依 次 捕捉 中 间 和 矩形 的 上 、 下 边 的 中 后， 绘制 直线 ， 并 修配 图 形 ， 
如 图 18-38 所 示 。 

18 | 执行 “O”( 仿 移 ) 命令 ， 在 命令 行 捉 示 下 ， 设 置 俩 移 距 离 为 “44”， 将 分 解 
后 的 矩形 的 上 方 直线 回 下 偏 移 9 次 ， 偏 移 效果 如 图 18-39 所 示 。 





图 18-38 ”绘制 并 修剪 直线 图 18-39 ” 仿 移 直线 (一) 


19 | 香 复 执行 “O”( 仿 移 ) 命令 ， 在 命令 行 捉 示 下 ， 选 择 新 绘制 图 形 最 下 方才 





线 为 偏 移 对 象 ， 癌 下 进行 偏 移 处 理 ， 设 置 偏 移 后 相 邻 直线 间 的 距离 分 别 为 “40”“10”“140” 
“70”“30” 和 “10” 如 图 18-40 所 示 。 

20 | 执行 “ 工 ”( 和 直线 ) 命令 ， 在 命令 行 提 示 下 ， 连 接 伺 移 后 的 直线 的 左 侧 妆 点 ， 
绘制 且 线 ， 如 图 18-41 所 示 。 
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图 18-40 ” 偏 移 直线 (二) 图 18-41 绘制 直线 (五 ) 
步 又 重复 执行 “0”( 偏 移 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 将 新 绘制 直线 向 右 进 行 偏 
移 ， 设 置 偏 移 后 相 邻 直线 间 的 距离 分 别 为 “10”“90”“90” 和 “10”， 如 图 18-42 所 示 。 
执行 “TR”( 修 剪 ) 命令 ,在 命令 行 提示 下 ， 修 剪 绘图 区 中 多 余 的 直线 对 象 ， 
如 图 18-43 所 示 。 


LI [mm 





图 18-42 ” 侦 移 直线 〈 三 ) 图 18-43 ”修剪 直线 

步骤 执行 “CO”( 复 制 ) 命令 ,在 命令 行 提示 下 ， 选 择 合适 图 形 为 复制 对 象 ， 捕 
提 左 上 方 端点 ， 回 下 引导 光标 ， 依次 输入 “300” “600” “9g900” “]180” 66 1500” 66 1800” “3100” 
“2400” 和 “2700”， 控 (Enter〉 键 确认 ， 复 制图 形 ， 效 采 如 图 18-44 所 示 。 
步骤 执行 “TR (修剪 ) 命令 ， 在 命令 行 担 示 下 ， 人 和 修剪 绘图 区 中 多 余 的 直线 对 象 
执行 “ 王 ”(〈 删 除 ) 命令 ， 在 命令 行 提 示 下 ， 删 除 多 余 的 直线 ， 如 图 18-45 所 未 。 
专家 提醒 二 一 
在 进行 室外 建筑 设计 时 ， 建 筑 设 计 外 观 的 好 坏 ， 取 决 于 建筑 立 面 设计 。 根 据 观 察 方向 不 
可 能 有 几 个 方向 的 立 面 图 ， 而 立 面 图 的 绘制 是 在 建筑 平面 图 的 基础 上 进行 的 。 
步 又 执行 “REC”( 答 形 ) 命令 ， 在 命令 行 提 示 下 ， 输 入 “FROM”( 捕 捉 目 ) 命 
令 ， 按 (Enter〉 键 确认 ， 捕 捉 左 上 方 合适 端 点 ， 依 次 输入 “@-150, -24.5”“(@90, -150” 并 











同 


AN 
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记过 


田 
田 
田 
四 
田 
轩 
田 
田 
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图 18-44 复制 图 形 (三 ) 图 18-45 ” 修 檀 并 删除 多 余 和 直线 


26 | 执行 “X”( 分 解 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 分 解 窍 形 对 象 ; 执行 “90”《〈 偶 
移 ) 命 令 , 在 命令 行 提示 下 , 将 矩形 左 侧 丰 线 问 右 仿 移 “45” 将 洽 形 上 侧 下 线 癌 下 仿 移 “40”， 
如 图 18-47 所 示 。 














图 18-46 ”绘制 算 形 (三) 图 18-47 偏 移 直 线 〈 四 ) 





27 | 执行 “CO”( 复 制 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 选 择 合 适 图 形 为 复制 对 象 ， 捕 捉 
左上 方 端 点 ,向 下 引导 光标 , 依次 输入 “300”“600”“900”“1180”“1500”“1800”“2100”“2400” 
“2700”“3000” 和 “3300” 按 〈Enter〉 刍 确认， 复制 新 绘制 的 图 形 ， 如 图 18-48 所 示 。 

28 | 执行 “MI”( 镜 像 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 选 择 合 适 的 图 形 对 象 ， 对 其 进 
行 镜像 处 理 ， 如 图 18-49 所 示 。 











图 18-48 ”复制 图 形 (四 ) 图 18-49 ”镜像 图 形 
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I 出 完善 室外 建筑 图 


完善 室外 建筑 图 的 具体 操作 步骤 如 下 。 
案例 实战 2144 一 一 完善 宇 外 建筑 图 


> 素材 文件 ， 交 盘 \ 素 林 \ 第 18 章 \ 和 窗户 组 合 .dwg、 门 组 合 .dwg 
全 效果 文件 “光盘 \ 效 果 \ 第 18 章 \ 室 外 建筑 图 .dwg 
视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 18 章 \ 案 例 实战 214.mp4 
01 | 执行 “I”( 搬 入 ) 命令 ， 弹 出 “插入 ”对 话 框 ， 单 击 “ 浏 览 ” 按 钮 ， 弹 出 “ 选 
择 图 形 文件 ”对 话 框 ， 选 择 “ 窗 户 组 合 .dwg” 图 形 文 件 ， 如 图 18-50 所 示 。 
02 | 蛙 击 “打开 ”按钮 ， 返 回 到 “插入 ”对 话 框 ， 单 击 “ 人 确定 ”按钮 ， 在 绘图 
区 中 任意 指定 一 点 插入 图 块 ， 并 将 其 移动 到 合适 的 位 置 ， 如 图 18-51 所 示 。 


-| 千 鲜 @Q@X 国 查看 WW 7 I 有 WW ~ 




















预览 














cd | 国 窗 户 组 合 .dwg x 
国 建 筑 图 块 .dwg 
se 门 组 合 .dwg ] 二 | 
的 园林 图 块 (1).dwg 
国 上 园林 图 块 (2).dwg 
上 : 园林 图 块 (3).dwg 
-| 国 加 条 图 块 9).dwg 
上 屋 
促 
蚌 
; 文件 名 0): ”窗户 组 合 . dw - [0 
Wd 了 | 文件 类 型 (7): | 图 形 (tk. dwe) 国 [取消 








03 | 重复 执行 “I”( 插 入 ) 命令 ， 弹出“ 插入” 对话 框 ， 单 击 “ 浏 览 ” 按 钮 ， 弹 
出 “选择 图 形 文 件 ” 对 话 框 ,选择 “ 门 组 合 .dwg” 图 形 文件 。 和 单 击 “打开 ”按钮 ， 返 回 到 “ 插 
入 ”对 话 框 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 在 绘图 区 中 任意 指定 一 点 插入 网 块 ， 并 将 其 移动 到 合适 的 
位 置 ， 并 修 朝 图 形 ， 如 图 18-52 所 示 。 

04 | 将 “标注 ”图 层 设 置 为 当前 图 层 ， 执行 “PL”( 多 段 线 ) 命令 ， 在 命令 行 所 
示 下 ， 捕 捉 合适 端点 ， 输 入 点 坐标 “@-718, 0”“@135<-45”“@@135<45” 再 输入 “C”( 闭 
合 ) 选项 ， 按 〈Enter〉 键 确认 ， 绘 制 的 标高 符号 如 网 18-53 所 示 。 











ZU 


图 18-52 插入“ 门 组 合 ” 图 块 图 18-53 ”绘制 标高 符号 
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05 | 执行 “ATTDEF”( 定 义 属 性 ) 命令 ， 弹 出 “属性 定义 ”对 话 框 ， 设 置 “ 标 
i 记 ” 为 i “文字 高 度 ” 为 we ee 0 如 图 18-S4 所 未 。 
06 | 单 击 “确定 ”按钮 ， 在 屏幕 的 合适 位 置 单 击 ， 插 入 文字 ， 如 图 18-55 所 示 。 











向 尾 性 定义 Ex 


模式 属性 
不 可 见 问 ) 标记 怠 ): 
固定 已 ) 一 
示 饥 ) : 
全 二 和 提示 备 
预 设 双 ) 圭 认 已 ) 
yj 锁定 位 置 你 ) 
对 正 (1): | 左 对 齐 
占 
插入 点 文字 样式 (8): [standard 

















7 在 隐 划 上 指定 @) 注释 性 0 
0 文字 高 度 外 ): si 


旋转 @@) 0 加 | . 
在 上 一 个 属性 定义 下 对 齐 &&) 和 








图 18-54 ”设置 参数 图 18-55 插入 文学 


07 | 执行 “CO”( 复 制 ) 命令， 在 命令 行 所 示 下 ， 选 择 狐 绘制 的 标注 图 形 ， 捕 近 
下 方 响 扣 ， 进 行 复制 处 理 ， 并 修改 对 应 的 文字 ， 创 建 的 标注 如 图 18-56 所 未 。 

08 | 将 “ 墙 体 ” 图 层 置 为 当前 图 层 ， 执 行 “MT”( 多 行文 子 ) 命令 ， 在 命令 行 
提示 下 ， 设 置 “ 文 衬 局 度 ” 为 “180”， 在 绘图 区 中 下 方 的 合适 位 置 处 ， 创 建文 字 并 调整 其 位 


曾 ， 如 图 18-57 所 示 。 














Tn mm 
图 18-56 创建 标注 图 18-57 创建 文字 











09] 执行 “L”( 直 线 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 在 文字 下 方 ， 绘 制 一 条 长 度 为 
“2400” 的 直线 ; 执行 “OFFSET” 命 令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 将 绘制 直线 向 下 偏 移 “100”， 如 
图 18-58 所 示 。 

0] 执行“PL”( 多 段 线 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 指 定 线 宽 为 “30”， 依 次 捕 
捉 新 绘制 直线 的 端点 ， 绘 制 多 段 线 ， 如 图 18-59 所 示 ， 至 此 完成 “住宅 建筑 图 ”的 绘制。 
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TULTL _ITLIITLTLODIT 
住宅 建筑 图 住宅 建筑 图 


图 18-58 ”创建 并 偏 移 直线 图 18-59 ”绘制 多 段 线 


18.2 ”道路 平面 图 


本 实例 介绍 直路 平面 图 的 绘制 ， 效 末 如 图 18-60 所 示 。 





图 18-60 ”道路 平面 图 





绘制 街道 的 具体 操作 步骤 如 下 。 
案例 实战 215 一 一 绘制 街道 


~ 素材 文件 | 无 


并 效果 文件 无 
视频 文件 。 郊 盘 \ 视 频 第 18 癌 \ 案 例 实战 215.mp4 


01 | 新 建 一 个 CAD 文件 ;执行 “LA”( 图 层 ) 命令 ， 弹 出 “图 层 特性 管理 器 ” 
面板 ， 新 建 “ 红 线 ” 图 层 〔 红 、CENTER)、“ 道 路 ”图 层 、“ 标 注 ” 图 层 ， 如 图 18-61 所 示 。 
02 在 “红线 ”图 层 上 ， 单 击 鼠 标 右键 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “ 置 为 当前 ” 
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乡 全 部 : 显示 了 4 个 图 层 , 共 4 个 图 层 乡 全 部 : 显示 了 4 个 图 层 , 共 4 个 图 层 
图 18-61 创建 图 层 18-62 ”和 置 为 当前 图 层 


关闭 面板 ,执行 “L”( 直 线 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 任 意 捕捉 一点， 向 右 
引导 光标 ， 输 入 “163”， 并 按 《Enter) 键 确 认 ， 创 建 直线 ， 效 果 如 图 18-63 所 示 。 

步 又 重复 执行 直线) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 捕 捉 新 创建 直线 的 右 端点 ， 输 
入 “@15，-15” 并 按 《Enter) 键 确认 ， 创 建 直线 ， 效 果 如 图 18-64 所 示 。 











图 18-63 ”创建 直线 (一 ) 图 18-64 创建 直线 (二) 


重复 执行 “L”( 直 线 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 捕 捉 新 创建 直线 的 右 端点 ， 
向 下 引导 光标 ， 输 入 “13” 并 按 (Enter〉 键 确认 ， 创 建 直线 ， 效 果 如 图 18-65 所 示 。 

执行 “A”( 圆 弧 ) 命令 ， 在 命令 行 提 示 下 ， 捕 捉 水 平 直线 的 左 端点 ， 依 次 输 
入 “@-35，8” 和 “@-27，22”， 按 (Enter〉 键 确认 ， 创 建 圆 弧 ， 如 图 18-66 所 示 。 


| ~" 


图 18-65 ”创建 直线 (三) 图 18-66 创建 圆 弧 (一) 


步 又 执行 <L”( 直 线 ) 命 令 , 在 命令 行 提示 下 , 捕捉 新 创建 圆 弧 上 端点 , 输入 “@-24， 
30”， 按 〈Enter) 键 人 确认， 创建 直线 ， 效 果 如 图 18-67 所 示 。 

重复 执行 “L”( 直 线 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 捕 捉 新 创建 直线 上 端点 ， 输 
入 “@-28，4” 按 (Enter》 键 确认 ， 创 建 直线 ， 效 果 如 图 18-68 所 示 。 


图 18-67 创建 直线 (四 ) 图 18-68 创建 直线 (五 ) 


重复 执行 “L”( 直 线 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 捕 捉 新 创建 直线 左 端 点 ， 输 
入 “@-14，-11”， 按 〈《Enter〉 键 确认 ， 创 建 直线 ， 效 果 如 图 18-69 所 示 。 
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于 10 | 执行 “OFFSET”( 偏 移 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 设 置 偏 移 距 离 均 为 “1”， 
将 新 创建 的 所 有 图 形 对 象 ， 向 上 、 向 左 或 向 右 进行 偏 移 处 理 ， 效 果 如 图 18-70 所 示 ， 





NN NN 
18-69 ”创建 直线 (六) 18-70” 偏 移 图 形 效 果 (一 ) 
步骤 执行 “FILLET”( 圆 角 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 设 置 半 径 为 “0” 对 偏 移 









后 的 图 形 进行 加 角 处 理 ， 效 果 如 图 18-71 所 示 。 

步 又 执行 “L”( 直 线 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 输 入 “FROM”( 捕 捉 自 ) 命令 ， 
按 ‘Enter) 键 确认 ， 捕 提 左 上 方 新 点 ， 依 次 输入 “@11，-1.7” 和 “CQ@2，14” 并 人 确认， 创建 
直线 ， 如 图 18-72 所 示 。 


4 


18-71 圆 角 处 理 效 果 图 18-72 ”创建 直线 《七 ) 


步骤 执行 “OFFSET”( 偏 移 ) 命令 ， 在 命令 行 提 示 下 ， 设 置 偏 移 距 离 为 “1”， 将 
狐 创建 的 直线 问 右 进行 偏 移 处 理 ， 并 修 可 多 余 的 图 形 ， 效 果 如 图 18-73 所 示 。 

步 又 执行 “L”( 直 线 ) 命令 ， 在 命令 行 提 示 下 ， 输 入 “FROM” (捕捉 目 ) 命令 ， 
按 (Enter〉 键 确认 ， 捕 捉 右 上 方 端点 ， 依 次 输入 “@-7，7” 和 “@5，5” 并 确认 ， 创 建 直线 ， 
如 图 18-74 所 示 。 


图 18-73” 偏 移 并 修 攀 图 形 (一 ) 图 18-74 创建 直线 《〈 八 ) 


步 又 执行 “OFFSET”( 偏 移 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 设 置 偏 移 距离 为 “1”， 将 
新 创建 的 直线 向 左 进行 偏 移 处 理 ， 并 修剪 多 余 的 图 形 ， 效 果 如 图 18-75 所 示 。 
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入 


D4 








步骤 执行 “L”( 和 直线 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 依 次 捕捉 合适 的 把 对 象 ， 在 绘图 
区 中 创建 3 条 长 上 度 为 “18” 的 直线 ， 效 果 如 图 18-76 所 示 。 


一 一 一 忆 


图 18-75 ” 偶 移 并 修剪 图 形 〈 二 ) 图 18-76 创建 3 条 直线 


步 又 执行 “MI”( 镜 像 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 选 择 右 下 方 合适 的 图 形 为 镜像 
图 形 ， 以 右 下 方 水 平 直线 中 点 的 极 轴线 为 镜像 线 ， 进 行 镜像 处 理 ， 效 末 如 网 18-77 所 示 。 

步 又 重复 执行 “MI”(〈 镜 像 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 分 别 选择 绘图 区 中 合适 的 
图 形 为 镜像 对 象 ， 对 其 进行 镜像 处 理 ， 并 删除 新 创建 的 直线 ， 效 来 如 图 18-78 所 示 。 


一 一 -一 -一 > 


图 18-77 镜像 图 形 〈 一 ) 18-78 ” 馈 像 图 形 (二 ) 


步骤 执行 “A”( 圆 弧 ) 命令 , 在 命令 行 提示 下 ,捕捉 上 方 第 二 条 水 平 直 线 左 端点 ， 
依次 输入 “@-26，6” 和 “@-21.7，16.2”， 按 (Enter〉 键 确认 ， 创建 加 用 如 图 18-79 所 示 。 
步骤 执行 “OFFSET”( 俩 移 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 设 置 偏 移 距离 为 “1”， 将 
新 创建 的 加 弧 问 上 进行 偏 移 处 理 ， 并 使 用 夹 点 拉 伸 两 个 的 圆 弧 的 左 端点 ， 效 果 如 图 18-80 





所 示 。 
SS 
一 OO 
To 
ss Ds 
mr mr 
图 18-79 创建 圆 弧 〈 二 ) 图 18-80” 偏 移 并 拉 伸 圆 弧 


步 又 执行 “L”( 直 线 ) 命令 ， 在 命令 行 提 示 下 ， 输 入 “FROM” (捕捉 自 ) 命令 ， 
捕捉 右 侧 上 方 的 左 端点 ， 依 次 输入 “@15，0”“@0，-20” 和 “@5S，-S$”， 创 建 两 条 直线 ， 
效果 如 图 18-81 所 示 。 
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执行 “OFFSET”( 偏 移 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 设 置 偏 移 距离 均 为 “1” 将 
新 创建 的 两 条 直线 依次 向 右 进行 偏 移 处 理 ， 并 对 偏 移 后 的 直线 进行 圆 角 处 理 ， 效 果 如 图 18-82 


AX. 





18-81 创建 两 条 直线 18-82 ” 偏 移 并 对 直线 进行 圆 角 
ES 


用 地 红线 是 国家 拨 给 建筑 用 地 单位 的 限定 边界 线 ， 是 待 建 建筑 与 周转 构建 物 的 明确 划 
分 ， 一般 由 城市 规划 管理 部 门 根据 道路 边线 确定 ， 是 待 建 建筑 物 测 量 、 放 线 的 依据 ， 


入 4 全 创建 道路 轮廓 





创建 这 路 轮廓 的 具体 操作 步 又 如 下 。 
案例 实战 216 一 一 创建 道路 轮廓 








步 又 将 “道路 ”图 层 置 为 当前 。 执 行 “OFFSET”( 偏 移 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 
设置 偏 移 距离 均 为 “0.5”, 将 最 上 方 和 最 下 方 的 所 有 红线 进行 偏 移 处 理 , 效果 如 图 18-83 所 示 。 

选择 偏 移 后 的 所 有 直线 ， 单 击 “ 图 层 管理 器 ”面板 右 侧 的 下 拉 按 钮 ， 在 弹出 
的 列表 中 ， 选 择 “ 道 路 ”图 层 ， 并 按 (Esc〉 刍 退出， 替换 图 层 ， 并 修 前 图 形 ， 如 图 18-84 
所 示 。 




















图 18-83 ” 俩 移 直 线 图 18-84 ”转换 图 层 并 修 酸 图 形 


执行 “L”( 直 线 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 捕 提 最 右 侧 的 两 条 直线 的 端点 ， 
向 右 引 导 光标 ， 分 别 创建 长 度 为 “14” 和 “28” 的 两 条 直线 ， 效 果 如 图 18-85 所 示 。 
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04 | 执行 “OFFSET”( 仿 移 ) 命令 ， 在 命令 行 提 示 下 ， 设 置 俩 移 距 离 为 “4”， 将 


最 外 侧 的 除 转 角 倾 儿 卫 线 外 的 所 有 图 形 依次 进行 偏 移 处 理 ， 并 夹 后 拉 伸 偏 移 后 的 图 形 ， 如 图 
18-86 所 示 。 


LU 
7 


图 18-85 创建 两 条 直线 (一) 图 18-86 ” 偏 移 直线 效果 (一) 























05 | 执行 “A”( 圆 弧 ) 命令 ， 在 命令 行 捉 示 下 ， 依 次 捕 换 右 下 方 俩 移 直 线 的 元 站 
点 、 上 奖 点 和 相应 建筑 红线 站 点 ， 创 建 圆 踊 ， 效 来 如 图 18-87 所 示 。 

06 | 重复 执行 “A”( 圆 弧 ) 命令 ， 在 命令 行 握 示 下 ， 依 次 捕 换 偶 移 后 直线 转角 处 
的 痪 点 ， 在 绘图 区 中 的 其 他 位 置 处 ， 创 建 圆 踊 对 象 ， 效 末 如 图 18-88 所 示 。 


Ny 






























































图 18-87 创建 圆 弧 图 18-88 创建 其 他 圆 孤 


07 | 执行 “TR”( 修 均 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 修 檀 绘 图 区 中 多 余 的 直线 对 和 象 ， 
效果 如 图 18-89 所 示 。 

08 | 执行 “ 工 ”(〈 直 线 ) 命令 ， 在 命令 行 担 示 下 ， 连 接 右 侧 最 上 方 和 最 下 方 的 相应 
闹 点 ， 创 建 两 条 和 直线， 效果 如 图 18-90 所 示 。 











图 18-89 修剪 多 余 直 线 图 18-90 创建 两 条 直线 (二 ) 


09 | 执行 “L”( 生 线 ) 合 令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 输 入 “FROM” 命 信 ， 捕 提 左 侧 
最 上 方 图 形 的 请 点 ， 输 入“@-13，16” 和 “@-73，58”; 和 草 复 进行 操作 ， 捕 捉 右 侧 下 方 图 形 
的 冰点 ， 输 入 “@-13，16” 和 “@-73，58”， 执 行 “ 工 ”〈 直 线 ) 命令 ， 连 接 狐 绘制 两 条 有 下 线 
的 半点， 并 删除 妃 直 线 ， 效 末 如 疼 18-91 所 示 。 
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也 中 10| 执行 “OFFSET”( 偏 移 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 依 次 设置 偏 移 距离 为 “9” 
和 “6”， 将 新 创建 的 直线 ， 依 次 向 内 进行 偏 移 处 理 ， 效 果 如 图 18-92 所 示 。 


~ A 


图 18-91 创建 直线 (一 ) 图 18-92 ” 偏 移 直 线 效果 (二 ) 


步 又 执行 “L”( 直 线 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 依 次 捕 提 新 创建 的 直线 的 上 端点 


和 上 方 相应 端点 ， 创 建 直 线 ， 效 果 如 图 18-93 所 示 。 
步骤 重复 执行 “ 工 ”〈 直 线 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 依 次 捕捉 新 创建 的 直线 的 下 


闹 太 和 下 方 相应 珊 点 ， 创 建 下 线 ， 如 图 18-94 所 示 。 











图 18-93 ”创建 直线 (二) 图 18-94 创建 直线 (三) 


bp 克拉 完善 所 路 平面 图 


完善 道路 平面 图 的 上 其 体操 作 步 又 如 下 。 
案例 实战 217 一 一 完善 道路 平面 图 


素材 文件 案例 实战 216 效果 文件 
效果 文件 ”光盘 \ 效 果 \ 第 18 章 道 路 平面 图 .4wg 


视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 18 章 \ 案 例 实战 217.mp4 





步 又 将 “标注 ”图 层 置 为 当前 ;执行 “INSERT”《〈 插 入 ) 命令 ， 弹 出 “插入 ”对 
话 框 ， 单 击 “ 浏 览 ”按钮 ， 弹 出 “选择 冬 形 文件 ”对 话 框 ， 选 择 合适 的 图 形 文件 ， 如 网 18-95 


所 示 。 
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步 又 单 击 “打开 ” 控 钮 ， 人 返回 到 “插入 ”对 话 框 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 在 绘图 区 
中 任意 指定 一 点 ， 插 入 网 块 ， 并 将 其 移动 全 合适 的 位 置 ， 如 网 18-96 所 示 。 


文件 名 中” 建筑 图 块 . ve - i 开 @ 
| 





图 18-95 ”选择 合适 的 图 形 文 件 18-96 插入 图 块 
执行 “MT”( 多 行文 字 ) 命令 ， 在 命令 行 提 示 下 ， 捕 捉 合适 角 点 和 对 角 点 ， 
打开 文本 编辑 框 和 “文字 编辑 器 ”选项 卡 ， 输 入 文字 ， 如 图 18-97 所 示 。 
步 又 选择 输入 的 文字 ， 设 置 “ 文 字 高 度 ” 为 “7”， 在 绘图 区 中 的 空白 位 置 处 单 击 
鼠标 左 键 ， 创 建文 字 ， 并 调整 其 至 合适 的 位 置 ， 效 果 如 图 18-98 所 示 。 


区 法 院 业 务 用 房 





道中 平面 图 


18-97 ”输入 文字 18-98 ”编辑 文字 


执行 “L”( 直 线 ) 命令 ， 在 命令 行 提 示 下 ， 捕 提 文 字 下 方 合适 的 端点 ， 向 右 
引导 光标 ， 输 入 “65” 创建 直线 ， 如 图 18-99 所 示 。 

六 日 o6 | 执行 “OFFSET”( 偏 移 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 设 置 偏 移 距离 为 “3” 将 
新 创建 的 直线 癌 下 进行 偏 移 处 理 ， 效 果 如 图 18-100 所 示 。 


[入 IF . 






| Be Fg 


道路 平 而 网 道路 平面 图 


图 18-99 创建 直线 图 18-100 ” 偶 移 直线 效果 
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07 | 执行 “PL”( 多 上 段 线 ) 命令 ， 在 命令 行 提 示 下 ， 捕 捉 上 方 下 线 的 左 新 点 ， 输 
入 “W”， 按 “(Enter〉 键 确认 ， 输 入 “1.5”， 如 图 18-101 所 示 。 





08 | 连续 按 两 次 (Enter) 键 确 认 ， 在 上 方 直 线 的 右 咒 点 上 ， 单 击 足 标 元 键 ， 并 鬼 
《Enter〉 刍 确认， 创建 多 段 线 ， 效 坟 如 图 18-102 所 示 。 


区 法 院 业 务 用 








道路 平面 图 


图 18-101 输入 参数 图 18-102 创建 多 有 段 线 


18.3 ”园林 规划 图 


本 实例 介绍 园林 规划 图 的 绘制 ， 效 果 如 图 18-103 所 示 。 














< 


[全 创建 园林 轮 序 

创建 园林 轮廓 的 具体 操作 步 又 如 下 。 
案例 实战 218 一 一 创建 园林 轮廓 
LE 素材 文件 无 


六 2 2 
视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 18 章 \ 案 例 实战 218.mp4 


01 | 新 建 一 个 CAD 文件 。 执 行 “LA”( 图 层 ) 命令 ， 弹 出 “图 层 特性 管理 器 ” 
面板 ， 新 建 “ 道 路 ”图 层 、“ 标 注 ” 图 层 、“ 绿 化 ”图 层 〈 绿 色 )， 如 图 18-104 所 示 。 








图 18-103 ”园林 规划 图 





385 








步骤 在 “道路 ”图 层 上 ， 单 击 鼠 标 右键 ， 在 弹出 的 快捷 亲 单 中 ， 选 择 “ 转 为 当前 ” 
命令 ， 即 可 将 “道路 ”图 层 症 为 当前 图 层 ， 如 图 18-105 所 示 。 








图 18-104 创建 图 层 图 18-105 ”和 置 为 当前 图 层 


执行 “PL”( 多 段 线 ) 命令 , 在 命令 行 提示 下 , 任意 捕捉 一 点 , 依次 输入 “@0， 
ee cp 0” “@1115, -732” “@5184, -9767”“(@-2896，-8017” 和 “(@-21670， 
0”， 创 建 多 段 线 ， 并 分 解 图 形 ， 如 图 18-106 所 示 。 

执行 “OFFSET”(〈 偶 移 ) 命令 ,在 命令 行 提示 下 ,设置 仿 移 距离 均 为 “311”， 
将 新 创建 的 多 段 线 除 最 左 侧 的 垂直 直线 外 均 向 内 进行 偏 移 处 理 ， 并 对 偏 移 后 的 直线 进行 修 前 
处 理 ， 效 果 如 图 18-107 所 示 。 


. _) 


18-106 创建 并 分 解 多 段 线 图 18-107 偏 移 并 修剪 图 形 


执行 “OFFSET”( 偏 移 ) 命令 , 在 命令 行 提示 下 , 依次 设置 偏 移 距离 为 “1439” 
“1502” 和 “2306”， 将 左 侧 垂 直 直 线 向 左 进行 偏 移 处 理 ， 效 果 如 图 18-108 所 示 。 

重复 执行 “OFFSET”( 偏 移 ) 命令 ， 在 命令 行 提 示 下 ， 依 次 设置 偏 移 距离 为 
“1499”“1200” 和 “1499” 将 最 下 方 水 平 直线 向 上 进行 偏 移 人 处理， 效果 如 图 18-109 


图 18-108 ” 偏 移 直 线 效 果 (一 ) 图 18-109 偏 移 直线 效果 (二 ) 
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07 」 执行 “E”( 延 伸 ) 命令 ， 延 伸 公 移 后 的 水 平 下 线 ; 执行 “TRIM7”《“ 修 区 ) 
令 ， 修 前 绘图 区 中 多 余 的 直线 ， 执行“ERASE”( 删 除 ) 命令 ， 删 除 绘图 区 中 多 余 的 直线 ， 


果 如 图 18-110 所 示 。 
08 | 执行 “FILLET”( 圆 角 ) 命 仿 ， 在 命令 行 提示 下 ， 设 置 加 角 半 人 径 为 “1500”， 


依次 对 修剪 后 的 相应 图 形 对 象 进行 圆 角 处 理 ， 效 果 如 图 18-111 所 示 。 


[SD 


图 18-111 圆 角 图 形 对 象 


赃 伟 














图 18-110 延伸 并 修剪 直线 

09 | 执行 “PL2”《〈 多 段 线 ) 命令 ， 在 命令 行 握 示 下 ， 输 入 “FROM ”命令 ， 捕 捉 

左下 方 合适 端点 ， 依 次 输入 “@2741，1523”“@-468，1844”“@777，189”“@338，-1375 

“A7” “@-146，-4592“@-396，-274” “工交 “@-104，-23” 和 “C”， 创建 多 段 线 ， 效 果 
如 图 18-112 所 示 。 

10 | 重复 执行 “PL”《〈 多 段 线 ) 命令 ， 在 命令 行 提 示 下 ， 输 入 “FROM ”命令 ， 


捕捉 左下 方 合适 端 点 , 依次 输入 “@1840, 4942”“@-433, 1853”“@105, 23”，“A”,“@477， 
-77”“@333，-349”，“L”，“(@300，-1383”“@-782，-171” 和 “C” 创建 多 段 线 ， 如 图 





18-113 所 示 。 


上 


图 18-112 创建 多 段 线 (一) 图 18-113 ”创建 多 段 线 (二) 


11 | 执行 “SPLINE”( 样 条 曲线 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 输 入 “FROM” 命 令 ， 
捕捉 左下 方 合适 端点 ， 输 入 “(@6628，1031”， 按 〈Enter) 键 确认 ， 确 定 起 点 ， 依 次 捕捉 合 


适 的 点 ， 创 建 样 条 曲线 ， 效 果 如 图 18-114 所 示 。 
12 | 重复 执行 “SPLINE”( 样 条 曲线 ) 命令 ， 在 命令 行 提 示 下 ， 输 入 “FROM” 


命令 ， 捕 捉 左下 方 合适 端点 ， 输 入 “@9500，4156” 按 (Enter〉 刍 确认， 确定 起 点 ， 依 次 
捕捉 合适 的 点 ， 创 建 样 条 曲线 ， 效 果 如 网 18-115 所 示 。 
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_、 新 手 案例 学 
NAutoCAD 2016 中 文 版 从 入 门 到 精通 


上 3》 全 


图 18-114 创建 样 条 曲线 〈 一 ) 图 18-115 创建 样 条 曲线 〈 二 ) 
13 | 重复 执行 “SPLINE”( 样 条 曲线 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 输 入 “FROM” 
命令 ， 捕 捉 新 创建 样 条 曲线 左 端点 ， 输 入 “@1679，825” 按 (Enter〉 键 确认 ， 确 定 起 点 ， 


依次 捕捉 合适 的 点 ， 创 建 样 条 曲线 ， 效 果 如 图 18-116 所 示 。 

14 | 重复 执行 “SPLINE”( 样 条 曲线 ) 命令 ， 在 命令 行 握 示 下 ， 输 入 “FROM” 
命令 ,捕捉 新 创建 样 条 曲线 左 端 点 ， 输 入 “GQ@-6242，2690”， 按 〈Enter〉 键 确 认 ， 确 定 起 点 ， 
依次 捕捉 合适 的 点 ， 创 建 样 条 曲线 ， 效 果 如 网 18-117 所 示 。 


LD DD 


图 18-116 创建 样 条 曲线 (三) 图 18-117 创建 样 条 曲线 (四 ) 
15 | 执行 “L”( 下 线 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 输 入 “FROM” 合 令 ， 捕 捉 狐 创 
建 样 条 曲线 左 端 点 , 依次 输入 “@-505, 143” 和 “@-410，1210” 创建 直线 , 效果 如 图 18-118 
所 示 。 





16 | 执行 “A”( 圆 踊 ) 命 仿 ， 在 命令 行 提示 下 ， 捕 捉 最 上 方 柱 条 曲线 的 左 吕 点 为 贺 
牟 起 点 ， 输 入 “@-295，-77”， 捕 捉 新 创建 直线 下 关 点 为 终点 ， 创 建 圆 踊 ， 效 来 如 图 18-119 所 示 。 


[分 1 这 


图 18-118 创建 直线 图 18-119 创建 圆 孤 
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17 | 执行 “PL”( 多 上段 线 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 输 入 “FROM” 命 令 ， 捕 捉 新 创建 
直线 上 端点 , 依次 输入 “@-2727, 1500”@-322, -129”“@-880, 3742”,“A”,“(@-4, 206”“(@76， 
182”，“L”，“(@1785，2643” 和 “(@3284，798” 创建 多 段 线 ， 效 果 如 图 18-120 所 示 。 

18 | 执行 “A”( 圆 弧 ) 命令 ， 在 命令 行 握 示 下 ， 捕 捉 靳 创建 多 段 线 的 右 下 痪 点 为 
圆 弧 起 点 ， 依 次 输入 “@2221，-404” 和 “@430，-2216”， 创 建 圆 弧 ， 执行 “OFFSET” 命 
令 , 依次 设置 偏 移 距离 为 “304”“400” 和 “347”， 将 新 创建 圆 弧 向 左 偏 移 ， 效 果 如 图 18-121 


| 小- 


图 18-120 创建 多 段 线 〈 三 ) 图 18-121 创建 并 偏 移 圆 玖 











19 | 执行 “L”( 直 线 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 依 次 捕捉 多 段 线 石 下 角 点 、 最 小 
加 弧 左 绒 点 以 及 圆 弧 的 右 端 点 ， 创 建 两 条 直线， 效果 如 图 18-122 所 示 。 

20 | 执行 “OFFSET”( 偏 移 ) 命令 ,在 命令 行 提示 下 ， 设置 偏 移 距 离 均 为 “300”， 
将 狐 创 建 的 两 条 直线 依次 回 内 偏 移 两 次 ， 并 修 慢 多 余 的 直线 ， 效 果 如 图 18-123 所 示 。 





u 有 
、 1 nan 有 


图 18-122 创建 两 条 直线 图 18-123 ” 偏 移 并 修 可 直线 
二 入 全 布置 园林 规划 图 


布置 园林 规划 疼 的 具体 操作 步骤 如 下 。 
案例 实战 2109 一 一 布置 园林 规划 





p>、 素材 文件 光盘 \ 素 材 \ 第 18 章 \ 园 林 图 块 (1) .dwg、 园 林 图 块 〈2) .dwg、 园 林 图 块 
Se (3) .dwg、 园 林 图 块 (4) .dwg 

2 现下 

视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 18 前 \ 案 例 实战 219.mp4 
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_、 新 手 案例 学 
SA AutoCAD 2016 中 文 版 从 入 门 到 精通 


01 | 执行 “INSERT”( 择 入 ) 命令 ， 弹 出 “插入 ”对 话 框 ， 单 击 “ 浏 览 ” 投 钮 ， 
弹出 “选择 图 形 文件 ”对 话 框 ， 选 择 合适 的 图 形 文件 ， 如 图 18-124 所 示 。 

02 | 单 击 “打开 ”按钮 ， 返 回 到 “插入 ”对 话 框 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 在 绘 
区 中 任意 指定 一 点 ， 插 入 园林 图 块 (1)， 并 将 其 移动 至 合适 的 位 置 ， 如 图 18-125 所 示 。 











7| 折 国 @QX 国 本 由 7 工具 -> 
预览 








wg 
同 林 图 .dwg 


- 园林 图 块 (4).dwg 


I i 
文件 名 吕 : ”园林 图 块 (1). dwg | 
| 文件 类 型 (7); | 图 形 (tdwe) = 


图 18-124 ”选择 合适 的 图 形 文件 图 18-125 ”插入 园林 图 块 (一 ) 
03 | 重复 执行 “INSERT”( 搬 入 ) 命令 ， 在 绘图 区 中 其 他 合适 的 位 置 处 ， 插入 园 
林 图 块 (2)， 并 调整 其 位 置 ， 效 果 如 图 18-126 所 示 。 


04 | 重复 执行 “INSERT”( 插 入 ) 命令 ， 在 绘图 区 中 其 他 合适 的 位 置 处 ， 插入 其 
他 图 块 ， 并 调整 其 位 置 ， 效 果 如 图 18-127 所 示 。 
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图 18-126 插入 园林 图 块 (二 ) 


图 18-127 插入 其 他 图 块 


05 | 将 “绿化 ”图 层 置 为 当前 ; 执行 “INSERT”( 插 入 ) 命令 ， 弹 出 “插入 ”对 话 框 ， 
单 击 “ 浏 览 ”按钮 ， 弹 出 “选择 图 形 文件 ”对 话 框 ， 选 择 合 适 的 图 形 文 件 ， 如 图 18-128 所 示 。 

06 | 蛙 击 “打开 ”按钮 返回 到 “插入 ”对 话 框 ， 单 击 “ 人 确定 ” 控 钮 ， 在 绘图 区 
中 任意 指定 一 氮 ， 捕 入 图 喘 ， 并 将 其 移动 至 合适 的 位 置 ， 效 末 如 图 18-129 所 未 。 


二 选择 图 形 文件 




















































查找 范围 [): | 及 第 18 章 7| 所 国贸 兴国 查看 wD 7 工 和 Ww ~ 
| | 名称 有 
全 国 音 户 组 合 .dwg 本 
国 建筑 图 块 dwg 二 A 了 
国门 组 合 = 回 
a i ).d ER No l Wt a 4 本 
国民 证 吕 i 6 一 四 
由 et 和 一 Co 人 9 Fe 
.| 国 本 本 关 Gdwg N 4 (Oy ph 227 \ 
| 7 ( 
上 CS 
全 > rN 
: 《人 
文件 名 吕 : ”园林 图 块 4). dwg - [Fo et 和 < 
Wd | 文件 类 型 0): [图形 dng) = ied) 
图 18-128 选择 合适 的 图 形 文件 图 18-129 插入 园林 图 块 (三 ) 
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[用 赤 汪 完善 园林 规划 图 





完善 园林 规划 疼 的 具体 操作 步骤 如 下 。 
案例 实战 220 一 一 完善 园林 规划 


全 素材 文件 ”和 案例 实战 219 效果 文件 
1 2 效果 文件 ”光盘 \ 效 果 \ 第 18 草 \ 园 林 规 划 图 .dwg 


视频 文件 光盘 \ 视 频 \ 第 18 草 \ 案 例 实战 220.mp4 
01 | 将 “标注 ”图 层 置 为 当前 ;执行 “MT”( 多 行文 字 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 
设置 “文字 高 度 ” 为 “300”， 在 绘图 区 中 下 方 的 合适 位 置 处 ， 创 建文 字 ， 并 调整 其 位 置 ， 如 
图 18-130 所 示 。 
02 | 重复 执行 “MT”( 多 行文 字 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 在 绘图 区 中 的 其 他 合 
适 位 置 处 ， 创 建 相应 的 文字 ， 并 调整 其 位 置 ， 效 果 如 图 18-131 所 示 。 
































园林 规划 图 


图 18-130 ”创建 文字 图 18-131 创建 其 他 文字 


03 | 执行 “L”( 丰 线 ) 命令 ， 在 命令 行 所 示 下 ， 在 最 下 方 文子 的 下 方 ， 创 建 长 度 





为 “4797” 的 直线 ， 并 将 新 创建 的 下 线 问 下 偏 移 “300”， 如 图 18-132 所 示 。 
04 | 执行 “PL”( 多 段 线 ) 命令 ， 在 命令 行 提示 下 ， 指 阜 宽度 为 “$0”， 依 次 捕捉 
狐 创 建 上 方 直 线 的 左右 疹 点 ， 创 建 多 段 线 ， 效 果 如 图 18-133 所 示 。 


























园林 规划 园林 规划 图 





图 18-132 ”创建 并 偏 移 直 线 图 18-133 ”创建 多 段 线 
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